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WSTEP

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej sieci deszczowej,
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z przylgczami w pasie
drogowym stanowiacym ul. Lipowa w Gryfowie Slaskim w zwiazku z
projektowang przebudowa drogi gminne;.
Lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego jest zgodna z miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfow Slaski.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY
W projekcie wykorzystano:
— mape¢ zasadniczg,
— warunki techniczne budowy sieci wod-kan.;
— projekt branzy drogowej;
— uzgodnienia wstgpne z Inwestorem.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektuje si¢:

— przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci L=290,5m
od ul. Kolejowej — z wilaczeniem do istniejgcej studni na kanalizacji
ogélnosptawnej S1 /dz. nr 292/1 obreb 2 Gryféw Slaski/ oraz z waczeniem
do istniejagcego kanatu ogoélnosptawnego DN300 w ul. Uczniowskiej po
przez nowoprojektowana studni¢ D11 /dz. nr 833 obreb 2 Gryféw Slaski/.

W ramach zadania zostang wykonane wpusty i przykanaliki deszczowe
o tacznej dtugosci L=32,8m;

— budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o 1lgcznej dlugosci L=92,4m
od ul. Kolejowej — z wiaczeniem do istniejacej studni S1 /dz. nr 292/1 obreb
2 Gryfow Slaski/.

W ramach zadania zostanie wykonane przylacze sanitarne o srednicy DN160
1 dtugosci L=6,Sm w granicach przebudowywanego pasa drogowego;

— budowa odcinka sieci wodociggowej o tacznej dlugosci L=219,6m
od istniejgcej sieci wodociggowej DN150 zlokalizowanej w chodniku ulicy
Kolejowej /dz. nr 292/1 obreb 2 Gryfow Slaski/.

W ramach zadania zostang wykonane przylacza wodociggowe D25+63
o lacznej dlugosci L=35,3m w granicach przebudowywanego pasa
drogowego.

4. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU
Przedsiewzigcie ma na celu przebudowe istniejacej infrastruktury
podziemnej: kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggu w obrgbie
przebudowywanej drogi. Istniejace sieci zapewniajg mozliwos$¢ dostawy wody oraz
odprowadzenia wod opadowych z drogi oraz $ciekéw bytowych z budynkéw
zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze.



Inwestycja realizowana bedzie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego 1 jest z nim zgodna. Po zakonczeniu budowy nie
wystapig niedogodnosci oddzialtywujace na tereny sgsiednie, nie zajete dla celow
budowlanych, jak i tez nie wystgpig ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Wszelkie potencjalne niedogodnosci
zwigzane z realizacjg inwestycji i jej funkcjonowaniem, jak i tez korzysci sg
akceptowane przez wszystkich zainteresowanych wtascicieli gruntow i budynkow.
W tej sytuacji obszar oddziatywania jest tozsamy z obszarem realizacji.

Il. KANALIZACJA DESZCZOWA

5. DANE TECHNICZNE
5.1 Rurociagi
Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur dwusciennych PP-B o $rednicy
zewnetrznej D200, D250 o nastgpujacych parametrach:

— materiat - polipropylen (PP ) o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?,

— konstrukcja rur - strukturalna z wewne¢trzng Scianka gladka i1 zewnetrzng
profilowang (korugowang) $ciankg o profilu trapezowym, typ B,

— kielichy wtryskowe polaczone z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne,

- kielichy rur powinny umozliwia¢ laczenie z bosymi koncami innych rur
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha
uszczelki elastomerowej z pierScieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajacym
uszczelke przed wywinigciem;

- rury wykonane zgodnie z normg PN-EN 13476-3;

— rury i ksztattki strukturalne w szeregach wymiarowych musza pochodzi¢ od
jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci potaczen,
zwigzang z zachowaniem tolerancji wymiaréw oraz szczelnoscig polagczen wg
PN-EN 1277,

- uszczelki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1,

Projektowane $rednice, dtugosci rur:

Srednica D [mm] L.aczna dlugosé L [m]
- 250 ssie¢/ 290,5
- 200 /przykanaliki/ 32,8
RAZEM: 323,3

5.2  Studzienki
Na sieci zaprojektowano 29 szt. studni w tym:

» studni¢ wilazowa, o S$rednicy DI1200 z elementéw prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 1 szt.;

» studnie systemowe z tworzywa wlazowe, o Srednicy D1000-11szt. i D800—3szt.

» studzienki wpustéw deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie
nizszej niz C35/45 - 14 szt.

Budowa studzienek tworzywowych:

* podstawa studzienki z dnem z kineta, przelotowa (o prostym lub katowym



przelocie) lub potaczeniowa (do 3-ech doptywow);

komora - trzon studzienki zbudowany z modutowych segmentéw
pierscieniowych o $rednicy DN 800, 1000mm;

stozek redukujacy s$rednice komory (1000/630) (800/630) z otworem
wlazowym o S$rednicy wewnetrznej 630mm montowany na modutowych
segmentach pier§cieniowych;

uszczelki ksztattowe z kauczuku SBR lub EPDM, na potaczeniu rury trzonowe;j
z podstawg i z rurg teleskopowa;

pierscienie uszczelniajace (uszczelki), z kauczuku SBR lub EPDM, na
doptywach i odptywie studzienki;

zwienczenie studzienki PRO 800, 1000 (pierscien zelbetowy odcigzajacy z
wlazem kanalowym DN600 klasy D400

Wysoko$¢ studni powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji poprzez przycinanie
segmentOw pierscieniowych (2x10 cm) oraz tulei teleskopowe;.

Charakterystyka techniczna studzienek:

Studzienki wyprodukowane z polipropylenu PP-B tworzywa o doskonatej
odpornosci mechanicznej, chemicznej 1 temperaturowe;j;

Wiszystkie elementy studzienek posiadajace na stronie zewngtrznej ozebrowanie
zapewniajace odpowiednig sztywnos$¢ obwodowg oraz bardzo dobrg wspotprace
z gruntem przeciwdziatajac wyporowi pochodzacemu od wod gruntowych’
Szczelnos¢ potaczen do 0,5 bar zgodnie z normami EN 1277 i EN 476;
Studzienki wyposazone w nasuwke o specjalnej konstrukcji umozliwiajaca
regulacje¢ kata na potaczeniu kielichowym do 7,5°;

Stosowania w klasie obcigzen o D400 kN zgodnie z PN-EN 124

Mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych wlotéw do rury trzonowej lub korpusu
poprzez uszczelki ,,in situ” o $rednicy 110 - 200 mm

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL AT/2005-02-1538-01, IBDiM
AT/2004-04-1717, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym

Studzienki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476, PN-B-
10729

Studzienki, rury trzonowe, teleskopy powinny pochodzi¢ od jednego
producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilno$ci potaczen, zwigzang z
zachowaniem geometrii wymiarOw, owalizacjg oraz szczelnoscig potaczen wg
PN-EN 1277.

Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:

» klasa ekspozycji XAl,

* nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

e beton kl. C35/45 powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich
elementach, takze w kinecie,



5.3

e do produkcji elementéw studzienek stosowa¢ nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

e stosowa¢ uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spelniajace
wymagania EN 681-1,

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesSci¢ do wskaznika Iy = 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wigkszy od 2.2,

* pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Potaczenie z kanalizacja istniejaca.

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej i Uczniowskiej
projektowang kanalizacj¢ deszczowa, nalezy wpia¢ do istniejacej kanalizacji
ogdllnosptawne;j:

- w ul. Kolejowej poprzez studni¢ betonowa o rzednych 329,00/328,10,
zlokalizowang na skrzyzowaniu ulic Lipowej i Kolejowej /dz. nr 292/1 obreb 2
Gryféw Slaski/

- w ul. Uczniowskiej poprzez zabudowe nowej studni DN1200 bet. na kanalizacji
ogllnosptawnej o rzednych 332,50/330,80 zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic
Lipowej i Uczniowskiej Uczniowskiej /dz. nr 833 obreb 2 Gryféw Slaski/.

Nie dopuszcza si¢ rozkuwania Scian studzienek i kanatu istniejacego.
Przy witaczeniu na wysokosci wiekszej niz 0,4m ponad dnem studzienki
stosowac wiaczenia typu kaskadowego z zewnetrzng rurg spadowa.

6 MONTAZ RUROCIAGOW

Kanaly gléwne i przykanaliki uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem

rozpoczynajac od najnizszych rzednych.

Projektowane wpusty uliczne wiacza¢ do kanalu gléwnego poprzez studzienki

kanalizacyjne.
Montaz rur PP-B w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

* ukfadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tozyskiem nosnym o kacie podparcia 90° oraz Scisle
wedtug zaprojektowanego spadku,

* do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

* w miejscu zlaczy kielichowych wybra¢ piasek na gleboko$¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,

* uszczelke zaktada¢ na bosym koncu w pierwszym rowku, tak, aby przy
wktadaniu bosego konca w kielich uszczelka ulegata $ci$nigeciu na zewnatrz
kielicha,

* nalezy zwrdci¢ uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we wglebieniu rury,
sprawdzajac czysto$¢ wglebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki (nie moze
by¢ skrecona lub powyginana),



* stosowa¢ $rodki poslizgowe zalecane przez producenta, stosowanie olejow
i smar6w jest niedopuszczalne,

* na krawedzi kielicha zalozy¢ pierScien zatrzaskowy, uderzy¢ mtotkiem
gumowym tak, aby pierscien zatrzasngt si¢ na calym obwodzie,

* nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gigbokosci wcisku bosego
konca  w kielich i technologii taczenia rur,

» skracanie rur wymaga ci¢cia w ptaszczyznie prostopadiej do osi rury, w rowku
pomiedzy karbami, nie jest wymagane fazowanie przycietego konca, jedynie
staranne usuni¢cie wiOrow.

7 SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano
w sposdb mijankowy. W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
w odlegtosci uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ bez uzywania sprz¢tu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostrozno$ci. Przed przystagpieniem do robot wymagane jest powiadomienie
odpowiednich  jednostek  branzowych. = W  przypadku  natrafienia  na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistnialy fakt nalezy zglosic¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wtascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu, powinny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomi¢dzy kanalem a uzbrojeniem istniejacym
wypelni¢ mieszankg Zzwirowo-piaskowg. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie
przewodow.

O terminie rozpoczegcia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

8 MONTAZ STUDZIENEK.

8.1 Studzienki betonowe DN1200

Studzienki betonowe montowac¢ z kregéw i monolitycznej dennicy z otworami
wlotowymi i wylotowymi. Wszystkie zaprojektowane otwory okreslone na rysunkach
szczegblowych nalezy przygotowaé w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w  przejscia
szczelne odpowiednie dla stosowanych rur ( PP lub PCV).

Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE montowaé¢ w trakcie
produkcji; nie dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.
W warunkach fabrycznych zaleca si¢ réwniez wyprofilowanie kinet z betonu
C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi w czeSci graficzne;.

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisana ponizej technologia.
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Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podiozu
o grubosci 0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach
100 kg cementu na 1 m’ Zwiru, oraz wypoziomowac.

Naciagna¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny
nastepnego kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.

Na zewnetrzng krawedz zamka gdérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.

Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac¢ zaprawa potaczenie kregéw
od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie
naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spgkan $cian, ktére moga
pojawiac si¢ w wyniku nieréwnomiernego osiadania elementéw studni.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowac nast¢pne elementy
nadbudowy zgodnie z pkt. 11 2.

Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzigki
ktéorym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe laczenie poszczegdlnych
elementow.

8.2Studzienki tworzywowe DN1000, 800- PP-b

Studzienki tworzywowe montowac z poszczegdlnych elementow

Podstawy studzienki z kinetg i dnem z PP-b;

Pierscieni uszczelniajacych;

Segmentéw pierscieniowych DN1000 mm lub 800mm z PP-b o wysokosci 0,5; 1,0;
oraz 1,5m;

Drabiny ze stopniami wlazowymi z PP-b;

Nasady redukcyjnej 1000/630 lub 800/630 z PP-b.

Zwienczenie studni.

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisana ponizej technologia.

Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podiozu
o grubosci 0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem = zmieszanym
w proporcjach 100 kg cementu na 1 m® zwiru, oraz wypoziomowag;

Po posadowieniu kinety na podsypce nalezy potaczy¢ kielichy 1 krdcce kinety
z przewodami kanalizacyjnymi strukturalnymi z PP-B lub gladko$ciennymi
z PVC-U;

Przed wykonaniem polaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢  uszczelek,
a w przypadku ich zabrudzenia nalezy je oczysci¢. Nalezy chroni¢ przewdd oraz
kré¢ce w studzienkach przed wdzieraniem si¢ gruntu do jego wnetrza. Kazde
zanieczyszczenie powinno by¢ usunigte z wngtrza przewodu i studzienki. Uszczelki
elastomerowe powinny by¢ posmarowane Srodkiem poslizgowym (np. spray
silikonowy). Stosowane $rodki nie moga zawiera¢ zwigzkOw negatywnie
wpltywajacych na trwatos¢ uszczelek, np. weglowodorow.

Zaleca si¢, aby uktadanie przewodu byto rozpoczynane od dolnego konca odcinka.
Przy uktadaniu przewodu na dnie wykopu powinno by¢ ono wyrdwnane do
wymaganego spadku i ksztaltu w celu zapewnienia jednolitego podparcia



powierzchni zewnetrznej gldéwnej czesci rur. W dolnej podsypce lub w dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagltebienia pod kielichy.

Jesli prace powinny by¢ z istotnych powoddéw przerwane, np. warunkami
atmosferycznymi, zaleca si¢, aby konce przewodu oraz  kroccow
w studzienkach zostaty tymczasowo zaslepione. Zaleca si¢, aby zadna zaslepka nie
byta zdjeta wezesniej niz tuz przed wykonaniem polaczenia.

Przedtuzenie studzienek DN1000 lub 800 przedtuzamy poprzez zamontowanie na
kinet¢ modutowych segmentéw pierscieniowych o odpowiedniej wysokosci.
Standardowo wystgpuja segmenty o wysokosci 0,5, 1,0 oraz 1,5m

Segmenty 1000 (800) majg fabrycznie zamontowang drabin¢ ze stopniami z PP-B.
Przy uktadaniu kolejnych piersScieni nalezy je naktada¢ tak, aby stopnie drabinki
wypadaty w jednej linii jeden nad drugim;

Przed umieszczeniem uszczelki do studni PRO 1000 lub 800 na gérnej czesci
kinety nalezy oczyS$ci¢ miejsce na uszczelke oraz sama uszczelke. Wszystkie
uszczelki przed wykonaniem pofaczenia nalezy posmarowaé srodkiem
poslizgowym;

Wymagana wysoko$¢ trzonu studzienek PRO 1000 lub 800 uzyskiwana jest
poprzez stosowanie odpowiedniej ilosci segmentow oraz docinanie segmentéw o
100 mm lub 200 mm oraz nasady redukcyjnej 1000/630 o maksymalnie 10 cm
Najlepiej docinanie wykona¢ pitag mechaniczng. Po docigciu oczyscié pierscien oraz
redukcje z resztek tworzywa.;

Do trzonu studzienek moga by¢ wykonane dodatkowe wloty/doptywy, poprzez
uszczelki “in situ”, o §rednicy w zakresie DN 110:200

Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy
zlacza 1 podtoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy $ciang wykopu a studzienka w promieniu 0,5m od studzienki
nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywa¢ warstwami o grubosci 0,2-0,3 m
zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Warstwe te
nalezy rozprowadza¢ roéwnomiernie na calym obwodzie studzienki, w celu
uniknigcia niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze
95%-100%. W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej dna studni
zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Tam gdzie to jest wymagane, zaleca si¢, aby zasypka wstepna bezposrednio nad
przewodem kanalizacyjnym potaczonym ze studzienka byta zaggszczona recznie.
Mechaniczne zageszczenie zasypki gléwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubos$¢
jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej 300 mm. Catkowita
grubo$¢ warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzgtu. Wybodr urzadzenia do
zageszcezania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy,
jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materialu gruntowego i
material przewodu, ktéry ma by¢ ulozony. W warunkach niskich temperatur
(ponizej 0°C) nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania gruntu
nad rurami z PVC-U. Rury strukturalne Pragma z polipropylenu PP-B sg odporne na



niskie temp. umozliwiajac montaz w warunkach zimowych.

Zageszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki woda jest dopuszczalne
w wyjatkowych sytuacjach i tylko w odpowiednich gruntach niespoistych.

Grunt do zasypki i zageszczenia nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

Studzienki PRO 1000 i1 800 moga by¢ zwienczone poprzez:

- stozek zelbetowy o §rednicy wewnetrznej min. 710 mm z wtazem kanatlowym DN
600 klasy D400 lub

- pierscien odcigzajacy zelbetowy np. 1650/1150 z ptyta nastudzienng zelbetowa
1550/600 oraz wtazem kanalowym DN 600 klasy D400.

Dla studzienek kanalizacyjnych wiazowych o $rednicy wewngtrznej komory 1000
mm wlaczenie nalezy wykona¢ z rurg spadowa umieszczong na zewnatrz studni.
Wiaczenie do rury trzonowej oraz pierscieni korpusu wykona¢ poprzez uszczelki
"in-situ" wargowe.

W studzienkach PRO 1000 1 800 otwdr nalezy wycia¢ wyrzynarka od wewnatrz
pierscienia korpusu. Otwor nie moze znajdowac si¢ w cze¢sci kielichowej pierscienia
oraz w miejscu aczenia pierscieni. Srednice otworu dostosowa¢ do danej uszczelki
"in-situ". Po oczyszczeniu otworu z zadzioréOw tworzywa nalezy umiesci¢ uszczelke
"in-situ". Uszczelke posmarowac $Srodkiem poslizgowym, nastgpnie wsunaé bosy
koniec rury gladko$ciennej lub ksztattki

8.3Studzienki wpustow deszczowych D500

Projektuje si¢ studzienki wpustow ulicznych o $rednicy DN5S00mm
z dennicg 1 kregami wykonanymi z betonu C35/45.
Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca betonowego pierScienia
odcigzajacego, plyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego wpustu
ulicznego z zeliwa sferoidalnego o parametrach okreslonych w cz. graficzne;j.
Zaprojektowano wpusty z wlotem gérnym. Miejsca lokalizacji poszczegdlnych
wpustow przedstawiono na PZT.
Otwory dla przykanalikdw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych
i powinny posiada¢ zamontowane przejScia szczelne odpowiednie dla
projektowanych rur PP-B.

8.4Zwienczenia studzienek.

Zwienczenie studzienki betonowej D1200mm- szt. 1 wykona¢ za pomoca,
betonowego pierscienia odcigzajacego, ptyty betonowej, pierscieni dystansowych
i wlazu zeliwnego kl. D400 -1 szt., z otworami wentylacyjnymi i wypetnieniem
betonowym.

Zwienczenia studzienek tworzywowych D800, 1000mm wykonaé¢ za
pomoca, pier§cieni odcigzajacych zelbetowych np. 1650/1150 z ptyta nastudzienng
zelbetowa 1550/600 oraz wilazem kanalowym DN600 klasy D400 zeliwnym
z pierScieniem ttumigcym, otworami wentylacyjnymi i wypetnieniem betonowym.

Zwienczenie studzienek wpustow ulicznych wykona¢ za pomoca
betonowego pierscienia odcigzajacego, plyty betonowej, pierscieni dystansowych
i odpowiedniego wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego kl.C.



9 ROBOTY ZIEMNE

9.1

Zatozenia do robot ziemnych i odtworzeniowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 —
,»Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.),
z uwzglednieniem warunkéw geotechnicznych przedstawionych w odrebnej
dokumentacji.

Przyjeto nastgpujace warunki wykonania robét:

roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
roboty ziemne r¢czne —20 %,
wymiana nasypOw niekontrolowanych i gruntéw wysadzinowych na piasek lub

ZWIr ,

wykonanie podsypki 1 osypki rurociggéw z piasku drobno- lub $rednioziarnistego,
pelne umocnienie wykopéw za pomocg szalunkéw systemowych,

wykonanie podtoza pod studzienki ze zwiru stabilizowanego cementem,

9.2Wykop.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z odrgbnie
opracowang dokumentacja badan podioza oraz uzgodnieniami  zawartymi
w projekcie budowlanym.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje wykopow:
» wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsi¢bierng do glebokosci 1.0m

bez umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni
terenu)

» wykopy mieszane tj. koparka chwytakowa umozliwiajaca prace¢ w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem r¢cznym w miejscach trudnodostepnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy reczne w miejscach wystgpowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentow, budynkéw, ogrodzen, stupéw
elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami pelnymi.

Szerokos¢ wykopéw w §wietle umocnien 1,0 m.
Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
i glebokosci robot. Gorng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz
wykopu.

Stosowa¢ systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane i1 posiadaja
Swiadectwa bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.

Ponizej podano wymagang min. wytrzymato$¢ systemow szalunkowych
w zaleznosci od gtebokosci prowadzonych robo6t .



Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymatos¢ szalunku

2m 11,92 kN/m’
3m 17,47 kN/m*
4m 23,02 kN/m*
5m 28,58 kN/m’
6m 34,13 kN/m’

Wykop nalezy poglebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze
wynosi¢ 0,3m. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie technicznym, réwne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach.
Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie
pogtebi¢ wykop reczne do projektowanej rzednej i odpowiednio profilowa¢ dno.
Poglebianie wykonaé bezposrednio przed utozeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zaggscic.

Urobek nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ i oswietli¢ Swiatlami
ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,00m a w nocy o$wietlic S$wiattami
ostrzegawczymi.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, w odlegltosci min. 1,0 m z kazdej strony istniejgcych przewoddw roboty
wykonywac recznie.

9.30dwodnienie wykopow
Nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow. Catos¢ robot zwiagzanych
z budowa kanalizacji prowadzona bedzie w gruntach suchych.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci odwadniania wykopu prace te wykonaé
nastepujaco:
» wykopy liniowe (rurociggu), ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody na
glebokosci przekraczajacej 0,5m odwodnié za pomoca iglofiltrow;
» wykopy liniowe (rurociagi), ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody do
0,5m odwodni¢ za pomoca drenazu poziomego i lokalnych rzapi wyposazonych
w pompy zatapialne,
» wykopy liniowe, ktérych dno znajdzie si¢ powyzej zwierciadta wod gruntowych nie
beda wymagatly odwodnienia.
W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajacych wykopy
nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas
pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli Inwestora - Inspektor
Nadzoru.
9.4Przygotowanie podioza
W miejscach, gdzie w podtozu naturalnym wystepuja piaski drobne, czyli do
glebokosci 1,6m rury mozna uktada¢ bezposrednio na wyprofilowanym podiozu
naturalnym.



Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane recznie,
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy
uzupetni¢ ubitym piaskiem lub zwirem.
Dla kanatéw uktadanych na wigkszych glebokosciach w podtozu wystapia pyty
piaszczyste, ktére nalezy usung¢ i wykona¢ podloze z pisaku drobno lub
srednioziarnistego o grubosci warstwy 10 cm.
W przypadku przekopu postepowac jak wyzej.
W podtozu wyprofilowa¢ tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90°.
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

9.5Zasyp rurociagow.

Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480. Piaski drobne pochodzace z wykopéw nadaja
si¢ do wykonania osypki.

Wysokos¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke¢ nalezy zageszczac
warstwami o grubosci 1/3 Dz rurociaggu, poprzez Sciste ubijanie nogami warstw
o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30
cm nad rurg. Wymagane zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora.
Zageszcezenie obsypki podlega odbiorom czesciowym. Strefa obsypki ma decydujace
znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych
przestrzeni, szczegllnie w dolnej czeSci rury. Na obsypce  ulozy¢ tasme
identyfikacyjna.
Powyzej  obsypki zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim niewysadzinowym
o Srednicy ziarn < 20 mm z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrka deskowan oraz
rozpdr Scian.
Przewiduje si¢ dowodz gruntu do zasypu o wymaganych parametrach.
Pyty, piaski pylaste i nasypy odwiez¢ na odktad Wykonawcy.

W ciaggach drég projektowanych wykopy likwidowaé nalezy bardzo starannie,
zwracajac szczegbdlng uwage na prawidlowe zageszczenie gruntdow w wykopie.
Stopien zaggszczenia zasypki dla przewodow umieszczonych pod drogami:
=1dogth 1,2m, I1=0,97 dla warstw glgbszych.

Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowac
zgodnie z ustawg o odpadach.

10 PROBA SZCZELNOSCI.
Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.



11 ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawnosci ulozenia kanalizacji wykona¢ inspekcje
telewizyjna kanalizacji oraz sporzadzi¢ dokumentacj¢ zawierajaca co najmniej
profile poszczegdlnych odcinkéw, pomierzone dlugosci i spadki.

Catos¢ robot oraz odbiory wykonaé zgodnie z przywotanymi normami
1 wytycznymi:

— PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych,

— PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
1 kanalizacji,

— PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemia i nad ziemig”.

— PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe"

— PN-EN 476:200 - ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

— PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kolowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig”.

— PN-EN 1610- ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

— PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych system6éw kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualne;j,

— Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

W trakcie rob6t wykonywaé odbiory czesSciowe, ktérym podlegaja elementy
ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:

- wykop,

— umocnienie wykopu,

— podtoze pod rurociagi,

— przygotowanie i montaz studzienek,

— ulozenie przewodow,

— obsypka i jej zageszczenie,

— proba szczelnoSci rurociaggéw kanalizacyjnych i studzienek,
— inspekcja telewizyjna kanatu,

— zasypi jego zageszczenie,

12 WYTYCZNE BHP

Roboty montazowe prowadzi¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie.
Zapewni¢ odpowiednie zejscie do wykopu.
Zapewnic¢ bezpieczne warunki pracy sprzetu mechanicznego i srodkéw transportu.



» Zabezpiecza¢ wykopy po zakonczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu pieszych.

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.)

lll. KANALIZACJA SANITARNA

13 DANE TECHNICZNE

13.1. Rurociagi
Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur: PVC-U klasy S.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowac:

* rury i ksztattki lite, kielichowe (zgodnie z PN-EN 1401-1) w kolorze pomaranczowm
(RAL 8023), z nadrukiem wewng¢trznym umozliwiajacym identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej przynajmniej nastepujacych parametréw technicznych: srednica,
sztywno$¢ obwodowa, technologia produkcji, fabrycznie wyposazone w gumowg
uszczelke wargowa pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,

e ksztaltki kanalizacyjne tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociagi,

* uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 1 norma PN-EN 681,
znakowanie CE.

* zastosowany system kanalizacji powinien posiada¢ aprobate IBDiM.

Projektowane $rednice, dlugosci rur

Srednica L.aczna dlugosé
D [mm] L [m]
- 200 ssie¢/ 92,4
- 160 /przytaczas 6,5
RAZEM: 98,9

13.2. Studzienki
Na sieci zaprojektowano 4 szt. studni w tym:
» studni¢ wilazowa, o $rednicy DI1200 z elementéw prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 1 szt.;
» Studnie systemowe z tworzywa wtazowe, o $rednicy D1000-3szt.

Wymagania dla studzienek na kanalizacji sanitarnej stosowa¢ tak jak dla
studzienek na kanalizacji deszczowej opisane w punkcie 5.2 niniejszej
dokumentacji
13.3. Potaczenie z kanalizacjq istniejaca.
Projektowang kanalizacj¢ sanitarng, nalezy wpia¢ do studni betonowej
DN1200 (ktérg nalezy wymieni¢ na nowg) na istniejgcym kanale ogélnosptawnym



o rzednych 329,00/328,10, zlokalizowanym na skrzyzowaniu ulicy Lipowe;j
i ul. Kolejowej [dz. nr 292/1 obreb 2 Gryféw Slaski].

Uwaga rzedna dna studni S1 zostala ustalona przez Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim. Posadowienie nowej studni
DN1200 bet. dostosowa¢ do rzgdnych rzeczywistych ustalonych podczas
prowadzonych robotach budowlanych.

Whpiecia przylaczy do glownej sieci nalezy wykona¢ poprzez studzienki
kanalizacyjne. Przylacze D160 - szt.1 - wiaczy¢ na zaprojektowanych rzednych
poprzez przejscie szczelne.

14. MONTAZ RUROCIAGOW.
Kanaty uktada¢ zgodni z zaprojektowanym spadkiem rozpoczynajac

od najnizszej rzedne;.

Montaz rur PVC w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedlug ponizszych zasad:

= ukladanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym lozyskiem no$nym o kacie podparcia 90° oraz §cisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

= do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

= w miejscu zlaczy kielichowych wybra¢ piasek na glebokos¢ okoto 5,0cm,
w celu dokonania potgczenia,

= nalezy zwr6ci¢ uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
rury, sprawdzajac czystos¢ wglebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki,

= przed montazem bosy koniec rury posmarowac s$rodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne,

= nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta glebokosci wcisku bosego
konca w kielich i technologii faczenia rur,

= skracanie rur wymaga cigcia w ptaszczyznie prostopadlej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

15. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
Skrzyzowania z istniejacymi 1 projektowanymi przewodami sieci
zaprojektowano w sposob mijankowy. W miejscach zblizen i  skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci uzgodnionej z operatorem kazdej sieci
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznos$ci. Przed przystgpieniem do robét
wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy
zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wlascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu
rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu, powinny zostac
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, podwiesza¢ do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robot.



Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy kanalem a uzbrojeniem
istniejacym wypelni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. Odtworzy¢ uszkodzone
oznakowanie przewoddow.

O terminie rozpoczg¢cia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

16. MONTAZ STUDZIENEK.

16.1. Studzienki tworzywowe
Montaz studzienek na kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi jak
dla studzienek na kanalizacji deszczowej opisany w punkcie 8.1 niniejszej
dokumentacji.

16.2. Zwienczenia studzienek.

Zwienczenie studzienki betonowej D1200mm- szt. 1 wykona¢ za pomoca,
betonowego pierscienia odcigzajacego, ptyty betonowej, pierscieni dystansowych
i wlazu zeliwnego kl. D400 -1 szt., bez otworéw wentylacyjnych i z wypetnieniem
betonowym.

Zwienczenia studzienek tworzywowych 1000mm - szt. 3 wykona¢ za
pomoca, pier§cieni odcigzajacych zelbetowych np. 1650/1150 z plyta nastudzienng
zelbetowa 1550/600 oraz wilazem kanalowym DN600 klasy D400 zeliwnym z
pierscieniem ttumigcym, bez otworéw wentylacyjnych i wypelnieniem betonowym.

17. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie 2z wytycznymi jak dla
kanalizacji deszczowej podanymi w punkcie 9 niniejszej dokumentacji

17.1 Odwodnienie wykopow
Nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow. Catos¢ robot zwigzanych
z budowga kanalizacji prowadzona bedzie w gruntach suchych.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci odwadniania wykopu prace te wykonac
nastepujaco:
» wykopy liniowe (rurociggu), ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody na
glebokosci przekraczajacej 0,5m odwodnié za pomocg iglofiltréow;
» wykopy liniowe (rurociagi), ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody
do 0,5m odwodni¢ za pomocg drenazu poziomego i lokalnych rzgpi wyposazonych
w pompy zatapialne,
» wykopy liniowe, ktérych dno znajdzie si¢ powyzej zwierciadta wéd gruntowych nie
beda wymagaty odwodnienia.
W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajacych wykopy
nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan
potwierdzony bedzie przez przedstawicieli Inwestora - Inspektor Nadzoru.

18 PROBA SZCZELNOSCI.
Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,
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Dla sprawdzenia poprawnosci ulozenia kanalizacji wykona¢ inspekcje
telewizyjng kanalizacji oraz sporzadzi¢ dokumentacje zawierajagcg co najmniej
profile poszczegdlnych odcinkéw, pomierzone dlugosci i spadki.

Catos¢ robot oraz odbiory wykona¢ zgodnie z przywotanymi normami
1 wytycznymi:

— PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl1 Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych,

— PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
1 kanalizacji,

— PN-ENV 1046:2002 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemia i nad ziemig”.

— PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe"

— PN-EN 476:200 - ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

— PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig”.

— PN-EN 1610- ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

— PN-EN 13508-2 Stan zewng¢trznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

— Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt
9, COBRTI Instal 2003,

W trakcie rob6t wykonywaé odbiory czesSciowe, ktérym podlegaja elementy
ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:

- wykop,

— umocnienie wykopu,

— podtoze pod rurociagi,

— przygotowanie i montaz studzienek,

— ulozenie przewodow,

— obsypka i jej zageszczenie,

— préba szczelnosci rurociggdéw kanalizacyjnych i studzienek,
— inspekcja telewizyjna kanatu,

— zasyp1 jego zagegszczenie,

20 WYTYCZNE BHP
= Roboty montazowe prowadzi¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie.
» Zapewni¢ odpowiednie zej$cie do wykopu.
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» Zapewni¢ bezpieczne warunki pracy sprzgtu mechanicznego i sSrodkow transportu.

» Zabezpiecza¢ wykopy po zakonczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu
pieszych.

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401)

BUDOWA WODOCIAGU

RUROCIAGI
Projektuje sig:
* sie¢ wodociggowy z rur polietylenowych PN 16 PE 100 SDR 11,
* przytacza wodociggowe z rur polietylenowych PN 16 PE 100 SDR 11 - szt. 7
* odgatezienia do hydrantéw ppoz. z rur polietylenowych PN 16 PE 100 SDR11
—-szt. 3

Do budowy wodociggu stosowa¢ wylgcznie materiaty, ktére posiadajg atest higieniczny
Panstwowego Zakladu Higieny oraz zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

Projektowane $rednice, dlugosci rur

Srednica F.aczna dlugos¢
D [mm] L [m]
- 125 97,80
/sie¢/
. 90 0,6+121,2
siec/ 121,8
. 63 1,6+4,1
/przytacza 11 szt./ 597
. 32 10,7+5,1
15,8
- 25 1,5+10,8+1,5
13,8
RAZEM: 2549

Rodzaj uzbrojenia sieci 1 przylaczy wg czesci graficzne;.
Nalezy stosowac uzbrojenie wg. wymagan podanych ponizej i gwarancji na 10 lat.



Wymagania materialowe podstawowej armatury.

Hydranty Dn80
Qnom=10dm’/s

Opaska do
nawiercania

Zasuwy
na sieci

Obudowy
teleskopowe
zasuw

do

- glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta

fluidyzacyjnie zywica epoksydowa wraz z dodatkowa zewnetrzna
powtoka proszkowg na bazie poliestrowej — odporna na promienie

UV,

- kolumna ze stali nierdzewnej, oszlifowana,

- uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

- stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie

zywicg epoksydowa,

- grzybek zamykajacy z mosiadzu (Rg7) pokryty catkowicie powtoka

elastomerowa,

- owiercenie kotnierzy — oSmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-
2:1999,

- odwodnienie dzialajace tylko przy petnym zamkni¢ciu hydrantu,
ilo$¢ wody pozostatej ,,zero”,

- trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- kolano odwadniajace z mosiadzu,

- zesp6tl uruchamiajacy mozna wymontowac bez koniecznosci

odkopywania hydrantu.
korpus petny z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany z wklejonymi
opaskami, np. typu HAKU lub inne réwnowazne,
uszczelki elastomerowe,
$ruby i podktadki ze stali nierdzewne;j.

korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 zgodnie

z EN 1563, na zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,

z uwzglednieniem wszystkich zalecen jako$ciowych

1 odbiorowych wynikajacych ze Znaku Jakosci RAL 662,
wrzeciono ze stali nierdzewnej1.4021 z walcowanym gwintem,
pier§cien dtawicowy i uszczelki z elastomeru,

klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS -400 z nawulkanizowana
powtoka elastomerowa dopuszczong do kontaktu z woda pitna,
nakretka klina z mosiadzu o matej zawartosci cynku,

uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale
odpornym na korozje,

sruby ze stali St8.8 wpuszczone i zalane masa dla catkowitej
ochrony przed korozja.

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowane;j
ogniowo o kwadracie 20mm w $rednicach DN 50-200, powyzej
DN 200 kwadrat 25mm

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

nakretka ( nasada ) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o
przekroju kwadratowym z réwna gruboscig Scianki na calym
obwodzie

polaczenia zasuwy z nakretka wrzeciona za pomoca elementu
(zawleczka, sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewne;.
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Skrzynki uliczne

srednica pokrywy min.127mm, (tez dla przytaczy)

— korpus z poliamidu P123,

— pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200 bitumizowanego,
— trzpien ze stali nierdzewnej,

— odporno$¢ na temp. do 240st.C,

— badanie zgodnie z VP310-2, DVGW,

— 10 lat gwarancji,

MONTAZ WODOCIAGU.

Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym 1 odwodnionym wykopie,
o zaprojektowanym spadku, na podtozu naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kat
podparcia rury wynosit 90°.

Laczenie rur 1 ksztaltek projektuje si¢ metoda zgrzewania doczolowego oraz
elektrooporowego.

Zgrzewane doczolowo moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej
klasie ci$nienia i tej samej grubos$ci $cianek i §rednicy > 90 mm.

Przy skracaniu rur, nalezy je cia¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepOdw materiatu.
Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed zgrzewaniem
oczys$ci¢ przez skrawanie, usung¢ widry, oczyscic¢ szczotka, nie dotykac rekami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgla, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania
w temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ $ciSle wedlug instrukcji producenta rur
i urzagdzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sily
docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastgpowac¢ w warunkach otoczenia.

Nie wolno przyspieszac tego procesu np. wentylatorem lub wodg.

Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka

o nast¢pujacych cechach:

= obustronnie okraglo uksztaltowane zgrubienie zgrzewowe,

= gladka powierzchnia wyptywek,

= zaglebienie rowka pomiedzy wyplywkami nie powinno znajdowaé si¢
ponizej zewnetrznych powierzchni tagczonych elementéw,

= przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci
scianki rury,

= calkowita szerokos¢ wyplywek powinna $cisle odpowiada¢ wartoSciom
okreslonym przez producentow rur.

Potaczenie z rurociggami istniejacymi, przepiecia przylaczy, montaz hydrantow
i zestawu odpowietrzajacego wykona¢ zgodnie ze schematami zamieszczonymi
w czesci graficznej.

WLACZENIE DO WODOCIAGU ISTNIEJACEGO.

Na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Zaktad Budzetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim projektowana sieé
wodociggowa wpigc w:



» wodociag w150 zlokalizowany w chodniku ul. Kolejowej /dz. nr 292/1/ - wezel
W1. Wiaczenie nalezy dokona¢ poprzez tréjnik rownoprzelotowy DNI150
zintegrowany z 3 zasuwami DN150, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami
ulicznymi typu ciezkiego na poziomie terenu. W potaczeniu z rurociggiem
istniejgcym zastosowaé tacznik kolnierzowy z funkcjg zabezpieczajaca przed
przesunieciem dla rur Zel, Stal, AC o $rednicy DN150/150.

W potaczeniu z rurociggiem projektowanym zastosowaé redukcje kotnierzowa
DN150/100, tuleje kotnierzowa + kolnierz stalowy DN100/125;
Schemat montazowy wezta W1 przedstawiono na rys nr 5.2.

» Wezty Pwl-Pw7 - Przytacza D25+63mm, PE — szt. 7 wiaczy¢ do projektowanego
wodociggu DN90+125, PE w ul. Lipowej za pomoca uniwersalnej opaski do
nawiercania do rur PE D125/1/14” lub D90/1/14” z odejsciem gwintowym. Za
miejscem wiaczenia zabudowac zeliwng zasuwe¢ do przylaczy domowych DN17z
gwintem zewngtrznym DNI11/4” i zlaczem ISO do rur PE D32 lub zasuwe do
przytaczy domowych DN2” z gwintem zewnetrznym DN2” i ztgczem ISO do rur
PE D63.

Potaczenie z przylaczem istniejacym/projektowanym dokonaé za pomoca mufy
elektrooporowej D32, D63, lub mufy redukcyjnej elektrooporowej DN32/25.
Schemat montazowy weziéw Pw1-Pw7 przedstawiono na rys nr 5.3.

Na remontowanej sieci w ulicy Lipowej zamontowa¢ hydranty umozliwiajgce
ptukanie sieci a takze stuzace p.poz. — szt. 3.

Polaczenie wodociagu projektowanego z istniejacym wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci — Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim

24 ZMIANA KIERUNKU SIECI.
Zmiane kierunku sieci projektuje si¢ za pomoca ksztattek PE 100 SDR 11
lub ugigcia rury.
Lokalizacj¢ miejsca zmiany kierunku i sposéb jego wykonania opisano na profilach
podluznych 1 projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ promieni ugiecia zalecanych przez producenta dla aktualnej w czasie
montazu temperatury otoczenia.
Promienie gigcia powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia
20 °C i wyzszej,
- 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia
w przedziale +10+20)°C.
- 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia
do +10) °C.
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PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Sie¢ wodociggowa po ulozeniu nalezy przeptuka¢ strumieniem wody
o szybkosci 1.5 m/s. Plukanie przewodéw nalezy prowadzi¢ do czasu stwierdzenia
catkowitego usunigcia zanieczyszczen mechanicznych i uzyskania na wyptywie
czystej wody.
Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.
Przy zastosowaniu podchlorynu sodu o st¢zeniu 15% -dawka 0,25 l/m3wody.
Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunig¢ta przez doprowadzenie
czystej wody 1 przeplukanie przewodow.
Po dezynfekcji 1 ptukaniu przewodoéw, wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej
w oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i1 w przypadku pozytywnych wynikéw,
wodocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji.
Plukanie przewodoéw i dezynfekcj¢ przeprowadzac po zasypaniu rurociggow.

ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Na obsypce utozy¢ niebieskg tasme¢ sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wktadka
metalowg. Tasme¢ sygnalizacyjng nalezy wprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych,
studzienki wodomierzowej i pierwszego pomieszczenia obiektu przytaczanego.
Elementy armatury podziemnej sieci wodociggowej oznaczy¢ tablicami
informacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych lub innych trwatych
obiektach zgodnie z normg PN-86/B-09700 — ,,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

SKRZYZOWANIA Z ISTN. UZBROJENIEM

Skrzyzowania z istniejacymi 1 projektowanymi przewodami sieci
zaprojektowano w sposOb mijankowy. W miejscach zblizen i1  skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci uzgodnionej z operatorem kazdej sieci
roboty  ziemne nalezy wykonywa¢ bez  uzywania sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci. Przed przystgpieniem do rob6t wymagane
jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, =zaistnialy fakt nalezy zglosi¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu, powinny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym  wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. Odtworzy¢ uszkodzone
oznakowanie przewodow.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatorOw sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.
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ROBOTY ZIEMNE

28.1. Normy i przepisy prawne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 —
,»Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robt budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.)

28.2. Wykop.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalowaniem pelnym
o szerokosci w $wietle umocnien 1,0 m.
Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
1 glebokosci robot. Gorng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz
wykopu.

Stosowa¢ systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane i posiadaja
$wiadectwa bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos¢ systeméw szalunkowych
w zaleznosci od glebokosci prowadzonych robot .

Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymatos$¢ szalunku
2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kN/m*
4m 23,02 kN/m?
5m 28,58 kN/m?
6m 34,13 kN/m?

Wykop nalezy poglebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze
wynosi¢ 0,3 m. Humus usung¢ i1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w czesci graficznej,
rOwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastgpnie
pogtebi¢ wykop recznie do projektowanej rzgdnej i odpowiednio profilowaé dno.
Pogle¢bianie wykonaé bezposrednio przed utozeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zaggscic.

Urobek nalezy skladowa¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ i oswietli¢ Swiatlami
ostrzegawczymi.

28.3 Odwodnienie wykopow.

Nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopoéw. Catos¢ robdt zwigzanych z budowa
wodociggu prowadzona bedzie w gruntach suchych.

W przypadku wystapienia koniecznosci odwadniania wykopu prace te wykonac
nastepujgco:



— wykopy liniowe (rurociggu), ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody na
glebokosci przekraczajacej 0,5m odwodnié za pomoca iglofiltrow;

— wykopy liniowe (rurociagi), ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody do 0,5m
odwodni¢ za pomoca drenazu poziomego i lokalnych rzapi wyposazonych w pompy
zatapialne,

— wykopy liniowe, ktérych dno znajdzie si¢ powyzej zwierciadta wéd gruntowych nie beda
wymagaly odwodnienia.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajacych wykopy
nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktoérym rzeczywisty czas pompowan
potwierdzony bedzie przez przedstawicieli Inwestora - Inspektor Nadzoru.

28.4. Podtoze i obsypka rurociggu.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy
wykona¢ zageszczone podloze o grubosci 100mm o zaprojektowanym spadku.
W podiozu wyprofilowaé tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy

uzupetni¢ ubitym piaskiem lub zwirem.
Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego
wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych potaczen. Wysokos$¢ obsypki -
30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami poprzez Scisle
ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 +100 kg)
warstwy o grubo$ci min. 30 cm nad rura.

Kazda z warstw zasypu zlokalizowanego w drogach powinna by¢
zageszczona do wskaznika zaggszczenia rownego - 1,0. Zageszczenie obsypki
podlega odbiorom czgsciowym. Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni,
szczegOlnie w dolnej czesci rury. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy
uzupethi¢ obsypke nad potaczeniami.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

28.5. Zasyp wykopow.

Zasypanie wodociggu wykonuje si¢ etapami. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ nad rurociggiem, za wyjatkiem polaczen, obsypke ochronng z piasku,
wykona¢ wymagane proby i sprawdzenia, a nastgpnie zasyp wykopu.

Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 1/3 Dz rurociagu,
z réwnoczesnym usuwaniem deskowania i ostroznym ubijaniem piasku po obu
stronach rury do osiggnig¢cia wysokosci 0,3 m ponad powierzchni¢ rury. Na obsypce
utozy¢ niebieska taSme sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wkitadka metalowg. Tasme
sygnalizacyjng nalezy wprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych i do budynkéw.
Powyzej zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim niewysadzinowym
z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrkg deskowan oraz rozpor Scian.

Grunty wysadzinowe nalezy wymieni¢ w 100% na niewysadzinowe.
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ODBIOR KONCOWY.
Odbiér koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 — ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej,
ktéra bedzie zawiera¢ m.in.:
- inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci wodociggowe;j,
- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywnym,
- protokoty prob szczelnosci.

PROBA SZCZELNOSCI.

Proby nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci przedstawiciela operatora sieci
Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim
Sposob przygotowania do badan szczelno$ci, jej przeprowadzenie, zapisywanie
i ocen¢ wynikdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 — ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

W trakcie budowy sieci przeprowadza¢ nalezy préby szczelnosci poszczegdlnych
odcinkéw nie dtuzszych niz 300m, a po ukonczeniu i zasypaniu wodociggu — badanie
szczelnosci catego przewodu.

Probe szczelnosci odcinka wykonywa¢ po jego ulozeniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej
przemieszczeniem.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci stwierdzenia ewentualnych
przeciekéw. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przystapieniem do proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajgce i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte.
Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy prdbie hydraulicznej
ci$nienie przez 30 minut nie spadato ponizej wartosci ci$nienia probnego, tj.:

dla odcinka przewodu cisnieniowego p, = 1,5 p; lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Prébe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu, zasypaniu

i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci dla poszczegdlnych
odcinkow.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw
wody V,, obliczony na podstawie odpowiednich wzoréw nie przekroczyt 1000 dm® na
1 km dtugosci, na 1 m $rednicy obliczeniowej przewodu i dobe.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela
jednostki eksploatujacej siec.

WYTYCZNE BHP

Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionym i umocnionym wykopie.

Zapewni¢ wlasciwe umocnienie $cian wykopow.

Zapewnic¢ bezpieczne warunki pracy sprzetu mechanicznego i srodkéw transportu.
ZabezpieczaC wykopy po zakonczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie,
ogrodzenie, o$wietlenie §wiattami ostrzegawczymi.

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcji obstugi urzadzen dostarczanych przez producentdéw.



Przewdd zasilajacy zgrzewarke musi mie¢ przewdd uziemiajgcy. Zabrania si¢
podiaczania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewdd
1 bolec uziemiajacy.

Przewody kablowe laczace zgrzewarke ze zrodlem energii elektrycznej muszg by¢
typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom.

Agregat pradotwérczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie
z fabryczng instrukcja obstugi.

Stanowisko zgrzewarki nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej
linii elektroenergetycznej, jak rOwniez przy stupie wysokiego napigcia. Minimalna
odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej
50 m.

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz .401.).

Opracowata
mgr inz. Anita Wojciakowska



