STUDNIA BETONOWA -D1200 ROZMIESZCZENIE
WYLOTU | WLOTOW

., UWAGI:
1 - Spocznik i kineta z betonu samozageszczalnego min. C35/45
Rw a(234,5) ' 4 o nasigkliwosci ponizej 5%;
$
AN AN AN AL AN LS 7 < ¢ — "'(‘ < - do fgczenia elementéw stosowac uszczelki i zaprawe;
8
\| N N AR z‘ - przejscia rur przez $ciane studzienki jako szczelne;

- w gruntach nawodnionych izolowa¢ wszystkie Sciany
zewnetrzne;
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- spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawa na gtadko;

21200

- $rednica studni @1200, gteboko$¢ posadowienia do 4,0 m;

- komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnos$ci wg
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12;
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Wylot

- podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym
wykopu;

- realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpic¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow.
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OZNACZENIA:

1 Wiaz kanatowy zeliwny D400,

DS\M z wypetnieniem betonowym z otworami wentylacyjnymi
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7 Ptyta przykrywowa na pierscien

K 2 Pierscien odcigzajgcy
Rwi2
A_| 3 Krag betonowy
] Rd ] Rwyl 4 Monolityczna podstawa studni
ﬂ_ ﬂ_ i A - 5 Przejécie szczelne
# 6 Stopnie ztazowe Zeliwne/powlekane
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Studnia DN1200

| MG-TECH INZYNIERIA LADOWA
Jednostka _ 58-521 Jezow Sudecki ul. Szybowcowa 238
projektowa: 1 Nip: 614 102 33 19 Regon: 360824162
MG-TECH tel. 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl
Temat Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej
opracowania: oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej ul. Lipowa w Gryfowie SI.
Lokalizacja: Gryfow Slaski, ul. Lipowa, Dz. Nr 243dr
Inwestor: Gmina i Miasto Gryféw Slaski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
. inz. i o[« Podpis:
Projektant: mgr inz. Anita Wéjciakowska p!
branza sanitarna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
i bez i nw i Sci i inej Nr352/DOS/15
f _ Skala rysunku: Data: Numer rysunku:
Rysunek: Studnia .cmﬁ:oém DN1200
kanalizacja deszczowa
- - - 12082019r.| 3.5/S
Stadium: Projekt budowlany




