Wtaz kanatowy DN600 kl. D400
zeliwny z wypelnieniem betonowym

Studzienka kanalizacyjna
przelotowa PRO 1000

bez otworéw wentylacyjnych.

Rz.t.

Projektowana nawierzchnia
asfaltowaj

Ptyta nastudzienna zelbetowa 1550/600

pierscien odciqzajgcy zelbetowy
1650/1150, H=200

Redukcja PP—b,

1000/630,

Uszczelka do pierscienia
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Pierscien PP—b ze stopniami
1000 H=0,5m, H=1,0m, H=1,5m
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Kineta z polipropylenu PP—b

Hk

Hn
wﬂmawﬂ_o_”vﬂw_ioac Hk Hd Ht PRO 1000
mm [m] [m) [m] [l
160, 200 0,465 0,205
0,5; 1,0;
250, 315 0,460 0,210 1,5 lub ich 0,53
suma
400 0,455 0,215

Hs

Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci 0,3m

ze 2zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3

Zwiru, oraz wypoziomowac;

Hs — wysokos¢ catkowita studzienki wg profilu podtuznego;

Typ kinety wg profilu podtuznego;

sciang studzienki wykona¢ jako szczelne montujqc uszczelke

Przejscia rur przez

cztrerowargowq in—situ.

Hd

I MG-TECH INZYNIERIA LADOWA
Jednostka . 58-521 Jezow Sudecki ul. Szybowcowa 23B
projektowa: 1 Nip: 614 1023319  Regon: 360824162
MG-TECH tel. 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl
Temat Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej

opracowania:

oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej ul. Lipowa w Gryfowie SI.

Lokalizacja: Gryfow Slaski, ul. Lipowa, Dz. Nr 243dr

Inwestor: Gmina i Miasto Gryféw Slaski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
.. . o Podpis:

Projektant: mgr inz. Anita Wojciakowska odpis

branza sanitarna

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
i bez i w it Sci i jnej Nr 352/DOS/15

Rysunek: Studnia kanalizacyjna PRO 1000 | Skalarysunku: | Data: Numer rysunku:
' PP-b - kanalizacja sanitarna
S - 12.08.2019 1.
Stadium: Projekt budowlany 4 4.2/S




