OPIS TECHNICZNY - SANITARNY

I. WSTEP

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacych sieci wodociggowe;j

oraz ogblnosptawnej z podzialem na kanalizacje deszczowg i sanitarng wraz z przylaczami,
w pasie drogowym stanowiacym ul. Oldzanska w Gryfowie Slaskim, w zwiazku
z projektowana przebudowa drogi gminne;.

Lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego jest zgodna z miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryféw Slaski.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY
W projekcie wykorzystano:
- mape¢ zasadnicza,
- warunki techniczne budowy sieci wod-kan.;
- projekt branzy drogowej;
- uzgodnienia wst¢pne z Inwestorem.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektuje sig:

— przebudowe gtéwnego odcinka kanalizacji deszczowej o tacznej dlugosci L=313,7mb od
skrzyzowania ul. Oldzanskiej z ul. Strzelniczag do mostu nad Strugg Mtynska. Wiaczenie
gléwnego kolektora do istniejacej kanalizacji deszczowej nastagpi w punkcie KDw
o rzednych 316,40/314,61 /dz. nr 223 obreb 1 Gryféw Slaski/

Dodatkowo w ramach zadania zostanag wykonane wpusty i1 przykanaliki deszczowe
o tacznej dtugosci L=99,3mb;

— przebudowe gtéwnego odcinka kanalizacji sanitarnej o 1acznej diugosci L=228,5.
Wiaczenie gléwnego kolektora do istniejacej kanalizacji sanitarnej nastapi poprzez
wymian¢ istniejacej studni kanalizacyjnej Sw o rzednych 317,40/315,00 /dz. nr 216/51
obreb 1 Gryfow Slaski/

— Dodatkowo w ramach zadania zostang wykonane przylacza sanitarne o srednicy DN160 1
dtugosci L=83,0m w granicach przebudowywanego pasa drogowego;

— budowe gtéwnego odcinka sieci wodociggowej o tacznej dtugosci L=454,9m od istniejace;]
sieci wodociggowej DNI160 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Oldzanskiej i
Jeleniogorskiej, w pasie zieleni /dz. nr 223 obreb 1 Gryféw Slaski/ oraz istniejacej sieci
wodociggowej DN160 zlokalizowanej na terenie zielonym przy ulicy Oldzanskiej
w poblizu mostu nad Strugg Mtynska /dz. nr 223 obreb 1 Gryféw Slaski/

Dodatkowo w ramach zadania zostang wykonane przylacza wodociggowe DN 40 i DN 50
oraz Hydrantowe DN 90 o tacznej dtugosci L=84,0m w granicach przebudowywanego
pasa drogowego.

4. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsigwzigcie ma na celu przebudowe istniejacej infrastruktury podziemnej:
kanalizacji oraz wodociggu w obrgbie przebudowywanej drogi. Istniejace sieci zapewniajg
mozliwos¢ dostawy wody oraz odprowadzenia woOd opadowych z drogi oraz $ciekow
bytowych z budynkéw zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i jest z nim zgodna. Po zakonczeniu budowy nie wystgpia
niedogodnosci oddzialywujace na tereny sagsiednie, nie zaj¢te dla celow budowlanych, jak



i tez nie wystapig ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich
dziatek. Wszelkie potencjalne niedogodnos$ci  zwigzane z realizacja inwestycji 1 jej
funkcjonowaniem, sg akceptowane przez wszystkich zainteresowanych wiascicieli gruntéw i
budynkéw. W tej sytuacji obszar oddzialywania jest tozsamy z obszarem realizacji.

II. KANALIZACJA DESZCZOWA
5. DANE TECHNICZNE
5.1 Wymiarowanie przewodéw kanalizacyjnych
Wymiary przewodéw kanalizacyjnych okreslono w oparciu o znane wartosci :
e miarodajnego przeptywu
e w oparciu 0 metod¢ granicznych nat¢zen deszczu
Przyjeto, ze kolektor deszczowy bedzie w 100 % wypelniony.
Przewody kanalizacyjne projektowane sa jako samoczyszczace. Spadek minimalny dla
kolektora deszczowego okreslono na podstawie przeptywu minimalnego, réwnego:

Qmin = 10% * Qmax

Srednice rurociggdéw oraz minimalne spadki okreslono na podstawie nomograméw wg
réwnan Colebrooka — White’a.
Obliczenia hydrauliczne dla kolektora deszczowego przeprowadzono w oparciu
o metode granicznych natezen deszczu
Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia :
- nate¢zenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpowania raz na 10 lat,
czyli: ¢ =10, p = 10%, = 0,10
- czas trwania deszczu t = 15 min
- powierzchnia catkowita zlewni F = 6,9 ha
- dtugo$¢ kanatu deszczowego I rzedowego w metrach — 1 = 289,5 mb
- warto$¢ prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego dla kolektora w ptaskim terenie
p =100%
- czas koncentracji terenowej tk= 10min.
- roczna suma opadéw H < 800
- predkos¢ przeptywu Q = 0,6 m/s

Ilo$¢ Sciekéw opadowych okreslono na podstawie réwnania :
Q=y*q*F[dm’/s]

F = powierzchnia zlewni [ ha ]
q = nat¢zenie miarodajne opadu deszczu [ dm3/s*ha ]
Wy = wspotczynnik sptywu powierzchniowego

q = 15,347%(A/t,"%") [ dm’/s*ha ]
A — wartos¢ stata dla rocznej sumy opadow [ H | i prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego[p] - A = 470
gdzie:
t= 1,2%(/v)+t,
tm=1,2%(290/0,6)+600=1180

q = 15,347%(470/1180"%%7)
q=64,44 [ dm’/s*ha ]
Max. Sptyw wody z powierzchni 7,1 ha, wynosi



Q max = 64,44%2,1 = 135,32 dm’/s

Przeptyw wody deszczowej bedacy podstawg do wyliczenia spadku minimalnego

Q = 1/10 Qmax = 13,5 dm¥/s

Dla przeptywu Qmax dobrano $rednic¢ kolektora deszczowego, ktéra wynosi @ 500 mm.

5.2 RUROCIAGI
Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur PVC. Dopuszcza si¢ stosowanie rur PP o

nastepujacych parametrach:

materiat - PP iPVC o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m?,
konstrukcja rur — strukturalna z wewngtrzng $ciankg gtadka i zewnetrzng profilowang
(korugowang) $ciankg o profilu trapezowym, typ B,
kielichy wtryskowe potaczone z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne,
kielichy rur powinny umozliwia¢ taczenie z bosymi koncami innych rur
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki
elastomerowej z pier§cieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajacym uszczelke przed
wywinigciem;
rury wykonane zgodnie z normg PN-EN 13476-3;
rury i ksztaltki strukturalne w szeregach wymiarowych muszg pochodzi¢ od jednego
producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilno$ci potaczen, zwigzang z
zachowaniem tolerancji wymiarOw oraz szczelnoscia potaczen wg PN-EN 1277,
uszczelki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1,

Projektowane $rednice, dtugosci rur:

Srednica F.aczna dlugos¢
D [mm] L [m]
- 500 /sie¢/ 64,5
- 400 /sie¢/ 218,3
- 315 /sie¢/ 10,8
- 250 /sie¢/ 20,1
- 200 /przytacza/ 34,2
- 160 /przytacza/ 65,1
RAZEM: 413,0

5.3 Studzienki
Na sieci zaprojektowano 35 szt. studni w tym:

studnie wtazowe, o S$rednicy D1200 z elementéw prefabrykowanych wykonanych z
wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 12 szt.;
studnie niewlazowe o srednicy DN 400 wykonane z polipropylenu PP-B - 11szt.;
studzienki wpustow deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej
niz C35/45 — 12 szt.

Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:
klasa ekspozycji XAl,
nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,
szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton kl. C35/45 powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w
kinecie,




— do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-En 197-1,

— stosowacé uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN
681-1,

— minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

— grunt pod podstawa studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika Iy min 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

— pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

5.4 DOBOR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO I PIASKOWNIKA
Dane do obliczen:
- powierzchnia zlewni : F = 6,9 ha
- miarodajny przeplyw dla okreslenia parametrow techn. separatora: qe = 15 dm3/(s*ha)
- optymalna predkos¢ przeptywu przez piaskownik: v =0,3 — 1,0 m/s

5.4.1 DOBOR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO
Obliczenie wielkosci nominalnej NG separatora:

NG = (Qd + 2Qs)*fd

NG - wielko$¢ nominalna separatora
Qd — ilos¢ sciekdéw opadowych [ dm3/s |
Qs —ilos¢ sciekdw przemystowych [ dm3/s ] ; Qs =2
fd — wspotczynnik zalezny od cigezaru wlasciwego cieczy do odseparowania: dla paliw
ropopochodnych fd = 1

Qd=qe *F
Qd = 15*(0,7*0,9+0,6*1+5,8*0,15) = 31,5 dm3/s

NG = 35,5 dm’/s

Dobrano separator koalescencyjny o wydajnosci nominalnej NG = 40 dm3/s
- Srednica wewngtrzna : 1500 mm
- Srednica rur wlotu/wylotu : DN 315mm

5.4.2 DOBOR PIASKOWNIKA
Wymagana minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego osadnika

F,=Q/(1000%v) [m’]
F,=135,32/(1000%0,3)
Q — max. natezenie przeplywu z powierzchni zlewni
v — predkos¢ przeptywu przez piaskownik

F,= 0,45 [m’]
Wymagana minimalna powierzchnia zwierciadla wody piaskownika
Fru=3,6%Q/(Vinin) [m’]
Fzw — powierzchnia zwierciadta wody w piaskowniku [ m2 ]

Q - natezenie przeptywu [ dm3/s ]
Vmin — najmniejsza przyjeta predkos¢ opadania zanieczyszczen [ m/h |



Dla drobin o Srednicy 1,0 - 0,5 mm vmin = 298 m/h
F,v=3,6%135,32/298=1,63 [m’]

Dla prawidtowego oczyszczenia sciekow deszczowych zaprojektowano Zelbetowy separator
koalescencyjny ESK 40 oraz osadnik EOW-1 40/400 do zabudowy podziemnej.

5.5 KANALIZACJA DESZCZOWA - PODLACZENIE ISTNIEJACEJ SIECI

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wpig¢ poprzez nabudowanie na istniejgcej sieci
projektowang studni¢ betonowg KDw o rzednych 316,4/314,61. Studnia znajdowac si¢ bedzie
na dziatce nr 223 obreb 1 Grogéw Slaski w pasie zieleni przy dziatce nr 216/15.

Nalezy réwniez wpigc istniejace sieci kanalizacji sanitarnej biegnace przez Ulice
Stoneczng 1 Kusocinskiego.

W celu umozliwienia wpigcia ul. Strzelniczej do kanalizacji deszczowej
zaprojektowano odejscie z rury DN 315 zakonczone studnig betonowa Dw 1000.

Nalezy réwniez wyprowadzi¢ przytacza kanalizacji deszczowej do granicy dzialek
budowlanych przylegajacych do drogi, a takze przepia¢ istniejace przykanaliki do nowej
kanalizacji deszczowe;j.

Dla zapewnienia czystosci wod opadowych odprowadzanych z powierzchni drogi i
placow posesji zaprojektowano na koncu kolektora odstojnik wirowy i separator substancji
ropopochodnych, koalescencyjny.

Przy wlaczeniu na wysokosci wigkszej niz 0,4m ponad dnem studzienki stosowac
wilaczenia typu kaskadowego z zewngtrzng rurg spadowa.

5.6 MONTAZ RUROCIAGOW
Kanaly gléowne 1 przykanaliki  uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem
rozpoczynajac od najnizszych rzednych.
Projektowane wpusty uliczne wiacza¢ do kanalu glownego poprzez studzienki
kanalizacyjne.
Montaz rur PP w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

— uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm

— 1z wyprofilowanym lozyskiem no$snym o kacie podparcia 90[] oraz SciSle  wedlug
zaprojektowanego spadku,

— do montazu nalezy stosowac¢ tylko rury i ksztaltki pozbawione wad,

— w miejscu zlaczy kielichowych wybra¢ piasek na glgbokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potgczenia,

— uszczelke zaklada¢ na bosym koncu w pierwszym rowku, tak, aby przy wktadaniu
bosego konca w kielich uszczelka ulegata $cisnigciu na zewnatrz kielicha,

— nalezy zwrdci¢ uwage na sposdéb umieszczenia uszczelki we wglebieniu  rury,
sprawdzajac czysto$¢ wglebienia i Scisto$¢ przylegania uszczelki (nie moze by¢
skrecona lub powyginana),

— stosowa¢ s$rodki poslizgowe zalecane przez producenta, stosowanie olejow
1 smardw jest niedopuszczalne,

— nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gltebokosci wcisku bosego konca w
kielich i technologii tgczenia rur,

— skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie prostopadlej do osi rury, nie jest wymagane
fazowanie przycigtego konca.
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6 MONTAZ STUDZIENEK.
6.1 STUDZIENKI BETONOWE DN1000
Studzienki betonowe montowaé¢ z krggdw i monolitycznej dennicy z otworami
wlotowymi 1 wylotowymi. Wszystkie zaprojektowane otwory okreslone na rysunkach
szczegblowych nalezy przygotowaé w czasie produkcji i zaopatrzyé w przejscia szczelne
odpowiednie dla stosowanych rur ( PP lub PCV).
Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE montowa¢ w trakcie produkcji;
nie dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.
W warunkach fabrycznych zaleca si¢ rowniez wyprofilowanie kinet z betonu
C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi w czeSci graficzne;.

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisana ponizej technologia.

Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci 0,3m
ze Zzwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m’
Zwiru, oraz wypoziomowac.

Naciagna¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastgpnego
kregu posmarowac specjalnym $rodkiem poslizgowym.

Na zewnetrzng krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego
kregu nalozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.

Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowaé zaprawg polgczenie kregéw od
wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rOwnomierne przenoszenie naprezen i
zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktére moga pojawiac si¢ w
wyniku nierdwnomiernego osiadania elementéw studni.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowaé nast¢gpne elementy
nadbudowy zgodnie z pkt. 11 2.

Do montazu dennic, kregéw oraz zwe¢zek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzigki ktérym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe taczenie poszczegdlnych elementow.

6.2STUDZIENKI TWORZYWOWE DN 400 PP-B
Studzienki tworzywowe montowac z poszczegdlnych elementow
1. kinety (podstawy studzienki, potaczonej z rurociggiem)
2.rury trzonowej
3. teleskopu z zeliwnym wtazem D400

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisana ponizej technologia.

— Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci
0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na
1 m® zwiru, oraz wypoziomowac;

— Po posadowieniu kinety na podsypce nalezy potaczy¢ kielichy i krééce kinety z
przewodami kanalizacyjnymi strukturalnymi z PP-B lub gtadkosciennymi z PVC-U;

— Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ uszczelek, a w przypadku ich
zabrudzenia nalezy je oczysci¢. Nalezy chroni¢ przewdd oraz kro¢ce w studzienkach
przed wdzieraniem si¢ gruntu do jego wnetrza. Kazde zanieczyszczenie powinno by¢
usuni¢te z wnetrza przewodu i studzienki. Uszczelki elastomerowe powinny by¢
posmarowane srodkiem poslizgowym (np. spray silikonowy). Stosowane $rodki nie moga
zawieraC zwigzkObw negatywnie wplywajacych na trwalo§¢ uszczelek, np.
weglowodorow.

— Zaleca sig, aby uktadanie przewodu byto rozpoczynane od dolnego konca odcinka.

—  Przy uktadaniu przewodu na dnie wykopu powinno by¢ ono wyréwnane do wymaganego
spadku 1 ksztattu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewngtrznej
gtéwnej czgsci rur. W dolnej podsypce lub w dnie wykopu powinny by¢ wykonane




zaglebienia pod kielichy.

— Jesli prace powinny by¢ z istotnych powoddw przerwane, np. warunkami
atmosferycznymi, zaleca si¢, aby konce przewodu oraz kro¢céw w studzienkach zostaty
tymczasowo za$lepione. Zaleca si¢, aby zadna zaslepka nie byla zdjeta wczesniej niz tuz
przed wykonaniem potaczenia.

— Przedluzenie studzienek DN400 przedtuzamy poprzez zamontowanie na kinet¢ rury
trzonowe;j

—  Przed umieszczeniem uszczelki do studni dn 400 na gornej czesci kinety nalezy oczysci¢
miejsce na uszczelk¢ oraz samg uszczelke. Wszystkie uszczelki przed wykonaniem
polaczenia nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym:;

— Do trzonu studzienek moga by¢ wykonane dodatkowe wloty/doptywy, poprzez uszczelki
“in situ”, o srednicy w zakresie DN 110:200

— Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztacza i
podtoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

— Przestrzen miedzy $ciang wykopu a studzienka w promieniu 0,5m od studzienki nalezy
stopniowo rownomiernie zasypywac¢ warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zaggszczanego (np.
poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Warstwe t¢ nalezy rozprowadzac
rOwnomiernie na calym obwodzie studzienki, w celu uniknigcia niesymetrycznego
obcigzenia jej Scian bocznych. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach
zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku
wystgpowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-
100%.

— Tam gdzie to jest wymagane, zaleca si¢, aby zasypka wstgpna bezposrednio nad
przewodem kanalizacyjnym polaczonym ze studzienka byla zageszczona recznie.
Mechaniczne zageszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubos¢ jej
warstwy nad wierzchem przewodu osiagnie, co najmniej 300 mm. Catkowita grubos¢
warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do zageszczania zalezy od
rodzaju zastosowanego sprzetu. Wybodr urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby
przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny
uwzglednia¢ rodzaj materialu gruntowego 1 material przewodu, ktéry ma by¢ utozony. W
warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢
podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury strukturalne Pragma z
polipropylenu PP-B sg odporne na niskie temp. umozliwiajagc montaz w warunkach
zimowych.

— Zageszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki woda jest dopuszczalne
w wyjatkowych sytuacjach i tylko w odpowiednich gruntach niespoistych.

— Grunt do zasypki i zaggszczenia nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

— Studzienki DN 400 powinny by¢ zwienczone poprzez teleskop z zeliwnym wiazem D400
potaczone manszeta

W studzienkach z PP otwor nalezy wycig¢ wyrzynarkg od wewnatrz pier§cienia

korpusu. Srednice otworu dostosowaé do danej uszczelki "in-situ". Po oczyszczeniu otworu z

zadzioréw tworzywa nalezy umiesci¢ uszczelke "in-situ". Uszczelke posmarowac srodkiem

poslizgowym, nastgpnie wsuna¢ bosy koniec rury gtadkosciennej lub ksztattki

6.3STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH D500
Projektuje si¢ studzienki wpustéw ulicznych o srednicy DN500mm z dennicg i kr¢gami
wykonanymi z betonu C35/45.
Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomocg betonowego pierScienia odcigzajacego,
plyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego wpustu ulicznego.
Zaprojektowano wpusty z wlotem gérnym. Miejsca lokalizacji poszczegdlnych
wpustow przedstawiono na PZT.



Otwory dla przykanalikow powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych
1 powinny posiada¢ zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur.

6.4 ZWIENCZENIA STUDZIENEK.

Zwienczenie studzienki betonowej Dn 1000mm- szt. 12, wykona¢ za pomoca,
betonowego pierscienia odcigzajacego, plyty betonowej, pierScieni dystansowych i wilazu
zeliwnego kl. D400 -12 szt., z otworami wentylacyjnymi i wypetnieniem betonowym.

Zwienczenie studzienek wpustow ulicznych wykona¢ za pomocg betonowego
pierScienia odcigzajacego, plyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego
wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego kl.C.

Zwienczenia studzienek tworzywowych 400mm - szt. 11, wykona¢ za pomoca
teleskopu z wlazem zeliwnym klasy D400 1 uszczelka manszetowa.

ITII. KANALIZACJA SANITARNA
7 DANE TECHNICZNE
7.1 RUROCIAGI
Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur: PVC-U klasy S.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowac:

— rury i ksztattki lite, kielichowe (zgodnie z PN-EN 1401-1) w kolorze pomaranczowym
(RAL 8023), z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej przynajmniej nastepujacych parametréw technicznych: $rednica, sztywno$¢
obwodowa, technologia produkcji, fabrycznie wyposazone w gumowa uszczelke
wargowg pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,

— ksztattki kanalizacyjne tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymalosci co rurociagi,

— uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i norma PN-EN 681,
znakowanie CE.

— zastosowany system kanalizacji powinien posiada¢ aprobat¢ IBDiM.

Projektowane $rednice, dtugos$ci rur

Srednica F.aczna dlugos¢
D [mm] L [m]
- 250 /sie¢/ 178,0
- 200 /sie¢/ 50,5
- 160 /przytacza/ 83,0
RAZEM: 311,5

7.2STUDZIENKI
Na sieci zaprojektowano 19 szt. studni w tym:
— studni¢ wtazowg, o Srednicy Dw1000 z elementéw prefabrykowanych wykonanych
z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 12 szt.;
— Studnie systemowe z tworzywa wtazowe, o Srednicy D400-8 szt.

Wymagania dla studzienek na kanalizacji sanitarnej stosowaé tak jak dla
studzienek na kanalizacji deszczowej opisane w punkcie 5.3 niniejszej dokumentacji

7.3POLACZENIE Z KANALIZACJA ISTNIEJACA.
Kanalizacj¢ sanitarng nalezy wpia¢ do studni, ktora zostanie wymieniona na betonowg
o rzednych 317,40/315,00, znajdujacej na dziatce nr 216/51 Obrgb 1 Gryfow Slaski.



Whpigcia przytaczy do gléwnej sieci nalezy wykona¢ poprzez studzienki kanalizacyjne.
Przytacze Dnl60 - szt.12 - wilaczy¢ na zaprojektowanych rzednych poprzez przejscie
szczelne.

8 MONTAZ RUROCIAGOW.
Kanaty uktada¢ zgodni z zaprojektowanym spadkiem rozpoczynajac od najnizsze]
rzgdnej.
Montaz rur PVC w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedlug ponizszych zasad:

— uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tozyskiem no$nym o kacie podparcia 90[] oraz $ciSle wedtug
zaprojektowanego spadku,

— do montazu nalezy stosowac¢ tylko rury i ksztaltki pozbawione wad,

— w miejscu zlaczy kielichowych wybra¢ piasek na glgboko$s¢ okoto 5,0cm,
w celu dokonania potgczenia,

— nalezy zwr6ci¢ uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czysto$¢ wglebienia 1 Scistos¢ przylegania uszczelki,

— przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow 1 smaréw jest niedopuszczalne,

— nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta glebokosci wcisku bosego konca
w kielich i technologii taczenia rur,

— skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie prostopadlej] do osi rury i1 fazowania
przycigtego konca.

9 MONTAZ STUDZIENEK.
9.1 STUDZIENKI TWORZYWOWE
9.1.1 STUDZIENKI TWORZYWOWE DN400 PP-B
Studzienki tworzywowe montowac z poszczegdlnych elementow
1. kinety (podstawy studzienki, potaczonej z rurociggiem)
2.rury trzonowej
3. teleskopu z zeliwnym wtazem D400

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisana ponizej technologia.

— Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci
0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na
Im’ Zwiru, oraz wypoziomowac;

— Po posadowieniu kinety na podsypce nalezy potaczy¢ kielichy 1 krocce kinety z
przewodami kanalizacyjnymi strukturalnymi z PP-B lub gtadkosciennymi z PVC-U;

— Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ uszczelek, a w przypadku ich
zabrudzenia nalezy je oczy$ci¢. Nalezy chroni¢ przewdd oraz krééce w studzienkach
przed wdzieraniem si¢ gruntu do jego wnetrza. Kazde zanieczyszczenie powinno by¢
usuni¢te z wnetrza przewodu i studzienki. Uszczelki elastomerowe powinny by¢
posmarowane srodkiem poslizgowym (np. spray silikonowy). Stosowane $rodki nie moga
zawieraC zwigzkéw negatywnie wplywajacych na trwalo$¢ uszczelek, np.
weglowodorow.

— Zaleca sig, aby ukladanie przewodu bylo rozpoczynane od dolnego konca odcinka.

— Przy uktadaniu przewodu na dnie wykopu powinno by¢ ono wyréwnane do wymaganego
spadku 1 ksztattu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewngtrznej
gtéwnej czesci rur. W dolnej podsypce lub w dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zaglebienia pod kielichy.

— Jesli prace powinny by¢ z istotnych powodow przerwane, np. warunkami




atmosferycznymi, zaleca si¢, aby konce przewodu oraz kr6¢céw w studzienkach zostaty
tymczasowo zaslepione. Zaleca si¢, aby zadna zaslepka nie byla zdjeta wczesniej niz tuz
przed wykonaniem potaczenia.

— Przedluzenie studzienek DN400 przedtuzamy poprzez zamontowanie na kinet¢ rury
trzonowej

— Przed umieszczeniem uszczelki do studni DN 400 na goérnej czes$ci kinety nalezy
oczys$ci¢ miejsce na uszczelke oraz samg uszczelke. Wszystkie uszczelki przed
wykonaniem potaczenia nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym;

— Do trzonu studzienek moga by¢ wykonane dodatkowe wloty/doptywy, poprzez uszczelki
“in situ”, o $rednicy w zakresie DN 110:200

— Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy zlgcza i
podtoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

— Przestrzen migdzy $ciang wykopu a studzienka w promieniu 0,5m od studzienki nalezy
stopniowo rOwnomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zaggszczanego (np.
poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Warstwe t¢ nalezy rozprowadzac
rOwnomiernie na calym obwodzie studzienki, w celu uniknigcia niesymetrycznego
obcigzenia jej Scian bocznych. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach
zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku
wystgpowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-
100%.

— Tam gdzie to jest wymagane, zaleca si¢, aby zasypka wstepna bezposrednio nad
przewodem kanalizacyjnym polaczonym ze studzienkg byta zageszczona recznie.
Mechaniczne zaggszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej
warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej 300 mm. Catkowita grubo$¢
warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do zageszczania zalezy od
rodzaju zastosowanego sprzetu. Wybodr urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby
przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny
uwzglednia¢ rodzaj materialu gruntowego i materiat przewodu, ktéry ma by¢ utozony. W
warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznos¢
podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury strukturalne Pragma z
polipropylenu PP-B sa odporne na niskie temp. umozliwiajac montaz w warunkach
zimowych.

— Zageszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki woda jest dopuszczalne
w wyjatkowych sytuacjach i tylko w odpowiednich gruntach niespoistych.

— Grunt do zasypki i zageszczenia nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

— Studzienki DN 400 powinny by¢ zwienczone poprzez teleskop z zeliwnym wiazem D400
polaczone manszety

— W studzienkach z PP otwor nalezy wyciag¢ wyrzynarka od wewnatrz pierscienia korpusu.
Srednice otworu dostosowa¢ do danej uszczelki "in-situ". Po oczyszczeniu otworu z
zadzioréw tworzywa nalezy umiesci¢ uszczelke "in-situ". Uszczelke posmarowac
srodkiem poslizgowym, nastepnie wsuna¢ bosy koniec rury gtadkosciennej lub ksztattki

9.2ZWIENCZENIA STUDZIENEK.

Zwienczenie studzienki betonowej DwI1000mm- szt. 12 wykona¢ za pomoca,
betonowego pierscienia odcigzajacego, plyty betonowej, pierscieni dystansowych i wilazu
zeliwnego kl. D400 -12 szt., bez otworéw wentylacyjnych i z wypelnieniem betonowym.

Zwienczenia studzienek tworzywowych 400mm - szt. 8 wykona¢ za pomocg teleskopu
z wlazem zeliwnym klasy D400 1 uszczelka manszetowa.



IV.  BUDOWA WODOCIAGU

10 RUROCIAGI
Projektuje sig:
— sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR 17,
— przylacza wodociggowe z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR 17 — szt. 16
— odgatezienia do hydrantéw ppoz. z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR17 — szt. 4

Do budowy wodociggu stosowa¢ wytacznie materiaty, ktdre posiadajg atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

Projektowane $rednice, dlugosci rur

Srednica L.aczna dlugosé
D [mm] L [m]
- 160 454,9
/siec/
- 90 28,5
/hydranty /
- 40 45,4
50 10,1
RAZEM: 538,9

Rodzaj uzbrojenia sieci i przytagczy wg czesci graficzne;j.
Nalezy stosowac uzbrojenie wg. wymagan podanych ponizej i gwarancji na 10 lat.

Wymagania materialowe podstawowej armatury.
Hydranty Dn80 - glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta

Qnom=10dm’/s fluidyzacyjnie zywica epoksydowa wraz z dodatkowg zewngtrzng
powtoka proszkowa na bazie poliestrowej — odporna na promienie
UV,

- kolumna ze stali nierdzewnej, oszlifowana,
- uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,
- stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowa,
- grzybek zamykajacy z mosigdzu (Rg7) pokryty catkowicie powloka
elastomerowa,
- owiercenie kotnierzy — oSmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-
2:1999,
- odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilos¢
wody pozostalej ,,zero”,
- trzpien 1 wrzeciono ze stali nierdzewnej,
- kolano odwadniajace z mosiadzu,
- zespOt uruchamiajacy mozna wymontowac bez koniecznosci

odkopywania hydrantu.
Zespot — do zabudowy bezposrednio w ziemi
napowietrzajaco - rura oslonowa ze stali szlachetnej (jako$¢ materiatu przynajmniej
- 1.4301)

odpowietrzajacy - zintegrowane samoczynne odcigcie



Opaska do
nawiercania

Zasuwy
na sieci

Obudowy
teleskopowe
do zasuw

Skrzynki
uliczne

zawOr napowietrzajaco-odpowietrzajagcy mozna wymieni¢ pod
ci$nieniem

zawOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN 2

wszystkie materiaty nie odporne na korozje, sa epoksydowane ze
wszystkich stron zgodnie z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem

postanowien jakosciowo-kontrolnych RAL-GZ 662

z samoczynnym odwodnieniem

- przystosowany do wspdtpracy z zestawem pluczaco-odbiorczym

z przylaczem kotnierzowym zgodnym z EN 1092-2
do wody pitnej do 30°C

—korpus pelny z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany z wklejonymi

opaskami, np. typu HAKU lub inne rownowazne,

—uszczelki elastomerowe,
—S$ruby 1 podktadki ze stali nierdzewne;j.

—korpus 1 pokrywa - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 zgodnie

z EN 1563, na zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, z uwzglednieniem
wszystkich zalecen jakoSciowych 1 odbiorowych wynikajacych ze
Znaku Jakosci RAL 662,

—wrzeciono ze stali nierdzewnej1.4021 z walcowanym gwintem,
—pierscien dtawicowy i uszczelki z elastomeru,
—klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS -400 z nawulkanizowang powloka

elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

—nakretka klina z mosiadzu o matej zawartosci cynku,
—uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym

na korozje,

—S$ruby ze stali St8.8 wpuszczone i zalane masg dla catkowitej ochrony

przed korozja.

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej
ogniowo o kwadracie 20mm w $rednicach DN 50-200, powyzej DN
200 kwadrat 25mm

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

nakretka ( nasada ) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o
przekroju kwadratowym z réwng grubos$cig $cianki na catym
obwodzie

polaczenia zasuwy z nakretka wrzeciona za pomocg elementu
(zawleczka, Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewne;.

srednica pokrywy min.127mm, (tez dla przylaczy)

korpus z poliamidu P123,

pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200 bitumizowanego,

trzpien ze stali nierdzewne;j,

odpornos¢ na temp. do 240st.C,

badanie zgodnie z VP310-2, DVGW,

10 lat gwarancji,

11 MONTAZ WODOCIAGU.
nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym  wykopie,
o zaprojektowanym spadku, na podiozu naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kat podparcia

Przewody

rury wynosit 90°.

Laczenie rur i ksztattek projektuje si¢ metodg zgrzewania doczolowego oraz

elektrooporowego.



Zgrzewane doczolowo mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej klasie
ci$nienia i tej samej grubosci $cianek i srednicy > 90 mm.
Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepOw materiatu.
Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢
przez skrawanie, usuna¢ wiory, oczysci¢ szczotka, nie dotyka¢ rekami.
Stref¢ zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikéw
atmosferycznych takich jak mgla, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania
w temperaturze ponizej 0 /C.
Proces zgrzewania prowadzi¢ S$cisle wedlug instrukcji  producenta  rur
1 urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i
czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastgpowa¢ w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszac tego procesu np. wentylatorem lub wodg.
Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinna powstaé podwdjna wyptywka
o nastepujacych cechach:
= obustronnie okragto uksztaltowane zgrubienie zgrzewowe,
= gladka powierzchnia wyptywek,
= zaglebienie rowka pomigdzy wyplywkami nie powinno znajdowaé si¢ ponizej
zewnetrznych powierzchni faczonych elementow,

» przesunigcie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

= calkowita szeroko$¢ wypltywek powinna $cisle odpowiada¢ wartosciom okreslonym przez
producentéw rur.

Potaczenie z rurociggami istniejagcymi, przepigcia przylaczy, montaz hydrantow
i zestawu odpowietrzajacego wykona¢ zgodnie ze schematami zamieszczonymi w czeSci
graficznej.

12 WLACZENIE DO WODOCIAGU ISTNIEJACEGO.
Na podstawie warunk6éw technicznych wydanych przez Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slagskim projektowang sie¢ wodociggowa wpiac w:

— wodociag w150 zlokalizowany w pasie zieleni przy skrzyzowaniu ul. Jeleniogorskiej 1 ul.
Oldzanskiej /dz. nr 223/ - wezel Ww1l. Wiaczenie nalezy dokona¢ poprzez trojnik z
zeliwa sferoidalnego DNI150/150 z 2 zasuwami, z obudowami teleskopowymi i
skrzynkami ulicznymi typu cig¢zkiego na poziomie terenu. W potaczeniu z rurociggiem
istniejgcym  zastosowac¢ tacznik kotnierzowy z funkcja zabezpieczajaca przed
przesunieciem dla rur Zel, Stal, AC o $rednicy DN150/150. Po zakonczonej inwestycji
nalezy odcig¢ wymieniang sie¢ poprzez zamontowanie za zasuwg Kolnierza §lepego
sferoidalnego DN 150.

- wodocigg w100 zlokalizowany na terenie zielonym przy ulicy Oldzanskiej w poblizu
mostu nad Struga Mtynska /dz. nr 223 obreb 1 Gryféw Slaski/ - wezet Ww2. Wiaczenie
nalezy dokona¢ poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego DN150/150 z 2 zasuwami, z
obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu ci¢zkiego na poziomie terenu.
W polaczeniu z rurociagiem istniejagcym zastosowac tacznik koinierzowy z funkcja
zabezpieczajaca przed przesunieciem dla rur Zel, Stal, AC o $rednicy DN150/150 i
zasuwg, z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng typu ci¢zkiego na poziomie terenu.
Nalezy odcig¢ wymieniang sie¢ poprzez zamontowanie kotnierza slepego sferoidalnego
DN 100. Przepigcia nalezy dokona¢ po nawodnieniu projektowanego wodociagu PE DN
160mm.

- wodocigg w150 zlokalizowany na terenie zielonym przy ulicy Oldzanskiej w poblizu
mostu nad Struga Mtynska /dz. nr 223 obreb 1 Gryféw Slaski/ - wezel W27. Wiaczenie
nalezy dokona¢ poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego DN 150 i tacznik kotnierzowy z
funkcja zabezpieczajaca przed przesunieciem dla rur Zel, Stal, AC o $rednicy DN150 i 2



zasuwami DN150, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu ci¢zkiego
na poziomie terenu. Przepigcia nalezy dokona¢ po nawodnieniu projektowanego
wodociggu PE DN 160mm.

wodociag w150 zlokalizowany na skrzyzowaniu ul. Srzelniczej i ul. Oldzanskiej /dz. nr
223/ - wezel W9. Wiaczenie nalezy dokona¢ poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego
DN150/150 z 3 zasuwami, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu
ciezkiego na poziomie terenu. W potaczeniu z rurociggiem istniejgcym zastosowac
tacznik kotnierzowy z funkcja zabezpieczajaca przed przesunieciem dla rur Zel, Stal, AC
o s$rednicy DN150/150. Przepigcia nalezy dokona¢ po nawodnieniu projektowanego
wodociggu PE DN 160mm.

wodociag w80 zlokalizowany na skrzyzowaniu ul. Srzelniczej i ul. Oldzanskiej /dz. nr
223/ - wezel W10. Wiaczenie nalezy dokonaé poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego
DN150/80 z 2 zasuwami, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu
ciezkiego na poziomie terenu. W potaczeniu z rurociggiem istniejgcym zastosowac
tacznik kotnierzowy z funkcja zabezpieczajaca przed przesunieciem dla rur Zel, Stal, AC
o srednicy DN8O. Przepiecia nalezy dokona¢ po nawodnieniu projektowanego wodociagu
PE DN 160mm.

wodociag w80 zlokalizowany na skrzyzowaniu ul. Stonecznej i ul. Oldzanskiej /dz. nr
223/ - wezel W17. Wiaczenie nalezy dokonaé poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego
DN150/80 z 3 zasuwami, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu
ciezkiego na poziomie terenu. W potaczeniu z rurociggiem istniejgcym zastosowac
tacznik kotnierzowy z funkcja zabezpieczajaca przed przesunieciem dla rur Zel, Stal, AC
o srednicy DN8O. Przepiecia nalezy dokona¢ po nawodnieniu projektowanego wodociagu
PE DN 160mm.

wodociag w150 zlokalizowany na skrzyzowaniu ul. Kusocinskiego i ul. Oldzanskiej /dz.
nr 223/ - wezel W24. Wiaczenie nalezy dokona¢ poprzez trjnik z zeliwa sferoidalnego
DN150/150 z 3 zasuwami, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu
ciezkiego na poziomie terenu. W potaczeniu z rurociggiem istniejgcym zastosowac
tacznik kotnierzowy z funkcja zabezpieczajaca przed przesunieciem dla rur Zel, Stal, AC
o s$rednicy DN150/150. Przepigcia nalezy dokona¢ po nawodnieniu projektowanego
wodociggu PE DN 160mm.

Wezet W1, W19, W26 - wezet hydrantowy nalezy dokona¢ poprzez trdjnik redukcyjny
DN150/80 z zeliwa sferoidalnego z zasuwg na odejsciu, z obudowa teleskopowa i
skrzynka uliczng typu cig¢zkiego na poziomie terenu.

Wezty W2, W25 — wezly zmiany kierunku. Zastosowac kolana elektrooporowe do rur z
PE 100 SDR 17 DN 160mm.

Wezty W3-W5, W7, W11-W15, W21-W23- Przytagcza DN 40mm, PE — szt. 16 wlaczy¢
do projektowanego wodociggu DN160, PE w ul. Oldzanskiej za pomocg uniwersalnej
opaski do nawiercania do rur PE DN 160/2” z odejsciem gwintowym. Za miejscem
wlaczenia zabudowa¢ zeliwng zasuwe do przylaczy domowych DN2” z gwintem
zewnetrznym DN2” i ztgczem ISO do rur PE D40 i 50.

Wezet W6, W18 — wezel Przytacza DN 80 nalezy dokonac poprzez tréjnik redukcyjny
DN150/80 z zeliwa sferoidalnego z zasuwag na odejsciu, z obudowg teleskopowa i
skrzynkg uliczng typu cigzkiego na poziomie terenu.

Wezet W8 — wezel hydrantowy z zestawem napowietrzajagco-odpowietrzajacym nalezy
dokona¢ poprzez 2 trdjnik redukcyjne DN150/80 z zeliwa sferoidalnego z zasuwami na
odejsciu, z obudowami teleskopowymi 1 skrzynkami ulicznymi typu ciezkiego na
poziomie terenu.



Potaczenie z przylaczem istniejagcym/projektowanym dokona¢ za pomocg zlaczek
zaciskowych z gwintem wewnetrznym do rur stalowych i ztaczki rurowe ISO z gwintem
zewnetrznym. Stare przytacza zaslepic.

Polaczenie wodociggu projektowanego z istniejacym wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci — Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gryfowie Slgskim

13 ZMIANA KIERUNKU SIECI.

Zmiang¢ kierunku sieci projektuje si¢ za pomocg ksztattek PE 100 SDR 11 lub ugigcia
rury.

Lokalizacj¢ miejsca zmiany kierunku i sposob jego wykonania opisano w projekcie
zagospodarowania terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ promieni ugigcia zalecanych
przez producenta dla aktualnej w czasie montazu temperatury otoczenia.

Promienie gigcia powinny by¢ nie mniejsze niz:

— 20 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 20 °C i
WYZSZ€],

— 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w przedziale
+10+20°C.

— 50 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do +10°C.

20 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA
Sie¢ wodociggowa po ulozeniu nalezy przepluka¢ strumieniem  wody
o szybkosci 1.5 m/s. Plukanie przewodéw nalezy prowadzi¢ do czasu stwierdzenia
catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych i uzyskania na wypltywie czystej wody.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.

Przy zastosowaniu podchlorynu sodu o stezeniu 15% -dawka 0,25 I/m’*wody.

Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunig¢ta przez doprowadzenie
czystej wody i przeptukanie przewodow.

Po dezynfekcji 1 ptukaniu przewodéw, wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej w
oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku pozytywnych wynikéw, wodocigg moze
by¢ przekazany do eksploatacji.

Plukanie przewoddéw i dezynfekcj¢ przeprowadzac po zasypaniu rurociggow.

21 ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Na obsypce ulozy¢ niebieska tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wkladka
metalowa. Tasme sygnalizacyjng nalezy wprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych, studzienki
wodomierzowej 1 pierwszego pomieszczenia obiektu przylaczanego.

Elementy armatury podziemnej sieci wodociggowej oznaczy¢ tablicami informacyjnymi
umieszczonymi na stupkach betonowych lub innych trwatych obiektach zgodnie z norma
PN-86/B-09700 — ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

22 SKRZYZOWANIA Z ISTN. UZBROJENIEM
Skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano w
sposob mijankowy. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w
odlegtosci uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy wykonywacé bez
uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci. Przed
przystapieniem do robdt wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.



W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistnialy fakt
nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wilascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu, powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanalem a uzbrojeniem istniejagcym
wypelni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie przewoddow.

O terminie rozpoczg¢cia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

V. UWAGI KONCOWE

Wtazy studzienek, skrzynki uliczne do zasuw oraz wpusty zeliwne drogowe
zdemontowane z drogi, a takze inne nadajace si¢ do uzytku materiaty instalacyjne
i urzadzenia, nalezy przekaza¢ nieodplatnie do siedziby Zarzadcy sieci ( ZBGKiM) na
ul. Jeleniogérska 6 w Gryfowie Slaskim.

14 ROBOTY ZIEMNE
141 ZALOZENIA DO ROBOT ZIEMNYCH I ODTWORZENIOWYCH.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.), z uwzglednieniem warunkéw
geotechnicznych przedstawionych w odrebnej dokumentac;ji.
Przyjeto nastgpujace warunki wykonania robét:
—  roboty ziemne mechaniczne — 60 %,
— roboty ziemne reczne —40 %,
— wymiana nasypOow niekontrolowanych i gruntéw wysadzinowych na piasek lub zwir ,
—  wykonanie podsypki i osypki rurociggéw z piasku drobno- lub $rednioziarnistego,
—  pelne umocnienie wykopdw za pomocg szalunkéw systemowych,
— wykonanie podtoza pod studzienki ze zwiru stabilizowanego cementem,

14.2 WYKOP.
Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje wykopow:

- wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsiebierng do glebokosci 1.0m bez
umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu)

- wykopy mieszane tj. koparka chwytakowa umozliwiajaca prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem r¢cznym w miejscach trudnodostgpnych dla chwytaka
oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

- wykopy reczne w miejscach wystgpowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w
poblizu fundamentéw, budynkéw, ogrodzen, stupéw elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi.

Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
i glebokosci robot. Gérng krawedz szalunkdéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu.

Stosowaé systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane i posiadajg Swiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.

Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos¢ systemOow  szalunkowych
w zaleznosci od glgbokosci prowadzonych robét.



Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymatos$¢ szalunku

2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kKN/m>
4m 23,02 kN/m?
5m 28,58 kN/m>
6m 34,13 kN/m?

Wykop nalezy poglebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié
0,3m. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,
rowne, pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nast¢pnie
pogtebi¢ wykop reczne do projektowanej rzednej i odpowiednio profilowa¢ dno.

Pogtebianie wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ i oswietlic $wiattami
ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢
barierka o wysokosci 1,00m a w nocy oswietli¢ swiatlami ostrzegawczymi.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, w odlegtosci min. 1,0 m z kazdej strony istniejagcych przewodéw roboty
wykonywac recznie.

14.3 ODWODNIENIE WYKOPOW
Nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopdéw. Calo§¢ rob6t zwigzanych z budowa
kanalizacji prowadzona bgdzie w gruntach suchych.
W przypadku wystapienia koniecznosci odwadniania wykopu prace te wykonac
nastepujaco:

—  wykopy liniowe [Irurociggul !, ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody na
glebokosci przekraczajacej 0,5m odwodnié za pomocg iglofiltréw;

—  wykopy liniowe [rurociagil !, ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody do
0,5m odwodni¢ za pomocg drenazu poziomego i lokalnych rzgpi wyposazonych w
pompy zatapialne,

—  wykopy liniowe, ktérych dno znajdzie si¢ powyzej zwierciadla wod gruntowych nie
beda wymagaty odwodnienia.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajagcych wykopy nalezy
prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony
bedzie przez przedstawicieli Inwestora - Inspektor Nadzoru.

15 SKRZYZOWANIA SIECI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano
w sposOb mijankowy. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
w odlegtosci uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy wykonywac bez
uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci. Przed
przystapieniem do robdt wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistnialy fakt
nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi
podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu, powinny zosta¢ zabezpieczone przed



uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejagcym
wypelni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie przewodow.

O terminie rozpoczg¢cia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

16 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W miejscach, gdzie w podtozu naturalnym wystepujg piaski drobne, czyli do
glebokosci 1,bm  rury mozna uklada¢ bezposrednio na wyprofilowanym podiozu
naturalnym.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane recznie,
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupelnic¢
ubitym piaskiem lub zwirem.

Dla kanatéw ukltadanych na wigkszych gtebokosciach w podtozu wystapia pyly
piaszczyste, ktére nalezy usung¢ i  wykona¢ podtoze z pisaku  drobno lub
srednioziarnistego o grubo$ci warstwy 10 cm.

W przypadku przekopu postepowac jak wyzej.

W podtozu wyprofilowa¢ tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90 1.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

17 ZASYP RUROCIAGOW.

Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub srednioziarnistego wg
PN-74/B-2480. Piaski drobne pochodzace z wykopéw nadaja si¢ do wykonania osypki.

Wysokos¢ obsypki - 25 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami
o grubosci 1/3 Dz rurociggu, poprzez $cisle ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub
wibratorem ptytowym (50 [1100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora.

Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czgsciowym. Strefa obsypki ma decydujace
znaczenie dla wytrzymato$ci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych
przestrzeni, szczeg6lnie w dolnej czesci rury. Na obsypce ulozy¢ taSme identyfikacyjnag.

Powyzej obsypki zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim niewysadzinowym
o S$rednicy ziarn < 20 mm z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiérkg deskowan oraz rozpor
$cian.

Przewiduje si¢ dowo6z gruntu do zasypu o wymaganych parametrach.

Pyly, piaski pylaste i nasypy odwiez¢ na odktad Wykonawcy.

W ciggach drég projektowanych wykopy likwidowa¢ nalezy bardzo starannie,
zwracajac szczegdlng uwage na prawidlowe zageszczenie gruntdw w wykopie.

Stopien zaggszczenia zasypki dla przewodéw umieszczonych pod drogami:

=1dogl 1,2m, I=0,97 dla warstw glgbszych.

Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowac
zgodnie z ustawg o odpadach.

18 PROBA SZCZELNOSCL

18.1 Préba szczelnosci — sieci kanalizacji

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.




18.2 Proba szczelnos$ci — sie¢ wodociagowa

Proby nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela operatora sieci Zaktadu
Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim

Sposéb przygotowania do badah szczelnoSci, jej przeprowadzenie, zapisywanie
i ocen¢ wynikOw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 — ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania”.

W trakcie budowy sieci przeprowadza¢ nalezy proby szczelnosci poszczegdlnych
odcinkéw nie dtuzszych niz 300m, a po ukonczeniu i zasypaniu wodociggu — badanie
szczelnosci catego przewodu.

Probe szczelnosci odcinka wykonywaé po jego utozeniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej
przemieszczeniem.

Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekbw. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przystapieniem do proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura z
wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte.

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy prdobie hydraulicznej
ci$nienie przez 30 minut nie spadato ponizej wartosci ci$nienia probnego, tj.:

dla odcinka przewodu ci$nieniowego p, = 1,5 p; lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Prébe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu, zasypaniu i po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkéw.

Szczelnos¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw
wody V, obliczony na podstawie odpowiednich wzoréw nie przekroczyt 1000 dm” na 1 km
dtugosci, na 1 m srednicy obliczeniowej przewodu i dobg.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela
jednostki eksploatujacej siec.

19 ODBIOR.
Cato$¢ robot oraz odbiory wykona¢ zgodnie z przywotanymi normami i wytycznymi:

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl Budowa i1 badanie przewodéw
kanalizacyjnych,

- PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych.  Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
1 kanalizacji,

- PN-ENV 1046:2002 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i §ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodéw pod ziemia i nad ziemig”.

- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe"

- PN-EN 476:200 - ,Wymagania ogllne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

- PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.

- PN-EN 1610- ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

- PN-EN 13508-2 Stan zewng¢trznych systemOw kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

- PN-B-10725 - ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

- Piéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,



W trakcie robdt wykonywac odbiory czesciowe, ktérym podlegajg elementy ulegajace
zakryciu w szczegdlnosci:
- wykop,
- umocnienie wykopu,
- podtoze pod rurociagi,
- przygotowanie i montaz studzienek,
- utozenie przewodow,
- obsypka i jej zageszczenie,
—  proba szczelno$ci rurociggdw i studzienek,
- inspekcja telewizyjna kanatu,
- zasyp 1 jego zagegszczenie,

20 WYTYCZNE BHP

— Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionym i umocnionym wykopie.

— Zapewni¢ wlasciwe umocnienie $cian wykopOow.

— Zapewni¢ bezpieczne warunki pracy sprz¢tu mechanicznego i sSrodkéw transportu.

— Zabezpiecza¢ wykopy po zakonczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie, ogrodzenie,
oswietlenie §wiatlami ostrzegawczymi.

— Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcji obstugi urzadzen dostarczanych przez producentdéw.

— Przewdd zasilajacy zgrzewarke musi mie¢ przewod uziemiajgcy. Zabrania si¢ podigczania
zgrzewarki do  gniazda  wtykowego nie = wyposazonego w  przewdd
1 bolec uziemiajacy.

— Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej muszg by¢ typu
OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom.

— Agregat pradotwérczy musi by¢ starannie uziemiony 1 uzytkowany zgodnie
z fabryczng instrukcja obstugi.

— Stanowisko zgrzewarki nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak rOwniez przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odleglos¢
stanowiska zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.

Wszystkie prace wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.)



