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I.

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej

oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej
ul. Oldzanska w Gryfowie Slaskim

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany dla zadnia pn.: Przebudowa drogi

gminnej wraz z przebudowg kanalizacji deszczowe] oraz budowg kanalizacji sanitarne;
1 wodociagowej ul. Oldzanska w Gryfowie Slaskim.

IL.

I11.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gmina Gryféw Slaski a Firma
MG-TECH Inzynieria Ladowa,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Witasne pomiary geodezyjne inwentaryzujace szczegoly istniejacego stanu terenu pasa
drogowego ulicy,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999
L),

Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujace normy i katalogi zwigzane
z przedmiotem projektu,

Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
— Projekt zagospodarowania terenu;
— Projekt architektoniczno-budowlany (branza drogowa);
— Projekt architektoniczno-budowlany (branza sanitarna)
— (Czes¢ kosztowa: kosztorys inwestorski i przedmiar robét;
— STWIiOR;



IV. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji
deszczowe] oraz budowg kanalizacji sanitarnej i wodociggowej ul. Oldzafiska w Gryfowie
Slaskim, I obreb miasta Gryféw Slaski w granicach oznaczonych na zatgczonej mapie ewiden-

cyjne;j.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w mie$cie Gryfow Slaski. Jest to teren o
zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej powigzany z centrum miasta Gryfow
Slaski. Ze wzgledéw na konfiguracje teren zalicza si¢ do terenéw ptaskich.

W pasie drogowym ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne, tj.: sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ wodociggowa, energetyczna w ramach istniejagcego o§wietlenia ulicznego oraz
gazowa. Na projektowanym odcinku ulica posiadajg szerokos$¢ 4-7m oraz posiada nawierzchni¢
bitumiczng.

3. Projektowane zagospodarowani terenu:

Projektuje si¢ przebudowe¢ drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej
oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w ul. Oldzanskiej w Gryfowie Slaskim o
nastepujacych parametrach

— szeroko$¢ obustronnych chodnikéw z z nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2m,

— szerokos$¢ jezdni z betonu asfaltowego 4-7m,

— poszczegblne nawierzchnie obramowane beda kraweznikiem betonowym 15x30cm

oraz 15x22 (najazdowym), oraz podmuréwkami ogrodzen,
— nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm.

Odcinek posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci:
— kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami deszczowymi,
— spadki poprzeczne i podtuzny jezdni.

W zakresie branzy sanitarnej projektuje sig:

— przebudoweg gtéwnego odcinka kanalizacji deszczowej o 1acznej dlugosci
L=313,7mb od skrzyzowania ul. Oldzanskiej z ul. Strzelniczag do mostu nad Struga
Mtynska. Wiaczenie gtoéwnego kolektora do istniejacej kanalizacji deszczowej
nastagpi w punkcie KDw o rzednych 316,40/314,61 /dz. nr 223 obrgb 1 Gryféw
Slaski/, Dodatkowo w ramach zadania zostang wymienione wpusty i przykanaliki
deszczowe o lacznej dtugosci L=99,3mb;

— budowe gléwnego odcinka kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci L=228,5.
Wiaczenie gtéwnego kolektora do istniejacej kanalizacji sanitarnej nastapi poprzez
wymiang istniejgcej studni kanalizacyjnej Sw o rzednych 317,40/315,00 /dz. nr
216/51 obreb 1 Gryféw Slaski/

— Dodatkowo w ramach zadania zostang wykonane przylacza sanitarne o $rednicy
DN160 i dtugosci L=83,0m w granicach przebudowywanego pasa drogowego;

— budowe gléwnego odcinka sieci wodociggowej o tacznej dtugosci L=454,9m od
istniejacej sieci wodociggowej DNI160 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic
Oldzanskiej i Jeleniogorskiej, w pasie zieleni /dz. nr 223 obreb 1 Gryféw Slaski/
oraz istniejgcej sieci wodociggowej DN160 zlokalizowanej na terenie zielonym



przy ulicy Oldzanskiej w poblizu mostu nad Strugg Miynska /dz. nr 223 obrgb 1
Gryféw Slaski/

— Dodatkowo w ramach zadania zostang wykonane przytacza wodociggowe DN 40
1 DN 50 oraz Hydrantowe DN 90 o 13cznej dlugosci L=84,0m w granicach
przebudowywanego pasa drogowego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu:

Powierzchnie i dtugosci projektowane:

— dlugos¢ odcinka — 452 m,

— kraweznik drogowy 15x30 — 600 mb,

— kraweznik zatopiony 15x22 — 300 mb,

— powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej z wjazdami z kostki czerwonej
grub. 8 cm— 900 mz,

— jezdnia bitumiczna 2800 m?,

— przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej o facznej dtugosci L=313,7m,

— budowa kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci L=228,5m,

— budowa odcinka sieci wodociggowej o tacznej dtugosci L=454,9m.

5. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa
kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggowej ul. Oldzanskiej
w Gryfowie Slaskim nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi gminnej
w nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw ulic 1 ich otoczenia.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. nr 223 dr, I obreb miasta Gryfow
Slaski.
9. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew zgodnie z procedurg opisang w art. 83

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto zamierzenie projektowe nie
jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku narodowym, rezerwacie przyrody, parku



krajobrazowym.
10. Ocena oddzialywania na Srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na sSrodowisko niniejsze przedsiewzigcie nie podlega procedurze uzyskania decyzji
srodowiskowej.

11. Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsigwzigcie nie
podlega procedurze uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

12. Zagospodarowanie przestrzenne:

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

13. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowe] niniejsze przedsigwzigcie nie podlega procedurze uzyskania opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

14. Informacja dotyczaca istniejacej infrastruktury w obszarze realizowanej
inwestycji:

W obszarze realizowanej inwestycji — Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa
kanalizacji deszczowej oraz budowg kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ul. Oldzanskiej
w Gryfowie Slaskim w chwili obecnej wystepuje nastgpujaca infrastruktura: kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa energetyczna.

15. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych:

Nie dotyczy.

Podpisy:

Projektant mgr inz.
branza drogowa Bartosz Wdjciakowski




