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WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA SIECI WODOCIAGOWET T KANALIZACI SANITARNEI

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2019 L..dz. 15/2019 Zaklad Budzetowy Gospodark:
Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Gryfowie Slgskim ponizej przedstawia warunki techiniczne dla
sieet wodociggowej i kanalizacji sanitarnej biegnacej w ul. Oldzanskiej w Gryfowic Staskim.

SIEC WODOCIAGOWA

Wpigcie wymienianej sieci wodociggowej nastgpi przy skrzyzowaniu ulic Jeleniogorskie) 1
Oldzanskiej (W1) na dzialce nr 223 Obreb 1 w Gryfowie Slaskim. Wlaczenia do istnicjace] sicci
DN 150, bicgngeej pasie zieleni, nalezy dokona¢ poprzez nabudowanic na istnicjgcej sieci trojnika
sferoidalnego z 2 zasuwami firmy HAWLE o $rednicy DN 150, z obudowa teleskopowa i skizynky
uliczng typu cigzkiego na poziomie terenu.

Wilaczenie nastapi takze przy skrzyzowaniu ulic Jeleniogorskiej i Oldzanskici (W2) na
dzialce nr 223 Obreb 1 w Gryfowie Slgskim. Do projektowanego rurociggu nalezy wigesveé
istnicjacg sieci DN 100, biegngcej w pasie drogowym. Wlaczenia nalezy dokona¢ poprzer
nabudowanie na istniejgcej sieci trojnika sferoidalnego z 2 zasuwami firmy HAWLIE o drednicy DN
1501100, z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng typu ci¢zkiego na poziomie terenu,

Na skrzyzowaniu ulic Oldzanskiej i ul. Strzelniczej (W3) nalezy wpigé dwie siect
wodociggowe biegngce po obu stronach drogi w ul. Strzelniczej. Wpiccia dokonac¢ poprzez trojniki
redukceyjne steroidalne 150/100 1 150/80 z zasuwami na projektowanej sieci DN 150 oraz DN 100 i
DN 80 na odejséciach, wraz z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu cigzkicgo na
poziomie terenu.

Na skrzyzowaniu ulic Oldzanskiej 1 Kusocinskiego nalezy wpig¢ istnicjgea sie¢ biegnica
na dzialce nr 223 Obreb 1 w Gryfowie Slaskim. Do projektowanego rurociggu nalezy wlaczy¢
istnicjacg siect DN 150, biegnacej w pasie zieleni. Wlaczenia nalezy dokonaé poprzez trojnik 7
veliwa sferoidalnego z 3 zasuwami firmy HAWLE o $rednicy DN 150, z obudowa teleskopowa i
skrzynkg uliczng typu cigzkiego na poziomie terenu.

Na ulicy Oldzanskiej, przy moscie nad Strugg mlynskg nalezy wpia¢ dwie siec
wodociggowe biegngce w pasie zieleni. Wpiecia dokonaé¢ poprzez zlacza R-K do rur stalowyeh 7
zasuwami zamontowanymi na projektowanej sieci DN 150 oraz DN 100 wraz z obudowami
teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu cigzkiego na poziomie terenu.

Stosowac zasuwy kolnierzowe o przelocie prostym bez gniazda, z mickko uszezelniajgeyim
klinem w korpusie z zeliwa sferoidalnego obustronnie epoksydowanego.

Na calej dlugosci rurociggu wodociagowego nalezy ulozyé¢ niebieskg tasmeg magnetyczng,
ostrzegawerza, na glebokosci 30 em nad rurg.

Na remontowanej sieci w chodniku przy skrzyzowaniu ulic Grodzkic) i Wojska Polskiceo
zamontowac¢ hydrant umozliwiajgcy ptukanie sieci.

Glowny rurocigg nalezy wykona¢ z rur z PE 100 SDR 17 o $rednicy 160 mm.
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Glebokos¢ posadowienia glownego rurociggu wodociggowego okolo 1.6m p.p.t
Przylgcza  wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE. a polgczenia » gldwng  rurg
wodociggowy dokona¢ za pomocg opaski do nawiercania HAWEX do rur PE i PVC wraz # zasuwvg
do przylacza domowego z obudowg teleskopowg do zasuw i skrzynka uliczna typu cigzkiego na
poziomie terenu.

Miejsce usytuowania zasuw oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi wodociggowvmi,

Tabliczki - umiesci¢ na  stupkach stalowych wbetonowanych. tak by nic ulegha
przypadkowemu przewroceniu lub na $cianach budynkdw.

Glgbokos¢ posadowienia przylaczy wodociggowych 1.4-1.6 m p.p.t.

SIEC KANALIZACI SANITARNEJ

Dla  zapewnienia racjonalnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. kanalizacje
sanitarnd.  biegngeg w ulicy Oldzanskiej, nalezy wpigé do istnicjgee] studni o rzednych
317.40/315,00, znajdujacej si¢ na dz. nr 216/51 obreb 1 Gryfow Slaski.

‘trase kanalizacji sanitarnej nalezy poprowadzi¢ tak, by wpia¢ projektowany kanal
Istniejgeg kanalizacje K300ni Ks 250 znajdujacy si¢ w ul. Oldzanskiej. a takze Ks 200 7 ul,
Slonecznej.

Nalezy podlgczy¢ wszystkie przylacza kanalizacji sanitarnej zardwno zinwentaryzowane jak
rowniez, te ktore nie zostaly zinwentaryzowane.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej nalezy wykona¢ 7 rur 7z PVC o drednicy
min. 200 mm i sztywnosci obwodowej SN 8. Dopuszeza si¢ zastosowanic rur 2 PP o srednicy min
200 mm i sztywnosci obwodowej SN 8.

Wezystkie odnogi sicei nalezy wykonaé¢ tak, by doj$¢ do granicy dzialki remoniowanc]
drogi.

Wpigcia przylgezy do glownej sieci nalezy wykonaé poprzez studzienki kanalizacvine.

Studnie systemowe o Srednicy 400 mm wykonaé¢ z PVC. natomiasl studnic whaizowe
betonowe DN 1200 mm. Dopuszeza sie zastosowanie studni wlazowych z PP o $rednicy 1000 nin,

Do zamknigcia studni nalezy zastosowac wlazy zeliwne o wytrzymalosci T4,

UWAGI KONCOWE

Projekt sieci nalezy uzgodni¢ z Zakladem Budzetowym Gospodarki Komunalne] i
Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ ZBGKiM pisemnie. przynajmunici
lygodniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Stosowane materialy, armatura i $rednica rurociggu powinny by¢ zgodne v projekiem
technicznym. a ewentualne zmiany kazdorazowo uzgodnione z ZBGKiM.

Wilgczenia do sieci dokonuje wykonawca wylgeznie w obecnosci pracownika Zaklad
sudzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim. po uprzednim
uzeodnieniu terminu i przygotowaniu miejsca wpiecia.

Nalezy wykona¢ proby szezelnosei rurociggow zgodnie z norma w obecnosci pracow nika
Zaklad Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grylowie Slaskin.

Informujemy. ze miejsce wpigcia i potozenic przylgczy nalezy uzgodnic v swiascicichuai
drialek przez ktore dane przylacze przechodzi.

Calos¢ robot zwigzanych z budowa sieci pokrywa Inwestor.

Sporzadzil:
Tomasz Lewkowicz
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dotyczy- wydania technicznych warunkéw podlgezenia projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Oldzanskiej w Gryfowie Slaski.

W odpowiedzi na Panstwa pismo ztozone w dniu 12-03-2019r. w sprawie jak wyzej,
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfow Slaski niniejszym proponuje:

1. Projektowana kanalizacja deszczowa, do ktorej beda spltywaly wody opadowe i
roztopowe z ulicy Oldzanskiej i z terenéw przylegtych, musi spelnia¢ wymagania
okres$lone w obowigzujgcych przepisach, normach i warunkach technicznych.

2. Nalezy uwzgledni¢ przylaczenie istniejacego odwodnienia z ulic dojazdowych fj..
Spokojnej i Kusocinskiego, a takze umozliwi¢ wlaczenie (w przysztosci) odwodnienia
z ulicy Strzelnicze;j.

3. Na odcinku wylotowym z kolektora deszczowego do odbiornika wodnego, nalezy
zaprojektowac¢ odpowiednie urzadzenia oczyszczajace.

4. W celu odprowadzenia wody z odcinka drogi od ulicy Strzelniczej do ulicy
Jeleniogorskiej, nalezy zastosowac urzgdzenia do powierzchniowego odwodnienia.

5. Lokalizacje innych sieci i urzadzen podziemnych potozonych w obrebie opracowania
nalezy ustali¢ z wlasciwymi uzytkownikami.

Sporzqd=il- Bogdan Wrona, tel. 075/7811256



