DELTA KARTA KATALOGOWA
N W

Kod: GTS-P1-08-4G2G

SWITCH PRZEMYSEOWY POE GTS-P1-08-4G2G 6-PORTOWY + 2 x SFP

Dzieki niezawodnosci i zapewnieniu wysokiej jakosci
transmisji, 10-portowy przetacznik PoE GTS-P1-08-4G2G
stanowi idealne rozwiazanie do zastosowan w instalacjach
CCTV IP.

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab,

Standardy: IEEE 802.3z
Zarzadzanie przez WWW / konsole: -
Porty LAN: * 4 x RJ45 (4 PoE (802.3af/at) ),

* 2 x Uplink ( port SFP /RJ45)

*10/100 /1000 Mb/s - 2 x Port Uplink,

Szybkos transmisji: «10/100 / 1000 Mb/s - 4 x Porty LAN & PoE

Maksymalna moc wyjsciowa: 30 W/ port PoE
Maksymalna sumaryczna moc: 60 W
Tablica adreséw MAC: 4k

* Mozliwo$¢ montazu na $cianie, lub na szynie DIN TS-35

* 2 x Port Uplink

* W zestawie uszy umozliwiajace montaz urzadzenia w systemie RACK 10" oraz
uchwyt umozliwiajacy mocowanie na szynie DIN TS-35

Wybrane cechy:

Diody LED: Power, Link/Act, PoE, Uplink 10/100/1000 Mb/s
Certyfikaty: CE

Zasilanie: 53V DC/1.25 A (zasilacz w komplecie)

Typ obudowy: DIN

Temperatura pracy: 40°C..75°C

Waga: 0.85 kg

Wymiary: 184 x 144 x 63 mm
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Gwarancja: 2 lata
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