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1. WSTEP

Niniejsza Opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza terenu przewidzianego pod budowe remizy OSP w m. Wolbromow
na dz. nr 245/2. Zakres wykonanych prac, tj. ilo$¢, lokalizacje i gtebokos$¢

wykonanych wiercen ustalit Projektant.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Niniejszg Opinie wykonano w oparciu o:

A/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/

B/ Obowigzujgce normy europejskie takie, jak:

- PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdine

- PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

C/ Wycofane normy polskie /informacyjnie i porownawczo/ takie, jak:

- PN — B — 04452. Geotechnika. Badania polowe

- PN — B — 02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN — B — 02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

- PN — 86/B — 02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN — 81/B — 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

D/ art. 3 ust. 7 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”

E/ opracowanie Panstwowego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa o nazwie:

,Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7” - wyd. ITB Warszawa 2012 r.
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Podstawg formalno-prawng do sporzgdzenia Opinii jest:
- zlecenie wystawione przez Inwestora

- program badan opracowany przez Projektanta.

1.2. Zakres wykonanych robét

A/ Roboty terenowe
W ramach robo6t terenowych do niniejszego opracowania wykonano 2
matosrednicowe otwory przelotowe do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu o

tgcznym metrazu 6,0 mb wiercen przelotowych.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiercen przyjeto na

podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez Projektanta.

B/ Wykorzystane materialy

- Literatura geologiczna dotyczgca rejonu: Luban - Lwéwek Sl.

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1 : 25000 - ark. Gryféw Sl.
- Mapa Geologiczna Regionu Dolnoslgskiego w skali 1 : 100000

- Normy i wytyczne geotechniczne.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Obszar dokumentowanego rozpoznania pod wzgledem administracyjnym
nalezy do wojewddztwa dolno$lgskiego, a wystepuje w jego potudniowo-zachodniej
czesci, w miejscowosci Wolbroméw, w gminie Gryféw SI. w jej pdtnocnej czesci, w

zachodniej czesci powiatu Iwéweckiego.

Teren wykonanych badan potozony jest w pdtnocno-wschodniej czesci
miejscowosci, a obejmuje dziatke gruntowg nr 245/2.

Pod wzgledem geograficznym /wg podziatu Kondrackiego/ omawiany obszar
nalezy do podprowincji: ,Sudety i Przedgorze Sudeckie” /332/, jest czescig
makroregionu ,Pogdrza Zachodniosudeckiego” /332.2/ i wystepuje w mezoregionie o
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nazwie ,Pogérze lzerskie” /332.26/, w poétnocno-wschodniej czesci mikroregionu
~Wzniesien Gradowskich” /332.268/ na ich pograniczu z Nieckg Lwéwecka.

Teren dokumentowany wznosi sie na wysokos¢ ok. 304,0 - 305,0 m n. p. m. i opada
generalnie w kierunku poétnocno-wschodnim, w kierunku potoku Wierzbowiec
znajdujgcego sie w odlegtosci ok. 200 - 250 m na wschdd i potnocny-wschéd od

granic terenu dokumentowanego.

Potozenie terenu dokumentowanego przedstawia mapa lokalizacyjna - zat. nr

1, za$ usytuowanie wierceh w jego obrebie zawiera mapa dokumentacyjna - zat. nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podtoza dokumentowanego obszaru zostata wstepnie
rozpoznana za pomocg 2 otworéw przelotowych wykonanych do gtebokosci 3,0 m

pod powierzchnie terenu badanego.

Podtoze bezposrednie terenu badan buduje warstwa plejstocernskich lessow
i glin lessopodobnych z okresu zlodowacen poétnocno-polskich w postaci jasno-
brgzowych i popielato-brgzowych glin pylastych o migzszosci ok. 0,5 m w stropie
przechodzgcych ponizej do gtebokosci ok. 1,5 m p. p. t. w gliny pylaste z pogranicza
glin pylastych zwieztych barwy brgzowej. Nie mozna przy tym wykluczy¢, ze te
ostatnie reprezentujg juz gliny zwatowe zlodowacenia Odry.

Ponizej, tj. juz od gtebokosci ok. 1,5 m p. p. t. mamy do czynienia z utworami
stabo spoistymi w postaci piaskéw gliniastych i pytow piaszczystych ze zwirem barwy
brgzowo-czerwonej, ktére przypuszczalnie sg juz zwietrzeling miejscowego podfoza
skalnego, ktére sktada sie w tym rejonie z tupkdéw ilastych i piaskowcow

drobnoziarnistych dolnego czerwonego spggoweca tj. gérnego permu.

Ich spagu obecnie prowadzonymi wierceniami do gtebokosci 3,0 m pod

powierzchnie terenu nie przewiercono.

Ogolny obraz budowy geologicznej podioza przedstawiono na przekroju

geotechnicznym, ktory stanowi zatgcznik graficzny nr 4 do opracowania.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru wéd gruntowych nie
stwierdzono w catym przedziale obecnego rozpoznania, tj. do gtebokosci 3,0 m p. p. t

Wystgpity natomiast drobne sgczenia i poziomy wod zawieszonych
bezposrednio pod powierzchnig terenu zwigzane z utrudniong infiltracjg wgtebng waod
opadowych i roztopowych z uwagi na stabo przepuszczalny charakter gruntow
podtoza co najmniej do gtebokosci 1,5 m p. p. t. W przypadku naptywu takich wéd do
wykopow budowlanych nalezy zastosowaC ich zdrenowanie w dnie wykopu i
okresowe odpompowywanie ze studzienki zbiorczej /zgpii/ wykonanej w najnizszym
punkcie dna wykopu.

W okresach mokrych, tj. poopadowych lub poroztopowych mogg wystgpic
réwniez drobne sgczenia i poziomy wod zawieszonych w podtozu gtebszym, ok. 2,5 -
3,0 m p. p. t. na kontaktach gruntow zwietrzelinowych ze stabo przepuszczalnym

podtozem skalnym, ktére moze wystgpic¢ ponizej.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym obszarze podtoze gruntowe charakteryzuje sie pewng
niejednorodnos$cig geotechniczng, gdyz w jego obrebie wystepujg mineralne grunty
spoiste i mato spoiste o roznym stanie i konsystencji. Grunty zalegajgce w podtozu
bezposrednim terenu badah do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie terenu

rozdzielono w trzy warstwy geotechniczne o nastepujgcej charakterystyce:

Warstwa 1 - [saclSi] - to podglebowy poziom plastycznych nawet do

miekkoplastycznych glin pylastych lessopodobnych stwierdzany do gtebokosci ok.
0,5- 0,6 m p. p. t. Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, tj. innych gruntéw
spoistych nie skonsolidowanych. Ustalony na podstawie badan terenowych, tj.
wateczkowan ich stopien plastycznosci wynosi I. = 0,45, ktéremu odpowiada
wskaznik konsystencji Ic = 0,55. Grunty te stanowig stabo nosne podtoze budowlane,

sg one bardzo wrazliwe na przemakanie i przemarzanie oraz wstrzgsy i wibracje,
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majg zapadowe, tiksotropowe, sufozyjne i wysadzinowe wiasciwosci. Powinny byé

usuwane z podtoza bezposredniego projektowanych fundamentéw budowlanych.

Warstwa 1l - [saCl] - obejmuje grunty spoiste w stanie twardoplastycznym w postaci
glin pylastych z pogranicza glin pylastych zwieztych, ktére stwierdzono w przelocie
gtebokosci ok. 0,5 - 1,5 m pod powierzchnig terenu. Grunty te réwniez zaliczono do
grupy konsolidacyjnej C, tj. innych gruntéw spoistych nie skonsolidowanych. Grunty
te rowniez sg bardzo wrazliwe na przemakanie i przemarzanie, bowiem pod
wptywem czynnikéw atmosferycznych gwaltownemu pogorszeniu mogg ulec ich
parametry geotechniczne. Ustalony na podstawie badah terenowych, {.
wateczkowan ich stopien plastycznosci wynosi I. = 0,20, ktéremu odpowiada
wskaznik konsystencji Ic = 0,80. Jest to wiec warstwa gruntow co najwyzej Srednio
nosnych, charakteryzujg je prawdopodobnie roéwniez zapadowe, sufozyjne i
tiksotropowe  wtasciwosci. Nalezy rozwazy¢ posadawianie fundamentow

projektowanego obiektu ponizej spggu gruntéw tej warstwy.

Warstwa lll - [siSa] - zaliczono do niej dominujgcy w podtozu gtebszym, tj. od ok. 1,5
m pod powierzchnig terenu poziom gruntéw mato spoistych, tj. piaskow gliniastych i
pytdw piaszczystych ze zwirem, nawet z pogranicza piaskéw grubych zaglinionych.
Genetycznie sg to juz zwietrzeliny miejscowego podtoza skalnego, tj. tupkdw ilastych
i piaskowcéw drobnoziarnistych. Gruntéw tej serii obecnymi wierceniami
prowadzonymi do gtebokosci 3,0 m p. p. t., nie przewiercono. Okreslono dla nich na
podstawie wateczkowan sredni stopien plastycznosci w wysokosci I = 0,10, ktéremu
odpowiada wskaznik konsystencji Ic = 0,90. Jest to warstwa gruntow nosnych,

charakteryzujg je korzystne warto$ci parametrow geotechnicznych.

Ogolny obraz zalegania warstw geotechnicznych w podiozu gruntowym
dokumentowanego terenu przedstawiono na przekroju geotechnicznym stanowigcym
zatgcznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.

Pogladowe parametry geotechniczne wyrdoznionych warstw geotechnicznych
zestawiono w legendzie do przekrojow - patrz: zatgcznik nr 5 - przy czym okreslono
je na podstawie korelacji normowych w nawigzaniu do tabel i wykreséw zawartych w
nie obowigzujgcej juz normie panstwowej: PN — 81/B — 03020. Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli.
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6. WNIOSKI I ZALECANIA

6.1. Zaproponowane przez Projektanta rozpoznanie geotechniczne rozwigzano przy
pomocy 2 otworéw przelotowych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p. p. t. w
lokalizacji wskazanej przez Projektanta obiektu.

6.2. Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru jest niejednorodne, uwarstwione,
budujg je bowiem rodzime grunty mineralne: spoiste i mato spoiste o réznym stanie i

konsystenciji.

6.3. Grunty podtoza rozdzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z legendg do

przekrojow stanowigcg zatgcznik graficzny nr 5 do opracowania.

6.4. W podtozu dokumentowanego terenu dokonano wydzielenia nastepujgcych
trzech warstw geotechnicznych:

- warstwa | - plastyczne do miekkoplastycznych gliny pylaste o I. = 0,45

- warstwa Il - twardoplastyczne gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte o I. = 0,20

- warstwa lll - twardoplastyczne piaski gliniaste i pyty piaszczyste o I. = 0,10.

6.5. Jako sftabonosne podtoze budowlane nieprzydatne do posadowien
bezposrednich nalezy traktowaC podpowierzchniowe grunty pylaste warstwy | gdyz
sg one bardzo wrazliwe na przemakanie i przemarzanie oraz wstrzgsy i wibracje,

majg tez zapadowe, tiksotropowe, sufozyjne i wysadzinowe wtasciwosci.

6.6. Grunty spoiste warstwy Il stanowig podtoze co najwyzej srednio nosne, sg one
jednak bardzo wrazliwe na przemakanie i przemarzanie, prawdopodobnie
charakteryzujg je rowniez zapadowe, sufozyjne i tiksotropowe wiasciwosci. Nalezy
rozwazy¢ posadawianie fundamentéw projektowanego obiektu ponizej spagu

gruntow tej warstwy.

6.7. Grunty mato spoiste warstwy lll stanowig w petni nosne podtoze budowlane,
charakteryzujg je co najmniej srednio korzystne i korzystne wartosci parametrow
geotechnicznych.
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6.8. W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru wod gruntowych nie

stwierdzono w catym przedziale obecnego rozpoznania, tj. do gtebokosci 3,0 m p. p. t

6.9. Woystgpity natomiast drobne saczenia i poziomy wod zawieszonych
bezposrednio pod powierzchnig terenu zwigzane z utrudniong infiltracjg wgtebng waod
opadowych i roztopowych z uwagi na stabo przepuszczalny charakter gruntéw

podtoza co najmniej do gtebokosci 1,5 m p. p. t.

6.10. W przypadku naptywu takich wod do wykopow budowlanych nalezy zastosowac
ich zdrenowanie w dnie wykopu i okresowe odpompowywanie ze studzienki zbiorczej

/zgpii/ wykonanej w najnizszym punkcie dna wykopu.

6.11. W okresach mokrych, tj. poopadowych lub poroztopowych mogg wystgpi¢
réowniez drobne sgczenia i poziomy wdd zawieszonych w podtozu gtebszym, ok. 2,5 -
3,0 m p. p. t. na kontaktach gruntow zwietrzelinowych ze stabo przepuszczalnym

podtozem skalnym, ktére moze wystgpic ponize;.

6.12. Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamietaé, ze gtebokos¢

przemarzania gruntow wynosi w tym rejonie co najmniej 1,0 - 1,2 m.

6.13. Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym
rejonie mamy do czynienia z prostymi do ztozonych warunkami gruntowymi z
uwagi na obecnos¢ stabonosnego podtoza budowlanego w postaci gruntow
pylastych warstwy | w podiozu ptytkim, oraz mozliwos¢ wystgpienia wod

sgczeniowych w potencjalnym poziomie posadowienia fundamentéw budowlanych.

6.14. Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzgdzenia MTBIGM z 25
kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, przy czym ostateczng opinie na powyzszy temat moze wydac tylko
Projektant /patrz: & 4.4 w/w Rozporzadzenia/ na podstawie obecnie wykonanych
badan geotechnicznych gruntéw oraz w oparciu 0 znane mu parametry
konstrukcyjne projektowanego obiektu.
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6.15. Ze starych map topograficznych wynika, ze dokumentowana dziatka byta w
przesztosci zagospodarowana i wystepowaty na niej obiekty budowlane. W zwigzku z
tym w jej podtozu mozna spodziewac sie tez nasypow niebudowlanych, starych

fundamentow czy piwnic, ktorych obecne rozpoznanie punktowe nie wykazato.

6.16. Poglagdowe wartosci wyprowadzone parametréow geotechnicznych gruntéow
wyroznionych warstw geotechnicznych przyjetych na podstawie wycofanej normy
polskiej: ,PN — 81/B — 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli” zestawiono w zatgczniku nr 5 do niniejszego opracowania, tj. w legendzie

do przekrojow.
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OBJASNIENIA:
e - teren wykonanych badan

Zat. nr 1
WOLBROMOW - dz. 245/2 - budynek remizy OSP
Opinia geotechniczna

Mapa lokalizacyjna

Opracowat: mgr Zbigniew Curyto
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Zatacznik nr 3.1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: WOLBROMOW - dz. 245/2 - budynek | Numer otworu © ... 1
remizy OSP

Rzedna: 304,6 mn.p. m.

Gtleb. | Straty- Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llos¢ Numer
grafia litol. barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

w /m/

0.0 . H Humus
0.2

Glina pylasta, popielato-
brgzowa

0.6

Glina pylasta na granicy
gliny pylastej zwieztej,
brgzowa

Piasek gruby zagliniony na
granicy piasku gliniastego
ze zwirem, brgzowo-
czerwony

CZWARTORZED

3.0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto




Zatacznik nr 3.2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: WOLBROMOW - dz. 245/2 - budynek | Numer otworuy © ... 2
remizy OSP

Rzedna: 304,5mn.p. m.

Gtleb. | Straty- Profil | Rodzaj gruntu i Wilgo | llos¢ Numer
grafia litol. barwa tnos¢ | watecz. | gruntu | warstwy

w /m/

0.0 . H Humus

0.2

Glina pylasta, jasno-
brgzowa

0.5

Glina pylasta na granicy
gliny pylastej zwiezlej,
brgzowa

Piasek gliniasty na granicy
pytu piaszczystego ze
zwirem, brgzowo-czerwony

CZWARTORZED

3.0
Opracowat:

mgr Zbigniew Curyto
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£ 303.0
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-300.0

Gleb. w [m] 3.0 3.0

I 13.0 |
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Zat. nr 4
WOLBROMOW - dz. 245/2 - budynek remizy OSP

Opinia geotechniczna
Przekréj geotechniczny: | - I

Opracowat: mgr Zbigniew Curyto Skala: 1 :100/100




Zat. nr5

LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: WOLBROMOW - dz. 245/2 - budynek remizy OSP

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
wg PN-EN 1997-2:2009
- Wartos¢ okreslona na podstawie badan laboratoryjnych i sondowan
L. Warto$¢ przyjeta z literatury, norm | opracowan archiwalnych
g @ © © — © =
|8 s | o= | ¢ g |z
g 2 |28 5| 2_1|38% |29 |2 s | 8w
—_ » © - C — o O T X 2o
£T) JE | oo | B3| L | 5E|8o |If (8% EZ|c=
g2 g g9 209 E 25|82 | €8 | g = | 53
z E N 2 wcn(ﬁ > c o Q ;a:w 30 o S
58 2 2z0 | N2z« (=) ° @ €S £ S o
Q9 om o | 9824 ¢ o o2 X C% B S =
E B S 529 | €25 d = = » € T =3 4 °
59 2z 2zd | oz 8 = @ 2 w n = o
Z o Ja Jo-H | Oxa | ] O o =
Gb H
I 1G, saclSi | E |045" | 25 |200'| 11' | 10 - 16*
Il |G,/IGrz | saCl D |o020'| 22" |200'| 15" | 17" - 29"
PI’zagI/Pg"_'Z
m |Pg/wp+Z |siSa | Wgre |0.10" | 18" |210' | 20" | 36" - 47t
Opracowat:
mgr Zbigniew Curyto

upr. geol. nr 071025



Zat. nr 6

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotéchniczne gruntéw

wg normy PN-86/8-02480

CRUNTY NASYPOWE

NB Nasyp budowlany

NN Nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

Gb Gleba

H Humus 2% < lm< 5%
Nm Namul 5% < lam< 30%
T Torf lom > 30%

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/

Kw Zwietrzelina
KWg Zwietrzelina gliniasta
KR Rumosz

KRg Rumosz gliniasty
KO Otoczaki

4 2wir

29 2wir glinlasty

Po Pospéika

Pog Pospétka gliniasta

Pr Piasek gruby
Ps Plasek $redni
Pd Piasek drobny
P g Plasek pylasty
Pg Piasek gliniasty
Tp Pyt piaszczysty
/4 Pyl
Gp Glina piaszczysta
G Glina
G, Glina pylasta
Cpz  Glina piaszczysta zwigzia
Gz Glina zwigzla
Gz Glinapylasta zwigzia
Ip It piaszczysty
I it
| I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST Skata twarda
SM Skala migkka

Polskie symbole geotechniczne gruntéow
wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 2:2006

Gr Zwir
saGr Zwir piaszczysty
grSa Piasek ze zwirem [pospotkal
FSa Piasek drobny
MSa Piasek sredni
CSa Piasek gruby
siGr Zwir pylasty
clGr Zwir ilasty [pospétka ilasta]
sisaGr Zwir pylasto-piaszczysty
sasiGr Zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa Piasek pylasty ze zwirem
grclSa Piasek ilasty ze zwirem
siSa Piasek zapylony
clSa Piasek zailony
saCl Glina piaszczysta
saclSi  Glina pylasta
sasiCl Glina ilasta

sasiGr Zwir piaszczysto-pylasty

Si Pyt
clSi Pyt ilasty
Cl it

siCl It pylasty

boCo Grunty zwietrzelinowe bardzo gruboziarniste
coGr Grunty zwietrzelinowe gruboziarniste
Or Grunty organiczne

Mg Grunty antropogeniczne

INNE OZNACZENIA

@ Numer warstwy geotechnicznej

~~ Granica geologiczna

[

~~ Linia podziatu geotechnicznego

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

i 4 Swobodny poziom wody gruntowej
= Piezometryczny poziom wody ustabilizowany
v

Nawiercony poziom wody gruntowej
Grunt nawodniony
~———— Saczenie wody

S Otwor suchy
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