PROJEKT TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA NA WODE DESZCZOWA ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DLA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Zlecenie Inwestora.
+  Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania.
¢ Uzgodnienie z inwestorom trasy przytaczy.

Lokalizacja:
+ Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu: H;= 0,80 m

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku garazowego dla Ochotniczej Strazy Pozarne;
zlokalizowanego w miejscowosci Wolbroméw, gmina Gryfow Slaski — obszar wiejski.

Budynek bedzie zaopatrzony w wode z istniejacej sieci wodociagowej @90.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie
- przytacza wodociggowego w25;
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ks110;
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cwu,
- wewnetrznej instalacji ogrzewania,

3. LOKALIZACJA | ISTNIEJACE UZBROJENIE
Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w miejscowo$ci Wolbroméw na dziatce 245/2 obreb 0007 Wolbroméw, Gryfow

Slaski — obszar wiejski.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest budynek garazowy dla Ochotniczej Strazy Pozarnej. Ponizsze opracowanie dotyczy
przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiornika na wode
deszczowg oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych.
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PRZYLACZA DO BUDYNKU GARAZOWEGO

5. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
5.1. Rozwiazania projektowe
Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur: PE100 SDR17 PN10 o $rednicy DN25 i o tacznej dtugosci ~9,90 m

taczonych za pomocg zgrzewania. Zatamania trasy wykonaé poprzez elastycznos¢ rur PE. Do wykonania instalacji uzy¢
rury w zwoju. Przytacze wody wykona¢ z jednego odcinka rury.

Instalacja wodna w budynku bedzie zasilana z sieci wodociggowej PE @90 zlokalizowanej na dzialce 245/2
z zachowaniem niezbgdnych odlegtosci on innych obiektéw zagospodarowania terenu. Wiaczenie do sieci wykonac¢ za
pomocg nawiertki redukcyjnej z zasuwa odcinajaca.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowania z innymi uzbrojeniami zaznaczonymi na planie
sytuacyjnym nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych. Instalacje nalezy
wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac jako wasko przestrzenne. Roboty ziemne wykona¢ koparka
z odktadem urobku 1,0 m od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac
recznie. W wykopie wykonac nalezy podsypke piaskowg o gr. 0,20 m Nastepnie po utozeniu rur wykonac¢ obsypke piaskowa
o gr. 0,20 m ponad wierzch rury. Obsypke nalezy uktada¢ warstwami o maksymalnej gr. 0,20 m. Rury poddac¢ prébie na
cisnienie 10 bar. Instalacje utozy¢ na gtebokosci min. 1,20 m. Potozy¢ taSme informujaca 0 zewnetrznej instalacji koloru
niebieskiego z wktadkg metalowg na gtebokosci ok. 30 cm nad rura. Zasypa¢ pozostaty wykop. Przez i pod przegrodami
budowlanymi rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych pianka poliuretanowa lub Olkitem. Badanie szczelnosci
instalacji nalezy wykona¢ przed zasypaniem wykopu. Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.
WzdtuZ linii przytacza wodociggowego nalezy pozostawi¢ wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.
Wykonawcg instalacji moze by¢ tylko zaktad posiadajacy uprawnienia do wykonywania tych robét. Cato$¢ instalacji i robét
wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — ¢z Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Zestaw wodomierzowy skfada sie z :

- gtownego zaworu odcinajgcego DN20,

—wodomierza DN15,

— zaworu odcinajacego DN20,

— filtru wody DN20,

— zaworu odcinajacego DN20,

—zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA o $rednicy DN20,
— zaworu odcinajacego z odwodnieniem DN20.

Dla eliminacji zaburzen odcinki przewodu za i przed wodomierzem powinny by¢ wykonane wspotosiowo jako odcinki
proste, ktorych dtugo$¢ na moze by¢ mniejsza niz:

- przed wodomierzem, odcinek L= 5Dr (Dr - $rednica przewodu-rury);

- za wodomierzem, odcinek L= 3Dr (Dr - $rednica przewodu-rury);
liczonej od czota korpusu wodomierza do czota ghiazda zaworu odcinajgcego.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamocowaé na wysokosci 0,4 - 1,0 m nad powierzchnig podtogi i w odlegto$ci nie wigkszej
niz 1,0 - 1,5 m od miejsca wejscia instalacji do budynku. Zaleca si¢ zamontowanie zestawu wodomierzowego
W pozycji poziome;.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ tak uksztattowana, aby zapewni¢ catkowite wypetnienie przewodu wodg oraz
uniemozliwi¢ gromadzenie sie powietrza przed i w miejscu zabudowy wodomierza. Instalacja za wodomierzem powinna
by¢ skierowana ku gorze. Niedopuszczalna jest zabudowa wodomierza w przypadku obnizania sie rurociggu za
wodomierzem.

Do budowy przytagcza wodociggowego stosowac wytqacznie materiaty, ktdre posiadajq atest higieniczny Paristwowego
Zakfadu Higieny i sq dopuszczone do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.
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UWAGA:

Zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia; Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego: uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych” - instalacje wodociggowa wykonang z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed i za
wodomierzem potaczy¢ przewodem metalowym, wedlug zalecen zawartych w/w normie. Ponadto - potgczenia
wyréwnawcze gtowne muszg taczy¢ ze sobg czesci przewodzace takie jak gtowna szyna (zacisk) uziemiajaca GSU,
przewdd ochronny PE obwodu rozdzielczego (zasilajacego), przewody uziemiajace, metalowe rury oraz metalowe
urzadzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej i goracej, a takze Sciekdw, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacii,
rekuperacji, pompy ciepta, fotowoltaiki, itp. Przekroje przewodoéw wyréwnawczych gtéwnych nie powinny by¢é mniejsze niz
potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego w danej instalacji oraz nie mniejsze niz 6 mm?2

5.2. Dobor wodomierza gtéwnego

Tabela 1. Zapotrzebowanie wody dla budynku

Wymagane
Punkt czerpalny fE Normatywny wyptyw wody
Rodzaj Liczba przyboréw Apw q nwz ZIMNEj | q ncwu Cieptej | 2q nog
jedn. szt. MPa dm?/s dm?/s dm?/s
1.| Baterie czerpalne

a.| Umywalka/Bidet 1 0,1 0,07 0,07 0,14
b.| Wanna/Natrysk 0 0,1 0,15 0,15 0,00
c.|  Zlewozmywak 0 0,1 0,07 0,07 0,00
2. | Pluczka zbiornikowa 0 0,05 0,13 - 0,00
3, Pralka 0 0,1 0,25 - 0,00
4. Zmywarka 0 0,1 0,15 - 0,00
SUMA | 0,14

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku:
q=0,682-(0,14)%* — 0,14 = 0,14 dm3/s = 0,50 m3/h
Qwodomierza = 2 q = 20,50 = 1,00 m*/h

Dobrano wodomierz JS 1,6-02 Smart C+ o srednicy DN15 firmy Apator Powogaz S.A. o parametrach:

 maksymalny strumien objetosci (Qs) q = 2,0 m3/h;

+ nominalny strumien objetosci (ciagty strumien objetosci Qs) g = 1,6 m3 /h;

o zakres pomiarowy odpowiadajacy wartosci R=160 (dawna klasa metrologiczna C)- wykonanie oparte
0 Dyrektywe MID.
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Zawor antyskazeniowy

Za wodomierzem gtéwnym i zaworami odcinajacymi nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy zgodnie
z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym.
Zalecany zawor antyskazeniowy Typ EA o Srednicy DN20.

Armatura odcinajaca
Przed i za elementami instalacyjnymi takimi jak filtr, zawér antyskazeniowy, wodomierz nalezy zastosowa¢ zawory
odcinajace kulowe o $rednicy DN20.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-88/B-06050, BN-83/8836-02, BN-81/8978-47. Zaklada sie
przy wykonywaniu robét ziemnych w drogach mechanicznie koparkami ze sktadowaniem gruntu na dziatce Inwestora.
Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

5.4. Proby szczelnosci

Po utoZeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci
Inwestora. Probe nalezy wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa (1,5 ci$nienia roboczego) zgodnie z PN-97/B-10725 oraz
WTWIORB-M. Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych wykop nalezy
zasypac¢ wg normy PN-EN 806:4:2010.

5.5. Plukanie
Po prébach szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie rurociggu uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$¢ przeptywu

czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s. Przewod nalezy uznaé za dostatecznie wyptukany jesli wyptywajaca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna wg normy PN-EN 806:4:2010.

5.6. Dezynfekcja

Po zakoriczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Do dezynfekciji nalezy uzyc¢ ciektego chloru lub
jego zwigzkow: podchlorynu sodu. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna jezeli: poczatkowa dawka chloru wynosi 30-50
mg/dm3, zmieszanie chloru z woda jest dobre, czas kontaktu wynosi 24h, a pozostato$¢ chloru po 24h wyniesie 10 mg/dm3.
Zgodnie z WTWIORB-M tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdz. 4, pkt. 4.7 ust. 5: dopuszcza sie rezygnacje
z dezynfekciji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wskaza, ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
Wode po dezynfekciji nalezy poddaé badaniom. Analizy bakteriologiczne wykonywane sg w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Probka wody do analizy musi by¢ pobrana przez pracownika laboratorium bakteriologicznego.

6. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1. Rozwiagzania projektowe

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
maksymalnej 2m3. Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizaciji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC-U o $rednicy DN110
i tacznej dtugosci ~10,30 m. Spadki kanalizacji, rodzaj i rzedne studzienek podano w czesci graficzne;.
Na zatamaniu trasy wykona¢ studzienki systemowe z tworzywa Wavin Tegra @315 mm firmy Wavin.

Przejscie przez Sciany studni wykona¢ w odpowiednich tulejach systemowych zapewniajacych szczelno$¢. Rury uktadaé
na podsypce piaskowej o grubo$ci 20 cm oraz w obsypce piaskowej o grubo$ci 20 cm na wierzch rury. Wykopy zasypywac
warstwami. W miejscu niewystarczajacego przykrycia, rurocigg nalezy dociepli¢ warstwg keramzytu o grubosci 30 cm
i przykryciem z papy.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy zakonczy¢ odpowietrzenie wyprowadzonym ponad dach.
Nalezy zabezpieczy(¢ instalacje kanalizacji sanitarnej na dziatce i w budynku urzadzeniem przeciwzalewowym np. klapg
zwrotng samoczynnie zamykajacg zamontowang na poziomym przewodzie kanalizacyjnym lub w studzience.
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Z uwagi na maly przeptyw nalezy przewidzie¢ okresowe ptukanie instalacji kanalizacji sanitarne;.

6.2. Informacja o odprowadzeniu woéd opadowych i roztopowych w obrebie projektowanego
budynku

Dane:

»  powierzchnia dachu dwuspadowego ~118,87 m2=0,01 ha;

»  Wspotczynnik sptywu z powierzchni dachowej = 0,99;

e  Czas trwania deszczu miarodajnego = 15 minut przy czestosci C=2 (dla terenéw mieszkalnych).
Obliczeniowe natezenie deszczu miarodajnego wg modelu Bogdanowicz-Stachy = 144,1 litra/s¢ha

Qi=0,01+099+1441=1431/s

llos¢ wéd opadowych przypadajaca na powierzchnie szczelng pokrycia dachowego w czasie deszczu miarodajnego
=15 min wynosi:

V= 1,43 + 15 (min) * 60 (s) = 1287 1 = 1,29 m?

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo w granicach wtasnej dziatki do bezodptywowego zbiornika na wode
deszczowa.

6.3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

6.3.1. Montaz rur
Montaz rur PVC-U nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:
» ukfadanie rur przeprowadza sie na podsypce z piasku o grubosci 10 cm z wyprofilowanym fozyskiem nosnym

o kacie podparcia 90° oraz $cisle wedtug zaprojektowanego spadku,

do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad.

* w miejscu ztaczy kielichowych wybraé piasek na gteboko$¢ okoto 5,0cm, w celu dokonania potaczenia,

» nalezy zwréci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury, sprawdzajac czysto$é
wgtebienia | ScistoS¢ przylegania uszczelki.

* przed montazem bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, stosowanie
olejéw i smardw jest niedopuszczalne,

* nalezy przestrzegac okre$lonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i technologii faczenia
rur,

* skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego konca.

6.3.2. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych umocnionych o szerokosci 0,9 m. Z uwagi na gteboko$¢ wykopow
i warunki projektuje sie petne umocnienie wykopdéw za pomocg systemu Scian stalowych z dolng ptyta skrawajaca
i rozparciem za pomocg rozp6r, lub zamiennie umocnienie z elementéw drewnianych, {j.:

* bali drewnianych o grubo$ci co najmniej 50 mm, KI. lll/IV,

 bali drewnianych podporowych o grubo$ci co najmniej 63 mm, kl. [1I/IV.

* bali drewnianych podzastrzatowych o grubosci co najmniej 100 mm. k. llI/IV,

»  okraglakdw o Srednicy w ciefiszym koricu co najmniej 120 mm lub typowych rozpér stalowych,

» zastrzatow do zabezpieczania podpartych scian wykopu wykonanych z okraglakéw o $rednicy wynoszacej

w cienszym koncu co najmniej 200 mm.

Rozstaw elementéw podpierajacych lub rozpierajacych projektuje sie w pionie max. co 1,0 m, w poziomie co 1,5 m. Wykop
nalezy pogtebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ dla gruntéw spoistych 0,5 m, dla pozostatych
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0,3 m. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Wykop wykona¢ w pierwszej fazie
mechanicznie do glebokos$ci 0,2 m ponad projektowane do rury. Pozostatg 0.2 m warstwe wykopu stanowigcg naturalne
podtoze dla rury usung¢ recznie bezposrednio przed montazem kanatu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg,
z opaddéw atmosferycznych przez wyprowadzenie obudowy wykopu 15 ¢cm ponad przylegajacy teren, ktéry dodatkowo
nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem od wykopu. Wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢ barierkq
o wysokos$ci 1,0 m, a w nocy oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-8836-02: 1983 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

6.3.3. Podtoze i obsypka rurociagu

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ obsypke ochronng z piasku, usypujac go symetrycznie po obu

stronach rury i zageszczajac warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 10cm za pomoca lekkich ubijakéw ptaszczyznowych.
Powyzej obsypki zasyp wykopu dokonaé gruntem rodzimym pozbawionym kamieni o Srednicy powyZzej 20 mm, ubijajac go
warstwami o grubo$ci 20 cm W podtozu wypromowac tozysko no$no dla rury przewodowej tak. aby kat jej podparcia wynosit
90°.
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupei¢ ubitym piaskiem lub zwirem.
W terenach zielonych zasyp zagesci¢ do wskaznika Is =0,8. pod drogami i ciggami komunikacyjnymi do 1s=0,95 a ostatnig
warstwe do wskaznika [g=1,0. Badania stopnia zageszczenia udokumentowa¢ w odbiorze koncowym Maksymalne
zageszczenie obsypki wynosi 75% zmodyfikowanej skali Proctora Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu Nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.

PRO-DRAFT Pracownia Projektowa Anna Krawczenko



PROJEKT TECHNICZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA NA WODE DESZCZOWA ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DLA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Obowiazujace przepisy i normy budowlane:

+ PN-B/01706:1992/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznie 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody,
PN-EN 12056-1,2,5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku,
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

¢ PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane | elementy budynku - Opdr cieplny | wspdtczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczen,

+ PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego obcigzenia ciepinego.

7. INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacja wodna w budynku bedzie zasilana z istniejacej sieci wodociggowej @90 z zachowaniem niezbednych
odlegtosci on innych obiektéw zagospodarowania terenu. Przytgcze wodociggowe stanowi przedmiot odrebnego
opracowania.

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej proponuje sie do wykonania z rur polipropylenowych PP-R (np.
firmy Pipelife) uniwersalnych taczonych poprzez zgrzewanie (lub tez inny réwnowazny system rur i potaczen, stosujac
technologie wybranego producenta).

Jako zrodto ciepta dla przygotowania cieptej wody projektuje sie podgrzewacz elektryczny zbiornikowy (bezci$nieniowy,
nadumywalkowy o0 poj. 10 1.)

W budynku projektuje sie nastepujaca armature z podtaczeniem o Srednicy:
— umywalka (bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem) -16x2,2.

Podtaczenia rurociggdw z armaturg wykona¢ za pomoca ztaczy elastycznych w oplocie metalowym. Wymagane jest
aby armatura miata zastosowanie dla domowej sieci wodociggowej o ci$nieniu nominalnym do 1,0 MPa i temperaturze
wody do 100°C.

Przed wykoniczeniem podtog nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego min. 0,9 MPa. Instalacje uwaza
sie za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadu ci$nienia.

PrzejScia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ za pomoca tulei ochronnych stalowych. Przestrzen migdzy
tulejg a przewodem nalezy wypemni¢ materiatem niepalnym. Zaleca sie bezwzglednie unikaé wykonywania potaczen
w obszarze tulei.

7.1. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Przygotowanie cieplej wody uzytkowej projektuje sie w podgrzewaczu elektrycznym zbiornikowym (bezcisnieniowym,
nadumywalkowy o poj. 101.)

7.2. Kompensacja wydtuzen cieplnych
Do skompensowania wydtuzer instalacji wskutek zmiany temperatury wystarcza naturalne zatamania przebiegu trasy.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego na nieczystoéci ciekte.
Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Projektowana instalacji  kanalizacji  sanitarnej  odprowadza¢  bedzie  $cieki  bytowo-gospodarcze
z nastepujacych urzadzen: umywalki, wpustu. Przybory sanitarne w budynku zostaty usytuowane zgodnie z opracowaniem
branzy architektoniczne;.

Mocowanie rur i ksztattek do elementéw konstrukcyjnych budynku wykona¢ za pomocg uchwytow lub wspornikdw.
Obejmy uchwytdw musza mocowaé¢ rure pod kielichem, a migdzy obejma a przewodem stosowaé nalezy elastyczne
podktadki. Na kondygnacji powinno by¢ jedno mocowanie state i dwa przesuwne. Kompensacje wydtuzen termicznych
przewodéw z PVC wykonuje sie poprzez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego.
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Wymaga sie aby rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej miaty nastepujace cechy: odporno$¢ na korozje, mozliwo$é
transportowania $ciekdw o temperaturze 95°C w przeptywie chwilowym 1-2 minuty i o réznym sktadzie chemicznym,
ponadto muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC. Odptywy z kratek $ciekowych - wpusty $ciekowe podiogowe wykonac¢ jako odptywy min. @75mm,
ruszty - kratki $ciekowej zamontowaé ze stali nierdzewnej, wszystkie kratki $ciekowe — odptywy muszg posiadac
zasyfonowania. Rury wykonywane podposadzkowo powinny posiadaé sztywnos¢ obwodowag min. SN8 i by¢ wykonane
z litego materiatu (w tym wypadku nie dopuszcza sig do zastosowania rur z rdzeniem ze spienionego PVC).

Wszystkie przybory sanitarne musza zosta¢ wyposazone w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Srednice podejé
dla przyboréw sanitarnych zgodnie z PN-92/b-01707.

Podejscia od przyboréw do przewoddw spustowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Potgczenia
kielichowe wykonywa¢ przy pomocy pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

9. OGRZEWANIE

Budynek ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikéw elektrycznych zlokalizowanych zgodnie z cze$cig rysunkowg
niniejszego opracowania.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej w pomieszczeniu stanowiska o nr 0.1 wynosi 4316 W, natomiast w pomieszczeniu
pomocniczym o nr 0.2 wynosi ono 1760 W.
W budynku zaprojektowano 4 grzejniki elektryczne. W pomieszczeniu 0.1 3 szt. o mocy 1500 W oraz w pomieszczeniu 0.2
1 szt. o mocy 2000 W.

Zaproponowano grzejniki YALI PARADA prod. Purmo. Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ napiecie 230V.

10. OBSZAR ODZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji wykracza poza granice dziatki 245/2 i obejmuje dodatkowo dziatki nr: 329 (dr), 248/1
i 24511.
Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczenh dla
0s6b trzecich a w szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow tacznosci, nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW

Teren objety projektem nie jest obszarem objetym ochronig zabytkéw oraz opiekg nad zabytkami. W obszarze inwestycji
obowigzuja ogdlne ustalenia ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia
w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestyciji warstw kulturowych, obiektdw ziemnych lub ruchomych zabytkow
archeologicznych, zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska i wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ oraz
niezwtocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

12. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU

Planowana zabudowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposob, aby
nie stanowita zagrozenia dla higieny zdrowia uzytkownikdw i sgsiadow.
W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzonych prac,
a w szczegdlnosci ochrone gleby, ziemi, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Teren objety opracowaniem nie jest obszarem objetym ochrona.
Projektowana budowa przylacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej jest uzbrojeniem liniowym podziemnym. W odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia

2007 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza si¢ ona do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
naturalne z uwagi na niewielki zakres dtugo$ci planowanych instalacji oraz przytacza.
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13. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zlokalizowane
w obszarze eksploatacji gornicze;.

14. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

15. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

¢+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).

% Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn.
Zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn.
Zmianami).

% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle hydrotechnicznych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579).

< Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz., 645).

¢+ Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami).

% Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz., 895 z p6zn. zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43, poz., 430).
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz., 735).

¢+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny

odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny
odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw —techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami).

% Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych ( tekst jedn. Dz. U.2011 nr 118 poz. 687 z pozn.
zmianami).

¢+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okre$lenia, jakie tereny pod wzgledem

sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i

chowaniu zmartych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460).

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad tworzenia obszaru

ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz.
2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe).
¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwo$ci uznania terenu za spetniajacy
wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz.U.z2012r., poz. 1025).

+¢+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Prac i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 137, poz. 984).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdline typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz.
549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — ustawa obowigzujaca do dnia 23
stycznia 2013 .

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.z2010r.  Nr 109, poz. 719).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz.U.z 2014 r., poz. 1227).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2013.687 ze zm.).

SPIS RYSUNKOW

el e e o

Projekt zagospodarowania dziatki 245/2— S-01

Profil podtuzny przytacza wodociggowego — S-02

Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — S-03
Studzienka kanalizacyjna 315 -WAVIN - S-04

Schemat konstrukcyjny zbiornika na nieczystosci ciekte — S-05
Wewnetrzna instalacja wodociggowa — 1S-01

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — 1S-02

Wewnetrzna instalacja ogrzewania - 1S-03

17. UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ sie z projektem technicznym i powiadomi¢ projektanta

0 ewentualnych zmianach.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z :

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Zeszyt 3, wyd. COBRTI INSTAL Warszawa,

wrzesien 2001, przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej,
Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentow, dostawcow materiatéw i wyrobéw budowlanych.

PRO-DRAFT Pracownia Projektowa Anna Krawczenko



PROJEKT TECHNICZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA NA WODE DESZCZOWA ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DLA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.) oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Opis techniczny konsultowaé tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami
przywotanymi. Parametry i wielko$ci okreslajace przewody, urzadzenia i pozostate materiaty w projekcie budowlanym nie
mogaq by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace ich wymagania i wielkosci. Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢
projekt wykonawczy instalacji, uwzgledniajacy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania
i wielkosci (na podstawie szczeg6towych obliczen przeptywow, $rednic itp.) przewoddw, urzadzen i materiatow, i wszelkie
prace wykonac $cisle wedtug wytycznych w nim zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowac osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania

tych funkcji w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajacego wiedze techniczng
i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robot objetych opracowaniem.

Sporzadzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢é w gesti Wykonawcy.
Dopuszcza sie zmiang systemow, materiatéw i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych
w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania
celu ktéremu maja stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentow i typdw urzadzen nalezy traktowac jako
definiujgce minimalne wymagania materiatowe. Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacii
nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje
urzadzen. Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na
obiekcie zgodnie z zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnoSci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systemow, materiatow i urzadzen, stosowania systemow, materiatow i urzadzen rownowaznych, a takze
wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji. W przypadku uzasadnionych
zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacii
powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentaciji budowy (Dopuszcza sie zmiany w projekcie
wchodzace w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz
zasad wiedzy technicznej.).

Wszelkie dostrzezone btedy w opracowaniach projektowych nalezy niezwtocznie zgtaszac do zespofu projektowego PRO-
DRAFT.

Projektant: mgr inz. Marek Swiecicki
upr. bud. nr 340/D0S/12

Asystent projektanta:
mgr inz. Anna Krawczenko
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA
KIEROWNIKA BUDOWY PRZY SPORZADZENIU PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa przytacza wodociagowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na dziatce
245/2 w miejscowosci Wolbromow

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Gmina Gryfow Slaski
Rynek 1
59-620 Gryfow Slaski

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA — SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

mgr inz. Marek Swiecicki
Radostow Dolny 17B

59-800 Luban

upr. bud. nr 340/D0$/12

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (,plan bioz”) na podstawie niniejszej ,informacji BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Katuzna, grudzien 2021 r.
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje budowe przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarnej oraz kanalizacii
deszczowej na dziatce 245/2 w miejscowosci Wolbroméw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce

Brak robét rozbidrkowych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres prac nie wymaga wkraczania na teren poza dziatke Inwestora. Prace bedg prowadzone na zewnatrz budynku.
Gro prac to roboty ziemne, ktére nalezy wykonywaé w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ze wzgledu na wykonywanie
waskich wykopow liniowych. Wykopy o gtebokosci okoto 0,8 m do 2,5 m wymaga¢ bedg oznakowania
i zabezpieczenia przed dostepem o0sdb postronnych. Teren budowy zostanie ogrodzony. Prace wewnatrz budynku
ograniczajq sie do rozprowadzenia instalacji wodne;.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania:

Praca przy budowie przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej nie wymaga prac wykonywanych na wysokos$ci przy uzyciu sprzetu ciezkiego, nie stwarza zagrozenie upadku
z wysokosci oraz utrudnien prowadzenia prac przy scalaniu elementow rurowych. Wykonywanie rob6t ziemnych wytacznie
sposobem recznym. Réwniez zasypywanie wykopow liniowych i roboty branzowe wykonywane moga by¢ wytacznie
sposobem recznym.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych w tym :

» okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia - brak w zakresie robét szczegdlnie
niebezpiecznych,
 konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen;
» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
nalezy:
Brak w zakresie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Brak w zakresie robét w strefie szczegdinego zagrozenia zdrowia.

Czes¢ rysunkowa nalezy opracowaé w przypadku gdy:
W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w art. 21a

ust. 2 z dnia 07 lipca 2020- Prawo Budowlane zwane dalej ,ustawq”) oraz wykonywane beda roboty budowlane majg trwac
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dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 10 pracownikow lub pracochtonnos¢
wykonywanych robot przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonywania czesci rysunkowej:

Czes¢ rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawieraé ma dane
umozliwiajace tatwe czytanie czesci opisowej a w szczegdIinosci:

czytelna legende,

oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie, rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz
z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi:
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot)
niezbednego do prowadzenia robét budowlanych:

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych
z przepisw odrebnych takich jak strefy magazynowania i sktadowania

materiatow, wyrobdw, substanciji oraz preparatdéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej takich jak wezty produkeiji betonu, zapraw i prefabrykatow;

7. Przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu

Brak takiej potrzeby.

8. Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektdw stuzacych
obronnosci lub bezpieczenstwu, ktdére moga ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych obiektow. Zakres
wytaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzenie zmiany wynikajace z postepu robét budowlanych a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w cze$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

9. Szczegotowy zakres robo6t budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy obejmuje:

a) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przesypania ziemig lub upadku z
wysokosci:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosSci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu scian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.
rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m.
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych.
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych, roboty wykonywane
przy uzyciu dzwigow lub Smigtowcow,
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

o 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
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o 5,0 m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
o 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
o 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
* roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,
»  roboty prowadzone przy robotach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0 m.

b) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
«  roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C,
* roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest.

c) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
»  roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
« roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych realizowane byty procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;

d) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

« roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m dla linii
0 napigciu znamionowym 110 kV,

< roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 30,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

* budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

e budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowej,

e wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego.

e) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
*  roboty prowadzone z wodg lub pod woda,
e montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budo-wlanych na palach,
« roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0 m.

f)  roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
» roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
* roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggow pod przesz-kodami metodami: tunelowg, przecisku
lub podobnymi.

g) roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang, ze sprezonego powietrza przy budowie

i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

h) roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
»  roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem |lub zageszczeniem gruntu,
»  roboty rozbiérkowe w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow.

Projektant: mgr inz. Marek Swigcicki
upr. bud. nr 340/D0S/12

PRO-DRAFT Pracownia Projektowa Anna Krawczenko



PROJEKT TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA NA WODE DESZCZOWA ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DLA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

ZALACZNIKI

PRO-DRAFT Pracownia Projektowa Anna Krawczenko



