PRZEKROJ POPRZECZNY (A-A)
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Droga powiatowa,

Dziatka drogowa nr 329dr

Kostka betonowa wys. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
W-wa odsaczajgca z piasku $redniego gr. 20 cm

PRZEKROJ PODLUZNY (B-B)

Odwodnienie liniowe
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Kraweznik betonowy 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1/3 grubosci
5 cm z piasku o frakcji do 2 mm
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Kraweznik betonowy obnizony
o wymiarach 15x30x100cm

Warstwa podsypki omerﬁos\o-U_mmxoé&.
5 cm z piasku o frakcji do 2 mm

tawa betonowa oporowa z betonu C12/15
o wymiarach podstawy: 15x35cm
o wymiarach $cianki oporowej: 15x25cm

Kostka betonowa wys. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

W-wa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 20 cm

Parametry zjazdu:

—szerokod¢ zjazdu 9,50m

—szeroko$¢ jezdni 8,00m

—szeroko8¢ ciggu pierszego 1,50m

—wiqczenie pod kqtem 90°

—spadek podfuzny do 5% od korony jezdni na dfugosci 5,0m i do 13% na
dalszym odcinku

—wiqczenie do drogi publiczne] wyokrqgli¢ fukami o promieniu 5,0m

Konstrukcja nawierzchni:

—kostka betonowa brukowa gr. 8cm

—podsypka cementowo—wapienna gr. 4cm

—podbudowa tfuczniowa gr. 20cm o zageszczeniu min 1d=0,60

—warstwa odsqgczajgca z piasku $redniego gr.20cm o zageszczeniu min 1d=0,60

Uwaga:

1. Roboty zwigzane z budowq zjozdu nie powinny narusza¢ konstrukcje drogi
powiatowej znajdujqgcej sie na dziafce nr 329dr.

2. Prace budowlane wykonywa¢ w taki sposdb aby nie zmniejszy¢ skutecznoSci i
no$nosci podfoza oraz nawierzchni drogi.

3. W projektowanym zjezdzie zaleca sie wykong¢ odwodnienie liniowe
zapobiegajgce spfyw wod opadowych z dziatki inwestora na dziatke drogowg a
takze z dziatki drogowej na dziatke inwestora. Odwodnienie wykona¢ z Zzeliwnych
korytek odwadniajgcych B-125

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-LINE s.c. Z.Mickiewicz-R.Kopytek

ul. Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slaski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl www.arch-line.pl

. Skala:
Tywtrysunku: - przakréj poprzeczny i podiuzny
1:25
Temat
Budowa zjazdu z drogi powiatowej Brania:
. & . Drogowa
| Gmina Gryféw Slaski
' ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slgski
Stadium:
Opiektfadres: | Budynek mieszkalny jednorodzinny
dziatka nr 245/2, obreb 0007 Wolbroméw, gmina Gryfow Slaski Pb
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