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LEGENDA:

INSTALACJA KANALIZACYJINA

9110 —Projektowana instalacja kanalizacyjna zbierajgca Scieki bytowe,
Srednica

Um —Umywalka

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkqg nalezy
wykona¢ jako system kanalizacji zewnetrzne].

Rury pod posadzkq nalezy uktadaé na podsypce piaskowej min.10cm i
w obsypce piaskowej min. 10cm.

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym.

SCHEMAT WENTYLACJI

500 500-1000

INSTALACJI KANALIZACJlI SANITARNEJ

Rw
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o

D>=d+50mm

PRO-DRAFT

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Krawczenko

Uwaga: ) ) ] o PRO-DRAFT Katuzna 43, 59-830 Olszyna
W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg: tel. 666 606 373, e-mail: prodraft.kontakt@gmail.com
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano !
montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Tyl ysunkil Instalacja kanalizacji sanitarnej Skala:
— instrukcje, wytyczne , éwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlane, Temat: Ochotnicza Straz Pozarma w Wolbromowie 1:100
— warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiofow Wolbroméw, 59-620 Gryfow w_m_m_n_
budowlano instalacyjnych. 2 Brarga
Inwestor. Gmina Gryféw Slgski ranza:
Rynek 1 Sanitama
— T 7 59-620 G Slaski
Zestawienie pomieszczen parteru — yiow Slaskd -
Pow. Pow. _wc.a<:mx remizy OSP . . . ] Pt
podtogi | uzytkowa Rodzaj dziatka nr 245/2, obreb 0007 Wolbroméw, gmina Gryféw Slaski
i L ieni Podpis:
[m2] [m2] o Data:
0.1 |1-STANOWISKO 55,00 55,00 | podioga techniczna instalacie | MO NZ. _,\_ma_ﬂmﬂ@n_% upr. nr 40/DOS/12 281212021
0.2 [POM.POMOCNICZE 21,00 21,00 | podloga techniczna Fomak
A3
RAZEM: 76,00 76,00 Asystent: mgr inz. Anna Krawczenko Nrrys.:
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