UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukq budowlang

ms\oajz Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych ).

. Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie;

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujg:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt gqoi%o montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczeniq, atesty Instytutu Techniki Budowlane,

— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiafow budowlano instalacyjnych
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1 — zmiana materiafu z PE100 na PE wielowarstwowe

— wodomierz DN15,
— zawodr zwrotny DN20,
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— zawdr odcianjacy DN20,
filtr wody DN20,

1£0,00=305,50 m n.p.m.
¥ — zawor odcinajgcy DN20,
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O0ZNACZENIA:

t— tasma lokalizacyjno—ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wkfadkg magnetyczng

Bw— wejscie przyfqcza do budynku

Uwagqa:

2. Zagfebienia infrastruktury technicznej towarzyszqcej na
profilu podano w przyblizeniu. Nie wyklucza sie istnienia
niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych.

3. 30cm nad przyfgczem nalezy umiescic tasme
lokalizacyjno—ostrzegawcza koloru niebieskiego

z wkiadkqg magnetyczng,

4. Prowadzqc przewdd pod drogg, pod fundamentem lub inna
przeszkodg nalezy prowadzi¢ go w rurze osfoniowe] o dfugosci
zaleznej od obszaru odziatywania drogi, fundamnetu lub
przeszkody.

5. Przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ ponizej umownej
granicy przemarzania gruntu plus

z dodatkiem 40cm (0,80m+0,40m)

6. W przypadku prowadzenia przewodu wodociggowego w
miejscach zagrazajgcych przemarzniecie gruntu (drogi, rowy) a
jednoczesnie minimalne przykrycie gruntem 1,20 m nie jest

zachowane — przewdd wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ cieplnie.

7. Wymiary komory startowej i koficowe] oraz ich dokfadng

lokalizacje ustali¢ na etapie realizacji.

— gfowny zawdr odcinajgcy DN20,

— zawdr antyskazeniowy "EA" DN20,
— zawdr odcinajgcy z zaworem spustowym DN20

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRO-DRAFT

Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Krawczenko

PRO-DRAFT Katuzna 43, 59-830 Olszyna
tel. 666 606 373, e-mail: prodraft.kontakt@gmail.com

Tylutrysunku! profil podiuzny przylacza wodociagowego Stala:
Temat: Budowa przylacza wodociagowego, zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1 "wmw
oraz kanalizacji deszczowej na dziatce 245/2 w miejscowo$ci Wolbroméw
Inwestor: Gmina Gryféw Siaski Branza:
Rynek 1 Sanitarna
59-620 Gryfow Slaski
Obiekt/adres: -
etadt®s’ | Budynek remizy OSP m.uﬂ_.._na.
dziatka nr 245/2, obreb 0007 Wolbroméw, gmina Gryféw Slaski
i L ieni Podpis:
Data:
o ! . Lo 28/12/2024
Opvacowarie| mgr iz, Marek Swiecickd upr. e 4010012
sanitame: Format:
A3
Nrrys.:
Asystent: mgr in. Anna Krawczenko S-02




