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apa asfaltof mxu%m asfaltof 5
Q77 o lepiku na qoratR s ne tephu no g G N LA, 1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
RIRZRINZREon C8/10 gr.10cm RIRTRIR, on €8/10 gr10cm X7 Bten C8/10 gr.10om ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ).
300 1080 )i w budownictwie;
9 325 1105 4 2.Wszystkie uzyte materiaty muszq posiadat niezbedne atesty dopuszczajoce do stosowania

3.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomigdzy projektem

B A architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzqodnic z gfownym projektantem;
4.Sposdb wykoficzenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowaE wymiary okien i drzwi,
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Gress/Podfoga syntetyczna Geomembrana w.é wnﬁowoMj L:w okres ofi% .%.?ﬁmaoob %v%;mémzju N
. . . e e Wylewka samopoziomujgca Polistyren_ekstrudowony 12em mohmﬁm:ﬂ,x%%;ﬂ%%:.ﬂﬁ%m%j;,mM ioru robot budowlano montazowych— normy
apa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Piytki ceramiczne/gress 1,5¢m P 9 go_Kry Clodz cementona Tom lzolacys przeciwwilgociowa "o ﬁ@r \ ; iz QV\;@ _Q o atesty Instrivty Techrik Budonlone:
Gfadz cementowa 4em Papa termozgrzewalna podkfadowa F—pr DEITERMANN SUPERFLEX 10 Instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu lechniki Budowlane] ,
i olia — warunki techniczne producentdw i dostawcdéw materiaféw budowlano instalacyjnych
|
Styropian M30 T0om 2xFolia PE Folia PE lzclacjo przeciwwigociona DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
Izolacja przeciwwilgociowa z papy Warstwa spadkowa z lekkiego betonu 6ecm Strop SPK(lub réwnonazny) 26.5cm DETERMANN SUPERFLEX 10
termozgrzewalnej lub fo Strop SPK(Iub_rownowazny) 26.50m Tynk cementowo—wapienny 1,5cm PRACOWNIA _U_NO.._M_A._.OM<> wﬂo—,_. Zbigniew Mickiewicz
Piasek drobny Pd (1d=0,60) 15cm Tynk cementowo—wapienny 1,5¢m Ptytki mrozoodporne antyposlizgowe 2,5¢cm “._UMMMmﬂwwmu_wwmmmo anﬂi Igski hine.ol Cine.pl
Piasek sredni Ps (1d=0,60) 30cm Gress/Podfoga syntetyczna Wylewka betonowa 4cm el. » e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.p
; i p 2xFolia PE
Tynk cienkowarstwowy Wylewka samopoziomujgca Tytut rvsunku ~ Skala:
Gress/Podfoga syntetyczna Styropian 15ecm Folia PE Ptyta zelbetowa 15em yumunie PRZEKROJ B-B 1:100
Wylewka samopoziomujqca Bloczek Silka(lub_réwnowazny) 25¢m Piyta zelbetowa 16cm Nﬁww MWNMM,@WO%% z 2xpapy Temt | PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
GladZ cementowa Iem Tynk wewngtrzny cementowo—wapienny Tynk cementowo—wapienny 1,5¢m 9 ) OSRODKA KULTURY
o0 PE Piasek drobny Pd (Id=0,60) 15¢m —
olia - - Inwestor: ranza:
S = GMINA GRYFOW SLASKI
Wetna mineralna twarda S5cm E Cokot—plytki ceramiczne 1,5¢cm Gress/Podfoga syntetyczna Piasek gredni Ps (14=050) Sl R A ; Architektural
- ynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Folia PE Polistyren ekstrudowany 12¢m Wylewka samopoziomujgca " p——
: il aae iekt/adres: e i :
Strop SMART(lub réwnowazny) 20cm Izolacja przeciwwilgociowa Gfadz cementowa 4em W:M%ﬂmwE_M_Mwomﬂﬁbmm_wmwo%\wiﬁnwv o Slaski. 1
Tynk cementowo—wapienny 1 5em DEITERMANN SUPERFLEX 10 Foiia PE Kolejowa 33a, nr , , obrgb Gryfow Slgski- Pb
Bloczki betonowe 24em Wetna mineralna twarda 5¢m Uprawnieni Podpis: Data:
Izolacja przeciwwilgociowa Folia PE Projektowat u_mﬁhﬁ.ww_ﬂ.m__“_.h_w_mz_mi Mickiewicz mwﬁwmm.wm\wamogo: 18/02/2022|
DEITERMANN SUPERFLEX 10 - . architektuza: nr upr, 44/DOS/2
Strop Master Plus(lub réwnowazny) 24cm DOIIB DOS/BO/366/12 Format:
Tynk towo—wapi Sprawdzit | mgr inZ. arch. Cyprian Najduch nr upr. 16/DSOKK/2018 A3
ynk cementowo—wapienny 1,5cm o et spec.anhitekionicon DOIA DS-1948 e
Asystent: 9A




