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OZNACZENIA:

A BLACHA NA RABEK

B TYNK RENOWACYINY

C OPSAKA OKIENNA Z PIASKOWCA

D TYNK CIENKOWARSTWOWY

E BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNE]

F PLATFORMA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

G OKtADZINA ELEWACYINA- SZKLANA

ELEWACJA POENOCNA

FLEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA:

BLACHA NA RABEK
KOLOR RAL 7024

ELEWACJA—KOLOR K10110

COKOL—KOLOR K10160

ELEWACJA-KOLOR K10090

Powierzchnia uzytkowa mierzona jest dla kazdego pomieszczenia;

- na poziomie posadzki w stanie wykorficzonym pomieszczenia,

- powierzchnia pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub
wigkszej od 2,20m -

zaliczono do obliczen w 100%, o wysokos$ci réwnej lub wiekszej od 1,40m,

lecz mniejszej od 2,20m

= w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40m pominieto.

Powierzchnie uzytkowa obliczono zgodnie z paragrafem 11 ust. 2 pkt .
Rozporzadzenie z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r.)

Uwaga:

1. Nalezy rozpoatrywa¢ tacznie rysunki wszystkich branz.

2. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przeplywu
powietrza, co zapewni wiasciwy wspoélczynik infiltracji pomieszczen.

3. Stolarka drzwiowa do pomieszczen sanitarnych i gospodarczych powinna by¢
zaopatrzona w otwory nawiewne o pow. min. 220cm2.

4. Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé wymiary

okien i drzwi.

5. Posadzke garazu wylaé ze spadkiem na zewnatrz, brame garazowa wykonaé
bez progu.

6. Brame garazowa zamontowac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
7. Sciany zewnetrzne murowane z bloczku komérkowego gr. 24cm, ocieplenie
styropian gr. 20cm.

Sciany wewnetrzne nosne z bloczku komérkowego gr. 24cm.Sciany dziatowe
wewnetrzne gr. 12cm

8. Schody wewnetrzne zelbetowe, schody zewnetrzne zelbetowe.

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slgski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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munan Elewacja potnocna, zachodnia 11100
Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO

OSRODKA KULTURY
Inwestor: | GMINA GRYFOW SLASKI ranca:
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Architektura
Obiektadres: | Bydynek Migjsko - Gminnego Osrodka Kultury Stadium:
ul.Kolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obreb Gryféw w_@mﬁ. 1 Pb
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