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Piytki omSE.BN:m\@Sww 1,5cm Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Gladz cementowa 4em Papa termozgrzewdna podkiadowa
Plyta zelbetowa 15¢m Wefna mineralna twarda 5cm
2xFolia PE Wetna mineralna twarda 15cm
Styropian M30 10cm 2xFolia PE
Izolacja przeciwwilgociowa z papy Warstwa spadkowa z lekkiego betonu Bem
termozgrzewalnej lub folii Strop SPK(lub réwnowazny) 26,5cm
Piasek aaowjv\ Pd QaHo_mov 15¢m j\jr omEmjﬁoso\s\oEm‘JE\ 1,5cm
Piasek Sredni Ps (Id=0,60) 30cm
Tynk cienkowarstwowy
Gress/Podfoga syntetyczna Styropian 15em
Wylewka somopoziomu jgca Bloczek Silka(lub réwnowazny) 25¢m
Gladz cementowa 4em Tynk wewnetrzny cementowo—wapienny
Folia PE
Weta mineralna twarda 5em Cokdf—pfytki ceramiczne 1,5¢cm
Folia PE Polistyren ekstrudowany 12cm
Strop SMART(lub réwnowazny) 20cm lzolacja przeciwwilgociowa
Tynk cementowo—wapienny 1.5cm DEITERMANN SUPERFLEX 10
Bloczki betonowe 24cm
Izolacja przeciwwilgociowa
DEITERMANN SUPERFLEX 10
Gress/Podfoga syntetyczna Geomembrana
Wylewka samopoziomu jgca Polistyren ekstrudowany 12cm
Gfadz cementowa 4cm Izolacja przeciwwilgociowa
Folia PE DEITERMANN SUPERFLEX 10
Wefna mineralna twarda 5cm Bloczki betonowe 24cm
F PE Izolacja przeciwwilgociowa
Strop SPK(lub rownowazny) 26,5¢cm DEITERMANN_SUPERFLEX 10
Tynk cementowo—wapienny 1,5¢cm
Ptytki mrozoodporne antyposlizgowe 2,5¢cm
Gress/Podfoga syntetyczna Wylewka betonowa 4em
Wylewka samopoziomu jgca 2xfFolia PE
Folia PE Ptyta zelbetowa 15cm
Piyta zelbetowa 16cm Izolacja przeciwwilgociowa z 2xpapy
Tynk_cementowo—wapienny 1.50m termozgrzewalnej lub fol
Piasek drobny Pd (Id=0,60) 15¢m
Piasek $redni Ps (1d=0,60) 30cm
Gress/Podfoga syntetyczna
Wylewka samopoziomujgca
Gtadz cementowa 4em
Folia PE
Wetna mineralna twarda Scm
Folia PE
Strop Master Plus(lub réwnowazny) 24cm
Tynk cementowo—wapienny 1,5cm

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukg budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).

w budownictwie;

2.Wszyst

uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
SWymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie

nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem

architektoniczno—budowlanym nalezy wyjadnic i uzgodnic z gfownym projektantem;
4.Sposdb wykoficzenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujg:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Norma
~ instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
— warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych

izacyjnego,

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slgski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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