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1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowlanq
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

SWymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gféwnym projektantem;

4.Sposdb wykoficzenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowac wymiary okien i drzwi,

6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjego,

— instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
— warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych

Powierzchnia uzytkowa mierzona jest dla kazdego pomieszczenia;

= na poziomie posadzki w stanie wykorczonym pomieszczenia,

- powierzchnia pomieszczei lub ich cze$ci o wysoko$ci w $wietle réwnej lub
wigkszej od 2,20m -

zaliczono do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40m,

lecz mniejszej od 2,20m

- w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40m pominigto.

Powierzchnie uzytkowa obliczono zgodnie z paragrafem 11 ust. 2 pkt .
Rozporzadzenie z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r.)

Uwaga:

1. Nalezy rozpoatrywa¢ tacznie rysunki wszystkich branz.

2. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepltywu
powietrza, co zapewni wlasciwy wspélczynik infiltracji pomieszczen.

3. Stolarka drzwiowa do pomieszczei sanitarnych i gospodarczych powinna by¢
zaopatrzona w otwory nawiewne o pow. min. 220cm2.

4. Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzié¢ i skorygowa¢ wymiary

okien i drzwi.

5. Posadzke garazu wylaé¢ ze spadkiem na zewnatrz, brame garazowa wykonaé¢
bez progu.

6. Brame garazowa zamontowaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
7. Sciany zewnetrzne murowane z bloczku komérkowego gr. 24cm, ocieplenie
styropian gr. 20cm.

Sciany wewnetrzne no$ne z bloczku komérkowego gr. 24cm.Sciany dzialowe
wewnetrzne gr. 12cm

8. Schody wewnetrzne Zzelbetowe, schody zewnetrzne Zelbetowe.

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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