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— 1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukg budowlang
lzolacia pionowa ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).
DEITERMANN SUPERFLER10 ! w budownictwie;

2. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania

Av 201 % 68 % 1368 3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
L 1687 nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomigdzy projektem
1 architektoniczno—budow

anym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z gfownym projektantem;
4.Sposdb wykoficzenia $cian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;
9.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzic i skorygowac wymiary okien i drzwi,

A piyti ceramicane ress 1,5¢m Papa_termozgrzendina wierzchniego krycio 6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujg:
Gladz cementowa Sem Papa termozgrzewalna podkfadowa . . P . < .
- ~ warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Styropian M30 10cm Deskowanie Polski . ! !
: - olskiego Komitetu Normalizacyjnego,
IxFalia PE Wetna mineralna twarda 20cm ; . o . - .
Piyta zehetona = Istniejqca wigZba dachowa - smrcxem_ Ecnsm . wsa%o\go. Qoncmﬁ\%a_ %m.wQ\ Instytutu Hmngf méosa;g .
oloc — 2xFolia PE — warunki techniczne producentow i dostawcdw materiaféw budowlano instalacyjnych
zolacja przeciwwilgociowa z papy
termozgrzewalnej lub folii Sufit podwieszany

Grunt rodzimy

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

Tynk cienkowarstwowy

Sciana ceglana 40cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slaski

ress/Podioga syntetyczna

Tynk wewnetrzny cementowo—wapienny

Wylewka samopoziomujgca

Folia PE R . .
Fyte 1667w T D4 1y cienkowarstwowy tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
Tynk cementowo—wapienny 1,5cm Sciona_ceglano Scm Skala:
Tynk wewnetrzny cementowo—wapienny Tytut rysunku: ‘”Nm—ﬂwo.u A-A i
Gress/Podfoga syntetyczna . 1:100
Wylewka samopoziomujqca Tynk cienkowarstwouy Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
Gladz cementona Tom :0.530 przeciwwilgociowa DEITERMANN SUPERFLEX 10 0SRODKA KULTURY
Folio PE Sciana ceglana 50ct
- Branza:
Welna minerdina twarda Sem Tynk wewnetrzny cementowo—wapienny Inwestor: GMINA GRYFOW wﬁ}ma >”:.. ,
Folia PE Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski textura
Strop Master Plus(lub réwnowazny) 24c¢m N X . . . X
T — Obiekt/adres: | Bydynek Miejsko - Gminnego Oérodka Kultury Stadium:
ynk _cementowo—wapienny 1,5cm : . . .
ul.Kolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obrgb Gryfow Slaski- 1 Pb
Gress/Podtoga syntetyczna i L ieni Podpis: Data:
fomu mgr inz. arch, Zbigniew Mickiewicz | nr upr. 26/DSOKK/2017
wé,,.m émum S Projektowal m_m@pms:_ﬁxs:_ﬂ:mu DOIA DS-1850 18/02/2022
L archftekfuze: | <56 konstrukayino - budowiana nr upr. 11/D0S/12
Istniejgcy strop DOIIB DO/BO/0366/12 Format:
f i inZ ( j nr upr. 16/DSOKK/2018
Tynk cementowo—wapienny 1,5¢m wﬂﬂ_&s , “nuhhﬂnﬂ._h_ﬂﬂﬂm.hwu:m: Najduch Do 1048 A3
spec.architextoniczna Nrrys.:
Asystent: 8A




