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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek publiczny

Adres budynku: Gryféw Slagski, dziatka nr 195/1, 195/2 33a
Nazwa inwestora: Gmina Gryféw Slaski

Adres inwestora: Gryféw Slgski, Rynek 1

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 11l

Stacja meteorologiczna: Jelenia Gora

Powierzchnia zabudowy A;=562,86 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ai=1204,04m2
Powierzchnia netto A=1256,12 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=5770,00 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=3754,95 m3

Liczba kondygnacji: 3
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi,na [KWh/rok]

1 Paliwo - gaz ziemny 100,0 3425,9

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 15,00 kWh/rok

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#,na [KWh/rok]
1 Energia elektryczna - system PV 75,0 2569,4
2 Paliwo - biomasa 25,0 856,5

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 15,00 kWh/rok

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]

1 Paliwo - gaz ziemny 100,0 17676,6

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 5,00 kWh/rok

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kKWh/rok]
1 Energia elektryczna - system PV 40,0 7070,6
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 60,0 10605,9

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 5,00 kWh/rok

3. Dostepne nosniki energii
4 Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

5.1 Budynek projektowany
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elektryczna

1 Paliwo - gaz ziemny 2,41 zt/m3
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh

5.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

1 Energia elektryczna - system PV 0,00 zt/kWh

2 Paliwo - biomasa 0,69 zl/kg
Sie¢ elektroenergetyczna

3 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh
elektryczna
Paliwo - Kolektory stoneczne

4 termiczne 0,00 z/kWh
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6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porbwnawczej

TAK, Zrédto 'Gaz ziemny' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo
- gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotty
gazowe kondensacyjne do 50-120kW
(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,98, Ogrzewanie podtogowe lub
Scienne w przypadku regulacji centralnej
i miejscowej o sprawnosci regulacji
hH,e=0,98, C.o. wodne z zrédtem w
budynku, z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami w pom.
ogrzewanych o sprawnosci przesytu
hH,d=0,97, Brak zasobnika buforowego
o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
75,00 % na paliwo Energia elektryczna -
system PV, typu Pompy ciepta
powietrze/woda w nowych budynkach o
sprawnosci wytwarzania hH,g=2,70,
Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi z regulacjg
centralng adaptacyjng i miejscowa o
sprawnosci regulacji hH,e=0,98, C.o.
wodne z zrédtem w budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami w pom. ogrzewanych o
sprawnosci przesytu hH,d=0,97, Brak
zasobnika buforowego o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=0,00 m%h, Vve2=0,00 m%h.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=0,00 m%h, Vve2=0,00 m3h.

TAK, Zrédto 'Gaz ziemny' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo
- gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotty
gazowe kondensacyjne o mocy do 50
kW o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,88, Centralne przygotowanie
c.w.u., instalacja z cyrkulacjg i
zaizolowanymi przewodami bez piondéw
0 sprawnosci przesytu hW,d=0,60,
Zasobnik w systemie wg standardu
budynku niskoenergetycznego o
sprawnosci akumulacji hW,s=0,84.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
40,00 % na paliwo Energia elektryczna -
system PV, typu Pompa ciepta
powietrze/woda o sprawnosci
wytwarzania hW,g=2,65, Centralne
przygotowanie c.w.u., instalacja bez
obiegdéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu hW,d=0,60, Zasobnik w
systemie wg standardu z lat 1995-2000
o sprawnosci akumulacji hW,s=0,67.
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Paliwo - gaz ziemny 100,0 |0,93 9,97 kWh/m3 | 3677,4 368,9 m¥rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 15,00 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Energia elektryczna - system PV | 75,0 2,57 1,00 kWh/kwh | 1001,1 1001,1 kWh/rok
Paliwo - biomasa 25,0 0,62 4,28 MJ/kg 1392,6 1171,4 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 15,00 kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrddta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Paliwa - gaz
ziemny [rm&rok]

Energia
elektryczna -
pradukca
mieszana
[kWWhirak]
Energia
elektryczna -

cyctem PV |

[K\hirak]

Paliwo - biomasa
[kafrak]

00 a00.0 10000 15000

Paliwo - gaz Energia Energia Paliwo - hiomasa
ziemny [m*rok] elektryczna - elektryczna -  [kg/rok]
produkcja system PV

mieszana [K¥Whitok]
[K¥Whirok]

Projektowany | oo
Alternatywny oo 150 1001 1 M7 4

Wykres porownawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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8. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

s Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % hwit |Hu Jedn. |Qkw [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Paliwo - gaz ziemny 100,0 (0,44 9,97 kWh/m® | 39855,2 39975 md/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 5,00 kWh/rok

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

s Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % hwit |Hu Jedn. |Qkw [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Energia elektryczna - system PV 40,0 1,07 1,00 kWh/kWh | 6637,2 6637,2 kWh/rok
Paliwo - Kolektory stoneczne
termiczne 60,0 0,54 1,00 kWh/kWh | 19787,2 19787,2 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 5,00 kWh/rok

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrddta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieple] wody

Paliwo - gaz _

Ziemny [m&rok]

Energia
elektryczna -
produkcia
mieszana
[kWWhirak]
Energia
elektryczna -

cyctem V|

[KWWhirok]

Paliwa - Kalektaory
stoneczne
termiczne
[kWhirok]

an S000,0 100000 140000

Paliwo - gaz Energia Energia Paliwo -
ziemny [m®rok] elektryczna - elektryczna - Kolektory
produkcija system PV sloneczne

mieszana [KWh/rok] termiczne
[KWhirok] [KWh/rok]

Projektowany a.n

Alternatywny oo 50 GBRI¥ 2 19787 2

Wykres porownawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikdw energii

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1
Licencja dla: RK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA ROBERT KOPYTEK [001]

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

o

WL

an 10000 20000 30000 40000

Paliwo - gaz

ziemny [m*rok]
Energia
elektryczna -
produkcja

mieszana
[KWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co .

WL

I | | | | |
o0 50000 10000 0 15000,0 200000 260000

co cwl

Energia 1001 .1 BE37 2

elektryczna -
B system PV

[KWh/rok]

Paliwo - 11714 oo

hiomasa

[kg/rok]
Energia 150 50
elektryczna -

produkcja

mieszana
[KWh/rok]

Paliwo - oo 19787 2
Kolektory
stoneczne

termiczne
[KWh/rok]
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Wykres zuzycia no$nikdéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami

alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Faliwo - gaz
ziemny [rm&rok]

Energia
elektryczna -
produkeja
mieszana
[kWWhirak]

Energia
elektryczna -

[KWWhirok]

Faliwo - biomasa
[kfrak]

Faliwo - Kolektory
stoneczne
termiczne
[kWWhirok]

cyctem PV |
=

o0

Projektowany

Paliwo - gaz
ziemny
[m*rok]

s000.0

Energia

elektryczna -

produkcja
mieszana
[K¥Whitok]

100000

Energia

elektryczna -

system PV
[KWh/rok]

150000

Paliwo -

biomasa

[kgirok]

Paliwo -

Kolektory
stoneczne
termiczne
[KWhirok]

0,0

Alternatywny

o0

20,0

B35 3

171 4

19787 2

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
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10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylaciji

1 Paliwo - gaz ziemny 368,85 m3/rok 888,93
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 15,00 kWh/rok 7,50
Optaty state O, zt/m-c 5,00
Abonament Ab zt/m-c 7,00

1 Energia elektryczna - system PV 1001,08 kWh/rok 0,00
2 Paliwo - biomasa 1171,36 kg/rok 808,24
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 15,00 kWh/rok 7,50
Optaty state O, zt/m-c
Abonament Ab zt/m-c

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
co
[zt]
Projektowany
Alternatywny oo
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Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrok]
00
Cca
[zt rok]
Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji
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11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

1 Paliwo - gaz ziemny 3997,51 m3/rok 9634,00
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 5,00 kWh/rok 2,50
Optaty state O, zt/m-c
Abonament Ab zt/m-c

1 Energia elektryczna - system PV 6637,21 kWh/rok 0,00
Paliwo - Kolektory stoneczne
2 termiczne 19787,20 kWh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 5,00 kWh/rok 2,50
Optaty state Op, zt/m-c
Abonament Ab zl/m-c

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CAL
[z

a0
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Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

L
[ztrok]

Cwwl
[zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(2]

Co
[21]

CWU
[24]

Catkowite

[z]
Projektowany

Alternatywny ona oo oo

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co R

[ztrok]

L
[ztrok]

Catkowite co vy
[zt rok] [zt rok] [zt rok]

Projektowany

Alternatywny

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

1040,43
0,00 0,00
0,86
0,00 0,00
13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody
0,00 0,00
0,00 0,00

13.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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14. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

B Koszty inwestycyjne wariant projektowany

B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zt]

0 0,00 - 0,00 -
1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00
8 0,00 0,00
9 0,00 0,00
10 0,00 e 0,00
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