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Przykrycie attyki

2z blachy ocynkowanej
Uchwyt z wyprofilowanym
spadkiem

Papa

Mur attyki
QOcieplenie

MONROCK PRO gr. 10 cm lub
réwnowazne

Papa podktadowa przyklejona
na zimno kieiem KB MONROCK
do DACHROCK SP lub rownowazne
Izolac]a z Jednostronym spadkiem z plyt
DACHROCK SP przyklejone na zimno
do warstwy ocieplenia klejem bitumicznym
KB MONROCK - lub réwnowaine

Plyty MONROCK PRO gr. 24 cm
przyklejone na zimno do podioza

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych - zqodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych ).
¥-Werieimietuiate materialy muszq posiadac niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania

3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gféwnym projektantem;
4.Sposdb wykoriczenia Scian,posadzek i sufitéw podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiqzujg:

~ warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
— warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano instalacyjnych

kiejem b KB MONROCK lub réwnowaine
— P ja - np. preparat ljacy
papa lub
Strop masywny, np. plytowy Zelbet.,
(\”u kanalowy lub y
VU KLIN DACHOWY | Tynk
f\Mu 10x10cm
7/, AN N
‘S NRRNRRE N
s NN\ RN
Lo AARRRANEE
P2 NN NN
NN O\
s/, N N
Ocieplenie w systemie
STYROPIAN
o grubosci. 20 cm
m Plyta Zelbetowa

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI,

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryfow Sigski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

ek RZUT DACHU s
1:100
Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
OSRODKA KULTURY
Inwestor: | GMINA GRYFOW SLASKI Branza:
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Architektural
Obielt/adres: | Bydynek Miejsko - Gminnego O$rodka Kultury Stadium:
ul.Kolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obrgb Gryfow Slaski- 1 Pb
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