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Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
OSRODKA KULTURY
Imeslr | GMINA GRYFOW SLASKI Sranza:
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Architektura
UWAGI:
—wyburzanie Scian starych budynkow nalezy wykonywaé bardzo ostroznie Obiekliadres: | Budynek Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury ) Stadum
—sprawdzi¢ czy w Scianie konstrukcyjnej wystepujq spekania lub rysy i w jakim stanie sq cegly i ul.Kolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obreb Gryfow Slaski- 1 Pb
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—wybijanie otwordw szerokosci do 1,2 m w murach z cegly ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze odbywac si¢ bez mgrinz. arch. Zbigniew Mickiewicz | nr upr. 25DSORKIZ017
specjalnych zab gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci rownej § szerokosci otwory i | eiekional | speo architektoniezna e D02
na tym odcinku nie dziafa zadne obcigzenie skupione.Dotyczy to murdw nie popgkanych i nie zwietrzatych, spec. - budowlana DoIB D Format
— w murach zwietrzatych i popgkanych, bez uprzedniego wzmocnienia, zadnych otwordw wybija¢ nie wolno, Sprawdzl | mgrinz. arch. Cyprian Najduch nr upr. 16/DSOKK/2018 A2
— przed wbiciem otworéw o szer. wigkszej niz 1,2 m w murach z cegfyniezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy,trzeba architektura | specarchitektoni DO D188 Neys.
stosowac wzmocnienie, Asystent. _| 5A




