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LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — PIWNICA W ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU,
STOLARKA OKIENNA OKNA NALEZY ZINWENTARYZOWAC
Oznaczenie 01 02 03 04 05 06 07 ORAZ ODWORZYC W ISTNIEJACEJ
FORMIE Z ZACHOWANIEM DETALI
NI N1[T ORAZ WALOROW POSZCZEGOLNYCH
N P E N1 <
SCHEMAT AR —A M ELEMENTOW
skala 1:100 A LN
konstrukcja DREWNIANA LZ\\ED\
wymiary 4 So 115 93 100 150 110 110 150
otworu
okiennego 7 Ho 148 50 144 100 220 100 100
SZTUK 4 3 ! ! 4 2 /

OKNA POWINNY BYC ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI O REGULOWANYMSTOPNIU PRZEPE YWU POWIETRZA ZAPEWNIAJAC Wt AS CIWY WSPOE CZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEN
UWAGI:

LESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWES = PIWNICA

STOLARKA DRZWIOWA
Oznaczenie D/t D72 Dz3 D/4 D75 D1 D3 D4 D5 D6

SCHEMAT D.
skala 1:100 .
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konstrukcja DREWNIANA ALU/PCY
%\iﬁw\w_\o\ So 90 100 90 100 120 90 80 100 80+30 90
drzwiow. Ho 191 230 200 220 200 200 200 200 200 200
przymyk P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L
Piwnica - 1 1 - ! - - 1 - 1 J 3 1 4 - 1 - 3
RAZEM ! 1 1 1 1 6 5 1 1 3
£130 DRZW KRATKA NAWIEWNA KRATKA NAWIEWNA B30 DRZW KRATKA NAWIEWNA
UWAGY: PRZECIPOZ AROWE W DRZWIACH O POWIERZCHN|W DRZWIACH O POWIERZCHN|PRZECMPOZ AROWE | W DRZWIACH O POWIERZCHNI
NETTO A=200 [CM2] NETTO A=200 [CM2] NETTO A=200 [CM2]
UWAGA:

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE !
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robgt Budowlano — Montazowych ).

W budounictuie runsnul ZESTAWIENIE STOLARKI - PIWNICA Sl
2.Wszystkie uzyte materiaty muszq posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania 1:100
3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniafe niezgodnosSci pomiedzy projektem OSRODKA KULTURY
architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasnic i uzqodni¢ z gféwnym projektantem; - Branza:
4.Sposdb wykoriczenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu; et | GMINA GRYFOW SLASKI . )
5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skoryqowat wymiary okien i drzwi, Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiqzujq: Obiektacres: | By dynek Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury Stadium:

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych— normy ulKolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obreb Gryféw Slaski- 1 Pb
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, : — p— Dot
- instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej , mgr inz. arch. Zoigniow MIckiewicz | ir upr. 26/DSOKKZ017 B
— warunki techniczne producentow i dostawcdw materiaféw budowlano instalacyjnych Frojektows! | spec.architektoniczna ”w,_vwﬂwmoo%m 18/02/2022
" | spec.konstrukcyjno - budowlana DOiB DOSBONIsAN2 Format
i inz i ji nr upr. 16/DSOKK/2018
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