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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Przebudowa z
rozbudowa budynku Miejsko Gminnego OsrodkaKulturyna dziatce nr 195/1, 195/2, 200drobreb
0001Gryfow Slaski powiat Iwéwecki, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien sporzadzania projektu.

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w
spec. architektonicznej

Data opracowania:

30.09.2021

Osoba sprawdzajgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. arch. Cyprian Najduch
nr upr. 16/DSOKK/2018; DS-1948 w
spec. architektonicznej

Data opracowania:

18.02.2022

Konstrukcja

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. konstrukcyjng

inz. Robert Kopytek
nr upr. 162/DOS/11
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

18.02.2022

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
cz. sanitarng

mgr inz. Janusz Gluszek
nr upr. 2013/89/2337/92/2530/94
w spec. Instalacji sanitarnej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. sanitarng

mgr inz. Andrzej Burdynowki
nr upr. 2517/93/2612/94
w spec. Instalacji sanitarnej

Data opracowania:

18.02.2022

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca
cz. elektrycznag

mgr inz. Marek Kieron
nr upr. 261/D0OS/05
w spec. Instalacji elektrycznej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk
nr upr. 84/D0S/04
w spec. Instalacji elektrycznej

Data opracowania:

18.02.2022
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 4
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacije o obiektach budowlanych
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 5
5. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu, wskazniki 6

6. Dane informujace czy dziatka lub teren,na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, sgq wpisane
do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 7

7. Dane okreslajace wyptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego 7

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego budynku 7

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi 7

10. Inne dane niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakterui stopnia skomplikowania obiektu
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o Cze$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr PZT "
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l. Podstawa opracowania

»  Zlecenie inwestora.

» Mapa do celdow projektowych w skali 1:500.

»  Ogledziny i pomiary terenu odno$nie lokalizacji budynku mieszkalnego.

* Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

o Literatura z zakresu konstrukcji elementow budowlanych.

»  Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatéw budowlanych.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

1.1. Dane ogdlne.
- ADRES BUDOWY:

Ul. Kolejowa 33a
59-620 Gryféw Slaski
- STADIUM:
Projekt budowlany.
- ZLECENIODAWCA:
Gmina Gryfow Slaski
Rynek 1
59-620 Gryféw Slaski

1.2. Opis 0gdlIny projektowanego obiektu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Gryfowie
Slaskim Obiekt zlokalizowany jest we wschodniej czesci miasta, przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Slaskim, na
dziatkach nr 195/1, 195/2. Na dzialce zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku, polegajacq na
wyburzeniu istniejacej czeSci  przybudéwki i dobudowaniu nowego budynku trzykondygnacyjnego
podpiwniczonego z dachem ptaskim.

1.3. Zakres opracowania:

. Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Osrodka Kultury.

. Nowoprojektowana nawierzchnia utwardzona

. Nowoprojektowane miejsca postojowe

. Przebudowa przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

1.4.Dane techniczne istniejace — budynek MGOK:

»  Powierzchnia zabudowy 425,41 m2
*  Powierzchnia catkowita 921,79 m2
»  Powierzchnia uzytkowa 575,54m2
e Kubatura brutto 3985,00 m3

1.5..Dane techniczne projektowane — Budynek MGOK:

»  Powierzchnia zabudowy 562,86 m2

»  Powierzchnia catkowita 1256,12 m2
»  Powierzchnia uzytkowa 1204,04m2
e Kubatura brutto 5770,00 m3

1.4. Lokalizacja.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym gruntu 195/1 pofozona jest w obrebie miasta Gryfow Slaski. Obecnie
dziatka jest zabudowana. Od strony pétnocnej przedmiotowa dziatka graniczy z drogg powiatowg dziatka nr 186
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od ktorej odbywa sie zjazd na przedmiotowg dziatke, od strony wschodniej z zabudowang dziatka nr 196 od
strony potudniowej z drogg gminng, od strony zachodniej z zabudowang dziatkg nr 194/1,194/5, 194/6 orz
niezabudowana dziatkg nr 194/7. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gryfow Slaski przedmiotowa dziatka oznaczona jest jako tereny zabudowy ustugowej U.2 oraz strefy
ochrony konserwatorskiej.

1.5. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta budynku zwarta, nawigzuje do architektury sasiedniej zabudowy.

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Dziatki nr 195/1 sg zagospodarowane i uzbrojone - na dziatce zlokalizowany jest istniejacy budynek Miejskiego

Osrodka Kultury, sktadajacy sie z jednej bryty gtéwnej oraz przybudowki. Wjazd na dziatke odbywa sie z drogi
gtéwnej, na plac. Inwestycja koliduje z kablami elektrycznymi niskiego napiecia oraz sieciami kanalizacyjnymi.
Niezabudowany obszar dziatki jest porosnigty trawa, czeSciowo zadrzewiony. W czeSci potudniowej dziatek
znajduje sie boisko o nawierzchni asfaltowej. Teren dziatek jest pochylony w kierunku potudniowym o rzednych
od 319,8 do 315,8 m npm. Dziatki sg usytuowane na terenie oznaczonym, jako 2U w MPZP, w strefie B ochrony
konserwacji zabytkow. Teren wokdt obiektu cze$ciowo utwardzony, uzbrojony. Dojazd do budynku odbywa sie od
strony pétnocnej dziatki od ulicy Kolejowe.

2, Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Budynek Miejsko — Gminnego O$rodka Kultury

Na dziatce zaprojektowano nowa nawierzchnie utwardzong. Dojscia do budynku nalezy wykonac z
kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego.
Dla budynku zapewniona bedzie dostawa wody wodociagowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz odbidr
Sciekow sanitarnych. Wody deszczowe z dachu beda odprowadzane do istniejacego przytacza kanalizaci
deszczowe;.

2.2. Zgoda na zmianeg gruntow rolnych i le§nych
Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze, o ktérej mowa w art. 7
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych(t. j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1161).

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym
3.1.1. Przytacza i urzadzenia instalacyjne:

» instalacja elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajgca)- istniejaca

*  przylacze kanalizacji sanitarnej- wg branzy sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy
ul. Mtyriskiej

*  przylacze wodociggowe —wg branzy sanitarnej do sieci wodociggowej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej
— wg. odrebnego opracowania

* instalacja kanalizacji deszczowej — wg branzy sanitarnej, do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy
ul. Mtyriskiej
e ogrzewanie — gaz ziemny — istniejgce

3.2. Uktad komunikacyjny
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Na terenie dziatki 195/1 zaprojektowano powierzchnie utwardzong, po ktorej odbywac sie bedzie ruch
samochodowy oraz ruch pieszy.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Istniejacy — z ul. Kolejowe;j.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Przylacze wodociggowe — DN90 PE do kanalizacji deszcowej— wg. branzy sanitarnej,

e Przylacze kanalizacyjne — DN160 PVC-U do kanalizacji sanitarnej — wg. branzy sanitarnej,

*  Odprowadzenie wod opadowych - DN200 PVC-U do kanalizacji deszczowej — wg. branzy sanitarnej,

» Zasilanie w energie elektryczna-istniejace

e Ogrzewanie budynku — kociot gazowy, gaz ziemny, istniejace przytacze

e Odpady state— deponowane beda na lokalnym sktadowisku odpadoéw komunalnych za po$rednictwem
upowaznionej do tego jednostki organizacyjne;.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu:

— teren dziatki 195/1 —przedmiotowa dziatka o zr6znicowanej wysokosci terenu. Najwyzsza rzedna to 537,20m
n.p.m. i najnizsza 534,80m n.p.m. Spadek w kierunku potudniowo-pétnocnym. Realizacja inwestycji nieznacznie
wplynie na zmiang uksztattowania dziatki poprzez czesciowg niwelacje ziem z wykorzystaniem ich do
zagospodarowania na przedmiotowej dziatce. Projektowany budynek wkomponowano swoim ksztattem oraz
lokalizacjg do aktualnego uksztattowania terenu.

Uksztattowanie zieleni:
Na przedmiotowej dziatce objetej zakresem opracowania istniejacy drzewostan pozostaje nie naruszony. Nie
przewiduje sie wycinki drzew.

3.7. Rzedne posadowienia budynku

- poziom terenu (-1,10) - 319,20 m.n.p.m.
- poziom posadzki parteru (+0,00) - 320,30 m.n.p.m
- poziom posadowienia taw fundamentowych (-4,11) - 316,19 m.n.p.m

4. Zestawienie:

»  Powierzchnia catej dziatki nr 195/1 - 3485,00 m2
»  Powierzchnia zabudowy bud. MGOK - 562,86 m2

»  Powierzchnia terendw utwardzonych dziatka nr 195/1 - 1332,50m2
»  Powierzchnia terendw zielonych, dziatka nr 195/1 - 1526,64 m2

5. Informacje i dane:
5.1 Ustalenia wynikajace z warunkow zabudowy
Zgodnie zzapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfow
Slaski,dziatka nr 195/1 zostata sklasyfikowana jako tereny 74U, tereny zabudowy ustugowej.
Wytyczne:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa — zabudowa ustugowa -warunek spetniony
2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala sie
»  Maksymalna powierzchnig zabudowy, dziatka nr 195/1 — 45% (pow. zabudowy 625,86 m2- 18%) warunek
spetniony
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* Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna, dziatka nr 195/1 — 25% (tereny zielone 1526,64 m2-
44%) warunek spetniony

* Intensywno$¢ zabudowy dziatka nr 195/1: min 0,5- max 1 — (suma powierzchni catkowitej wszystkich
kondygnacji — 1751,58 m2 — 0,50) - warunek spetniony

5.2 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w uktadzie urbanistycznym miasta Gryfow Slaski

wpisanym do rejestru zabytkoéw decyzja z dn. 28.02.1988 pod numerem 336/612/J.

W zwigzku z tym, iz teren objety wnioskiem wpisany jest do rejestru zabytkow; wszystkie prace przy
obiekcie i w obrebie obiektu wymagajg wydania zgody przez Kierownika Delegatury Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Jeleniej Gorze.

5.3 Dane okreslajace wyptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.
Przedmiotowa dziatka nr 195/1znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gornicze;.

5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dia
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na
Srodowisko.

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zaprojektowano z materiatow nie
stanowiacych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw lub sasiadow.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr 195/1 obreb Gryféw Slaski. Nie przewiduje sie
wycinki drzew. Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Wody opadowe z projektowanego
budynku zostang odprowadzanedo istniejacej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne nie spowodujg zmiany
stosunkoéw wodnych na dziatkach sagsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla
0s6b trzecich a w szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkéw tacznosci, nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budynek bedzie ogrzewany poprzez kociot gazowy. W czesci ,Analizy $rodowiskowo-ekonomicznej’
zamieszona takze rozwigzania alternatywne zaopatrzenia w energie i ciepto.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu przebudowy z rozbudowa budynku miejsko — gminnego o$rodka

kultury.

1. Przeznaczenie budynku: O$rodek Kultury.
2. Wysokos¢: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

pozioméw podziemnych: 1.

4. Warunki usytuowania:
Odlegto$ci do granic dziatki wynosza min. 4 m, do budynkéw sasiednich min. 8 m.

Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowe;:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill. Na parterze znajduje sie sala widowiskowa

przeznaczona dla wiecej niz 50 os6b. Czes¢ piwnicy zaliczona jest do strefy PM do 500 MJ/m2.
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NS

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuije.
Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:

- ,B” — budynek niski ze strefg ZL | i ZL lll o dwéch kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemne;.

Zgodnie z ust. 5 §212, jezeli cze$¢ podziemna budynku zaliczona jest do ZL, klase odporno$ci pozarowe;

ustala sie, jako sume wysokosci czesci podziemnej i nadziemne;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
odpornosci .
pOZarowe; koi:i\rl\tljrl](i'a Konstrukeja | o Sciana Sciana Przekrycie
budynku no&na ) dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

» Elementy budowlane budynku, w tym przykrycie dachu wykonane sg z wyrobéw/materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

» Biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji sg wykonane z materiatéw niepalnych i majg klase
odpornosci ogniowej, co najmniej R 60.

«  Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.

» Poddasze uzytkowe oddzielone jest od palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowe;
El 30.

7.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Inwestycja dotyczy przodowy z rozbudowa budynku ustugowego. Prace beda wykonywane w technologii

tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych robét budowlanych. Z rob6t wymagajacych zwiekszenia
naktadu pracy i wiekszej uwagi w zakresie BHP to roboty ogdlne budowy ciggéw komunikacyjnych.

Przy inwestycji zwroci¢ uwage szczegolnie w czasie wykonywania: - robot ziemnych.
Realizacja wymaga:
- sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego,
- uzycia prostych i $rednich maszyn budowlanych (pompa do podawania betonu, blok i dzwig do przenoszenia i
podnoszenia ciezszych elementdw prefabrykowanych itp.).

8.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktdw prawnych zwigzanych okre$la sie zgodnos¢:

-w zakresie usytuowania budowli,

-w zakresie lokalizacji zieleni,

-w zakresie o$wietlenie i nastonecznienia,
-w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Obszar oddziatywania inwestycii nie wykracza poza granice dziatki nr 195/1obreb 0001Gryféw Slaski.Dziatka
195/1 stanowi wtasno$¢ Inwestora.
Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Planowana
inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla 0sdb trzecich a w szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do
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drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu oraz ze
$rodkdw tacznosci, nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8.1 Teren wyznaczony
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy z rozbudowg budynku miejsko — gminnego o$rodka
kultury na dz. nr 195/1, obreb0001Gryféw Slaski- podstawa prawna wtasnos$¢ inwestora.

8.2 Otoczenie obiektu budowlanego )
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym gruntu nr 195/1 zlokalizowana jest w Gryfow Slaski. Zgodnie Projektowana

przebudowa z rozbudowg w cato$ci miesci sie na dziatce inwestora. Odlegto$¢ do najblizszej zabudowy wynosi
ponad 30m.

8.3 Przepisy odrebne
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, Zze inwestycja pn. ,,Przebudowa z rozbudowg budynku

Miejsko — Gminnego O$rodka Kultury na dz. nr 195/1obreb 0001 Gryfow Slaski" nie narusza przepisow
odrebnych.

8.4 Ograniczenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig, ze projektowana budowajest w obszarze nie
podlegajacym ograniczeniom i jest zgodnaz wydanymi warunkami zabudowy.

8.5 Zagospodarowanie
Stan istniejacy:
Dziatka nr 195/1 jest dziatkq zabudowana.

Stan projektowany:
Projektuje sie ,,Przebudowa z rozbudowg budynku Miejsko — Gminnego O$rodka Kultury na dz. nr

195/10breb 0001 Gryfow Slaski"

8.6 Zabudowa terenu
Analiza obiektu budowlanego:
Budynek publiczny.

Zakres robét budowlanych
-ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
-roboty ziemne przygotowawcze,

-zageszczenie podtoza,

-roboty fundamentowe,

-roboty murowe,

-wykonanie $cian zewnetrznych,

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
-wykonanie posadzek,

-wykonanie stropu nad parterem,

-wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem dachu,
-uksztattowanie terenu wokdt budynku,

-0czyszczenie terenu,

Charakterystyka formy budowli:
-funkcja: publiczna,
-przebudowa z rozbudowg budynku miejsko — gminnego o$rodka kultury ,
Opis i gabaryty budowli:
-kategoria p-poz: ZLIi ZLIlI
-dtugos¢: 36,44 m
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-szeroko$¢: 22,54 m
-wysoko$¢:10,65 m

8.7 Analiza przestaniania

Na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie przestaniania terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowany budynek o wysokosci
10,65m liczac od poziomu terenu do kalenicy budynku, oddalony jest od najblizszego sasiadujacego budynku o
ponad 20m w zwigzku z czym wymagania dotyczace nie przestaniania terendéw zabudowanych i
niezabudowanych sg spetnione. Inwestycja jest zamiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Miasta Gryfow Slaski.

8.8 Analiza zacienienia
Na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie zacienienia terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowany budynek o wysokosci
10,65m liczac od poziomu terenu do kalenicy budynku oddalony jest od najblizszego sasiadujacego budynku o
ponad20m w zwigzku z czym nie wystapi zacienienie terenow zabudowanych i niezabudowanych. Inwestycja
jest zgodna Inwestycja jest zgodna z wydanymi warunkami zabudowy. Pomieszczenia przeznaczone do
przebywania ludzi w pokojach mieszkalnych powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3h w
dniach réwnonocy (21.03-21.09) w godzinach 7:00-17:00.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUD. MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - IX

Adres inwestycji

Gryféw Slaski, ul. Kolejowa , powiat Iwowecki

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna021201_4.0001.195/1, 195/2, 200drGryféw Slaski - miasto

Inwestor

Gmina Gryféw Slaski, Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w
spec. architektonicznej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. arch. Cyprian Najduch
nr upr. 16/DSOKK/2018; DS-1948 w
spec. architektonicznej

Data opracowania:

18.02.2022

Konstrukcja

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. konstrukcyjng

inz. Robert Kopytek
nr upr. 162/DOS/11
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

18.02.2022

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
cz. sanitarng

mgr inz. Janusz Gluszek
nr upr. 2013/89/2337/92/2530/94
w spec. Instalacji sanitarnej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. sanitarng

mgr inz. Andrzej Burdynowki
nr upr. 2517/93/2612/94
w spec. Instalacji sanitarnej

Data opracowania:

18.02.2022

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca
cz. elektrycznag

mgr inz. Marek Kieron
nr upr. 261/D0OS/05
w spec. Instalacji elektrycznej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk
nr upr. 84/D0S/04
w spec. Instalacji elektrycznej

Data opracowania:

18.02.2022
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,Przebudowa z
rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Osrodka Kulturyna dziatce nr 195/1, 195/2, 200drobreb
0001Gryfow Slaski powiat Iwéwecki, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien sporzadzania projektu.

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w
spec. architektonicznej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. arch. Cyprian Najduch
nr upr. 16/DSOKK/2018; DS-1948 w
spec. architektonicznej

Data opracowania:

18.02.2022

Konstrukcja

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. konstrukcyjng

inz. Robert Kopytek
nr upr. 162/DOS/11
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

18.02.2022

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
cz. sanitarng

mgr inz. Janusz Gluszek
nr upr. 2013/89/2337/92/2530/94
w spec. Instalacji sanitarnej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. sanitarng

mgr inz. Andrzej Burdynowki
nr upr. 2517/93/2612/94
w spec. Instalacji sanitarnej

Data opracowania:

18.02.2022

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca
cz. elektrycznag

mgr inz. Marek Kieron
nr upr. 261/D0OS/05
w spec. Instalacji elektrycznej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk
nr upr. 84/D0S/04
w spec. Instalacji elektrycznej

Data opracowania:

18.02.2022
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SPIS TRESCI - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Oswiadczenie projektanta
Spis tresci - zawarto$¢ opracowania

»  Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

4. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,

uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych — miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
6. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

8. Analiza technicznych $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw
alternatywnych  zaopatrzenia w energig i ciepto wg. projektowanej charakterystyki energetycznej

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujg temperature.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
12. Uwagi koricowe

13. Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza

o Cze$¢ rysunkowa Rys:
1. Elewacja pdtnocna, zachodnia A2
2. Elewacja potudniowa, wschodnia A3
3. Rzut piwnicy Ad
4. Rzut parteru A5
5. Rzut pietra A6
6. Rzut dachu A7
7. Przekroj A-A A8
8. Przekr¢j B-B A9
9. Przekréj C-C A10
10. Przekréj D-D A1
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l. Podstawa opracowania.

¢ Zlecenie inwestora
¢ Uzgodnienia z inwestorem
0 Plan miejscowy miasta Gryfow Slgski
Ogledziny i pomiary w terenie
Uzgodnienia branzowe
Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa
Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych
— PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukcji”
— PN-EN 1991-1-1 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoine Cigzar
objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”
— PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie
$niegiem”
— PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne- Obcigzenie
wiatrem”
— PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkow”
— PN-EN 1992-1-2 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe”
— PN-EN 1995-1-1 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdine. Reguty
ogdline i reguty dla budynkdéw”
— PN-EN 1995-1-2 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogdlne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe”
— PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”
— PN-EN 1996-1-2 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogolne — projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe”
— PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:Zasady ogdlne”
¢ Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych
¢ Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatéw budowlanych.
Lokalizacja:
¢ | strefa $niegowa
¢ Il strefa wiatrowa
¢ Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu: Hz=1,00 m

0
0
0
0

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Gryfowie
Slaskim Obiekt zlokalizowany jest we wschodniej czesci miasta, przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Slaskim, na
dziatkach nr 195/1. Na dziatce zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku, polegajaca na wyburzeniu
istniejacej czesci przybuddwki i dobudowaniu nowego budynku trzykondygnacyjnego podpiwniczonego z dachem
ptaskim.

2.2. Zakres opracowania::
*  Przebudowa z rozbudowa budynku Miejsko Gminnego O$rodka Kultury.
»  Nowoprojektowana nawierzchnia utwardzona (chodniki i droga)
»  Nowoprojektowane miejsca postojowe
* Przebudowa przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j
* Projektowane oswietlenie zewnetrzne
* Projektowany zjazd z drogi gminnej (ul. Miyriska)
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Kategoria obiektu budowlanego IX

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne. W
czesci piwnic planuje sie lokalizacje pracowni edukacyjnych, Sali kinowej wraz z szatnia, toalety, pom. techniczne
i magazynowe. Na parterze projektuje sie sale widowiskowa na 205 miejsc, z szatnia, toaletami, foyer. Natomiast
na poddaszu planuje sie lokalizacie pracowni tematycznych, toalet ogélnodostepnych oraz cze$ci biurowo —
socjalnej dla pracownikow domu kultury. Budynek posiada 3 wejscia do budynku: gtéwne od strony pétnocnej,
boczne dla oséb niepetnosprawnych poprze platforme¢ zamontowang na schodach zewnetrznych, oraz
dodatkowe ewakuacyjne w czesci projektowanej. Komunikacja pionowa bedzie odbywaé sie dwoma klatkami
schodowymi oraz przy pomocy dzwigu osobowego. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa i zaliczony zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Zostat zaprojektowany w klasie odporno$ci ogniowej “B”. Dla zapewnienia
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w dobudowywanej czesci budynku projektuje sie drugg klatke
schodowa.

3.1. Piwnica.
W pomieszczeniach piwnicy lokalizuje sie:
» Matg sale kinowg przeznaczong na czasowy pobyt ludzi, posiadajg wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewna.
» Dwa pomieszczenia warsztatéw zajeciowych z aneksem kuchennym oraz toaletami. Pomieszczenia
przeznaczone na czasowy pobyt ludzi posiadajg wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna.
+  Studio filmowe, Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.
e  Sala préb, pomieszczenie do przygotowania przed wyjéciem na scene.
» Garderoba z tazienkg do przygotowania przed wyjéciem na scene.
» WC damskie przeznaczone dla 20 kobiet w tym osoby niepetnosprawne, WC meskie przeznaczone dla
20 mezczyzn.
»  Pomieszczenie kottowni
* Pomieszczenia magazynowe
Uwaga ! Na kondygnacji piwnicy lokalizuje sie pom. przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, nie beda tutaj
organizowane stanowiska statej pracy.
3.2. Parter.
e Sala widowiskowa przeznaczona dla 205 os6b, Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi
posiadajg wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna.

* Foyer

» Szatnia

»  Pom. socjalne dla pracownikéw
o Zaplecze

» WC damskie przeznaczone dla 50 kobiet, WC meskie przeznaczone dla 35 mezczyzn w tym osoby
niepetnosprawne.
Uwaga ! Dla 0séb korzystajacych z urzadzen sportowych - boiska, plac zabaw, sitownia terenowa - bedg
udostepnione ustepu usytuowane na parterze w budynku GOK-u.

3.3. | pietro
e Sala do zaje¢ indywidualnych
»  Trzy pracownie do zaje¢ komputerowych, muzycznych, plastycznych itd.
»  Dwa pomieszczenia biurowe dla 3 pracownikéw w petnym zakresie pracy.
»  Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw
»  WC damskie przeznaczone dla 50 kobiet, WC meskie przeznaczone dla 75 mezczyzn, oraz toaleta dla
niepetnosprawnych i personelu.

3.4. Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych.
Obiekt nie stanowi bariery dla 0sob niepetnosprawnych.
» Istniejace miejsca postojowe dla pojazdow oséb niepetnosprawnych,
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Dostep do budynku - wejscia nalezy wykona¢ bez progowo,
Przy wejsciu gtéwny zaprojektowano platforme dla oséb niepetnosprawnych
W istniejacym budynku zaprojektowano dzwig dla oséb niepetnosprawnych

3.1.1. Projektuje sie:
Przebudowa istniejacego budynku

Poziom — przyziemie — istniejgcy budynek

rozebranie istniejgcych $cian dziatowych

Skucie istniejacych posadzek do gtebokosci min aby po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych oraz
termicznych do stanu wykorczenia wysoko$¢ pomieszczen piwnicy wynosita w Swietle min 255 cm.
Skucie tynkow oraz osuszenie istniejgacych Scian poprzez wykonania iniekcji w najnizszym punkcie $cian
fundamentowych

Wyburzenie $cian konstrukcyjnych — wg projektu konstrukgji

Wykonanie nowoprojektowanej zelbetowej klatki schodowe;j

Wykonanie nowy toalet do obstugi pomieszczen przyziemia i parteru

Wydzielenie klatki schodowe przegrodami odporno$ci ogniowej

Wydzielenie funkcjonalne pomieszczen wg projektu architektury

Poziom — parter — istniejacy budynek

Wyodrebnienie wszystkich pomieszczenie parteru od pomieszczenia komunikacji wraz klatkg schodowa
jako odrebne strefe P-POZ

Wykonanie dodatkowego wyjécia ewakuacyjnego szerokosci 180cm

Wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjne, elektrycznej oraz P-POZ

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie nowoprojektowanej zelbetowej klatki schodowe;j

Wykonanie nowych posadzek i tynkow

Wykonanie przeku¢ w $ciana konstrukcyjne wg projektu konstrukcii

Ocieplenie $cian zewnetrznych wewnatrz budynku w systemie multipol (lub réwnowazne) w miejscach
gdzie nie przekraczajg 60 cm gruboci

Projektuje sie nowa strefe wejsciowa z platforma dla 0sdb niepetnosprawnych, komunikujaca
istniejacy budynek z nowoprojektowanym budynkiem

Poziom — pietro — istniejacy budynek

Rozebranie stropu konstrukcji drewnianej oraz wykonanie nowego stropu gesto zebrowego w systemie
Wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjne, elektrycznej oraz P-POZ

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

Wykonanie nowoprojektowanej zelbetowej klatki schodowe;j

Wykonanie nowych posadzek i tynkéw

Wykonanie przeku¢ w Sciana konstrukcyjne wg projektu konstrukcii

Ocieplenie $cian zewnetrznych wewnatrz budynku w systemie multipol w miejscach gdzie nie
przekraczajq 60 cm grubosci

Wydzielenie klatki schodowej przegrodami odporno$ci ogniowej

Wykonanie klap dymowy nad klatka schodowg,

Zaprojektowanie dodatkowych okien potaciowych w pom. w celu do$wietlenia $wiattem dziennym
Wykonanie nowego pokrycia dachowego — blacha na rabek, wykonanie nowej izolacji termicznej
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu ptytami GKF do uzyskania wymaganej odpornosci
ogniowe;j

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego;

Architektura, - forma architektoniczna nawiazuje do istniejacych budynkéw. Budynek trzy kondygnacyjny ,
czesciowo
podpiwniczony . Wejscie do budynku od strony pdtnocnej i po . Wjazd i wejscie na dziatke od ul. Kolejowe;j.
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Konstrukcja:
- Murowana
- Konstrukcja dachu, w czesci istniejacej wielospadowa mieszana pokryta blachg na rabek, czesci
nowoprojektowanej dach ptaski na ptytach prefabrykowanych pokryty papa.

- fundamenty: Zelbetowe,

- stupy: Zelbetowe lub stalowe

- wience stezajace: zelbetowe

- §ciany no$ne: bloczki gazobetonowe
- pokrycie dachu: dachowka ceramiczna , warstwa izolacji termicznej z styropian gr. 15cm

4. Parametry obiektu budowlanego
.Dane techniczne projektowane:

»  Powierzchnia zabudowy - 562,86 m2
e Powierzchnia catkowita -1256,12 m2
»  Powierzchnia uzytkowa - 1204,04m2
e Kubatura brutto -5770,00 m3
4.2 Zestawienie pomieszczen
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PARTER
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA |POW.[m2] | POW.UZYTK.| RODZAJ PODLOGI
1.1 KOMUNIKACJA 38,78 m2 38,78 m2 |GRES
1.2 WC- DAMSKIE 14,58 m2 1458 m2 |GRES
1.3 WC- MESKIE/NIEPELN. 5,44 m2 544 m2 GRES
14 POM. SOCJALNE 14,29 m2 1429 m2 |GRES
1.5 ZAPLECZE 27,71 m2 27,71 m2 |GRES
1.6 SALA 287,52 m2| 287,52m2 |GRES
1.7 KLATKA SCHODOWA 13,87 m2 13,87 m2 |GRES
1.8 FOYER 33,82 m2 33,82m2 |GRES
1.9 SZATNIA 22,57 m2 22,57 m2 |GRES
RAZEM 458,53 m2 458,53 m2
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PIETRO

ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA |POW[m2] | POW.UZYTK | RODZAJ PODLOGI
21 KLATKA SCHODOWA 9,58 m2 9,58 m2 GRES
22 KOMUNIKACJA 9286 m2 | 9286 m2 GRES
23 WC PERSONELU/NPS 4,86 m2 4,86 m2 GRES
24 WC MESKIE 1297 m2 | 12,97 m2 GRES
25 WC DAMSKIE 5,85 m2 5,85 m2 GRES
26 POM SOCJALNE 13,82m2 | 13,82 m2 GRES
27 SALA 10348 m2| 10348 m2 |GRES
28 POM. PORZADKOWE 4,03 m2 GRES
29 STRYCH 34,00 m2 POS. BETONOWA
210 STRYCH 35,90 m2 POS. BETONOWA
21 PRACOWNIA 1883 m2 | 18,83 m2 GRES
212 BIURO 1963 m2 | 19,63 m2 GRES
213 BIURO 21,11 m2 | 21,11 m2 GRES
214 KLATKA SCHODOWA 11,56 m2 | 11,55m2 GRES
RAZEM 38847 m2 (314,54 m2
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PIWNICA

NR POM. [NAZWA POMIESZCZENIA IPOW.[m2| POWUZYTK | RODZAJ PODLOGI
0.1 KLATKA SCHODOWA 929m2 | 929m2 GRES
0.2 KOMUNIKACJA 7481m2 | 7481 m2 |GRES
03 WC DAMSKIENPS 484m2 | 484m2 GRES
04 WC MESKIE 1804m2 | 1804m2 |GRES
05 KOTLOWNIA 13,65 m2 GRES
06 PIWNICA 27,74 m2 POS. BETONOWA
0.7 PIWNICA 8,32 m2 POS. BETONOWA
0.7a | PIWNICA 6,33 m2 POS. BETONOWA
08 POM. GOSPODARCZE | 9,00 m2 POS. BETONOWA
09 PIWNICA 3467 m2 POS. BETONOWA
010 | PIWNICA 9,04 m2 POS. BETONOWA
011 | PIWNICA 42,18 m2 POS. BETONOWA
012 | PIWNICA 4287 m2 POS. BETONOWA
013 | PIWNICA 9,79 m2 POS. BETONOWA
014 | ZAPLECZE 10,20 m2 GRES
015 | SALA KINOWA 4367m2 | 4367m2 |GRES
016 | KLATKA SCHODOWA 1363m2 | 1363m2 |GRES
017 | SALA PROB 2119m2 | 2119m2  |GRES
018 | LAZIENKA 6,96m2 | 696 m2 GRES
019 | GARDEROBA 2473m2 | 2473m2  |GRES
RAZEM 430,75m2 |217,16 m2
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5. Opinia geotechniczna

Na potrzeby inwestycji wykonano miejscowe odkrywki pod fundamenty, stwierdzono, ze:

Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z rodzimych gruntéw spoistych i mineralnych
sypkich, ktore rozdzielono na dwie warstwy geotechniczne o nastepujacej charakterystyce:

-warstwa N — stabono$ne do nieno$nych nasypy niebudowlane

-warstwa C2 - plastyczne piaski gliniaste, pyly i gliny pylaste o IL+0,30

-warstwa B3- twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste ze zwirem o 11=0,20

W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe nie wystapity w catym przedziale obecnego
rozpoznania, tj. az do gtebokosci 3,0 m pod aktualng pow. terenu.

Obiekt jest budynkiem zaliczanym do | kategorii geotechnicznej. Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

Przedmiotowy teren bedzie niwelowany i modelowany wg rysunku zagospodarowania terenu.

6. Zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej:
Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gdrniczych.
Projektuje sie posadowienie budynku na fawie fundamentowe;.

7. Charakterystyka ekologiczna
Obiekt nie wptynie w znaczacym stopniu na stan srodowiska naturalnego.

7.1. Obiekt nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego. Projektowany budynek w trakcie eksploatacii
nie bedzie emitowat do atmosfery, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, zanieczyszczen.

Obiekt zostat wyposazone w:

- Ogrzewanie budynku -budynek bedzie posiadat indywidualne zrédto ciepta —kociot gazowy

7.2. Odpadki komunalne z budynku zgodnie z zatozeniami projektowymi bedq sktadowane w wyznaczonym do
tego miejscu, w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

7.3. Nie zaktada sie rowniez emisji nienormatywnego hatasu w trakcie eksploatacji projektowanego budynku.

7.4. Inwestycja nie ma wplywu na otaczajacq zielen, nie zaktada sie w zwigzku z planowang inwestycjg wycinki
drzew.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych,
- odprowadzenie $ciekow do projektowanej kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z eksploatacjg projektowanego
obiektu bedg powstawac Scieki bytowe w iloéci réwnej zapotrzebowania na wode co celéw bytowych.

- odprowadzenie wod opadowych do podziemnego zbiornika na wode deszczowa,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
- emisja zanieczyszczen nie wystepujg z uwagi na zastosowanie do ogrzewania budynku — pompy ciepta,

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw,
- odpady bytowe odprowadzane do miejsca gromadzenia odpaddw statych. Na jednego mieszkanca przypada
$rednio 342 kg zebranych odpadéw komunalnych (obliczenia GUS z 2020r).

d) wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

- obiekt nie emituje hatasu,

- brak emisji drgan,

- promieniowanie - pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez samg sie¢, niemniej jednak zrodtem pola elektromagnetycznego, mogacego
naruszy¢ wartosci normatywne, sg linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej 110kV. W zwigzku z
powyzszym stwierdza sie, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowa nie bedzie zwigzane oddziatywanie w
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zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego. Brak promieniowania jonizujgcego oraz innych
zaktocen w zwigzku z budowa, i funkcjonowaniem obiektoéw. Brak emisji.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,- w ramach planowanej inwestycji nie bedzie przeprowadzana wycinka drzew.
Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi si¢ jej estetyka otoczenia obiektéw. Gleba oraz wody
powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone, skazone przez projektowang inwestycje.

9.Analiza technicznych. Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w_energie i cieplo wg. projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku:

. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej:
. Dostepne nosniki energii:
. Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
o System konwencjonalny:
- Ogrzewanie kociot gaz
- Przygotowanie cieptej wody kociot gaz
o System alternatywny:
- Ogrzewanie pompa ciepta
- Przygotowanie cieptej wody pompa ciepta
. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:
. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor zaopatrzenia w energie w projektowanej charakterystyce
energetyczne;.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
requluja temperature
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna. Wktadki zaworowe na kré¢cach rozdzielacza
poditogowego zasilajacych petle ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z
czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy
automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatow pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqgo zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Instalacje:
- Wodociagowa;
wg istniejacego rozwigzania,
- Kanalizacyjna;
wg istniejacego rozwigzania,
- Kanalizacyjna deszczowa;
Odprowadzenie wdd opadowych do podziemnego zbiornika na wode deszczowa,
- Centralnego ogrzewania;
Przy zastosowaniu — kociot gazowy,
- Elektryczna;
wg istniejacego rozwigzania,

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Przeznaczenie budynku: O$rodek Kultury.

- Wysokos¢: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
- Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

- poziomoéw podziemnych: 1.

12.1.Warunki usytuowania:
Odlegtosci do granic dziatki wynoszg min. 4 m, do budynkéw sasiednich min. 8 m.
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Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie.

12.2.Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowe;:

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill. Na parterze znajduje sie sala widowiskowa
przeznaczona dla wiecej niz 50 os6b. Czes¢ piwnicy zaliczona jest do strefy PM do 500 MJ/m2.

12.3.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.

12.4.Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
- ,B” — budynek niski ze strefg ZL | i ZL Ill o dwéch kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemne;.

Zgodnie z ust. 5 §212, jezeli cze$¢ podziemna budynku zaliczona jest do ZL, klase odporno$ci pozarowe;

ustala sie, jako sume wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
(:)(ipz(;rrr;(\j::jl kocrig\r’:/jl](ija Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatéw/wyrobdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.

Schody stuzace do ewakuacji majg klase odpornosci ogniowej min. R 60.

12.5.Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi nastepujace strefy pozarowe:

- 1 strefa - ZL | - obejmuje sale widowiskowg na parterze z balkonem widowni, strefa o powierzchni wewnetrznej

318 m2, przy dopuszczalnej 8000 m2,

- 2 strefa — ZL |l - strefa obejmujaca cze$¢ piwnicy i parteru oraz pietro 1 wraz z klatkami schodowymi
0 powierzchni wewnetrznej 965 m2, przy dopuszczalnej 4000 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy zmniejszona

0 50% z uwagi na czes$¢ podziemng),

- 3 strefa = PM do 500 MJ/m2 - obejmuje pomieszczenia techniczne i gospodarcze w piwnicy, strefa

0 powierzchni wewnetrznej 206 m2, przy dopuszczalnej 10 000 m2,

Strefy pozarowe oddzielone sg od siebie $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 z materiatéw niepalnych, stropem REI 120 (pomiedzy PM a ZL) lub REI 60 (pomiedzy strefami ZL),

z otworami EI 60.

Przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy z materiatdw niepalnych, o klasie
odpornosci ogniowej El 60 lub $ciana oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunigta na min. 0,3 m poza lico

$ciany zewnetrznej.

Przy $cianach usytuowanych pod katem 90° zachowano na jednej ze $cian w pasie 4 m $ciane oddzielenia

przeciwpozarowego REI 120 z materiatow niepalnych.
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Piwnica jest oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem REI 60 lub REI 120 oraz drzwiami El 30. Na
poziomie parteru zostaly zamontowane ruchome barierki, uniemozliwiajace zejécie ludzi do piwnicy w przypadku
ewakuacii.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dia tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktdrych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu sg zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, maja klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

12.6.Warunki ewakuacji:
Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.

Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3 0sob
nie mniej niz 0,8 m.

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Ill nie przekraczajg 30 m przy jednym dojsciu (w tym do 20 m na
poziomej drodze) oraz nie przekraczajq 60 m przy dwoch kierunkach ewakuacji - dla dojscia najkrotszego, oraz
120 m dla doj$cia drugiego (warto$¢ 0 100 % wieksza od dojscia najkrotszego). Dtugosci doj$¢ nie pokrywajq sie,
ani nie krzyzuja, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na diugosci nie wigkszej niz 2 m.

Szerokos¢ poziomych drédg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi ewakuacyjnej
stuzacej do ewakuacji do 20 oséb nie mnigj niz 1,2 m. Wysokos¢ droég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia nie mnigj niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie
dtuzsza niz 1,5 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej El 30.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb 0,8 m.

Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,9 m.

Z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 os6b zapewniono co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne
oddalone od siebie 0 min. 5 m.

Wymiary schodéw na klatce schodowej wynoszg nie mnigj niz: szeroko$¢ biegu — 1,2 m, spocznika — 1,5 m,
maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Oktadziny sufitéw i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Fotele w Sali widowiskowej sg trudno zapalne oraz nie wydzielaja produktéw rozktadu i spalania, okreslonych
jako bardzo toksyczne.
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Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Ewakuacja z klatki schodowej oraz z poziomych drég ewakuacyjnych prowadzi na zewnatrz budynku przez hol
spetniajacy wymagania:

*  Przez hol prowadzona jest ewakuacja tylko z jednej klatki schodowe;j,
* Hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM powyzej 500 MJ/m?,
» Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 50% wieksza od szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku prowadzacej do wyjscia i wynosi min. 2,10 m,
»  Wysoko$¢ holu wynosi min. 3,3 m,
»  Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych jest wigksza 0 50% i wynosi co najmniej 1,8 m.
12.7.Urzadzenia przeciwpozarowe
*  przeciwpozarowy wytacznik pradu,
e awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym,
* hydranty wewnetrzne DN 25 w strefach pozarowych ZL | (powierzchnia strefy pozarowej ZL Ill w
budynku niskim nie przekracza 1000 m2-hydranty nie sg wymagane).
12.8.Droga pozarowa
Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, promien zewnetrzny tuku
drogi pozarowej wynosi min. 11 m. Droga pozarowa zakoriczona jest odcinkiem o dlugosci nie wiekszej niz
15 m, z ktdrego wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie pojazdu. Dla budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowg wyj$¢ z budynku
utwardzonym dojSciem o szeroko$ci min. 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

12.9.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dla budynku zapewniono 20 dm®/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru,

z dwdch hydrantéw zewnetrznych, zlokalizowanych w odlegtosciach: pierwszy do 75 m, drugi do 150 m od
budynku.

12.10. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg
lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL oraz na
kazde 300 m2 strefy pozarowej PM.

Dla budynku nalezy opracowac¢ Instrukcje

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynku bedg nastepujace instalacje :
sanitarfne - wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
elektryczne - instalacji o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych, odgromowa.
14.Analiza technicznych. Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto wg. projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku:

. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej:

. Dostepne nosniki energii:

. Wybér dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

o System konwencjonalny:
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- Ogrzewanie gaz ziemny
- Przygotowanie cieptej wody gaz ziemny
o System alternatywny:
- Ogrzewanie paliwo-biomasa
- Przygotowanie cieptej wody kolektory stoneczne termiczne
o System warunkowy- w okresie brakow w dostawie pradu:
- Ogrzewanie nie dotyczy
- Przygotowanie cieptej wody nie dotyczy
. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:
. Wyniki analizy poréwnawczej i wybo6r zaopatrzenia w energie w projektowanej charakterystyce
energetyczne;.

15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna. Wktadki zaworowe na kro¢cach rozdzielacza
poditogowego zasilajacych petle ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z
czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy

automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatéw pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

16. Uwagi koncowe.

UWAGA:

Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi
opracowaniami nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

»  Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkéw architektury, konstrukcji i instalacji.

» Belki drewniane nalezy zamawia¢ i docina¢ na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie faktycznych
wymiaréw jak i mozliwosci ich usytuowania.

»  Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.

» W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac sie z projektantem.

»  Stolarke okienna, drzwiowg oraz brame garazowa montowac¢ wg wytycznych producentow,
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.

1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integrainie z projektami branzowymi.
2) Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP.
5)Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.
6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.
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W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych

Opracowat:

arch. Zbigniew Mickiewicz
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUD. MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - IX

Adres inwestycji

Gryféw Slaski, ul. Kolejowa , powiat Iwowecki

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna021201_4.0001.195/1, 195/2, 200drGryféw Slaski - miasto

Inwestor

Gmina Gryféw Slaski, Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
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o Spis zawartosci
- Mapa do celdw projektowych z dnia 23.10.2017r.- identyfikator GK-0G.6640.622.2017

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane przez Burmistrza
Gminy i Miasta Gryfow Slaski

- Uzgodnienia branzowe dziatki nr 195/1, 195/2
- Uzgodnienia branzowe — rzut parteru
- Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej wydane przez ZGKM Gryfow $.

-Informacja w sprawie kanalizacji sanitarnej Nr ZD.7003.35.2020 z dnia 30.11.20 wydana
przez ZBGKiM Gryfow Slaski

- Opinia wydana przez Urzad Ochrony Zabytkow
- Opinia dotyczaca ekspertyzy grzewczo-kominowych
- Opinia geotechniczna

- uprawnienia budowlane i aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
i DOIA RP projektanta obiektu

- Informacja BIOZ

ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz

10

11

13

14

15

16

17

18

36



