PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY
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punkt 1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe obiektu budowlanego :
Przebudowa z rozbudowg budynku miejsko — gminnego osrodka kultury
Obreb 0001 Gryféw Slaski, dziatka nr 195/1, 195/2.

Przewiduje sie nastepujacq kolejno$¢ realizacji obiektow:

- Budynek

- Zewnetrzna infrastruktura techniczna

Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejno$ci realizacji obiektdw przez kierownika budowy.

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejace na terenie dziatki to:

-istniejacy budynek miejsko gminnego osrodka kultury
Obiekty istniejace na dziatkach sasiednich to:

-brak

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziakki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie:

- brak

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003:

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
a. wykonywania wykopow o Scianach pionowych wigkszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz
3,0m;
b. roboty z ryzykiem upadku z wys

okosci 5,0m;

2) roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicznych:
a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;
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4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach :

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementow, ktérych waga przekracza 1000kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowa¢ pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegélno$ci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamie$ci kierownik budowy w
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom robét w strefach

szczego6lnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Kierownik budowy okresli sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze Srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy,
uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw
alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w
zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢
aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy
winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adresow najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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