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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(BRANZA ELEKTRYCZNA)

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

OSWIADCZAM,

zZe projekt techniczny p.n. ,,PRZEBUDOWA Z RZOBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
OSRODKA KULTURY” przy ul. Kolejowej 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obreb Gryfow Slaski- 1
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze ze jest kompletny ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢

Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc¢ i numer uprawnien Zakres . Podpis
budowlanych opracowania
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
Proi mgr inz. Marek specjalnosci instalacyjnej w zakresie Instalacje
rojektant Kieron sieci, instalacji i urzadzen elektryczne
elektrycznych i elektroenergetycznych
DOS/IE/0070/06, nr upr.: 261/DOS/05
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
Sprawdzaiac mgr inz. Adam specjalnosci instalacyjnej w zakresie Instalacje
P jacy Szewczyk sieci, instalacji i urzadzen elektryczne
elektrycznych i elektroenergetycznych
DOS/IE/0160/01, nr upr.: 82/DOS/04

Data opracowania: 23-03-2022
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis og6iny
Przedmiotem Inwestycji jest budowa instalacji przebudowa z rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Slaskim.

2.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
Nie dotyczy

2.3 Warunki geotechniczne i sposob posadowienia
Nie dotyczy

2.4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

2.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych
Nie dotyczy.

2.6 Podstawowe parametry technologiczne urzadzen i wyposazenia
Nie dotyczy.
2.7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w przypadku obiektu liniowego

Nie dotyczy.

2.8 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Opis rozwigzania technicznego instalacji elektrycznej przedstawiono w punkcie ,Instalacje elektryczne”.

2.9 Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi
Opis rozwigzania technicznego instalacji elektrycznej przedstawiono w punkcie ,Instalacje elektryczne”.

2.10 Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych
Opis rozwigzania technicznego instalacji elektrycznej przedstawiono w punkcie ,Instalacje elektryczne”.

2.11 Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

2.12 Charakterystyka Energetyczna budynku
Nie dotyczy.
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2.13 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora.
Uzgodnienia z inwestorem.
Uzgodnienia branzowe.
Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

2.14 Przepisy i normy
Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie uktadow i urzadzen elektrycznych powinny
odby¢ sie zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami wymienionymi ponizej, (stosowac w
aktualnie obwigzujacej wersji):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998.

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilno$ci elektromagnetycznej,
Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia,
N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 60446 - Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami
albo cyframi,

PN-E-05033 - Wytyczne do instalacji elekirycznych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania ogolne,

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogodine;
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych,

Inne obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.
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3. Instalacje elektryczne

3.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na
przebudowie z rozbudowg budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w m. Gryfow Slaski.
3.2  Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

3.3  Zafozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie:
aranzacji architektonicznej.
zatozen przekazanych przez branze towarzyszace
wytycznych Inwestora
obowigzujgcych norm i przepisow.

3.4  Zakres opracowania

W skiad niniejszego opracowania wchodzg nastepujace instalacje:
instalacja elektryczna sitowa,
instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
wewnetrzne linie zasilajace,
rozdzielnica nN,
instalacja uziemiajgca i odgromowa,
instalacja odymiania klatek schodowych,
instalacja teleinformatyczna.

3.5 Bilans mocy

Bilans mocy przedstawiony jest na schematach rozdzielnic.

3.6 Parametry elektroenergetyczne

Warunkow Technicznych na nastepujace parametry:

Caly budynek:
Moc zapotrzehowana P, =40 kW
Napiecie zasilania Un =400/230 V
Prad maksymalny In=63A

3.7  Pomiar energii elektrycznej
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Pomiar energii zlokalizowany bedzie w szafce licznikowej zabudowanej na parterze. Lokalizacje uktadu
pomiarowego ustalic z Zaktadem Energetycznym. Wszystkie prace ingerujgce w uktad pomiarowy nalezy
wczesniej zgtosic do Zaktadu Energetycznego celem dokonania odpowiednich uzgodnien. Uktad pomiarowy
powinien by¢ zgodny ze standardami Zaktadu Energetycznego. Uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowaé¢ do plombowania. Stary uktad pomiarowy zdemontowacé.

3.8 Instalacja zasilajaca

Zasilanie budynku zostanie wykonane kablem typu YKYZz05x25mm? od przytacza napowietrznego do
tablicy licznikowej i dalej do rozdzielnicy gtowne;j.
Zasilanie rozdzielnic zewnetrznych wykona¢ z rozdzielnicy kottowni R-K kablem typu YKYZo5x16mm? uktadamy
W rurze ochronnej w ziemi.
Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong
otaczajacq o Srednicy wewnetrznej wigkszej 0 50% od $rednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace powinny
przechodzi¢ przez catg grubos¢ fundamentu lub $ciany budynku ze spadem w kierunku zewnetrznym. Miejsce
wprowadzenia kabla do budynku zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wody do wnetrza budynku.
Kable w ziemi nalezy ukfadac:
- na gtebokosci 70cm od poziomu gruntu na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm
-linig falista - wydtuzeniem okoto 3%
- przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm oraz rodzimym gruntem bez kamieni do gteboko$ci 30 cm
- przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego
- uzupetnic reszte gruntem rodzimym bez kamieni.

3.9 Wewnetrzne linie zasilajace i spos6b prowadzenia okablowania

Wszelkie dziatania w zakresie tras kablowych oraz sposobu prowadzenia instalacji powinny by¢ wcze$niej
uzgodnione z Inwestorem kazdorazowo przed wykonaniem prac.
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych instalacji elektrycznych
sitowych i o$wietleniowych w obiekcie przewiduje sie odpowiednie trasy kablowe wykonane za pomoca;

— drabin kablowych,

— rur ochronnych sztywnych tworzywa sztucznego,
— rurinstalacyjnych sztywnych illub karbowanych,
— uchwytow kablowych systemowych.

Trasy kablowe dla instalacji strukturalnej i niskopradowej nalezy wykonac jako niezalezne.

Wszystkie przejScia kabli i przewodow przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicach
dostosowanych do ilosci i przekroju kabli i przewodow.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé jako szczelne z zastosowaniem
odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Zastosowaé nalezy uszczelnienia o odpornosci
pozarowej nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa przegrody.

Rozprowadzenie wewnetrznych linii zasilajacych oraz przewodéw przewiduje sie¢ na drabinkach kablowych w
wykonanym gtownym pionie kablowym.

W przypadku braku mozliwo$ci prowadzenia instalacji wg w/w sposobow, instalacje elektryczne nalezy uktadaé w
sposdb indywidualnie uzgodniony z Inwestorem kazdorazowo przed wykonaniem prac.

Gtowne trasy kablowe prowadzi¢ w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych zgodnie z PN dotyczacqy
wymagan w tym zakresie.

Trasy kablowe prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji. Wszelkie uchwyty
kablowe, przy pomocy ktdrych mocowane bedg kable o odpornosci ogniowej winny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa pozarowego dla zespotdéw kablowych. Trasy, po ktérych prowadzone bedg kable
ogniowe od drabin/koryt kablowych do poszczegoinych odbioréw wykonawca robot elektrycznych powinien
wyznaczy¢ na budowie.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez oddzielenia pozarowe
nalezy uszczelni¢ pozarowo.
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3.10 Rozdzielnice nN 230/400V
W obiekcie przewidziano nastepujace rozdzielnice elektryczne :

- tablica licznikowa T-L

- rozdzielnica gtéwna R-G (gtéwny rozdziat energii),
- rozdzielnica piwnicy RP-1,

- rozdzielnica pietra RP-2,

- rozdzielnica kottowni R-K,

- rozdzielnica zewngtrzna R-Z,

- rozdzielnica o$wietlenia zewnetrznego S-O.

Rozdzielnice oraz tablice licznikowe wewnetrzne nalezy zlokalizowa¢ w miejscu pokazanym na rysunku w
obudowach wyposazonych w zamykane drzwi z dostepem tylko dla 0séb upowaznionych. Rozdzielnice nalezy
instalowa¢ w sposob zapewniajacy petny dostep dla wykwalifikowanego personelu, zajmujacego si¢ montazem i
eksploatacja. Zaleca sie, aby gérna krawedz znajdowata sie na wysokosSci nie mnigjszej niz 2 m, a dolna na
wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m. W przypadku instalowania rozdzielnic w narozniku pomieszczenia nalezy
zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ od krawedzi rozdzielnicy zapewniajaca petny dostep.

Schematy elektryczne przedstawiono na rysunkach

Rozdzielnice zewnetrzne wyposazy¢ w obudowy termoutwardzalne posadowione na odpowiednich
fundamentach. Rozdzielnice wyposazy¢ w drzwi wyposazone w zamki. Lokalizacje rozdzielnic pokazano na
rysunku zagospodarowania terenu.

Schematy elektryczne przedstawiono na rysunkach

3.11 Wytyczne ukfadania instalacji elektrycznych

Do zasilania odbiornikow oswietleniowych, gniazd wtyczkowych, odbiornikéw indywidualnych i gniazd
wtyczkowych wykona¢ odrebne obwody zasilajace. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami o napigciu
znamionowym izolacji 750V.

Miejsce wbudowania oraz typ poszczegéinych urzadzen, gniazd, tacznikéw i opraw o$wietleniowych ostatecznie
okresla Inwestor.

Kable i przewody nalezy prowadzi¢ w tynku lub w rurkach instalacyjnych sztywnych iflub karbowanych, kanatach
kablowych natynkowych z tworzywa sztucznego i przepustach kablowych samogasnacych z tworzyw
niepodtrzymujacych i nierozprzestrzeniajacych ptomienia. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez Sciany
i stropy, nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych o $érednicach dostosowanych do ilosci i przekroju kabli
i przewoddw. Sposob utozenia kabli i przewodéw nalezy dostosowa¢ do podioza na jakim zostanie utozone
okablowanie.

Przewody ukfadane w tynku na catej dtugo$ci powinny by¢ pokryte warstwa tynku o gruboSci co najmniej 5 mm,
trasy utozenia przewoddéw powinny byé réwnolegte do krawedzi $cian i sufitdw. Niedopuszczalne jest wtynkowe
ukfadanie przewodow na Scianach wykonanych z materiatow fatwopalnych ani na Scianach wykonanych z ptyt
gipsowo-kartonowych.

W przypadku prowadzenia instalacji w podtozu lub na podtozu palnym przewody instalacyjne nalezy
ukfadac :

- w rurach instalacyjnych samogasnacych z tworzyw niepodtrzymujacych i nierozprzestrzeniajacych ptomienia
a w uzasadnionych przypadkach w rurach metalowych (rury nalezy mocowac do podioza za pomoca uchwytéw)

- w listwach lub kanatach na$ciennych wykonanych z materiatbw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
i nierozprzestrzeniajgcych ptomienia.

W przypadku prowadzenia przewodéw w pomieszczeniach ze $cianami gipsowo-kartonowymi przewody miedzy
plytami nalezy ukfada¢ w rurkach ostonowych samogasngcych z tworzyw niepodtrzymujgcych
i nierozprzestrzeniajgcych ptomienia o srednicy dobranej do Srednicy zewnetrznej przewodu.

Instalacje wykona¢ przy jak najmniejszej liczbie odgatezieri przewodéw. Odgatezienia przewodéw nalezy
wykonaC w puszkach instalacyjnych odgateznych z tworzyw samogasnacych niepodtrzymujacych
i nierozprzestrzeniajgcych ptomienia lub w puszkach metalowych. W miejscach, w ktérych mozliwe jest
zastosowanie puszek gtebokich do zabudowy gniazd i tacznikdw potaczenia przewoddw wykonaé na dnie puszek
przy uzyciu zaciskow odgateznych lub ztgczek. W miejscach o zwiekszonym zagrozeniu pozarem stosowac
przewody bezhalogenowe.
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3.12  Instalacja oswietlenia

3.12.1 Oswietlenie podstawowe

Instalacje oSwietlenia nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z
normg PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1 Miejsca pracy we wnetrzach”
oraz wymaganiami Inwestora. Poziomy natezenia oSwietlenia wynosza odpowiednio:

— pom. og6lne 300 Ix
— biura, sale edukacyjne 500 Ix
— komunikacja 100 Ix
— toalety i umywalnie 200 Ix

— pomieszczenia techniczne 200 Ix

— pomieszczenia gospodarcze 200 Ix

— pomieszczenia pozostate 300 Ix
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie oprawy oSwietleniowe oraz ich sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem oraz dostosowa¢ do ewentualnych projektéw aranzacji wnetrz. Zamiennie mozna zastosowaé
oprawy o$wietleniowe ze zrédtami LED. Moc opraw LED dobra¢ w dokumentacji wykonawczej.
Ze wzgledu na znaczne dtugosci przewodow zasilajacych oprawy o$wietleniowe, nalezy zwrdci¢ uwage aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego spadku napiecia w poszczegolnych obwodach.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i tacznikow pokazano na rysunkach

3.12.2 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ za pomocq dedykowanych opraw kierunkowych na drogach
ewakuacji wyposazonych w piktogramy i bez piktograméw. Przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego oprawami wyposazonymi w indywidualne moduly zasilajace pozwalajace na prace oprawy po zaniku
napiecia. OSwietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjcia i drogi komunikacyjne w przypadku zaniku
napiecia.

Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdiuz $rodkowej linii drogi  ewakuacyjnej powinno byé nie
mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix.

Zatgczanie oS$wietlenia awaryjnego powinno nastgpié samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas
Swiecenia opraw o$wietlenia awaryjnego powinien wynosi¢ minimum 1 godz. Oprawy oznaczy¢ zéttym paskiem.

Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz. 1380) oraz rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i
administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa... ” ( z dnia 27.04.2010 r.
dz. u. nr 85 poz. 553).

3.13 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

3.13.1 Rozwiazania projektowe

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy poziomy natezenia os$wietlenia zgodnie z
wymaganiami Inwestora.
Trase projektowanej linii kablowej, lokalizacje stupéw pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Kabel
zasilajacy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy w ziemi w rurze ochronnej. Wneki stupdw
winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z bezpiecznikami nadpradowymi typu S 301 B 6A.
Potgczenie oprawy o$wietleniowej na stupie z tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé przewodem typu YDYzZo
3x1,5mm2.
Wzdtuz tras kabla nalezy prowadzi¢ rownolegle bednarke Fe-Zn 25x4 i potaczyC jg z uziomami pionowymi
masztow o$wietleniowych i przewodami PE.
Przy stupach nalezy pozostawi¢ 2m zapasu kabla koniecznego do wprowadzenia go do ztacza stupowego.
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Przed przystapieniem do realizacji typ stupow i oprawy osSwietleniowych oraz ich sposéb montazu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.
Podczas prowadzenia prac ziemnych, zwréci¢ szczegdlng uwage na wystepujace sieci oraz na drzewa.

3.13.2 Rozwiazania projektowe

Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

o kable nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych rob6t ziemnych, zachowujac
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami,

o fundamenty stupéw przed zakopaniem zabezpieczy¢ przed wilgocig przez dwukrotne pomalowanie
roztworem asfaltowym,

¢ na skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac ostony rurowe,

e podczas wykonywania prac ziemnych zwrdci¢ szczegdlng uwage na wystepujace sieci,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg podziemng zachowa¢ normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne,

o w przypadku istniejacych kabli stosowaé rury potdwkowe A PS. Kolor rur niebieski dla nN, czerwony dla
SN o $rednicy DN110 i wychodzace 0,5m poza projektowang o$ obiektu liniowego,

¢ kabel uktada¢ na gtebokosci 0.8 m (0,4kV), a pod drogg 1m do gornej krawedzi rury,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

e kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa, piachu i 15cm warstwg

rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie ostrzegawcza (niebieska -0,4kV) o szerokosci 20cm, folia powinna

sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35¢cm.

promieni zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla lub wytycznych producenta,

temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ odpowiednig ilo$¢ zapasu,

na wyjsciach z rur ostonowych oraz na trasie linii co 10m wykona¢ znaczniki kablowe,

wszystkie linie kablowe wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-S-02205, a takze innych norm branzowych w

zakresie dotyczacym zachowania odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robot.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa rob6t:

- w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

- Z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,

- prowadzonych przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych o masie wigkszej od 1t.

- prowadzonych na wysokosSciach powyzej 4 m.

- w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m.

3.14 Instalacja gniazd wtyczkowych, sity i innych odbiornikéw

W rozdzielnicy zaprojektowano oddzielne obwody dla zasilania instalacji urzadzen 230/400V
zabudowanych w projektowanych pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykonaé przewodami o typie i przekroju
pokazanym na schematach rozdzielnic. Na schematach rozdzielnic pokazano rodzaj urzadzer ktére majg by¢
zasilone. W zakres instalacji wchodzi zasilanie zaréwno odbiornikéw ogolnego przeznaczenia, urzadzen
technologii zgodnie z miejscem ich zainstalowania. Obwody projektuje sie zabezpieczy¢ bezpiecznikami,
wyfacznikami instalacyjnymi oraz wytgacznikami réznicowo-pradowymi. Instalacje wykonac nalezy w systemie
TN-S przewodami z wydzielong zytq ochronna.

Przewody od rozdzielnicy do gniazd i puszek przytaczeniowych nalezy uktada¢ wtynkowo. Laczenia rozgatezne
przewodéw zasilajgcych gniazda 230V nalezy wykona¢ w puszkach instalacyjnych, do ktérych beda mocowane
gniazda. W sanitariatach, pomieszczeniach kuchennych i wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu P44,
pozostatych pomieszczeniach 1P20.

W pomieszczeniach ogolnego przeznaczenia gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,3m lub 1,2m od
podtogi, w sanitariatach na wysokosci 1,4 m.
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Instalacje dla urzadzen dedykowanych wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczng producenta danego
urzadzenia.
Na rysunkach pokazano rozmieszczenie gniazd i urzadzen 230/400V.

3.15 System przyzywowy

W toaletach dla 0s6b niepetnosprawnych przewidziano zastosowanie systemu przyzywowego. System ma za
zadanie szybkie przekazywanie informacji 0 zdarzeniach i alarmach z pomieszczen sanitarnych.

System przyzywowy skfada sie z:

przycisku przywotawczego

przycisk potwierdzenia przyjecia

lampka sygnalizacyjna na zewnatrz nad drzwiami dozorowanego pomieszczenia

zasilacz dedykowany

Zasilanie zasilaczy systemu przyzywowego wykonane bedzie z rozdzielnic na danej kondygnacii.

3.16 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projekiuje sie gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu - przycisk umieszczony przed drzwiami
wejsciowymi do budynku - wytgczajacy poprzez wyzwalacz wzrostowy wytacznik gtowny w rozdzielnicy gtownej
R-G powodujac zanik napiecia w obiekcie za wyjatkiem urzadzen, ktorych dziatanie konieczne jest w trakcie
pozaru oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu - przycisk umieszczony przed drzwiami wejéciowymi do kottowni -
wyltaczajacy poprzez wyzwalacz wzrostowy wytacznik w rozdzielnicy gtéwnej R-G powodujac zanik napiecia w
pomieszczeniu kottowni za wyjatkiem urzadzen, ktorych dziatanie konieczne jest w trakcie pozaru.

Nad wytacznikami nalezy umiesci¢ napis ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku. Wszystkie przejScia kabli i przewoddw przez oddzielenia pozarowe
nalezy uszczelni¢ pozarowo.

3.17 Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sie ochrone przed przepieciami poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec¢. W rozdzielnicy
gtéwnej nalezy zastosowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy stopnia | i Il. Zadaniem zastosowanych ochronnikow
jest ochrona urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

3.18 Instalacja uziemiajgca i odgromowa

Uziemienie budynku wykona¢ w postaci uziomu otokowego bednarkg stalowg Fe-Zn 30x4mm. We
wskazanych miejscach przy pofgczeniu przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z przewodami
uziomowymi wykona¢ ztacza probiercze w skrzynkach instalowanych w gruncie lub na elewacji. Wartos¢
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q. W przypadku niespetnienia powyzszych wymagan nalezy
wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci uzioméw pionowych o dtugosci 5 m.

Jako zwody poziome niskie na dachu, projektuje si¢ druty stalowe @8 mm mocowane do dachu za
pomocg uchwytéw systemowych. Zwody potaczy¢ metalicznie z wszelkimi metalowymi elementami montowanymi
na dachu (rynny, kominy wentylacyjne, opierzenia itp.). Zwody poziome na dachu potaczy¢é z uziemieniem
poprzez przewody odprowadzajace, a te potaczy¢é z uziemieniem. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w
warstwie ocieplenia w rurach ochronnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia lub po elewacji. Do potgczen stosowaé
systemowe zlacza odgromowe.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spefnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-
EN 62305. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajacg m.
in. krotki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje
obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.
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3.19 Instalacja pofaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykonaC system potaczen wyrownawczych. Z uziomu otokowego we wskazanych
miejscach nalezy wyprowadzi¢ wypusty uziemiajace do szyn wyrdwnania potencjatu i do rozdzielnic. Szyny
potaczen wyréwnawczych wykona¢ we wskazanych pomieszczeniach i faczac wszystkie metalowe instalacje
wchodzace do obiektu. Jako szyny wyréwnania potencjatow stosowaé typowe gotowe elementy. Na etapie
wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacje urzadzen i jesli to konieczne zaktualizowa¢ lokalizacje wypustow badz
wykona¢ dodatkowe.

Z LSWP nalez potaczy¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace:

- instalaciji sanitarnych;

- centralki systemow niskopradowych;

- koryta i drabinki kablowe;

- konstrukcje metalowe;

- metalowe schody i balustrady ;

- inne dostepne czesci przewodzace;

- szyny PE w rozdzielnicach elektrycznych.

3.20 Ochrona od porazen

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S), jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej przewidziano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

Ochronie podlegajq wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe),
konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do
prowadzenia kabli i przewodow instalacji wewnetrznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przewod
neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorczej. Ochrona realizowana jest przez
zastosowanie wytacznikow kompaktowych, rozigcznikéw bezpiecznikowych z  wktadkami topikowymi,
wyfacznikow instalacyjnych, wytacznikow rdznicowopradowych oraz potaczen wyréwnawczych.

Dopuszczalny czas wytgczenia linii zasilajacych nie moze przekraczac 5 s, dla obwoddw odbiorczych 0,4s.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowopradowych oraz pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewoddw, a
protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Administratorowi obiektu.

4. Instalacje niskopradowe

4.1 Instalacja oddymiania klatki schodowej

W obiekcie projektuje sie instalacje oddymiania dwoch klatek schodowych wykonanych na odrebnych
systemach.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych pozostate
kwestie powinny by¢ opracowane przez inne branze. Klapy/okna oddymiajace w przypadku pozaru otworzg sie
automatycznie, poprzez sygnat z czujek i przyciskow oddymiania przynalezacych to tego systemu.

Centrala oddymiania to kompaktowa centrala oddymiania sterujgca systemami oddymiania i naturalnej
wentylacji. Obstuguje jedna strefe oddymiania i jest przeznaczona do zastosowania w matych obiektach. Posiada
jedng linie i jedng grupe obstugujaca napedy o catkowity pradzie napedéw 8 A. Centrala wyposazona jest w
zintegrowane przyciski oddymiania i wentylacji. Zintegrowany przycisk oddymiania, umieszczony we wspdlnej
obudowie. Centrala posiada wysoki standard wyposazenia, wygodng obstuge i komfortowe funkcje dla
codziennej wentylacji z mozliwo$cig zaprogramowania réznych funkcji np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie
wysuwu i czasu dla wentylacji oraz odporng konstrukcje z aluminiowej obudowy.

Do podstawowych parametrow centrali zalicza sie :

— kompaktowa budowa dla catkowitego pradu napedow;8 A,

— mozliwos¢ podtaczenia do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych na linig,

— zintegrowany przycisk oddymiania i klawisze naturalnej wentylacji,

- dwa programowalne przekazniki NO/NC, np. do przekazania informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji
oddymiania do BMS i SSP,
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— mozliwos¢ bezposredniego podiaczenia: optycznych i akustycznych urzadzen sygnalizacji zadziatania czujek
pogodowych i chwytakow elektromagnetycznych,
— programowalny kat i czas otwarcia dla funkcji wentylacji,
— system monitorowania przewoddw pod katem zwarcia i przerwy,
— natynkowa, aluminiowa obudowa,
— 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego
230V,
— uktad kontroli tadowania i stanu akumulatoréw,
— wymagany jeden akumulator typ 8A,
- dostepne sg dodatkowe akcesoria do central oddymiania:

- przyciski oddymiania i przewietrzania,

- napedy elektryczne,

- automatyczne czujki pozarowe

- urzadzenia sterujgce automatykg pogodowa, i regulujace temperature w pomieszczeniu.
Centralke nalezy zasili¢ z odrebnych obwodow 230V/50Hz z przed gtdwnego wytacznika pradu. Zasilanie centrali
nalezy wykonac¢ z rozdzielnicy gtownej R-G. Potaczenie to nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5mm2 PH90.
Zgodnie z wymogami przewody te sg podtgczone do odrebnych wytacznikow z zabezpieczeniem 16A. Wytaczniki
te powinny by¢ wyraznie oznakowane w celu tatwej identyfikacji przez obstuge centrali lub pracownikéw serwisu.
Trzecig zyte (ochronng) nalezy podiaczy¢ do szyny uziemien wyrdwnawczych obiektu (PE). Podtaczenie
zasilania do centrali od strony rozdzielnicy powinno by¢ wykonane przez wykonawce instalacii elekirycznej.
Szczegoty dotyczace montazu, obstugi, przegladéw i konserwacji sytemu zawarto w dokumentacji techniczno-
ruchowej centrali. Rozmieszczenie elementow systemu pokazano na rysunku 8E.

4.2 Instalacja strukturalna

Sygnat do budynku doprowadzi¢ zgodnie z wymogami Inwestora.

4.2.1  Ukfadanie kabli

Kable instalacji strukturalnej uktadac:

e natynkowo w korytkach kablowych dzielonych (osobny przedziat dla kabli zasilajacych oraz osobny
przedziat dla instalacji strukturalnej),

o w tynku w rurkach ochronnych

Sposaéb prowadzenia uzgodni¢ z Inwestorem.

4.2.2 Instalacja

Usytuowanie punktow instalacji strukturalnej w budynku przedstawiono na rysunkach. Instalacje strukturalng
nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem kategori 6e uzywajac przewodu FTP 4 parowego. Punkty
przytaczeniowe sieci strukturalnej zakonczy¢ nalezy gniazdami RJ-45 montowanymi na korytkach kablowych lub
na puszkach wtynkowych. Wszystkie punkty instalacji strukturalnej nalezy wyposazy¢ w gniazda zasilajace i
doprowadzic¢ zasilanie 230 V AC z lokalnych rozdzielnic.

Wszystkie przewody doprowadzi¢ do szafy krosowej znajdujacej sie w pom. 1.4 i zakoficzy¢ na patch panelu.
Potgczenia pomiedzy patchpanelem a switchem wykona¢ patchcordami RJ45-RJ45.

5. Uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym w mys$l ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.nr89,p0z.414 z dn.07.07.1994r. z pézn. zm.). i nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury (Dz.U.nr202poz.2072 z dn.2.09.2004r).
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Z uwagi na specyfike obiektu niniejsze opracowanie oraz przyjete w nim rozwigzania w zakresie
wykonania instalacji elektrycznych w tym sposobu prowadzenia okablowania instalacji, koryt kablowych,
montazu urzadzen nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem, projektantem oraz konserwatorem zabytkow.

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem
materiatow oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z PN-HD
60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6.Sprawdzanie.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach
materiatowych, nalezy traktowaC tak jakby byly ujete we wszystkich czesSciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem
instalacji sanitarnych, projektem instalacji teletechnicznych, projektem instalacji automatyki oraz innymi
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakreséw rzeczowych poszczegblnych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji.

Opis techniczny rozpatrywaC facznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.
Parametry i wielkosci okreslajace przewody, urzadzenia i pozostate materiaty w projekcie budowlanym nie mogq
by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace ich wymagania i wielkoSci.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku i dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan zastepczych.

Przed realizacjq zadania nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie, sporzadzi¢ projekt wykonawczy
instalacji zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi dla instalacji elektrycznych, uwzgledniajacy
zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujacy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen) przewoddw, urzadzen i materiatow, wszelkie prace wykona¢ Scisle wedtug wytycznych w nim zawartych
oraz obowigzujacych przepisow.

Ze wzgledu na projekty innych branz i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skoordynowac (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen. Przed zakupem i
wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okre$lony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami, nie mogq pociagac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢
zasadniczych rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyskaé akceptacje Inwestora, projektanta w
przypadku zmian odbiegajacych od uzgodnionych wczesniej rozwigzan.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z konieczno$ciq wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona
whnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane,
przedstawiane przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie elementy, ktérych te zmiany dotyczg wraz z
ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacii
powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentaciji budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnoSci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia
wynikle z niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku
nieprawidtowego zastosowania systemdéw, materiatow i urzadzen, stosowania systeméw, materiatdw i urzadzen
réwnowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas
realizacii.

6. Przepisy i normy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.290 z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.15.1422 oraz inne obowigzujace akty wykonawcze zwigzane z
zakresem niniejszego opracowania.

- PN-EN 12464-1 2012 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1 Migjsca pracy we wnetrzach.
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- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51 : Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogoine.

- PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-53 : Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534 : Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych . Podstawy planowania.

- N SEP-E-004 wydanie |1 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7. Spis rysunkow

Nrrysunku | Tytut Skala
1E INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PIWNICA 1100
oF INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER 1100
3E INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PIETRO 1100
AE INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WIATA 1100
5E INSTALACJA UZIEMIAJACA i ODGROMOWA 1100
6E INSTALACJA ODDYMIANIA 1100
7E SYMBOLE RYSUNKOWE 1100
8E SCHEMAT ROZDZIELNICY ZEWNETRZNEJ R-Z

9E SCHEMAT ROZDZIELNICY OSWIETLENIOWEJ S-O

10E SCHEMAT ELEKTRYCZNY — ROZDZIELNICA GLOWNA R-G

11E SCHEMAT ELEKTRYCZNY - ROZDZIELNICA KOTLOWNI R-K

12E SCHEMAT ELEKTRYCZNY - ROZDZIELNICA PIWNICY RP-1
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13E

SCHEMAT ELEKTRYCZNY - ROZDZIELNICA PIETRA RP-2

14E

SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Marek Kieron mgr inz. Adam Szewczyk




