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Elementy konstrukcji dachu

UWAGA:

1. Zokres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ).
2.Wszystkie uzyte materiafy muszq posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;
4.Sposdb wykoriczenia Scian,posadzek i sufitéw podano w opisie do projektuy;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé wymiary okien i drzwi,

6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo,

— instrukcje, wytyczne , $wiodectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,

~ warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych
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Obszar poza zakresem opracowania
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Zestawienie wiezby dachowej - budynek

Nr. Nazwa Symbol Prz ekroj [mm] Diugosé | Diugosé +10%] llosé | Objetosé
elementu elementu|sz erokosé| wysokosé| [cm] [cm] [sztuk] [m3]
1 K1 75 200 780 858 4 0,468
2 K2 75 200 360 396 2 0,108
3 K3 75 200 475 522,5 2 0,143
4 K4 75 200 600 660 2 0,180
5 K5 75 200 185 203,5 2 0,056
6 Krokwie K6 75 200 155 170,5 3 0,070
7 Wymian W1 120 200 220 242 1 0,053
8 Wymian W2 120 200 215 236,5 1 0,052
Suma 3289 17 1,128
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UWAGA:

1. Elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem przektadkq z papy

2. Elementy drewniane sgsiadujgce bezposrednio z przewodem dymowym lub
spalinowym zabezpieczyé tynkiem qr.2,5¢cm na siatce (na diugosci min. 1m)
3. Murfaty mocowa¢ do wieicow kotwami stalowymi F16 co 100cm

4. W celu zabezpieczenia przeciwogniowego elementy drewniane malowa¢
preparatem ogniochronnym

5. Drewno na wiezbe dachowq klasa min. C27

6. llosci i dfugos¢ poszczegdlnych elementdw wigzby dachowe| nalezy przed
zamdwieniem  sprawdzic.

Legenda:

—elementy wigzby dachowej nowoprojektowane

——————  —eclementy wigzby dachowej istniejqce

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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