Elementy konstrukcji parteru

1 6 UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq
( Warunki Techniczne Wykonania i Ocbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).
2Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

1805 J.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomigdzy projektem

420.5 135, 410.5 9, 355.5 25, 1445  p5 1445 25 1445 0 architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;
135, 130, 80 , 120 7)1 135, 130,50, 110 L7129, 110 T 7675 T 4Sposéb wykoriczenia Scian,posadzek i sufitéw podano w opisie do projektu;
T T T T T 1T T T 5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzic i skorygowat wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreglonych dokumentacjq obowiqzujg:
B
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
W /1(25:26.50m) - instrukeje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
TA/100:35em) T/50x35cm) T2/] 77 WA AR 7] o —_ B ~ warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych
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- o - Strop nad parterem: SPK, KONBET (lub réwnowazny):
i) ; 7 Wysokos¢ konstrukeyjna stropu: 26,5cm
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ES ‘ ; = LT\ 7 /4{30xd0cm - T Strop nad parterem: Master plus 24, KONBET (lub réwnowazny):
S E eE 7 Wysokos¢ konstrukcyjna stropu: 24cm
== ] [ 50 |, Polgckenie boczne| wierica z 0] Potfczenie boczne wiefica z Dolny poziom stropu: +3,74m
k= \m. pfykq [sprezong SP ] pfyla sprezong SPK s . il . Powierzchnia stropu: 198,94m?2
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= o = Hod jstropy. Hod dhropy o —,D S| B g g - %vsozy% pk ololo b=25cm, h=26,5cm(qgrubosé stropu)|b=25cm, h=25cm
o8 b 5 g oo 15 3 % S W= AN g =1 g2 beton C25/30; stal A-l(34GS) |beton C25/30; stal A-lI(34GS)
, Sk = RS ) © = |2 B 2 IE I dolny poziom +3,74m dolny poziom +3,83m
HE Y 41 S 3 S e 3 & 9 %J% = zbrojenie dolne Fd= 3012 zbrojenie dolne Fd= 2012
£ %o = ! %nva M ™ 9 &wodes zbrojenie gorne Fg= 2012 zbrojenie gdrne Fg= 2012
3 N = 5 = =\|| V¥ < strzemiona: 6 co 20cm A-0(St0S)| strzemiona: 96 co 20cm A-0(St0S)
d= ) & & ) J%/MN\ yce% L /4. 50 |, Polqcpenie boczne| wiefica z *@u\ Potczenie boczng/ wiefica z | Wieniec W1/3 Wieniec W1/4
= CAS & = R R <$ piytq [sprezong SP piylq sprezonq gPK ieniec . ieniec :
1 S48 | F & mENE ST (o . = /s sl b=25cm, h=25cm b=25cm, h=25cm
Y6 S S o | | ||| 1/ Bs1/1(2Gx2pem) Bs1/1(20x20cm beton £25/30; stal A-I(34GS)  |beton C25/30; stal A-lI(34GS)
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S— 3 = o //ro%/o/% 7 dolny poziom +1,78m dolny poziom +1,92m
Ooocfﬂr o~ Uklad stropu as - ]I 7 zbrojenie dolne Fd= 2012 zbrojenie dolne Fd= 2012
RS 1z o8 - —h =F 7 -+~ zbrojenie gbrne Fg= 2012 Zbrojenie gdrne Fg= 2012
’ [ o N —— —————"u—-L ——| . - strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S)| strzemiona: ¢6 co 20cm A—0(StOS)
W A 7 7407474 G 7 57 A7 7777777 Schody lekkiej konstrukeji s Wermion W \\:émzmo " m?ogmu toagn@ E\%
] oy b=20cm, h=24cm b=25cm, h=35cm, L=325¢m
7 335 Q| « 1 . 200, 1150 215 460 4 | 1965 ||, 130 ), 1885 . 7x17,35dmH{26Em beton €25/30; stal A-II(34GS)  |beton C25/30; stal A—IIN(B500SP)
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m §\§@\ \&mw\wlrﬂ/\ i o & 3 /N6 5m) Bt obobded W25 5%m) strzemiona: #6 co 20cm A-0(StOS)| strzemiona: 266 co 20cm A-0(StOS)
mm\w«m 2 \&\N@H\&&\\\%&N\g\&N mwA £ KEis < 5m Sqhofly [Sch1/2 = Podciqg P1/2: Podciqg P1/3: (zakotwiony)
“\ A7 strefo_zageszcrend feheelenia d 4= 9 5 M 3 ole b=25cm, h=35cm, L=350cm b=25cm, h=45cm, L=700cm
m\ 1970 <o T0cm = o E /OW - &l & s I beton €25/30; stol A-IIN(B500SP) |beton C25/30; stal A—IlIN(B500SP)
“\ m 8 f.zWu, S ¢ Q|72 74~ 2 " dolny poziom +3,72m dolny poziom +3,55m
\\ 7 = — v\ ype S| \s774 12x17,0Bcrnx 264 = zbrojenie dolne Fd= 4012 zbrojenie dolne Fd= 4016+2016
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w“& g \&& e < = S(40x500m] 4 oy S 1507 Sghofly | Sept (2 zbrojenie gorne Fg= 2012 zbrojenie gérne Fg= 4016
M\\W§ | 7 z w6 W NN N 7 strzemiona: 266 co 20cm A—0(StOS)| strzemiona: 266 co 20cm A-0(St0S)
i 7 = 2 YISy, 77
M R W c%goé»o S sJ.@W T = C Trzpiefi zelbetowy Tz1/1: (sztuk:10)
e ek S S 1 5 W1 /2(25x25em) b=20cm, h=25cm, H=3,84m(od wiefica WO,/1 do wieica W1 /1)
| OCTIXZPC = ¥ E b=20cm, h=35cm, H=2,00/2,15m(poszerzenie sfupa na wysokosci okien)
= Schody Sch1 /1 5 Il S
S s} - __ rs! beton C25/30; stal A-IIN(B500SP)
e & < i 3 m_ zbrojenie gfowne: 6@12+2¢10(w poszerzeniu na wysokiosci okien)
SR < N < | 1 strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S)
= 11416:83cmx26erh | _fe- #6 co 9cm A—0(StOS) przy wieficach na dfugosci 60cm
Schody Seft/ — Trzpien zelbetowy Tz2/2: (sztuk:2)
K — ) b=50cm, h=25cm, H=3,84m(od wiefica WO/1 do wiefica W1/1)
, A N — i iE ﬂ s Podnosnik dla oséb niepefnosprawnych b=50cm, h=35cm, H=2,00m(poszerzenie sfupa na wysokosci okien)
n M 7 RZVM - Eoio\sQi do konstrukcji zelbetowej Nadproze N1/1: (sztuk:2) Nadproze N1/2: (sztuk:1) Umﬁo.: mmm\mo“ stal A-lIN(B500SP) . o
d4= S % § L2 schodow Sch0/3 b=45¢m, h=25¢m, L=150cm b=45¢m, h=25¢cm, L=170cm Nv::m:.a qféwne: 10012+4410(w poszerzeniu na wysokiosci okien)
e tropu | g < beton €25/30; stal A-IIN(BS00SP) |beton C25/30; stal A-IIN(B500SP) strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S) .
g ol8 S = g dolny poziom +2,10m dolny poziom +2,10m 6 co 9cm A-0(StOS) przy wieficach na dfugosci 60cm
= ~ R = S Ukiod stropy %,/ & 1245 | 65 150, 1655 660 339.5 zbrojenie dolne Fd= 4012 zbrojenie dolne Fd= 4912 Trzpief zelbetowy Tz1/3: (sztuk:6) |Trzpien zelbetowy Tz1/4: (sztuk:2)
s S S 1T 440 % 55 610 A 1445 p5 1445 4 Zbrojenie gorne Fg= 3012 zbrojenie gorne Fg= 3012 b=25cm, h=25cm, H=3,84m b=30cm, h=40cm, H=3,50m
~ 7S ,o/r/&Mé e - 535 : wmw_ﬂ : strzemiona: 266 co 16cm A—0(St0S)| strzemiona: 266 co 16cm A—0(St0S) beton C25/30; stal A-lIN(BS00SP) |beton C25/30; stal A—IIN(B5S00SP)
\m/ - L & - p ) - ] ) - zbrojenie gfowne: 4912 zbrojenie gfowne: 8012
19 o T Jv, /%\ i 805 660 399.5 Hmﬂmﬁ%ﬂm nmmwgm&mmj\&o% Umwwﬁ%%m H@meﬁgﬁmwﬂmkm_mﬁ.: strzemiona: #6 co 20cm A-0(StOS)| strzemiona: #6 co 20cm A—0(St0S)
o — N\ - ) - ) - - ) - 1 - _ _
- ; 1 3 ) 6 beton C25/30; stal A-IIN(B500SP) |beton C25,/30; stal A-lN(B5005P) | |6 Co 9em A-O(StOS) przy % co 9cm A-0(St0S) przy
! doln om 4210 ol oM L3 44 wieficach na dfugosci 60cm wieficach na dfugosci 60cm
== o , y poziom +2,10m olny poziom +3,44m
_ = i _ _ zbrojenie dolne Fd= 4012 zbrojenie dolne Fd= 6012 Trzpien zelbetowy Tz1/5: (sztuk:1) |Belka wzmacniajgca Bs1/1:(szt.4)
zbrojenie gore Fg= 3012 zbrojenie gorne Fg= 8012 b=40cm, h=50cm, H=3,44m b=20cm, h=20cm, L=50cm
strzemiona: 206 co 16cm A—0(St0S)| strzemiona: 266 co 16cm A—0(St0S) beton €25/30; stal A-IIN(B500SP) |beton C25/30; stal A-llI(34GS)
; - ) ; - - zbrojenie gfowne: 10012 dolny poziom +3,80m
zm%SNm zw\m. Amﬁmx.: Nadproze N1/6: (sztuk:5) strzemiona: 96 co 20cm A-0(St0S)| Zbrojenie dolne Fo= 310
UWAGA: b=30cm, h=30cm, L=330cm b=25/35¢m, h=30cm, L=180cm %6 co 9om A-0(St0S) przy Zbrojenie gorne Fg= 3010
1. Zbrojenie wieficy kotwic w wieicach poprzecznych oraz wpuszczaé w nadproza. Mm,ﬁoj owm\uo“ Mw@ A-IIN(BS0OSP) | beton owm\uo“ stal A-lIIN(B500SP) wiencach na dfugosci 60cm strzemiona: 96 co 15cm A—0(St0S)
Zbrojenie narozy wieficy i nadprozy zqgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementow olny poziom +.,44m dolny poziom +2,80m
I rozcigganych. zbrojenie amsm Fd= 4012 zbrojenie dolne Fd= 4016 Zebro rozdzielcze ZR:
2. Zbrojenie wiehcow kotwi¢ w wieficach poprzecznych i taczyé ze zbrojeniem nadprozy Nggmj.a gome Fg= 4212 zbrojenie gorne Fg= 3016 b=10cm, h=16cm,
monolitycznych. strzemiona: 206 co 16cm A—0(St0S)| strzemiona: 206 co 18cm A—0(St0S) beton €25/30; stal A-l(34GS)
3. Minimalna dfugo$¢ oparcia na murze belek zelbetowych monolitycznych wynosi 25 cm. . ; dolny poziom +3,82m
I . ; o . o Nadproze N1/7: (sztuk:1) Nadproze N1/8: (sztuk:2) e o
%.Ss\ ﬁma%go: oparcia podciqgu na $cianie nalezy wykona¢ poduszke betonowq grubosci b=30cm. h=60cm, L=730cm UHNm\umo? e 30um. L2200cm Mwﬁwmnﬁ amﬁmm ﬂa\u mm&&ﬁm
5. Trzpienie z $cianami {qczyé na strzepia. beton omm\uo“ stal A-lIN(B500SP) | beton owm\uo“ stal A-llIN(B500SP) m?NMB,.SM“ %6 om 15cm A-0(5t0S)
Schody zelbetowe spocznikowe Sch1/1(z parteru na | pietro): 6. Z wiencow nalezy wypuscic startery dla trzpieni i sfupow Zzelbetowych. am:é. u.oN,MJ +w%\oam®mo 2016 dolny poziom +2,95m
B o B —arubose o 1Bem: 7. Sciany konstrukcyjne z bloczkéw Silka E24 Klasy 15 o wytrzymatosci na ciskanie Zorojenie dolne | d= 6020+ Zbrojenie dolne Fd= 4016 ZEBRO ROZDZIELCZE SZEROKOSCI 10CM ZBROJONE 2 PRETY 914
bieg 1:13 stopni(h=16,83cm; s=26cm)-grubosé piyty biequ: 16cm; zbrojenie gorne Fg= 40120 sbroienie aérne Fa= 3016
bieg 2:11 stopni(h=16,83cm; s=26cm)-grubosé piyty biegu: 16cm; 15MPa, grubosci 24cm (lub rownorzedne) z zaprawg do cienkich spoin Silka-Ytong. strzemiona: 208 co 20cm A-0(St0S) mihsajwmsm nm 16cm A-0(St0S) 7 WYLEWKI BETONOWE GR. 24CM ZBROJONE DOLEM | GORA
beton C25/30; stal A—IIN(B500SP) 8. Unika¢ tworzenia zakfaddw pretow wnieicow Zzelbetowych w miesjcach wystepowania ' : & PRETAMI 88 W ROZSTAWIE CO 15CM ROZDZIELCZE #6 CO 20CM
Zbrojenie @as_zm $16, zbrojenie rozdzielcze $10 — rozmieszczenie i ilos¢ nadprozy ngmﬁfo.j uoE.Soi.% ono,.,\QSz.m N.s.,.%SB., . - . Nadproze N1/9: (sztuk:1) Nadproze N1/10: (sztuk:1) coxczmz._..\yo._m NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI
Zbrojenia wq rysunkdw wykonawczych 9. Pod otworami okiennymi nalezy Exo;oa.ﬁ&o.ozmzm wpostaci N?Smja\w. pretami b=25cm, h=30cm, L=180cm b=25cm, h=25cm, L=180cm .
E<€ PL1/1 (pfyta dwukierunkowo zbrojong; mNéx”.: Zbrojenie gfdune schoddw nalzy zakotwic w podciggach PO/1, P1/1 | 38 Nm.mﬁ klasy A- ;ﬁmmv wprowadzynymi w $ciang z obu stron na dfugosci 50cm w beton C25/30; stal A—IIN(B500SP) |beton C25/30; stal A-IIN(B500SP) PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
wymiary wg rzutu; grubost pfyty 16em; dolny poziom +3,74m wiericu W1/4, wieniec i podciggi nalezy wykonaé w bruzdzie $ciennej ostatniej spoinie.elementdw murowych. dolny poziom +2,10m dolny poziom +2,50m Ub 300, 59-620 Gryfow Slaski
beton C25/30; stal A-IIN(B500SP : i ) 10. Po obwodzie okien na | pietrze nalez ywykonat opaski zebetowe (poszerzenie trzpieni sbrojenie dolne Fd= 416 zbrojenie dolne Fd= 3@12 ocze » 99 ryfow Slaski
: monolitycznie ze schodami. : o ) . tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.plwww.arch-ine.pl
Zbrojenie gfowne krzyzowe dolne @10 w rozstawie co 13cm, zelbetowych), opaski wykona¢ na cafym obwodzie okien zbrojenie gorne Fg= 3016 zbrojenie gorne Fg= 2012 : ’ - Pl : P
ANo@@mNszm w wyznaczone] strefie 810 co Sosv Schody zelbetowe spocznikowe Sch1/2(z parteru na | pietro): 11. W Scianie konstrukcyjnej w osi A=A i B-B nalezy zaktowi¢ belki stalowe pod strzemiona: 266 co 16cm A—0(St0S)| strzemiona: 266 co 16cm A—0(St0S) P
Zbrojenie gfowne krzyzowe gorne #10 w rozstawie co 18cm, bieg 1:12 stopni(h=17,08cm; s=26cm)-grubosé plyty biegu: 16cm; wyposarzenie technologiczne sceny. Lokalizacja zakotwin belek stalowych wg projektu : : munsnk; Bydynek: elementy konstrukcji parteru '
(zageszczenie w wyznaczonej strefie #10 co 12cm) bieg 2:12 stopni(h=17,08cm; s=26cm)—grubosé piyty biegu: 16cm; technologicznego. Nadproze N1/11: (sztuk: 1) Nadproze N1/12: (sztuk:1) 1:100
Piyte nalezy oddylatowac od konstrukcji Zelbetowe] szybu windy beton €25/30; stal A-IIN(B500SP) 12. Belki stropowe Master plus 24 (lub réwnorzedne) nalezy opieraé w bruzdach b=40cm, h=60cm, L=700cm b=40cm, h=60cm, L=700cm Temat PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
styropianem gr. 5cm Zbrojenie gféwne 12, zbrojenie rozdzielcze 98, #10 — rozmieszczenie i sciennych na zaprawie cementowej gr. min. 20mm i klasy M7. Minimaina grubos¢ beton omm\uo“ stal A-lIN(B500SP) | beton owm\uo“ stal A-IIN(B500SP) OSRODKA KULTURY
Piyte zelbetowq wykona¢ monolitycznie, oparcie nalezy zredlizowac w ilog¢ zbrojenia wgq rysunkow wykonawczych oparcia belki na scianie murowanej wynosi 80mm. dolny poziom +3,40m dolny poziom +3,40m Inwestor Branza:
bruzdzie Sciennej w istniejacej Scianie gr. min. 20cm Zbrojenie gféwne schodéw nalzy zakotwi¢ w podciggach P0/2, P1/2 i Zorojenie dolne Fd= 802042020 | zbrojenie dolne Fd= 8020+3420 " | Gmina Gryfow Slaski .
Legendo - - wieficu W1 /3 Elementy Zelbetowe: zbrojenie gorne Fg= 6020 zbrojenie gorne Fg= 6020 ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Konstrukcja
9 Pfyta PL1/2 (ptyta dwukierunkowo zbrojona; sztuk:1) ’ Beton: strzemiona: 206 co 17cm A-0(St0S)| strzemiona: 206 co 16cm A—0(St0S) ’ .
k jektowane] rozbudowy budynk 0b=137x300cm; grubosc piyty 18cm; dolny poziom +3,92m Szyb windy SW €25/30 (830) : : o Budynek Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury Stadium:
Zakres projekiowane] rozbudowy budynku beton €25/30; stal A-IIN(B500SP) wymiary zewnetrzne: 205x215cm; grubo$é Scian zelbetowych 20cm; CEM I lub CEM II/A K. 32,5R Nadproze N1/13: (sztuk:1) Nadproze N1/14: (sztuk:1) ul. Kolejowa 33a, dziatka nr 195/1, 195/2; obrgb Gryfow Slaski-1 Pb
okt sciany konstrukevi Zbrojenie gféwne krzyzowe dolne #10 w rozstawie co 15cm, zbrojenie beton C25/30; stal A-IIIN(B500SP) — W/c<0,65 b=30cm, h=30cm, L=170cm b=25cm, h=30cm, L=140cm 5 Podoie Dl
nowoprojektowane sciany konstrukcyne zakotwi¢ w wieficu W1/2 i podciqqu P1/2 Zbrojenie gféwne krzyzowe zewnetrzne 10 w rozstawie co 15¢m, — Jowartost cementu >260kG/m3 beton €25/30; stal A-IIN(BS00SP) | beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP) Projektowat: | mgr inz.arch. Zbigniew Mickiewicz|nr upr. bud. 11/D0§/2 18/02/2022
istniejqce Sciany konstrukeyjne Zbrojenie gtdwne krzyzowe gorne ¢10 w rozstawie co 15cm, zbrojenie Zbrojenie gféwne krzyzowe wewnetrzne #10 w rozstawie co 15cm, Stal QM,E.\ D.ONMJ +m&o§§3 am,i. u.oN,MJ tEmBu&a (speckonstrukcyjno - budowiana) D.0.1.LB. DOS/BO/ISEEN2
zakotwic w wiencu W1/2 i podciqqu P1/2 Zbrojenie rozdzielcze #8mm co 20cm RSP Zbrojenie doine Fa= zbrojenie doine Fa= r — :
istniei ; Ptyte stropowg w x%o\@ BWDO, amNz.m Ws.a)ooa., W1/2, podciggiem mﬁ\% windy nalezy oddylatowac od Scian konstrukcyjnych i stropu Ngogmj.a gldwne: @12, 916, 920 A-MIN(BEOOSP), G12 A-II(3465) zbrojenie gorne Fg= 3016 zbrojenie gore Fg= 3016 Mwﬂﬁmmﬂ in2. Pobert Kopylek rru, ud 16200811 mo:NaN.
istniejace elementy do wyburzenia e ) - posed dylatacj kosci min 5 ni tyropi _ Strzemiona: 06, 98 A-0(St0S) strzemiona: 206 co 18cm A—0(St0S)| strzemiona: 266 co 16cm A—0(St0S) (speclonstukcyino-budowtana) - DOSIBO10S12
P1/2 i biegiem schoddw Schi/2 yiatacja szerokosci min Scm wypetniona styropianem Z otuling 25mm : : Ropsor: | mgr in. Stawomis Tabatekd z:ww.—"A




