UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqgodnie ze sztukq
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).
B 2.Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
Rzut fundamentow w budownictwie;
S.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
1 M b 6 nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodno$ci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;
4.Spostb wykoriczenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowat wymiary okien i drzwi,
1880 6.W sprawach nie okreglonych dokumentacjq obowiqzujg:
50 574.5 580.5 625 — warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
37.50B, 60 462 21505275 490.5 315 7.5 525 7.5 . Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
5 162 2 490.5 595 — instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
— warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano instalacyjnych
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PF1(205x2]5x30cm oddylotowC bd stniejocych fundamentow ol |vlv o moo /// Zbrojenie krzyzowe gtéwne gdrne: @10 co 15cm stal A—IIN(BS0OSP)
%§§ M 5 Tl by N mm /, oo.ao%oso nalezy z piyty 83%3%853 s%asﬁ% zbrojenie na opaske zelbetowq
“§< . m TNwol T 1 _1 NN i1 7 NRNE O|wln Scian fundamentowych szybu windy #10 w rozstawie co 20cm
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2095 w\.N‘ 2 »&WM.N Tp0/4 2P . L5580y % p // - 1. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub o
& W§ = ﬁr A A A I,,///// ,/xng/ o/,/ . sfabszych parametrach niz okreslonych na podstawie badafi geotechnicznych nalezy
“ iz g S & C -~ o N /,,,O/I XY 2 C wykona¢ wymiang gruntow na pospdtke budowlang o stopniu zaggszezenia min. 1d=0.60.
2 - T T T e e e T AR Of2 Pospdtke nalezy zageszczaé warstwami o maksymalnej grubosci 30cm.
Dylatacja hooprojektowanych fundamenitow od Dylatacja muru_oporowego od korjstrukciji scian ~ 2. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykona¢ tak,
fundamen{dw| istniejacych SIS przyziemia gr.12cm — styrodur aby nie dopusci¢ do gromadzenie sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to uplastycznienie
m gr.3cm —|styrodur - & tych gruntdw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.
~ 3. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwaza¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
N Y y y ¥ Yy 9
-+ P ‘nw_ zalegajqcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentdw.
368 25 120 o I — 4. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy,
- T ze wzgledu na przemarzanie gruntéw.
- 5. Fundamenty wykona¢ na podkfadzie betonowym z betonu C8/10 gr. 10cm, na ktérym

294.5 ufozy¢ izolacje przeciwwilgosciowg.

8 151.5 8 555 8 2495 100 6. Fundamenty posadowi¢ na gruncie stafym;

21505215 1515 21505215 555 27 5052715 2495 505 37 7. lzolacje ciepfochronne, przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg opisu technicznego

2315 635 339.5 0 zamieszczonego w opracowaniu architektoniczn—konstrukcyjnym

715 4495 8. Usytuowanie fundamentow wg projektu zagospodarowania terenu.

: 9. Przed przystapieniem do betonowania fundamentow przyspawa¢ do zbrojenia uziomy
instalacji odgromowe;j.

é M u 4 @ @ 10. Z taw fundamentowych wypusci¢ startery dla zbrojenia sfupdw i trzpieni zelbetowych.
11. Warunki gruntowe z opoini geotechnicznej nalezy zweryfikowaé ze stanem w terenie
po wykonaniu wykopu pod fundamenty. W przypadku koniecznosci drqzenia w skale,
prace te nalezy wykonywa¢ bardzo ostroznie by nie spowodowa¢ drgafi mogqcych
zaszkodzi¢ sgsiedniej zabudowie.

12. W przypadku posadowienia pfytszego fundamentdw istniejacego budynku nalezy

] [ wykona¢ podbicie istniejgcych fundamentéw do poziomu projektowanego posadowienia

nowoprojektowanych fundamnetéw (—4,50m od poziomu posadzki parteru).
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Fundamenty i posadzki na gruncie:

Beton:

Mur oporowy: €20/25 (B25) —wodoszczelny W8
Budynek: C25/30 (B30) —wodoszczelny W8
CEM 1I/B-S K. 32,5R-HSR/NA dia posadzki

- w/c<0,60

— zawartos¢ cementu >280kG/m3

Stal:

Zbrojenie gfowne: #10, ¢12 A—IIN(B500SP)

Strzemiona:  #6 A-I(St0S)
— otulina 50mm

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI,

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfow Sigski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Skala:

wunenks Budynek: rzut fundamentéw 1:100

Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
OSRODKA KULTURY

Inwestor: Branza:

Gmina Gryfow Slaski

Legenda ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Obiektiadres: | Bydynek Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury Stadium:

ul. Kolejowa 33a, dziatka nr 195/1, 195/2; obrgb Gryfow Slaski-1 Pb

L ieni Podpis: Data:

— istniejgce fundament Projektowat: | mgr inz.arch, Zbigniew Mickiewicz|nr upr. bud. 11/D0$/12
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— zakres projektowanej rozbudowy budynku
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