Mur oporowy M0/1
PRZEKRGJ 1-1, SKALA: 1:25

UWAGA:
. . 1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zqgodnie ze sztukq
20 ), Schody Sch0/3 nalezy zakotwic w murze oporowym ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).
i £0,00 2.Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
10 w budownictwie;
U S.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
@AENBB\ABc architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasnic i uzgodnic z gfownym projektantem;
4.Sposdb wykoriczenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzic i skorygowat wymiary okien i drzwi,
|1 6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:
co [25cm - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych— normy
> Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
~ warunki techniczne producentdw i dostawcow materiafow budowlano instalacyjnych
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(®37¢12mm L=342cm Ul 5 |10 910 | 28 254.80
20 10 DLUGOSC OGOLEM [m] 254.80 311.34

o o —210 . .

(3)4912mm /imb
10, 20 ¥ 100 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0.617 0.888
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MASA OGOLEM [kg] 157.21 276.47

(3)37¢12mm L=202cm
120

MASA RAZEM [kg] 157.21 276.47

BETON KONSTRUKCYJNY C20,/25(B25)
27 15 STAL ZBROJENIOWA A-IIN(B500SP), A-0(St0S)

UWAGI:

M MO/ 1. W CZASIE_BETONOWANIA POZOSTAWIC GNIAZDA .
mNﬂqomﬁﬁ. 150 NA OSADZENIE BALUSTRADY BADZ BALUSTRADE MONTOWAC NA KOTWY WKLEJANE

UWAGA:
1.Przed przystgpieniem do robdt budowlanych sprawdzic w projektach
branzowych roboty z nimi zwiazane.

= 2.Wymiary wszystkich elementdw przeznaczonych do precyzyjnego montazu
sprawdzi¢ na budowie.

J.Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym.
4.Wszystkie przepusty instalacyjne wyposazyé w przeciggn
linke wyciggowg.

5. Zbrojenie gtowne nalezy dostosowaé do wym
wg schematow giecia pretow

6. W murze oporowym nalezy zakotw
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¢ schody Sch0/3.

Dylatacja muru oporowego od konstrukcji Scian
budynki istniejgcego gr.]2cm — styrodur
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DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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- Skala:

¢ fonctruket < vk Bydynek: mur oporowy MO/1
N_P womm 3005 MObw CSQSQQ muru_opprowego o onstrukcjl scian “_."Nm

7 F  [przyziemia grTZent — styrodur Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO | 1:50
~+ OSRODKA KULTURY

Inwestor:

58
o
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Branza:
Gmina Gryféw Slaski
s ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slgski

Obiekt/adres: | Bydynek Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury
ul. Kolejowa 33a, dzialka nr 195/1, 195/2; obrgb Gryféw Slaski-1 Pb

Konstrukcja

Stadium:

isko: L ieni Podpis: Data:

Projektowat:

.arch. Zbigniew Mickiewicz|nr upr. bud. 11/D0S/12
(spec.konstrukcy]no - budowlana) D.0.11B. DOS/BO/0366/12 18/02/2022
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