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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dot.: ,,Przebudowa z rozbudowa budynku
Miejsko Gminnego Osrodka Kulturyna dzialce nr 195/1, 195/2, 200dr obreb 0001Gryféw Slaski
powiat Iwoéwecki, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

na dzien sporzadzania projektu.

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w
spec. architektonicznej

Data opracowania:

30.09.2021

Osoba sprawdzajgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. arch. Cyprian Najduch
nr upr. 16/DSOKK/2018; DS-1948 w
spec. architektonicznej

Data opracowania:

18.02.2022

Konstrukcja

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. konstrukcyjng

inz. Robert Kopytek
nr upr. 162/DOS/11
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

18.02.2022

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
cz. sanitarng

mgr inz. Janusz Gluszek
nr upr. 2013/89/2337/92/2530/94
w spec. Instalacji sanitarnej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. sanitarng

mgr inz. Andrzej Burdynowki
nr upr. 2517/93/2612/94
w spec. Instalacji sanitarnej

Data opracowania:

18.02.2022

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca
cz. elektrycznag

mgr inz. Marek Kieron
nr upr. 261/D0OS/05
w spec. Instalacji elektrycznej

Data opracowania:

18.02.2022

Osoba sprawdzajgca
cz. elektryczng

mgr inz. Adam Szewczyk
nr upr. 84/D0S/04
w spec. Instalacji elektrycznej

Data opracowania:

18.02.2022

ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

SPIS TRESCI

Str.

»  Strona tytutowa 1

»  Oswiadczenie 2

»  Spis tresci 3

Cze$c¢ opisowa 4

Czes¢ rysunkowa Nrrys.:

l. Rzut fundamentow K1 12
II. Elementy konstrukcji przyziemia K2 13
[l Elementy konstrukcji parteru K3 12
V. Elementy konstrukgii | pietra K4 14
V. Elementy wiezby dachowej i dachu K5 13
VI. Schody Sch0/1 K6 14
VIL. Schody Sch1/1 K7 14
VIl Schody Sch0/2 K8 15
IX. Schody Sch1/2 K9 16
X. Schody Sch0/3 K10 17
XI. Mur oporowy M0/1 K11 18

ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji.

1.1. Dane ogdlne.
- ADRES BUDOWY:

Ul. Kolejowa 33a
59-620 Gryféw Slaski
- STADIUM:
Projekt budowlany.
- ZLECENIODAWCA:
Gmina Gryfow Slaski
Rynek 1
59-620 Gryféw Slaski

2. Opis ogolny projektowanego obiektu.

Istniejacy budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z ceglty petnej. Stropy nad piwnicg konstrukcii
ceramicznej kleina typu $redniego i drewniane konstrukcji belkowej, natomiast strop nad parterem konstrukcji
drewnianej belkowej. Dach wielospadowy konstrukciji drewnianej, o kacie pochylenia potaci dachowych okoto 10
stopni, pokryty papa dachowg. Przebudowa budynku istniejacego dotyczy wymiany stropéw nad parterem na
stropy konstrukcji belkowej typu Master+ firmy Konbet (lub réwnowazny), wykonanie szybu windy konstrukcji
zelbetowej, powigkszenie i zmniejszenie istniejacych otwordw, zamurowanie i wykucie nowych (lokalizacja
otwordw wg rysunkow architektonicznych i konstrukcyjnych). Projektuje sie takze wzmocnienie fundamentow
poprzez poszzeie istniejacych taw i podbiciu do gtebokosci nowoprojektowanych fundamentéw na $cianie
zachodnie budynku istniejacego.

Czes¢ nowoprojektowana konstrukciji tradycyjnej murowanej z bloczkéw betonowych lub pustakow
zasypowych w obrebie przyziemia i bloczkéw wapienno piaskowych typu Silka (lub réwnorzedne) w obrebie
parteru i na | pietrze. Strop nad piwnica konstrukcji z ptyt SMART (lub réwnowazne), nad parterem i | pigtrem w
konstrukcji ptyt sprezonych typu SPK firmy Konbet (lub réwnowazne). Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych. Stropodach ptaski z murowang attyka.

2.1. Zakres projektowanych prac

- przebudowa istniejacej klatki schodowe;j,

- wyburzenie dobudowki od strony elewacji zachodniej,

- rozbudowa o budynek od strony elewacji zachodniej,

- przebudowa istniejacej klatki schodowej,

- Zzmiana ukfadu pomieszczeh w budynku,

- budowa nowej zewnetrznej klatki schodowej,

- budowa szybu windy pod winde dla 0s6b niepetnosprawnych,
- wydzielenie nowych pomieszczen w istniejgcym budynku,

2.2. Ocena stanu technicznego

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy w rzucie wieloboku, trzykondygnacyjny (piwnica, parter i
| pietro). Budynek w catosci podpiwniczony. W piwnicy budynku zlokalizowane sa pomieszczenia techniczne i
gospodarcze a takze kottownia. Na parterze i | pietrze budynku zlokalizowane sg pomieszczenia stuzace
o$rodkowi kultury a takze strefy sanitarne i pomieszczenia gospodarcze. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej — murowanej. Dach konstrukciji drewnianej z katem pochylenia potaci dachowych okoto 10 stopni z
wykonczeniem w postaci papy dachowe;.

Wymiary budynku:
. - dtugo$¢: 21,35m
. - szerokosé: 17,77m
. - wysoko$¢: 12,18 m
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Fundamenty — budynek posadowiony na fawach fundamentowych kamiennych i ceglanych murowanych.
Przy opracowywanej czesci budynku dokonano odkrywek fundamentéw i na podstawie ogledzin, nie

stwierdzono zarysowan ani peknie¢ taw fundamentowych oraz $cian fundamentowych . Brak widocznych peknie¢
i zarysowan cze$ci podziemnej. Nie zaobserwowano zawilgocenie $cian fundamentowych. Doktadne ogledziny
nalezy wykona¢ po rozpoczeciu prac budowlanych i wykonaniu odkrywek pod wzmocnienie fundamentow.
Ogolny stan czesci podziemnej budynku jest bardzo dobry, wspétpraca budynku z podtozem gruntowym jest
poprawna. Ogolnie stan fundamentow okresla sie jako zadowalajacy. Fundamenty przeniosg projektowane
obcigzenie.

Sciany- $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne budynku wykonane sa z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej Sciany zewnetrzne gr. 30-60cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej gr. 30-40cm.
Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne nie wykazujg widocznych uszkodzen mechanicznych, biologicznych ani
fizykochemicznych, jak i spowodowanych dziataniem czynnikow atmosferycznych. Z wizji lokalnych w stanie
dobrym.

Sciany dziatowe - $ciany wewnetrzne budynku wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany wewnetrzne gr. 12-15cm. Brak widocznych zarysowar i rozwarstwien. Stan techniczny $cian okre$la sie
jako dobry

Nadproza okienne i drzwiowe - w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych przewazajg nadproza stalowe i
ceglane. W czasie trwania wizji lokalnej nie stwierdzono ugie¢ ani rys, ogolny stan nadprozy jest dobry.

Przegrody miedzy kondygnacyine — w budynku wystepuje strop piwnica, parterem i cze$ciowo nad | pietrem. Nad
piwnicg wystepuja stropy ceramiczne typu Kleina i belkowe, natomiast nad parterem stropy belkowe. Ze wzgledu
na brak dostepu do konstrukcji stropu stan techniczny stropéw nalezy okresli¢ podczas rozpoczecia prac
budowlanych. Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono ugiec, zarysowan, peknig¢ i rozwarstwien stropdw. Stan
techniczny stropdw okre$la sie jako dobry.

Konstrukcja dachu- dach o niewielki pochyleniu potaci siegajacym okoto 10 stopni i wykoriczony papa. Z
przeprowadzonej wizji lokalnej, nie stwierdzono uszkodzen pokrycia jak i samej konstrukcji. Ostatecznie stan
techniczny nalezy zweryfikowaé podczas odkrywek w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Pokrycie dachu i orynnowanie — pokrycie stanowi papa dachowa wraz z opierzeniem i orynnowaniem.
Stan pokrycia dachu ocenia si¢ jako dobry.

Podtogi i posadzki - posadzki wykonano jako betonowe i drewniane. Posadzki wykonane poprawienie.

Stolarka - stolarka okienna z PCV. Montaz stolarki wykonany poprawnie.

Oceny stanu technicznego i klasyfikacje techniczng elementéw budynku okreslono na podstawie kryterium skali
5-stopniowej zgodnie z wytycznymi: CUTOB — PziTB Wroctaw 1988r.

a. Dobry - zuzycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzen. Cechy i wtasciwo$ci wbudowanych materiatéw odpowiadaja wymogom norm.

b. Zadowalajacy — zuzycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacii.

c. Sredni - zuzycie 31-50%. W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czeSciowy remont kapitalny.

d. Lichy - zuzycie 51-70%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatéw majg obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

e. Zly-zuzycie 71-100%. W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktore zagrazaja,
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania nowego elementu.
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Nr Elementy budynku Stan techniczny
1| Fundamenty i ciany fundamentowe zadowalajacy
2 | Sciany konstrukcyjne dobry

3 | Strop miedzy-kondygnacyjny sklepieniowy dobry

4 | Elementy konstrukcyjne: nadproza, podciagi i stupy dobry

6 | Wykonczenie elewacji dobry

7 | Konstrukcja dachu zadowalajacy
8 | Stolarka okienna dobry

9 | Rynny, rury spustowe, opierzenie i pokrycie dachu dobry

Stan techniczny budynku po dokonaniu wizji lokalnej oraz wykonaniu miejscowych odkrywek ocenia sie:
Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym i po wykonaniu
wzmochien przeniesie projektowane obciagzenia. Budynek kwalifikuje sie do przebudowy i rozbudowy.

3. Zastosowane materiaty:

Beton konstrukcyjny: C20/25

Beton podktadowy: C8/10

Stal Zebrowana gatunku A-0 (St0S), A-IlIN (B500SP)

Sciany konstrukcyjne parteru z bloczka YTONG PP4/0,6 gr gr 24cm.
Sciany konstrukcyjne pietra — konstrukcja tradycyjna murowana
Wiezba dachowa: drewno $wierkowe klasy C-24,

4. Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku

Lokalizacja budynku w strefach oddziatywan Srodowiskowych:

- Il - obcigzenia wiatrem,

- | - obcigzenia $niegiem

- strefa przymarzania gruntu: 1,0m ponizej poziomu terenu.

W obliczeniach przyjeto, ze do posadowiony bedzie na gruntach $rednio spoistych glinach
piaszczystych w stanie plastyczny, o obcigzeniu plastycznosci 1=0.25.

Max obcigzenie podtoza pod fundament nie przekracza 152kPa.

W przypadku stwierdzenia gorszych parametréw geologicznych podtoza podczas realizacji projektu,
nalezy adaptowac do istniejgcych warunkdw.

Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw budynku.

5. Opis materiatowo — konstrukcyjny

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt zaliczany jest do |
kategorii geotechnicznej. Konstrukcja dachu dwuspadowa, oparta za posrednictwem murtat na Scianach
konstrukcyjnych.

5.1. Warunki i spos6b posadowienia:

Obiekt jest budynkiem zaliczanym do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe przyjeto na podstawie badan
geologiczno-wiertniczych firmy ,Zaktad Robot Geologiczno-wiertniczych” z siedzibg 59-700 Bolestawiec ul.
Gdanska 31. Ostatecznie warunki gruntowe zostang zweryfikowane po wykonaniu wykopu pod fundamenty.

W dokumentowanym obszarze mamy do czynienia z gruntami:

- Warstwa N: nasypy niebudowlane o sktadzie piaszczysto-gliniasto-kamienistym i nie skonsolidowanym
charakterze o migzszosci 0,50-1,10m.

- Warstwa C2: plastyczne piaski gliniaste, pyly i gliny pylaste bezpo$rednio pod nasypami budowlanymi N,
zaliczane do kategorii konsolidacyjnej C. Grunty z stopniem plastycznosci IL=0,30 i migzszo$ci 0,50-1,90m.

- Warstwa B3: twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste ze zwirem i otoczakami stwierdzone pod gruntami
warstwy C2 o migzszo$ci od 1,90m (stwierdzono do gtebokosci zakoriczenia badan 3,0m). Grunty z stopniem
plastycznosci 1L=0,20.
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Do badanej gtebokosci nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych, lokalnie mogg wystapié
drobne saczenia i poziomy wdd zawieszonych bezposrednio pod powierzchnia terenu w nasypach N.
Przedmiotowy teren bedzie niwelowany i modelowany wg rysunku zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej:
Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkod gorniczych.

4.4, Roboty ziemne
Przyjeto posadowienie taw fundamentowych na podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Na kazdym etapie robét nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt nosny) przed zawilgoceniem i rozwilzeniem poprzez
przyjecie takiej organizacji robot aby natychmiast po odstonieciu warstw nosnych wykona¢ betony podktadowe i
fundamenty. Roboty ziemne najlepiej prowadzi¢ w okresie suchym, bez mrozéw. W przypadku uszkodzenia
gruntu nalezy go bezwzglednie usungc i zastapi¢ gruntem stabilizowanym mechanicznie z piasku $redniego lub
drobnego. Po wykonaniu wykopdw grunt pod fundamenty nalezy ustabilizowac.

4.5. Fundamenty
Lawy wys. 40cm i szerokosci 80cm, 90cm i 100cm, zbrojone pretami podtuznymi @12 ze stali

A-IlIN(B500SP) oraz strzemionami @6 ze stali A-0(St0S) w rozstawie co 25. tawy fundamentowe w miejscu
wystepowania trzpieni i stupdw zelbetowych dodatkowo zbroi¢ dotem siatkg z pretéw @12 o oczkach 15x15 ze
stali
A-IlIN(B500SP). tawy pod schody szerokosci 25cm i dtugosci zaleznej od szerokosci biegu zbrojone
pretami podtuznymi @12 ze stali A-llIN(B500SP) oraz strzemionami @6 ze stali A-0(St0S) w rozstawie co 25¢m.
Otulina zbrojenia w fundamentach 5¢cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu
klasy min. C8/10 grubosci 10cm. Nie wolno dopuscié do gromadzenia sie w wykopach i zasypkach
wykonywanych w rodzimych gruntach spoistych wody gruntowej i opadowej. Zaleca si¢ wykonanie drenazu w
poziomie fundamentow.
Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw budynku wedtug rysunku ,B/1K — Budynek: rzut fundamentow”.

Sciany fundamentowe wyprowadzone do poziomu wiencow i stropu nad piwnicg Sciany
fundamentowe szerokosci 24cm wymurowane z bloczkéw betonowych lub z pustakéw zasypowych i
wypetnionych betonem. W przypadku wykonania $cian fundamentowych z pustakdw zasypowych: zbrojenie
gtéwne $cian fundamentowych obustronnie pretami @12 w rozstawie co 25cm ze stali klasy A-llIIN(B500SP),
natomiast zbrojenie rozdzielcze @8 w rozstawie co 20cm (w kazdej warstwie pustakéw) ze stali klasy A-0(St0S).
Do wykonania $cian fundamentowych zastosowa¢ beton klasy nie nizszej C25/30 (B30). Zalecany beton
wodoodporny W8.

Plyty fundamentowe na gruncie, projektuje sie ptyte fundamentowg pod konstrukcje szybu windy.
Ptyta o wymiarach wg rysunku 205x215¢cm i grubo$ci 30cm posadowiona na poziomie -4,41m liczac od posadzki
parteru. Zbrojona pretami [110 ze stali klasy A-llIN(BS00SP) i rozstawie wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Ptyte nalezy wykona¢ wg wytycznych montazu windy.

Wzmocnienie istniejacych fundamentéw nalezy wykona¢ pod $cianami konstrukcyjnymi
zewnetrznymi a takze wewnetrznymi poprzez poszerzenie taw fundamentowych. Projekt wzmocnienia taw
fundamentowych nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu licznych odkrywek w trakcie prowadzenia prac
budowlanych w projekcie wykonawczym.

Podbicie fundamentéw nalezy przeprowadzi¢c w sasiedztwie zdylatowanych fundamentéw budynku
nowoprojektowanego — lokalizacja wg rysunku ,Budynek: rzut fundamentdw”. Fundamenty istniejace nalezy
podbi¢ do poziomu projektowanego posadowienia fundamentéw budynku basenu: -4,50m liczac od wykonczonej
posadzki budynku.

Z taw fundamentowych nalezy wypusci¢ startery dla trzpieni i stupow zelbetowych!
Fundamentowanie nalezy wykona¢ tak zeby nie zaistniata mozliwos¢ zniszczenia gruntéw pod fundamentem.
Zaleca sie przed wykonaniem fundamentéw wykona¢ odbiér geotechniczny podtoza przez uprawnionego

geologa.

ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

4.6. Sciany zewnetrzne konstrukcyine

Petnig role konstrukcyjng i przegrody termicznej i akustycznej. Konstrukcje $cian nosnych zewnetrznych
wykona¢ z bloczkédw wapienno piaskowych typu Silka klasy 15 (lub réwnowazne) o grubosci 24cmi o
wytrzymatosci 15MPa. Do murowania $cian zastosowac zaprawe do cienkich spoin o wytrzymato$ci na $ciskanie
min. 5,0MPa. Sciany zwieficzyé w poziomie stropu wiericami zelbetowymi o szerokoéci 24cm.
Sciane zewnetrzna nalezy ociepli¢ styropianem gr. 15cm (zalecane plyty styropianowe FASADA EPS — 70-040).
Oparcie plyt stropowych na $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonaé na podlewce betonowe;.

4.7 Sciany wewnetrzne konstrukcyine

Petnig role konstrukcyjna i przegrody akustycznej. Konstrukcje Scian nosnych wymurowac z bloczkow
wapienno piaskowych typu Silka klasy 15 (lub rownowazne) o grubosci 24cm i o wytrzymato$ci 15MPa. Do
murowania $cian zastosowac zaprawe do cienkich spoin o wytrzymato$ci na $ciskanie min. 5,0MPa.

4.8 Sciany dziatowe
Petnig funkcje przegrody, przegrody akustycznej, na wszystkich kondygnacjach wymurowaé z bloczkéw

bloczkéw z betonu komérkowego typu YTONG PP4/0.6 (lub réwnowazne) gr. 11,5¢cm i 15¢cm.

Przy wznoszeniu $cian w technologii YTONG i SILKA, nalezy stosowac¢ sie do wytycznych producenta
systemu. Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A. Nalezy zabezpieczy¢ materiat na budowie
przed zawilgoceniem.

4.9. Elementy konstrukcyjne

Nadproza — monolityczne-zelbetowe i prefabrykowane

Na poziomie przyziemia i piwnicy:
NO/1(30x25¢cm), NO/2(45x35¢m), NO/3(30x25cm), NO/4(45x40cm), NO/5(45x55¢m), NO/6(30x45¢m),
NO/7(25x30cm), NO/8(30x40cm), N0/9(40x40cm), NO/10(25x30cm), NO/11(25x30cm), N0/12(25x30cm),
NO/13(25x30cm), NO/14(25x40cm), NO/15(25x30cm), NO/16(30x40cm), NO/17(30x30cm) i
NO/18(25x30cm).

Na poziomie parteru:
N1/1(45x25¢cm), N1/2(45x25¢m), N1/3(45x25¢cm), N1/4(40x30cm), N1/5(30x30cm), N1/6(25/35x30cm),
N1/7(30x60cm), N1/8(25/35x30cm), N1/9(25x30cm), N1/10(25x25¢cm), N1/11(40x60cm),
N1/12(40x60cm), N1/13(30x30cm) i N1/14(25x30cm).

Na poziomie | pigtra:
N2/1(45x25¢cm), N2/2(28x25¢cm), N2/3(35x25¢cm), N2/4(25x30cm), N2/5(25/35x25¢m),
N2/6(25/35x25¢cm) i N2/7(25x25¢m).

Nadproza wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz C25/30(B30), zbrojenie pretami @12 i @16 ze stali
A-IIIN(B500SP), strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i ilos¢ zbrojenia wg rysunkdw konstrukcyjnych.
Diugos¢ oparcia nadprozy na Scianach konstrukcyjnych powinna wynosié¢ co najmniej 25cm.

Trzpienie i stupy — monolityczne, zelbetowe
Na poziomie przyziemia i piwnicy:

Tz0/1(25x25¢cm), Tz0/2(30x30cm), Tz0/3(25x30cm) i Tz0/4(40x50cm).
Na poziomie parteru:

Tz1/1(20x25/35¢m), Tz1/2(50x25/35¢cm), Tz1/3(25x25¢m), Tz1/4(30x40cm) i Tz1/5(40x50cm).
Na poziomie | pietra:

Tz2/1(20x25/35¢cm), Tz2/2(50x25/35¢m) i Tz2/3(25x25¢m).

Stupy i trzpienie wykona¢ z betonu klasy C25/30(B30), zbrojenie pretami @12 ze stali A-IlIN(BSO0SP),
strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i iloS¢ zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych. Zbrojenie gtéwne
nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem wyprowadzonym w postaci starteréw z fundamentow lub wiedcow.

Sciany z trzpieniami i stupami zelbetowymi nalezy taczyé na strzepia!Zaleca sie zastosowanie
systemow faczacych osadzanych w elementach Zelbetowych podczas ich betonowania, np. firmy Jordahl, kotew
JMA-120-12.Potaczenie stupdw i trzpieni Zelbetowych ze Scianami murowanymi nalezy wykona¢ w sposob
zabezpieczajacy przed spekaniami i zarysowaniami.
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Wience - monolityczne Zelbetowe
Na poziomie przyziemia i piwnicy:

W0/1(25x20cm), WO0/2(25x25¢cm), WO0/3(25x25¢m) | WO/4(25x25¢m).
Na poziomie parteru:

W1/1(25x26,5cm), W1/1(25x25¢cm), W1/1(25x25¢m), W1/1(25x25¢m) i W1/1(20x24cm).
Na poziomie | pigtra:

W2/1(25x26,5cm) i W2/2(25x26,5¢m).

Wienice wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz C25/30(B30), zbrojenie pretami @12 ze stali
A-11(34GS), strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i ilo$¢ zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych.
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego wieficow, szczegdlnie w narozach i w
zatamaniach.

Mur oporowy - monolityczny zelbetowy

Przy frontowym wejsciu do czesci nowoprojektowanej zaprojektowano monolityczny mur oporowy gr. $cian muru
oporowego 20cm, grubos¢ fundamentu 30cm. Mur nalezy oddylatowac od konstrukcji budynku istniejacego jak i
od cze$ci nowoprojektowanej. Projektuje sie mury oporowe z betonu klasy C20/25 o wodoszczelno$ci W8.
Konstrukcje nalezy wykonac¢ jako szczelna. W miejscach przerw roboczych i dylatacji umiesci¢ systemowe tasmy
izolacyjne. Przyjete ilosci i Srednice zbrojenia znajdujg si¢ w rysunkach wykonawczych. Otulina dolnego zbrojenia
w ptycie spodniej od dotu 5¢cm, od gory ptyty oraz w elementach pionowych i $cianach oporowych 4cm. Pod
wszystkimi murami oporowymi nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy C8/10 gr.10cm. Sciany oporowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z cze$cig graficzng projektu konstrukcji, rozmieszczenie wg czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu. Odno$nie wykonywania robét ziemnych i fundamentowych oraz zasypywania wykopu
zachowac te same zasady, co podane dla fundamentéw.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, nalezy
zawibrowaé. Pofaczenia wszystkich elementow zelbetowych wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
Do elementéw zewnetrznych takich jak tawy fundamentowe, mur oporowy i posadzki na gruncie, zaleca
sie zastosowanie betonu wodoszczelnego W8.Trzpienie ze Scianami taczy¢ na strzepia!
Doktadne ilo$¢ i rozmieszczenie zbrojenia we wszystkich elementach zelbetowych znajduje sie w
projekcie wykonawczym.

4.10.Stropy
- nad piwnicg (cze$¢ nowoprojektowana):

Zaprojektowano lekki strop kanatowy SMART 20/60 (lub réwnowazny) o wys. konstrukcyjnej 20cm i
szerokoscig panelu 60cm. Minimalna szeroko$¢ oparcia ptyty wynosi 7cm. Styki miedzy ptytami wzmocni¢ pretem
min. @8 na diugosci min. 80cm od podpory. Strop zala¢ betonem razem z wiericami betonem klasy C25/30 (B30).
Stropy w kierunku poprzecznym nalezy potaczy¢ za pomoca weztéw bocznych z wiencami lub elementami
zelbetowymi (nadprozami). Wezet boczny Bs0/1(20x15cm) i dtugo$ci 30cm, zbrojony 2 pretami @12 gorg i 2
pretami @12 dotem ze stali A-l1I(34GS) i strzemionami @8 w rozstawie ¢ 015cm ze stali A-0(St0S). Strop nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- nad parterem i stropodach (cze$¢ nowoprojektowana):

Zaprojektowano strop ze sprezonych ptyt kanatowych SPK26,5 (lub rownowazny) o wys. konstrukcyjnej
26,5¢m i szerokoscig panelu 120cm. Minimalna szerokos¢ oparcia ptyty wynosi 8cm. Styki miedzy ptytami
wzmocni¢ pretem min. @14 na dtugosci min. 80cm od podpory. Strop zala¢ betonem razem z wiericami betonem
klasy C25/30 (B30). Stropy w kierunku poprzecznym nalezy potaczy¢ za pomocg weztéw bocznych z wiericami
lub elementami zelbetowymi (nadprozami). Wezet boczny Bs1/1(20x20cm) i Bs2/1(20x20cm), diugosci 50cm,
zbrojony 3 pretami @10 gora i 3 pretami @10 dotem ze stali A-111(34GS) i strzemionami @6 w rozstawie ¢ 015¢cm
ze stali A-0(St0S). Strop nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

- nad parterem (istniejacy budynek):

Zaprojektowano strop belkowy Master Plus 24 z belkami sprezonymi (lub réwnowazny) 0 wys.
konstrukcyjnej 24cm i rozstawie osiowym belek 60cm. Minimalna szeroko$¢ oparcia belki na murze wynosi 8cm.
Ze wzgledu na uktadanie belek stropowych na istniejgcych $cianach w bruzdach $ciennych, przyjeto oparcie belki
12cm. Grubo$¢ nadbetonu wynosi 6cm. W stropie nalezy wykona¢ wieniec o wysokosci 24cm (grubosci stropu) i
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szerokosci min. 19cm. Strop nalezy dozbroi¢ przypodporowo gorg pretami @10 w rozstawie co 15cm na dtugosci
1/7 catkowitej rozpietosci stropu w $wietle podpér. W stropie nalezy wykona¢ zebra rozdzielcze o wymiarach
10x16cm ze zbrojeniem 2 pretami @12 dotem i 2 pretami @12 gérag i strzemionami @6 w rozstawie co 15¢cm.
Strop nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Ptyty zelbetowe:
Na poziomie przyziemia, piwnicy i stropu nad piwnica/przyziemiem:
- PLO/: plyta stropowa dwukierunkowo zbrojona, grubosci 16cm, oddylatowana od konstrukcji szybu
windy styropianem gr. S5cm.
- PLO/2: ptyta stropowa klatki schodowej, dwukierunkowo zbrojona, grubosci 16¢m,
- PLO/3: plyta wylewana na gruncie, dwukierunkowo zbrojona, grubosci 15¢cm,
Na poziomie stropu nad parterem:
- PL1/1: plyta stropowa dwukierunkowo zbrojona, grubosci 16cm, oddylatowana od konstrukcji szybu
windy styropianem gr. S5cm.
- PL1/2: piyta stropowa klatki schodowej, dwukierunkowo zbrojona, grubosci 16¢cm
Na poziomie stropu nad | pietrem:
- PL2/1: gbrna ptyta szybu windy dwukierunkowo zbrojona, grubo$ci 16¢m,

Piyty Zelbetowe monolityczne zbrojone pretami @10 i @12 ze stali A-IlIN(BS00SP) i z betonu klasy min
C25/30(B30) - do ptyt zewnetrznych zalecany beton wodoodporny W8. Zbrojenie gtéwne ptyt zelbetowych nalezy
zakotwi¢ w elementach zelbetowych takich jak wierce, podciagi i nadproza.

4 .11. Dach i stropodach

W czesci rozbudowy projektuje sie stropodach konstrukciji z ptyt kanatowych sprezonych typu SPK26,5
wg rozwigzania firmy Konbet (lub rownowazny). Stropodach ze spadkiem 2-3% dla zapewnienia odwodnienia.

W czeSci istniejacej projektuje sie wymiane uszkodzonych elementéw wiezby dachowej i wymiane
elementéw w obrebie szybu windy ze wzgledu na wypuszczenie nadszybia windy ponad konstrukcje dachu.

W wigzbie projektuje sie krokwie o przekrojach 7,5x20cm i rozstawie do 90cm, krokwie nalezy oprze¢
na istniejacych murtatach wg rysunkéw konstrukcyjnych. Do wykonania wiezby nalezy uzy¢ drewna minimum
klasy C27.

Krokwie wraz z fatami nalezy stezyé wiatrownicami (np. tasmy perforowane 40x2 mm produkcji BMF) w celu
nadania krokwiom dtugosci wyboczeniowej L<0,5 m w ptaszczyznie potaci dachu.

Elementy wiezby dachowej nalezy potaczy¢ na gwozdzie i wciecia ciesielskie oraz na zigcza firmy ,,.BMF”. Nie
wolno ostabia¢ przekroju krokwi w miejscu potaczenia z jetkami i kleszczami.

4.12. Zabezpieczenia biologiczne elementéw konstrukcji drewniane;
Elementy drewniane konstrukcji dachowej istniejgce i nowoprojektowane nalezy impregnowac
cisnieniowo preparatami zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng (owadami, grzybami).

4.13. Zabezpieczenia ogniochronne elementdw konstrukcji drewnianej

Zaleca sie, by preparat zabezpieczajgcy drewno przed korozjq biologiczng zapewniat podstawowg
ochrone przed ogniem (np. Fobos).

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Drewniane wykoriczenia dachu
zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Uwaga:
Elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowej. Przed zaméwieniem elementéw drewnianych nalezy zweryfikowaé ich wymiary.

4.14 Schody Zelbetowe:

Sch0/1- z piwnicy na parter w cze$ci istniejacej projektuje sie schody zelbetowe spocznikowe. Schody zbrojone
pretami @12 ze stali A-IlIN(B500SP) i @8 ze stali A-0(St0S). Z betonu klasy C25/30. Zbrojenie i uktad zbrojenia
wg rysunkéw konstrukcyjnych. Schody nalezy wyla¢ monolitycznie z projektowanym wiericem WO0/3 i podciggiem
P0/1. Z podciagu P0/1 nalezy wyprowadzi¢ startery dla zbrojenia schodéw Sch1/1. Wierice wykona¢ w istniejacej
Scianie w bruzdach na szerokosci 25¢cm.
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Sch0/2- z przyziemia na parter w czesci nowoprojektowanej projektuje sie schody zelbetowe spocznikowe.
Schody zbrojone pretami @12 ze stali A-IlIN(B500SP) i @8 ze stali A-0(St0S). Z betonu klasy C25/30. Zbrojenie i
uktad zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych. Schody nalezy wylaé monolitycznie z projektowanym wienicem
WO0/2 i podciggiem P0/2. Z podciagu P0/2 nalezy wyprowadzi¢ startery dla zbrojenia schodéw Sch1/2.

Sch1/1- z parteru na | pietro w czeSci istniejacej projektuje sie schody zelbetowe spocznikowe. Schody zbrojone
pretami @16 ze stali A-IlIN(B500SP) i @10 ze stali A-0(St0S). Z betonu klasy C25/30. Zbrojenie i uktad zbrojenia
wg rysunkéw konstrukcyjnych. Schody nalezy wyla¢ monolitycznie z projektowanym wiericem W1/4 i podciggiem
P1N1.

Wience wykona¢ w istniejacej Scianie w bruzdach na szeroko$ci 25cm.

Sch1/2- z parteru na | pietro w cze$ci nowoprojektowanej projektuje sie schody zelbetowe spocznikowe. Schody
zbrojone pretami @12 ze stali A-IlIN(B500SP), @8 i @10 ze stali A-0(St0S). Z betonu klasy C25/30. Zbrojenie i
uktad zbrojenia wg rysunkoéw konstrukcyjnych. Schody nalezy wyla¢ monolitycznie z projektowanym wieficem
W1/3 i podciagiem P1/2.

4.15. Izolacie przeciwwilgociowe
-pozioma pod posadzka folia PE ;
-pionowa $cian fundamentowych DEITERMANN SUPERFLEX 10,
-pozioma 2x papa na lepiku

4.16. Posadzka — na podstawie warstw wedtug rysunkow.

- zaprojektowano posadzke, ktdrej warstwe nosng stanowi ptyta zelbetowa gr.15¢cm

wylewana na mokro z betonu C20/25. Zbrojenie rozproszone w postaci fibry w ilosci 20kg/m3 mieszanki
betonowej.

Pod ptytg zelbetowg zaprojektowano nastepujacy uktad warstw (liczac od najgtebszych): grunt

rodzimy o nosnosci E2=>100MPa (badanie ptytg VSS), podktad z betonu C8/10 gr.5¢m, 1xfolia PE 0,3mm,
izolacja termiczna np. z ptyt Floormate A700-A.

W przypadku gorszych parametréw rodzimego podtoza nalezy je odpowiednio wzmocni¢ (zagescic,
usunag i wykona¢ nasyp budowlany, itp.). Nalezy wykonaé¢ poduszke z ttucznia i piasku sredniego , warstwa min.
60 cm o zageszczeniu Id= 0,6. Grunty wymieniane nalezy zageszcza¢ warstwami nie wigkszymi od 20 cm.
Kazdorazowo uktad warstw posadzek nalezy dostosowac¢ do lokalnych warunkéw gruntowych.

4.17. |zolacje cieplne — projektuje sie wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych styropianem gr. 15cm. Zaleca sie
zastosowac styropian fasadowy EPS 70-040 (lub réwnowazny).

4.18. Tynk wewnetrzny — w pomieszczeniach nie narazonych na dziatanie pary wodnej takich jak przedsionek,
komunikacja, pomieszczenia stuzace celom os$rodka kultury zastosowac tynk cementowo—wapienny wykoriczony
gtadzig badz ptytami G-K, natomiast w pomieszczeniach mokrych lub narazonych na dziatanie pary wodnej
nalezy zastosowac tynk cementowy z okadzing z ptytek terakotowych.

4.19. Tynk zewnetrzny: — cienkowarstwowy. Proponuje sie wykoriczenie elewacji technologig ETICS, wedtug
rysunkow elewacii.

4.20. Malowanie :

- Proponuje sie malowaé sciany zewnetrzne stosujgc barwy stonowane — pastelowe. W pomieszczeniach
mokrych nalezy zastosowac farby wodoodporne.

— $ciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub zgodnie z
indywidualnym projektem wnetrza. W pomieszczeniach mokrych typu tazienka proponuje sie oktadzine $cienng z
ptytek ceramicznych.

Drewno zagrozone wilgociq zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Drewniane wykonczenia dachu
zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

4.21. Stolarka okienna — drewniana lub PCV montowana z szybami zespolonymi o wspdiczynniku przenikania
ciepta nie gorszym niz 1,1 W/m2K. Stolarka zaopatrzona w nawiewniki okienne.
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4.22. Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne drewniane lub PCV o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym
niz 1,5Wm2/K.

Drzwi wewnetrzne drewniane lub ptycinowe. Drzwi do pomieszczer gospodarczych i tazienek musza by¢
zaopatrzone w otwor nawiewny o powierzchni min. 220cm2.

4.23._Wentylacia pomieszczen — w obiekcie projektuje sie wentylacie mechaniczna nawiewno -wywiewna.
Opracowanie wg instalacji sanitarnych.

4.24. Rynny, rury spustowe i akcesoria dachowe

- fawy kominiarskie + stopnie nalezy zapewni¢ dojscie serwisowe do urzadzer zamontowanych na dachu - w
kolorze pokrycia dachowego

-rynny i rury spustowe — systemowe z tytan-cynku w kolorze pokrycia dachu, Rynny i rury spustowe wykona¢ wg
rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

Kolorystyka: w kolorze pokrycia dachowego.

4.25.0brobki blacharskie - w kolorze pokrycia dachu ,zastosowa¢ obrébki dachowe oraz $cian szczytowych -
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy tytanowo-cynkowe; .

4.26. Parapety - na zewngirz zastosowaC parapety z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym
do kolorystyki budynku. Parapety wewnetrzne drewniane lub z PCV.

5. Opis materiatowo — konstrukcyjny wiaty

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcja dachu dwuspadowa,
drewniana, wiezba dachowa oparta za po$rednictwem murtat na Scianach konstrukcyjnych i za posrednictwem
platwi na stupach zelbetowych. Sciany konstrukcyjne i stupy zelbetowe posadowione na tawach i stopach
fundamentowych.

5.1. Roboty ziemne
Przyjeto posadowienie stdp i taw fundamentowych na podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Na kazdym etapie robdt nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt nosny) przed zawilgoceniem i rozwilzeniem poprzez
przyjecie takiej organizacji robot aby natychmiast po odstonieciu warstw nosnych wykona¢ betony podktadowe i
fundamenty. Roboty ziemne najlepiej prowadzi¢ w okresie suchym, bez mrozéw. W przypadku uszkodzenia
gruntu nalezy go bezwzglednie usungc i zastapi¢ gruntem stabilizowanym mechanicznie z piasku $redniego lub
drobnego. Po wykonaniu wykopéw grunt pod fundamenty nalezy ustabilizowac.

5.2. Fundamenty
Lawy wys. 40, 100 i 145¢cm i szerokosci 25, 60cm i 70cm, zbrojone pretami podtuznymi @12 ze stali

A-IlIN(B500SP) oraz strzemionami @6 ze stali A-0(St0S) w rozstawie co 25. tawy fundamentowe w miejscu
wystepowania trzpieni i stupdw zelbetowych dodatkowo zbroi¢ dotem siatkg z pretéw @12 o oczkach 15x15 ze
stali

A-IlIN(B500SP).

Otulina zbrojenia w fundamentach 5¢cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu
klasy min. C8/10 grubosci 10cm. Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia si¢ w wykopach i zasypkach
wykonywanych w rodzimych gruntach spoistych wody gruntowej i opadowej. Zaleca sie wykonanie drenazu w
poziomie fundamentéw.

Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw budynku wynosi -2,10m liczac od projektowanej posadzki parteru w
stanie wykonczonym.

Sciany fundamentowe wyprowadzone do poziomu posadzki parteru Sciany fundamentowe szerokosci
25cm wymurowane z bloczkéw betonowych lub z pustakéw zasypowych i wypetionych betonem. Zbrojenie
gtéwne Scian fundamentowych obustronnie pretami @12 w rozstawie co 25cm ze stali klasy A-IIIN(B500SP),
natomiast zbrojenie rozdzielcze @8 w rozstawie co 20cm (w kazdej warstwie pustakéw) ze stali klasy A-0(St0S).
Do wykonania $cian fundamentowych zastosowa¢ beton klasy nie nizszej C20/25 (B25). Zalecany beton
wodoodporny W8.
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Stopy Zelbetowe o wymiarach SF1(50x200x50cm) zbrojone krzyzowo pretami [112 ze stali A-
[1IIN(B500SP) - rozstaw zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych. Z taw i stup fundamentowych nalezy
wypuscic startery dla trzpieni i stupow zelbetowych!

Fundamentowanie nalezy wykonac tak zeby nie zaistniata mozliwos¢ zniszczenia gruntéw pod fundamentem.
Zaleca sie przed wykonaniem fundamentéw wykona¢ odbiér geotechniczny podtoza przez uprawnionego

geologa.

5.3. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Petnig role konstrukcyjna i przegrody termicznej i akustycznej. Konstrukcje Scian no$nych zewnetrznych
wykonac z pustakoéw ceramicznych Porotherm 25P+W(lub réwnowazne) o grubosci 25¢cm i 0 wytrzymato$ci
10MPa. Do murowania $cian zastosowaé zaprawe cementowo-wapienng o wytrzymatosci na $ciskanie min.
2,5MPa. Sciany zwieficzyé w poziomie stropu wiericami zelbetowymi o szerokosci 25cm.

Przy wznoszeniu $cian w technologii Porotherm, nalezy stosowac¢ sie do wytycznych producenta
systemu.

Roboty murarskie nalezy wykonac¢ w kategorii A. Nalezy zabezpieczy¢ materiat na budowie przed
zawilgoceniem.

5.4. Elementy konstrukcyjne
Trzpienie i stupy — monolityczne, zelbetowe
Na poziomie przyziemai:

- S1/1(40x40cm) i Tz1/1(25x25¢cm).

Stupy i trzpienie wykona¢ z betonu klasy C20/25(B25), zbrojenie pretami @12 ze stali A-IlIN(BSO0SP),
strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i ilo$¢ zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych. Zbrojenie gtéwne
nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem wyprowadzonym w postaci starteréw z fundamentéw lub wieficow.

Sciany z trzpieniami zelbetowymi nalezy faczy¢ na strzepialZaleca sie zastosowanie systeméw
taczacych osadzanych w elementach zelbetowych podczas ich betonowania, np. firmy Jordahl, kotew JMA-120-
12.Potaczenie stupdw i trzpieni zelbetowych ze Scianami murowanymi nalezy wykonaé w sposob
zabezpieczajacy przed spekaniami i zarysowaniami.

Wience - monolityczne Zelbetowe
Na poziomie przyziemia:

- W1/1(25x25¢cm).

Wierice wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz C20/25(B25), zbrojenie pretami @12 ze stali
A-IlIN(B500SP), strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i ilo$¢ zbrojenia wg rysunkdw konstrukcyjnych.
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podiuznego wiencow, szczegdlnie w narozach i w
zatamaniach.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, nalezy
zawibrowac. Pofaczenia wszystkich elementow zelbetowych wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.
Do elementéw zewnetrznych takich jak tawy fundamentowe, stopy fundamentowe i posadzki tarasu,
zaleca sie zastosowanie betonu wodoszczelnego W8.Trzpienie ze Scianami taczyé na strzepia!
Dokfadne ilos¢ i rozmieszczenie zbrojenia we wszystkich elementach zelbetowych znajduje sie w
projekcie wykonawczym.

5.5. Dach

Dach dwuspadowy w konstrukcji mieszanej. Wiezba konstrukcji drewnianej o kacie pochylenia potaci
0=40°. Dach pokryty dachowkg ceramiczna.

W wiezbie projektuje sie krokwie o przekrojach 7,5x20cm i rozstawie do 90cm, w czesci Srodkowe;
spiete kleszczami o przekroju 6,3x17,5cm wg rysunkow konstrukcyjnych. Krokwie opierajg sie na murtatach
16x16¢cm i kratownicy. Kratownica oparta jest na stupach zelbetowych S1/1. Do wykonania wigzby nalezy uzyé
drewna minimum klasy C27.

Krokwie wraz z tatami nalezy stezy¢ wiatrownicami (np. taSmy perforowane 40x2 mm produkcji BMF)
w celu nadania krokwiom dtugo$ci wyboczeniowej L<0,5 m w ptaszczyznie potaci dachu.
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Elementy wiezby dachowej nalezy potaczy¢ na gwozdzie i wciecia ciesielskie oraz na ztgcza firmy ,,BMF”. Nie
wolno ostabia¢ przekroju krokwi w miejscu potaczenia z jetkami i kleszczami.

Murtaty mocowane w wiencu za pomocg zakotwionych uprzednio kotew stalowych F16, ocynkowanych
o rozstawie co 100 cm zakonczonych hakiem i nagwintowanych na odcinku 5 cm. Laty pod pokrycie z dachdwki
40x 60mm w rozstawie wedtug wytycznych producenta pokrycia z dachéwki. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng 2- krotne smarowanie Drewnosolem wg wytycznych i zalecen
producenta lub inne $rodki dopuszczalne do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

5.6. Zabezpieczenia biologiczne elementdw konstrukcji drewnianej
Elementy drewniane konstrukcji nalezy impregnowac cisnieniowo preparatami zabezpieczajacymi przed
korozjg biologiczng (owadami, grzybami).

5.7. Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukcji drewniane;

Zaleca sie, by preparat zabezpieczajacy drewno przed korozjg biologiczng zapewniat podstawowg,
ochrone przed ogniem (np. Fobos).

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Drewniane wykonczenia dachu
zabezpieczy¢ srodkami do impregnaciji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Uwaga:
Elementy drewniane stykajace sie z murem lub Zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowej. Przed zaméwieniem elementéw drewnianych nalezy zweryfikowac¢ ich wymiary.

5.8. Izolacje przeciwwilgociowe
-pozioma pod posadzka folia PE ;
-pionowa $cian fundamentowych DEITERMANN SUPERFLEX 10,
-pozioma 2x papa na lepiku

5.9. Posadzka - na podstawie warstw wedtug rysunkdw.

- zaprojektowano posadzke, ktorej warstwe nosng stanowi ptyta zelbetowa gr.15cm

wylewana na mokro z betonu C20/25. Zbrojenie rozproszone w postaci fibry w ilosci 20kg/m3 mieszanki
betonowej.

Pod ptyta zelbetowg zaprojektowano nastepujacy uktad warstw (liczac od najgtebszych): grunt

rodzimy o nosnosci E2=>100MPa (badanie ptyta VSS), podktad z betonu C8/10 gr.5cm, 1xfolia PE 0,3mm,
izolacja termiczna np. z ptyt Floormate A700-A.

W przypadku gorszych parametrow rodzimego podtoza nalezy je odpowiednio wzmocni¢ (zagescic,
usuna¢ i wykona¢ nasyp budowlany, itp.). Nalezy wykona¢ poduszke z ttucznia i piasku $redniego , warstwa min.
60 cm o zageszczeniu ld= 0,6. Grunty wymieniane nalezy zageszcza¢ warstwami nie wigkszymi od 20 cm.
Kazdorazowo uktad warstw posadzek nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw gruntowych.

5.10. Tynk wewnetrzny — cementowy.

5.11. Malowanie :

- Proponuje sie malowa¢ Sciany zewnetrzne stosujgc barwy stonowane — kolory- pastelowe.

— $ciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub zgodnie z
indywidualnym projektem wnetrza. W pomieszczeniach mokrych typu tazienka proponuije sie oktadzing $cienng z
ptytek ceramicznych.

Drewno zagrozone wilgociq zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Drewniane wykonczenia dachu
zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

5.12. Rynny, rury spustowe i akcesoria dachowe

-rynny i rury spustowe — systemowe z tytan-cynku w kolorze pokrycia dachu, Rynny i rury spustowe wykonaé wg
rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

Kolorystyka: w kolorze pokrycia dachowego.
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5.13.0brébki blacharskie - w kolorze pokrycia dachu ,zastosowaé obrobki dachowe oraz $cian szczytowych -
systemowe lub wykonac¢ indywidualne z blachy tytanowo-cynkowe; .

6.Charakterystyka ekologiczna
Obiekty nie wptyng w znaczacym stopniu na stan srodowiska naturalnego.

6.1. Obiekt nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego. Budynek jednorodzinny w trakcie
eksploatacji nie bedzie emitowat do atmosfery, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby,
zanieczyszczen. Obiekty zostaty wyposazone w:

- Ogrzewanie budynku — wg. istniejacego rozwigzania

- Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 4 mieszkancow wynosi 400dm3/dobe

- Sredni zrzut $ciekow socjalnych — 400dm3/dobe — odprowadzenie wg. istniejacego rozwiazania

6.2. Odpadki komunalne z budynku przy zatozeniu 4 mieszkancow: 1200kg/rok - zgodnie z zatozeniami
projektowymi bedq sktadowane w wyznaczonym do tego miejscu, w szczelnych pojemnikach
przeznaczonych do tego celu.

6.3. Nie zaktada sig rowniez emisji nienormatywnego hatasu w trakcie eksploatacji projektowanego
budynku.

6.4. Inwestycja nie ma wptywu na otaczajacg zielen, nie zaktada sie w zwigzku z planowang inwestycjg
wycinki drzew.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Przeznaczenie budynku: O$rodek Kultury.

- Wysokos¢: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
- Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

- poziomoéw podziemnych: 1.

12.1.Warunki usytuowania:
Odlegtosci do granic dziatki wynoszg min. 4 m, do budynkéw sasiednich min. 8 m.

Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

12.2.Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowe;:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill. Na parterze znajduje sie sala widowiskowa

przeznaczona dla wiecej niz 50 os6b. Czes¢ piwnicy zaliczona jest do strefy PM do 500 MJ/m2.

12.3.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.

12.4.Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
- ,B” — budynek niski ze strefg ZL | i ZL Ill o dwéch kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemne;j.

Zgodnie z ust. 5 §212, jezeli cze$¢ podziemna budynku zaliczona jest do ZL, klase odporno$ci pozarowe;
ustala sie, jako sume wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
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odpornosq Glowna. Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatéw/wyrobéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Pasy migdzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.
Schody stuzace do ewakuacji majg klase odpornosci ogniowej min. R 60.

12.5.Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi nastepujace strefy pozarowe:

- 1 strefa - ZL | - obejmuje sale widowiskowg na parterze z balkonem widowni, strefa o powierzchni wewnetrznej
318 m2, przy dopuszczalnej 8000 m2,

- 2 strefa — ZL Il — strefa obejmujaca cze$¢ piwnicy i parteru oraz pietro 1 wraz z klatkami schodowymi
0 powierzchni wewnetrznej 965 m2, przy dopuszczalnej 4000 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy zmniejszona
0 50% z uwagi na cze$¢ podziemna),

- 3 strefa — PM do 500 MJ/m? - obejmuje pomieszczenia techniczne i gospodarcze w piwnicy, strefa
0 powierzchni wewnetrznej 206 m?, przy dopuszczalnej 10 000 m2,

Strefy pozarowe oddzielone sg od siebie Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowe;
REI 120 z materiatéw niepalnych, stropem REI 120 (pomigdzy PM a ZL) lub REI 60 (pomiedzy strefami ZL),
z otworami EI 60.

Przy Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy z materiatdw niepalnych, o klasie
odpornosci ogniowej El 60 lub $ciana oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunigta na min. 0,3 m poza lico
$ciany zewnetrznej.

Przy $cianach usytuowanych pod katem 90° zachowano na jednej ze $cian w pasie 4 m $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z materiatow niepalnych.

Piwnica jest oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem REI 60 lub REI 120 oraz drzwiami El 30. Na
poziomie parteru zostaty zamontowane ruchome barierki, uniemozliwiajace zejécie ludzi do piwnicy w przypadku
ewakuacii.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementdw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktdrych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu sg zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, maja klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

12.6.Warunki ewakuacji:
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Dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.
Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejsé ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 oséb
nie mniej niz 0,8 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekraczajg 30 m przy jednym dojsciu (w tym do 20 m na
poziomej drodze) oraz nie przekraczajgq 60 m przy dwdch kierunkach ewakuacji - dla dojscia najkrétszego, oraz
120 m dla dojscia drugiego (warto$¢ 0 100 % wigksza od dojscia najkrotszego). Dlugosci doj$¢ nie pokrywaja sie,
ani nie krzyzuja, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej niz 2 m.

Szerokos¢ poziomych drédg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi ewakuacyjnej
stuzacej do ewakuacji do 20 osob nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia nie mnigj niz 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie
dtuzsza niz 1,5 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej El 30.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjcie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb 0,8 m.

Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokoSci nie mniejszej
niz 0,9 m.

Z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 50 os6b zapewniono co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne
oddalone od siebie 0 min. 5 m.

Wymiary schodéw na klatce schodowej wynoszg nie mnigj niz: szeroko$¢ biegu — 1,2 m, spocznika — 1,5 m,
maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Oktadziny sufitow i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Fotele w Sali widowiskowej sg trudno zapalne oraz nie wydzielajg produktéw rozktadu i spalania, okrelonych
jako bardzo toksyczne.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

Ewakuacja z klatki schodowej oraz z poziomych drég ewakuacyjnych prowadzi na zewnatrz budynku przez hol
spetniajacy wymagania:

*  Przez hol prowadzona jest ewakuacja tylko z jednej klatki schodowe;j,

* Hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM powyzej 500 MJ/m?,

» Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 50% wieksza od szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku prowadzacej do wyjscia i wynosi min. 2,10 m,

»  Wysoko$¢ holu wynosi min. 3,3 m,

»  Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych jest wigksza 0 50% i wynosi co najmniej 1,8 m.

12.7.Urzadzenia przeciwpozarowe

*  przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym,

* hydranty wewnetrzne DN 25 w strefach pozarowych ZL | (powierzchnia strefy pozarowej ZL Ill w
budynku niskim nie przekracza 1000 m2-hydranty nie sg wymagane).
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12.8.Droga pozarowa

Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, promien zewnetrzny tuku
drogi pozarowej wynosi min. 11 m. Droga pozarowa zakoriczona jest odcinkiem o dlugosci nie wiekszej niz
15 m, z ktdrego wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie pojazdu. Dla budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowg wyj$¢ z budynku
utwardzonym dojSciem o szeroko$ci min. 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

12.9.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku zapewniono 20 dm®/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru,
z dwoch hydrantéw zewnetrznych, zlokalizowanych w odlegtosciach: pierwszy do 75 m, drugi do 150 m od
budynku.

12.10. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg
lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL oraz na
kazde 300 m2 strefy pozarowej PM.

8. Uwagi koncowe.
UWAGA:
Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy
sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i
pozostatymi opracowaniami nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z gtownym projektantem.

»  Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkéw architektury, konstrukcii i instalacji.

» Belki drewniane nalezy zamawia¢ i docina¢ na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie

faktycznych wymiardw jak i mozliwo$ci ich usytuowania.

* Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.

» W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac sie z projektantem.

» Stolarke okienna, drzwiowg oraz brame garazowa montowac wg wytycznych producentow,

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami techniczno

budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania
1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi.
2) Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP.
5) Nalezy stosowac materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.
6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatdw budowlano instalacyjnych

Opracowat:

arch. Zbigniew Mickiewicz
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

e Strona tytutowa
»  Os$wiadczenie
»  Spis tresci

e (Cze$¢ opisowa

Cze$¢ rysunkowa
I Instalacja wodociggowa i proz. — rzut piwnicy

Il. Instalacja wodociggowa i proz. — rzut parteru
[l Instalacja wodociggowa i proz. — rzut pietra

V. Instalacja wodociggowa i proz. — rozwinigcie
V. Instalacja kanalizacyjna — rzut piwnicy

VI Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru

VII. Instalacja kanalizacyjna — rzut pietra

VIII. Instalacja kanalizacyjna — rozwiniecie

IX. Instalacja CO — rzut piwnicy

X. Instalacja CO — rzut parteru

XI. Instalacja CO — rzut pietra

XIl. Instalacja CO — rozwiniecie

XIil. Przyktadowy schemat inst. grzewczej kottowni
XIV.  Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut piwnicy
XV. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut parter
XVI. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut pietra
XVII.  Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu
XVIIl.  Instalacja klimatyczna

XIX.  Inst. went. mechanicznej — rzut piwnicy

XX. Plan syt. schemat mont. przytaczy kan. sanit. i deszcz
XXI. Profil podtuzny przytacza kan. sanitarnej

XXII. Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;

XXIIl.  Przekroje poprzeczne przez wykop — teren utwardzony
XXIV.  Przekroje poprzeczne przez wykop - teren zielony
XXV.  Studnia kan. betonowa 1000, wtaz D400 - typ 1

XXVI.  Studnia kan. betonowa 1000, wtaz B125 - typ 2
XXVII.  Studnia kan. tworzywowa 425, wtaz D400 - typ 3
XXVIII.  Studnia kan. tworzywowa 425, wtaz B125 - typ 4
XXIX.  Studnia kan. betonowa 1200, wtaz D400 - typ 5

XXX, Wpust uliczny betonowy 500, ruszt 400 - typ 6
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S1
S2
S3
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S21
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S26
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S28
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

B o N -

e Strona tytutowa
»  OSwiadczenie
»  Spis tresci
o Cze$¢ opisowa
Cze$¢ rysunkowa Nrrys.:
I Instalacja elektryczna — piwnica E1

Il. Instalacja elektryczna — parter E2
Il. Instalacja elektryczna — pietro E3
(\ Instalacja elektryczna — wiata E4
V. Instalacja uziemiajgca i odgromowa ES
VI. Instalacja oddymiania E6
VII. Symbole rysunkowy E7
VIIL. Schemat rozdzielnicy zewnetrznej R-Z E8
IX. Schemat rozdzielnicy o$wietleniowej S-O E9
X. Schemat elektryczny - rozdzielnica gtéwna R-G E10
XI. Schemat elektryczny — rozdzielnica gtéwna R-K E11
XIl. Schemat elektryczny — rozdzielnica piwnicy RP-1 E12
XIIl. Schemat elektryczny — rozdzielnica pietra RP-2 E13
XIV.  Schemat systemu przyzywowego E14
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUD. MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - IX

Adres inwestycji

Gryféw Slaski, ul. Kolejowa , powiat lwowecki

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021201_4.0001.195/1, 195/2, 200dr Gryfow Slaski - miasto

Inwestor

Gmina Gryféw Slaski, Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY

SPIS TRESCI

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Warunki wod-kan wydany przez ZGKM Gryfow Slaski

Opinia wydana prze Urzad Ochrony Zabytkow

Opinia urzadzen grzewczo — kominowych

Uprawnienia budowlane / zaswiadczenia

Charakterystyka energetyczna
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