Elementy konstrukcji | pietra

1 6 UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq
( Warunki Techniczne Wykonania i Ocbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).
2Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;
J.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
f 1780 15 nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
90 130 50 130 115 130 50 130 pQ, 68 130 Q102 25 1445 25 1445 25 1445 S architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;

g 1856 g 4.Sposob wykoriczenia $cian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;
9.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowat wymiary okien i drzwi,
1m_v 6.W sprawach nie okreglonych dokumentacjq obowiqzujg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych— normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
— instrukeje, wytyczne , éwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
~ warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych
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IR umxwuoa z\m AT & A ELEMENTY KONSTRUKCJI 1 PIETRA
Stropodach nad | pietrem: strop SPK, KONBET (lub réwnowazny):

Wysokosé konstrukcyjna stropu: 26,5¢cm
Dolny poziom stropu: +7,10m
Powierzchnia stropu: 189,54m2 + 14,35m2
Piyty: b=1196mm - 14szt.x11,00m

b=806mm — 1szt.x11,00m
Z - b=1196mm - 4szt.x3,20m
mgo;.NmEmSSQ oa%.oﬁ wana od stropu Wieniec W2/1: Wieniec W2/2:
or. min 10¢m (styropian) wieica z 150 b=25¢m, h=26,5cm(qgrubos¢ stropu)| b=25cm, h=26,5cm(grubosé stropu)
W e Mm,ﬁoj omm\mo“ wﬂoo, A-1II(34GS) Mm,ﬁoj omm\uo“ wﬂoo, A-II(34GS)

44 N olny poziom +7,10m olny poziom +7,10m

2/1(2020crg22 stﬁa dolne Fd= 3012 Nggﬁa dolne Fd= 2012
zbrojenie gdrne Fg= 2012 zbrojenie gorne Fg= 2012
strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S)| strzemiona: #6 co 20cm A—0(St0S)

Nadproze N2/1: (sztuk:1) Nadproze N2/2: (sztuk:1)

b=45cm, h=25cm, L=230cm b=28cm, h=25cm, L=170cm

beton C25/30; stal A-IIN(BSOOSP) | beton C25/30; stal A-lIN(B500SP)
dolny poziom +6,15m dolny poziom +6,15m

AR s zbrojenie dolne Fd= 5@12 zbrojenie dolne Fd= 4012

/r/mlw zbrojenie gdrne Fg= 4012 zbrojenie gérne Fg= 2012
strzemiona: 266 co 16cm A—0(St0S)| strzemiona: 266 co 16cm A-0(St0S)
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St e A
Pqtqgzenie boczng wiefca z pA.Q N &MM/L%Q Potqczenie bokzng wiefica z |, 50
. @Wn sprezong SHK Odn/P.e /0&@7/ & ytq sprezon W / o Nadproze N2/3: (sztuk:1) Nadproze N2/4: (sztuk:1)
) ummmv\., T40x20cm) P o ,ﬂ/ 2 /1(20x20ek 22 S b=35¢m, h=25cm, L=220cm b=25cm, h=30cm, L=220cm

L é,muo/r beton €25/30; stal A-IIIN(B500SP) | beton C25/30; stal A—IIIN(BSOOSP)
28¥ dolny poziom +6,80m dolny poziom +6,80m
2 4 zbrojenie dolne Fd= 4012 zbrojenie dolne Fd= 3012
zbrojenie gdrne Fg= 4912 zbrojenie gérne Fg= 2012
. strzemiona: 206 co 16cm A—0(St0S)| strzemiona: ¢6 co 18cm A-0(St0S)
Scian Zelbgtowa oddylatowana od stfopu

gr. min 10¢m (styropior) 0 Nadproze N2/5: (sztuk:5) Nadproze N2/6: (sztuk:2)

L 1945 MEEEN 188.5 500 b=25/35cm, h=25cm, L=180cm b=25/35cm, h=25cm, L=200cm

+ * + beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP) | beton C25/30; stal A-IIN(B500SP)

6(25/35x29cm N2 A7(25x25¢cm dolny poziom +6,85m dolny poziom +6,85m

7 777 Z B zbrojenie dolne Fd= 3016 zbrojenie dolne Fd= 3016

Z Z Z Z 22/ 22/ zbrojenie gbrne Fg= 2016 Zbrojenie gérne Fg= 2016
strzemiona: 266 co 16cm A—0(St0S)| strzemiona: 266 co 16cm A-0(St0S)

W2/T(25x26,5¢m) 722777,

Nadproze N2/7: (sztuk:1) Belka wzmacniajgca Bs2/1:(szt.4)
b=25cm, h=25cm, L=180cm b=20cm, h=20cm, L=50cm
beton €25/30; stal A-IIN(B500SP) | beton C25/30; stal A-IlI(34GS)
dolny poziom +6,15m dolny poziom +7,16m
zbrojenie dolne Fd= 4912 zbrojenie dolne Fd= 3@10
zbrojenie gdrne Fg= 4012 zbrojenie gérne Fg= 3010
strzemiona: 206 co 15cm A—0(St0S)| strzemiona: 6 co 15cm A-0(St0S)
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W2/2(25x26.5¢m) - Trzpier zelbetowy Tz2/1: (sztuk:10)

- b=20cm, h=25cm, H=3,10m(od wienca W1/1 do wieica W2/1)
b=20cm, h=35cm, H=2,00/2,15m(poszerzenie sfupa na wysokosci okien)
beton C25/30; stal A-IIN(B5S00SP)

r_w_v zbrojenie gfowne: 6012+2610(w poszerzeniu na wysokiosci okien)
124.5 150 215 150 165.5 660 339.5 strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S)

80 150 PO, 76 125, 74 150 D 145.5 610 o, 1445 25 1445 0 #6 co 9cm A—0(StOS) przy wieficach na dfugosci 60cm

] T 8055 635 35415 ) Trzpien zelbetowy Tz2/2: (sztuk:2)

805 660 339.5 b=50cm, h=25cm, H=3,10m(od wiefica W1 /1 do wieica W2/1)
b=50cm, h=35cm, H=2,00m(poszerzenie sfupa na wysokosci okien)
beton €25/30; stal A-IIN(B500SP)

zbrojenie gfowne: 10012+4¢10(w poszerzeniu na wysokiosci okien)
strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S)

#6 co 9cm A—0(StOS) przy wieficach na diugosci 60cm

1 3 5 6 Trzpien zelbetowy Tz2/3: (sztuk:9)
b=25cm, h=25cm, H=3,10m

beton C25/30; stal A-IIN(B500SP)
zbrojenie gfowne: 6012

strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S)
#6 co 9cm A—0(StOS) przy
wieficach na dfugosci 60cm

Piyta PL2/1 (pfyta stropodachu szybu windy; sztuk:1)
axb=205x215cm; grubos¢ piyty 16cm; dolny poziom +7,44m

beton C25/30; stal A-IIN(B500SP)

UWAGA: Zbrojenie gléwne krzyzowe dolne #10 w rozstawie co 15c¢m, zbrojenie

Dylatacja Scian |ko
~ konstrukcji szybu

gr. 5cm

1. Zbrojenie wieficy kotwi¢ w wieficach poprzecznych oraz wpuszcza¢ w nadproza. zakotwit w Scianach zelbetowych szybu . o
Zbrojenie narozy wiency i nadprozy zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw Zbrojenie gfowne krzyzowe gorne 910 w rozstawie co 15cm, zbrojenie
rozciqganych. zakotwi¢ w Scianach Zelbetowych szybu

2. Zbrojenie wieficéw kotwi¢ w wieficach poprzecznych i faczyé ze zbrojeniem nadprozy Piyte wykonac monolitycznie ze Scianami zelbetowymi szybu windy

monolitycznych. Szyo windy SW

3. Minimalna dfugos¢ oparcia na murze belek zelbetowych monolitycznych wynosi 25 cm. : . . ket .
4. W miejscu oparcia podciggu na Scianie nalezy wykona¢ poduszke betonowgq grubosci wymiory zewngtrzne: 205x215cm; grubost Scion zelbetowych 20cm;
: Jscuoparcia podeiag y oy P ¢ e9 beton C25,/30; stal A-IIN(B500SP)

in. 15 cm.
mn on Zbrojenie gféwne krzyzowe zewngtrzne #10 w rozstawie co 15cm,

5. Trzpienie z $cianami fgczy¢ na strzepia. Toroienie of6 krzvs t 10 tawi 15
g ; i o P rojenie gféwne krzyzowe wewnetrzne w rozstawie co 15cm,
6. Z wieficow nalezy wypusci¢ startery dla trzpieni i sfupdw zelbetowych. Zorojenie rozdzielcze 98mm co 20cm

7. Sciany konstrukcyjne z bloczkéw Silka E24 klasy 15 o sﬁﬂﬁj&o.wg na Sciskanie Szyb windy nalezy oddylatowaé od Scian konstrukcyjych i stropu,

15MPaq, grubosci 24cm (lub réwnorzedne) z zaprawq do cienkich spoin Silka—Ytong. dylatacja szerokosci min 5cm wypetniona styropianem
8. Unika¢ tworzenia zakfaddw pretéw wnieficow zelbetowych w miesjcach wystepowania

nadprozy zelbetowych pofgczony ch monolitycznie z wienicami "DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

9. Pod otworami okiennymi nalezy wykonaé wzmocnienie wpostaci zbrojenia 2 pretam
98 ze stal klasy A-Il(34GS) wprowadzynymi w Sciane z obu stron na dfugosci 50cm w PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski

ostatniej spoinie elementéw murowych.
10. Mura attyki wymurowa¢ z bloczkdw silka i zwieficzyé opaskq Zelbetowg 25x15cm ze tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

zbrojeniem podfuznym 2410mm.

11. Po obwodzie okien na | pietrze nalez ywykona¢ opaski zebetowe (poszerzenie trzpieni Tytul rysunku . == -
zelbetowych), opaski wykonaé na cafym obwodzie okien w_.._n_<=m_h. 0_03052 _AOSO.H_.:_AO..__ I _U_n_n_.ﬂ 1:100

Skala:

12. Sciany zelbetowe SZ nalezy oddylatowa¢ od konstrukcji stropodachu, dylatacja min Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO

10cm. OSRODKA KULTURY
13. Sciany zelbetowe SZ sfuzq pod wyposarzenie technologiczne sceny. Lokalizacja

zakotwifi belek stalowych wg projektu technologicznego.

Inwestor: Branza:

Gmina Gryfow Slaski

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
) ) Beton: Obielt/adres:| Bydynek Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury Stadium:

— zakres projektowanej rozbudowy budynku €25/30 (B30) ul. Kolejowa 33a, dziatka nr 195/1, 195/2; obreb Gryfow Slaski-1 Pb

CEM | lub CEM II/A K. 32,5R i 1 jeni Podpis: Data:

- w/c<0,65 Projektowat: | mgr inz.arch. Zbigniew Mickiewicz|nr upr. bud. 11/DO$/12 18/02/2022
— zawartosé cementu VM®0xO\3 3 (spec.konstrukeyjno - budowlana) D.0.1.1.B. DOS/BO/0366/12

Konstrukcja

Legenda Elementy zelbetowe:

— nowoprojektowane Sciany konstrukcyjne

— istniejgce Sciany konstrukcyjne

Stal: mwﬂﬁm_. | inz. Robert Kopytek nr upr. bud. 162DOS/A1 Format:
— istniejqce elementy do wyburzenia Zbrojenie gfowne: @12, #16 A-lIN(B500SP), @12 A-IlI(34GS) % | (spec.konstrukcyjno-budowlana) | D.0.LL.B. DOS/BO/0105/12 A2
Strzemiona: @6, #8 A—-0(St0S) Asystent: | or in Slawormir Tabafiski Nriys:
- otulina 25mm 4K




