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Pracownia Projektowa

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek publiczny Zdjecie budynku
Adres obiektu 59-620 Gryféw Slgski dziatka nr 195/1, 195/2 33a
Catos¢/ czes¢ budynku catos¢
Nazwa inwestora Gmina Gryfow Slgski
Adres inwestora Rynek
Kod, miejscowo$é 59-620, Gryfow Slaski
Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (A, m?) 1204,04m?2
rI:]g;merzchnla zabudowy (Ag, 562,86
Powierzchnia netto (Pn, m?) 1256,12
Powierzchnia uzytkowa (Pu,
m2) 1256,12
Powierzchnia ruchu (Pr, m?) 0,00
Powierzchnia ustugowa (Pg,
) 1256,12
Kubatura budynku (V, m3) 5770
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Projektant: Zbigniew Mickiewicz DOS/BO/0366/12 18.02.2022

Gryféw Slagski, 18.02.2022
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) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m?K] spetniony
] Sciana
1 Sciana zewnetrzna zewnetr 0,20 0,20 Tak
zna
] Sciana
2 Sciana zewnetrzna kolanko 0,20 0,20 Tak

| E
Q

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/mzK] spetniony
Strop
1 Strop zewnetrzny zewnetr 0,15 0,15 Tak
zny

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/mzK] spetniony
Dach
1 Dach ocieplon 0,15 0,15 Tak

| <

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/mzK] spetniony
Podtoga
na
1 Podtoga na gruncie gruncie - 0,23 0,30 Tak
uzytkow

Lp. Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m2-K]

Wsp.Us wg WT2021
[W/m2K]

| (D

Warunek
spetniony

1 Sciana wewnetrzna

Sciana
wewnetr
zna
konstruk
cyjna

0,44

Brak wymagan

Nie dotyczy

2 Sciana wewnetrzna

Sciana
wewnetr
zna
dziatowa

0,53

Brak wymagan

Nie dotyczy
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VI. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/mzK] spetniony
Strop
1 Strop wewnetrzny g;}'g%%; 0,39 Brak wymagan Nie dotyczy
cyjny
Sufit
2 Strop wewnetrzny podwies 0,15 0,15 Tak
zany
VII. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
: Drzwi , .
1 Drzwi wewnetrzne 80/205 1,50 Brak wymagan Nie dotyczy
VIII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
. Drzwi
1 Drzwi zewnetrzne 150/150 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
IX. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g WT2221 WT2021 P y
[W/m?2-K] Umax g
Okno Nie
1 Okno zewnetrzne 200/160 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Okno Nie
2 Okno zewnetrzne 180/225 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Okno Nie
3 Okno zewnetrzne 160/225 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Okno Nie
4 Okno zewnetrzne 160/160 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Okno Nie
5 Okno zewnetrzne 110/225 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Okno Nie
6 Okno zewnetrzne 160/140 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Okno Nie
7 Okno zewnetrzne 100/210 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy

X. Okno zewnetrzne potaciowe
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Wsp. U Wsp.U wg W Warulnek

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W?rrsléK] Wsp. g [\<,VV'/I'222K1] WS'IF')Z%;g spetniony

m= Umax g

1 | Okno potaciowe | , OKMO 110 0,70 110 0,35 Tak | Nie
dachowe
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: Sciana zewnetrzna, Sciana kolankowa, Strop
zewnetrzny

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,725
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,616
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,296
6 Czerwiec -0,183
7 Lipiec -0,690
8 Sierpien -0,258
9 Wrzesien 0,261
10 Pazdziernik 0,519
11 Listopad 0,618
12 Grudzien 0,697

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrdéd: Podtoga na gruncie - uzytkowe

Miesiac fRsi,min

1 Styczen 0,852

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecien 0,852

5 Maj 0,852

6 Czerwiec 0,852

7 Lipiec 0,852

8 Sierpien 0,852

9 Wrzesien 0,852

10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoinych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?2K)] fRsi frsi>fRsi,max Warunek

] Sciana
1 Sciana zewnetrzna | zewnet 0,20 0,972 0,972 > 0,736 Spetniony
rzna

Podtog
ana

gruncie

2 | Podtoga na gruncie 0,23 0,970 0,970 > 0,852 | Spetniony

uzytko
we

Sciana
3 | Sciana zewnetrzna | kolank 0,20 0,974 0,974 > 0,736 | Spetniony
owa

Strop
4 Strop zewnetrzny | zewnet 0,15 0,977 0,977 > 0,736 Spetniony
rzny

Dach
5 Dach ocieplo 0,15 0,952 0,952 > 0,736 Spetniony

ny
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Przyziemie

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 361,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 2,5 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 59576550 | J/K
Stata czasowa budynku t 236,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHjim 1,1 -
- aH 16,7| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesiac I Il 0 v \Y Vi VIE | VIIE | IX X Xl Xl
Srednia temperatura 15| 24| 46| 63| 11.6| 150| 165| 153| 120| 77| 45| 05
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1121| 1055| 803| 691| 438| 252| 183| 245| 404| 642| 782| 1017
Qua=10 'Htr'(C{rC{e)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S'sz'(Qi'Qi,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,n=QH,t+QH,zy 1121| 1055| 803| 691| 438| 252| 183| 245| 404| 642| 782| 1017
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 316| 403| 717|1008| 1369| 1374| 1430| 1231| 820| 614| 376| 287
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=0jint:10-3-Astm 672| 607| 672| 650| 672| 650| 672| 672| 650| 672| 650 672
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu.gn=Qso+ Qint KWh/m-c 988| 1009 | 1389 | 1658 | 2040 | 2024 | 2101 | 1903 | 1470 | 1286 | 1026 959
gH=QH,gn/QH ht 0,88| 0,96| 1,73| 2,40| 4,66| 8,02 11’? 7,76| 3,64| 2,00| 1,31| 0,94
gH,1 0,91| 0,92| 1,34| 2,06| 3,53| 0,00 0,00 0,00| 2,82| 1,66| 1,13| 0,91
gH.2 0,92| 1,34| 2,06| 3,53| 6,34 0,00/ 0,00 0,00| 5,70| 2,82| 1,66| 1,13
fH,m 1,00| 0,63| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00, 0,00| 0,00| 0,82
Wspotczynnik wykorzystania | g gg| (96| 0,58| 0.42| 0,21| 0,12| 0,09| 0,13| 0,27| 0,50| 0,76| 0,97
zyskoéw ciepta, hrgn

Mlesugczpezapotrzebowanle 149,| 84,1 0,04| 0.00| 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 2,01 89,7
na energie Qu,ndn=QH nt - 13 9 6
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hH,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu

Que=1 O'S'Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c

1121

1055

803

691

438

252

183

245

404

642

782

1017

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=S(QH,nd,n),

325,1

Obliczenia zbiorcze dla strefy Pietro

Temperatura wewnetrzna strefy

20,0

°C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze

At

458,5

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi

Qint

2,5

W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku

Cm

75657450

J/K

Stata czasowa budynku

422,8

Udziat granicznych potrzeb ciepta

GHlim

1,0

aH

29,2

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na.n KWh/m-c

Miesigc

v

\'%

\

Vil

VI

IX

X

Xl

Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna ge, °C

-1,5

-2,4

4,6

6,3

11,6

15,0

16,5

15,3

12,0

7,7

4,5

0,5

Liczba godzin w miesigcu tm, h

744

672

744

720

744

720

744

744

720

744

720

744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

Q=1 0'3'Htr'(Qi'Qe)'tm
kWh/m-c

795

748

570

490

311

179

129

174

286

455

555

721

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi

QH,zy=1 O'S'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH+QH,zy
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol,
kWh/m-c

187

252

431

604

831

847

870

767

487

360

220

168

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qjnt-1 03-Artm
kWh/m-c

853

770

853

825

853

825

853

853

825

853

825

853

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qso|+Qint kWh/m-c

1039

1022

1283

1429

1684

1672

1723

1620

1312

1213

1045

1020

gH=QH,gn/QH 0t

1,31

1,37

2,25

2,91

5,42

9,34

13,3
1

9,32

4,58

2,67

1,88

1,41
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OH,1 1,34 1,34| 1,81| 2,58| 4,17| 0,00/ 0,00| 0,00| 3,62| 2,27| 1,65| 1,36
OH,2 1,36 1,81| 2,58| 4,17| 7,38| 0,00/ 0,00| 0,00| 6,95| 3,62| 2,27| 1,65
fH,m 0,00| 0,00( 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania | 76| 73| 044| 0,34| 0,18 0,11| 0,08| 0,11| 0,22| 0,38 0,53| 0,71
zyskow ciepta, hHgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH,nd,n=QHht - 0,08| 0,02 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,01
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W miesigcu
Qu,e=1 O'S'Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 795| 748| 570| 490| 311| 179| 129| 174| 286| 455| 555| 721
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=S(QH,nd,n), 0.1
kWh/rok ’
Obliczenia zbiorcze dla strefy | pietro
Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 384,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 63432600 | J/K
Stata czasowa budynku t 159,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHjim 1,1 -
- aH 11,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesiac I Il 0 v \' Vi VIE | VIIE | IX X XI Xl
Srednia temperatura 15| 24| 46| 63| 11,6 150 165| 153| 120| 7.7| 45| 05
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1772| 1668 | 1270| 1093| 692| 399| 289| 387| 638| 1014 | 1237| 1608
QH,r=103-Ht (qi-Qe) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00( 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH,t+QH,zy 1772| 1668 | 1270| 1093 | 692| 399| 289| 387| 638| 1014| 1237 | 1608
kWh/m-c
Miesigazne 2yski ciepta od 31| 39| 76| 105 150| 153| 160| 136 93| 60| 37| 27
nastonecznienia Qsol,
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kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0jint'10-3-Astm 1430| 1292 | 1430| 1384 | 1430| 1384 | 1430| 1430| 1384 | 1430| 1384 | 1430
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qutgn= Qi+ Qint KWhH/m-c 1462 | 1331 | 1506| 1489 | 1580 | 1537 | 1590| 1566 | 1477 | 1490 | 1421 | 1457
gH=QH,gn/QH nt 0,82| 0,80 1,19| 1,36| 2,28| 3,85| 5,51| 4,04| 2,31| 1,47| 1,15| 0,91
OH,1 0,81| 0,81 0,99| 1,27| 1,82 0,00| 0,00| 0,00| 1,89 1,31| 1,03| 0,87
OH.2 0,87| 0,99 1,27| 1,82| 3,07| 0,00| 0,00| 0,00| 3,18| 1,89| 1,31| 1,03
fH,m 1,00( 1,00| 0,24| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00, 0,00| 0,24| 1,00
Wspoczynnik wykorzystania | 98| 98| 0,82| 0,73| 0,44| 0,26/ 0,18| 0,25| 0,43| 0,68 0,84 0,96
zyskow ciepta, hHgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qringn=Qiin - 349 | 381 310 823] 0,03| 0,00] 0,00 000| 0,02| 3.76| 37| 21%
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W miesigcu
Qu,e=1 O'S'Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1772| 1668| 1270| 1093| 692| 399| 289| 387| 638| 1014 | 1237| 1608
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qtnd=S(QH,nd,n), 992 7
kWh/rok ’
Catos¢ budynku
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As v qi cie?nlo Qting
strefy ’
- m?2 m?3 °C kWh/rok
1 Przyziemie 361,07 902,67 20,0 325,13
2 Pietro 458,53 1698,96 20,0 0,11
3 | pietro 384,44 1153,32 20,0 992,72
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQung [kKWh/rok] 1317,95
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kd/(kg-K)
Gestos¢ wody, rwW 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, qcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, qo 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 250 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 5,00 dm?/j.0.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 300,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw,nd 17676,56 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Gaz ziemny

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 Y%
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspétczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 1317,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne do 50-120kW

(55/45°C)

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,98

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podtogowe lub $cienne w przypadku

regulacji centralnej i miejscowej

Sprawnos¢ regulacji hw.e

0,98

Wybrany wariant przesytu

C.0. wodne z zrédtem w budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami w pom. ogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu hxg

0,97

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji hu;s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hutot | 0,93 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 15,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Gaz ziemny

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 Y%
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 17676,56 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
Sprawnos¢ wytwarzania hw,g 0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne nie izolowane, przewody
rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej
wody

Sprawnos¢ przesytu hw,d

0,60 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwit |0,44 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 5,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Oswietlenie

Nr Zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei i 16,48 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 1204,04 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Automatyczna

Woplyw Swiatta dziennego Fp 0,80 -

Rodzaj regulaciji

Regulacja swiatta z uwzglednieniem $wiatta

dziennego
Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% 10,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qpr/As

Catos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QxH Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Gaz ziemny 1317,95 [1414,73 [1601,21
Suma 1317,95 [1414,73 |1601,21
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Gaz ziemny 17676,56 |39855,16 |43855,68
Suma 17676,56 |39855,16 |43855,68
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qui Qk.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie - 19839,29 |59547,87
Suma - 19839,29 |59547,87
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 15,78 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw) / At 34,28 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw+Qp,L é05004’7 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 87,21 kWh/(m?2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

1204,04 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.:w
uzytkowej

45,00 KWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
odwietlenia -

50,00 KWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

95,00 KWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

89,28 < 95,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

EP - budynek oceniany

!'BEI 28 KWhim®rok)

? SID 1?0 1?0- 2I'.I'I-D 2:5!] 3?0 BISCI 4:.'!9 45ID 5?0 S:SUI EIIJID E-ESO ?FD 750 BOO 850 900 950 1000 >1000

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunfek powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 15,00

2 Przygotowanie cieptej wody 5,00

3 Oswietlenie wbudowane 10,00

4 Ogrzewanie 335,00

5 Przygotowanie cieptej wody 13,50
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