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(SCHEMAT)

ROZWNIECIE INSTALACH KANALIZACYINES ODPROWADZAJACE
SCIEKT SOCJALNO - BYTOWE

Zf

wpigé w projektowany przewdd odpfywowy

nawigzujge do rzednej przykanalika
przejscie w rurze ochironngj

PRZEKROJ POPRZECINY WYKOPU

DO PRZEWODOW KANALIZACJ SANITARNES WEWNATRZ BUDYNKU

minimalne wymiary wykopu

skala 1:25

warstwa konstrukcyjna
posadzki, wraz z podbu—
dowg z betonu chudego
i warstwg uzupefniajgcg*

| . .

0ziom posadzki
MMMM MMM vstgons Z : n\/\\\/\\\/\\m\\\/\\\/\\ =
podsypka gorna @w m
podsypka_dolna Q mwb
szalunek S
przewod ,
5 BL 5
H H [em]

PRZEKRO.J POPRZECZNY PRZEZ WYKOP POD PRZEWCD

Zasypka wstepna — zasypka materiafem sypkim, zaggszczana recznie;

J0 cm

ponad wierzchem rury dopuszczsza sig zageszczanie lekkim

sprzetem mechanicznym

bsypk
mcn\m /1
Podsyp.

a — obsypka materiafem sypkim, zageszczana recznie .
ka gérna — podsypka materiafem sypkim, zageszczana recznie
ka dolna - podsypka materiafem sypkim, nie zageszczana,

ufozona z wymaganym spadkiem

ON
BL

Hwk

Srednica nominalna zewngtrzna przewodu (DN/0D)
szerokos¢ wykopu liniowego migdzy szalunkami:

dla DN=<225mm, B=100cm i nie mniej niz DN+2x40cm
dia 225mm<ON=<350mm, B=DN+2x50cm

da 350mm<ON=<700mm, B=DN+2x70cm

dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci H w przypadkach
wymuszonych »%ms\ﬁq budynku

WysokoSC warstwy konstrukcji' posadzki

¥ nawierzchna posadzki i warstwy konstrukcyine nawierzchni nad wykopem
wykonane wg projektow branZy konstrukcyinej w przypadku odtworzers
istniejgcych "nawierzchni, powierzchnia terenu” i warstiy konstrukcyjne
nad Wykopem odtworzone wg sztuki budowlanej stosownych norm
posadzkarskich dla nosnosci zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia
i wytycznych wiasciciela obiektu do stanu pierwotnego

Rysunek czytac razem z opisem technicznym

@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

SCHEMAT PODEACZENIA POMPY STUDZIENKT SCHEADZAJACES DO INSTALACI KANALIZACYINEJ
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pompa zatapiaina np. Wilo Drain TH 25/6
ze Zintegrowanym zaworem zwrotnym
gz elastyczny 925

pofgczenie rozfgczne — szybkozfgezka
przefscie PE #25 na stal dn20

zawor odcinajgcy dn20

zawdr zwrotny dn20

syfon h=15cm

pofgczenie przewodu cisnieniowego

7 instalacfy kanalizacyng

trojnik z odejsciem 932 z materiafu
macierzystego instalacji kanalizacypej

Przewdd tfoczny wykonany z PER32X2,0

Uwaga: przed spuszczaniem do studzienki schfadzajgcej wody o temperaturze
wyzszej niz 40 nalezy wezesnief usungc z niej pompe schiadzajgeg.
Przpompowanie wody moze nastygpi¢ dopiero po schiodzeniu wody ponizej
temperatury 40°.

WYPROWADZENIE RURY WYWIEWNEJ
KANALIZACY.NEJ PONAD DACH

500-1000

500

[e—
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Rw

dach

—

D>=d+50mm

wylot wyprowadzic 0,5 m ponad gorng krawed?
otworu “wentylacyjnego wywiewnego znajdujgcego sie
d w odeglosci 2 m od rury wywiennej kalalizacypej
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#110 projektowany przewdd instalacji kanalizacyjnej zbierajgcej Scieki socj—byt,; Srednica
=—=—=—=—= projektowany przewdd wywiewny instalacji kanalizacypej Srednica
PE$32x2,0 projektowany przewdd instalacji kanalizacyjnej cisnieniowe; materiaf, Srednica
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oznacznie projektowanego pionu instalacji kanalizacyjnej

oznaczenie pomieszczenia

umywalka

umywalka da niepefnosprawnych

umywalka w kotfowni

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem

miska ustgpowa

miska ustepowa dla nigpemospramnych

pisuar

wpust podfogowy z syfonem

wpust podfogowy z syfonem prysznicowy

wpust podfogowy z syfonem w kotfowni

rewizja

rura wywiewna rozprezna, wyprowadzona nad dach, zakoriczona parasolem
studzienka schiadzajgea, 9800, H=1,0m, pokrywa L15

Kz Klapa zwrotna przeponowa stale zomknigta dn200

Cz czyszczak tworzywowy z PVC dn200

Se studzienka czyszcaka i klapy, #1000, H=1,2m, pokrywa L15

PL) podefécie do punktu odpfywu planowanego do wykonania w przyszfosci; rodzaj punktu odpfywu

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkq nalezy wykonac jako system kanalizacji zewng—

trznej

Przewody kanalizacyjne w gruncie prowadzone ze spadkiem 1,5-2,9% w kierunku spfywu

Rysunek czytac razem z opisem technicznym

Projekt jest projektem budowlanym i tylko w ten sposob moze by rozpatrywany

Przed realizacjg zadania nalezy sporzqdzic projekt wykonawczo-hydrauliczny instalacji, ktdry bedzie sta-
nowit podstawg gwarancji prawidfowej pracy instalacyi i sprawney realizacji robst

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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