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wlaz kanalizacyjny D400 z ramg; wg normy PN EN 124:2000

plerscieri wyrdwnijgey (dystansowy) Zelbetowy zbrojony #625/865mm

ptyta pokrywowa — plyta Zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym

klasy nosnosci D400 [ otworem pod wiaz kanalizacypy (1)~

pierscient odcigzajgcy — piescier N.%xmﬁ prefabrikowany zbrojony #1930/1530mm
»ﬁNQ betonowy #1200 przejsciowy, typu U, fgczony na uszczelke elastomerowg
fabrycznie wbudowane stopnie zlazowe

podstawa — krgq betonowy #1200 denny; dennica prefabrykowana (tzw. szklanka),
tpu U, fgczona na uszczelke elastomerowg, dno zbrojone

dla Hkd=350 max DN=300

da Hkd=500 max DN=400

dla Hkd=800 max DN=600_ . .
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Elementy studni wg normy PN—EN 1917: 2004

Elementy wlazow wg normy PN-EN 124:2000 .

Dopuszcza sig stosowanie “elementow réwnowaznych innych wytwdrcow. W takim wypadku
elementy nalezy stosowac wq wytycznych producentow, aby osiggngc wymagang klasg
nodnosci studni i wymagany stopieri zaggszczenia gruntu

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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