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PRZEKROJE PRZEZ WYKOP W SIREFIE STUDNI
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(mazastosowanie do obiekiow na rzucie prostokgta,

Zasypka glowna 3 — zasypka materiafem sypkim, zageszczana recznie lub lekkim sprzgtem mechanicznym
Podsypka gdrna — podsypka materiafem sypkim, zageszczana recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym
Podsypka dolna — podsypka materiafem sypkim, zageszczana recznie lub lekkim sprzgtem mechanicznym

Wypeinienie kanafu  odwodnieniowego — Zwir pfukany

Ds  Srednica zewnetrzna studni .
DN Srednica nominalna zewngtrzna przewodu %\,\\Qm\.s&%%&g w studnie
Hpd  wysokos¢ liczona do :Q\S\N.Q. wigczonego w stuanie przewodu
Wk wysokosC warstwy konstrukc) nawierzchni utwardzonej
Wysoko$C warstwy zasypki gfownej 5 — w zaleznosci od rzednej posadowienia stuahi
(odczytana z rysunku profilu

* nawierzchna terenu i warstwy konstrukcyjne nawierzehni nad ‘&%ms. wykonane wg projektow branzy drogowej
w przypacku odtworzen istniejgcych nawierzchni, nawierzchnia terenu i warstwy konstrukcyjne nad wykopem,
odtworzone wg sztuki budowlanéj i stosownych norm drogowych dla nosnosci"zgodnie z przeznaczeniem terenu
i wytyeznych wlasciciela terenu, "do stanu pierwotnego

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym
@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ WYKOP POD PRZEWOD

Zasypka gfowna 2 — zasypka materiafem sypkim, zageszczana mechanicznie
Zasypka gfowna 1 - zasypka materiafem sypkim, zageszczana mechanicznie
lasypka ~— zasypka materiafem sypkim, zageszczana recznie

Zasypka wstepna ~ zasypka materiafem sypkim, zageszczana recznie
gm\?q — obsypka materiafem sypkim, zaggszczana recznie

Podsypka gorna — podsypka materiafem sypkim, zageszezana recznie
Podsypka dolna — podsypka materiafem sypkim, nie zageszczana, ufozona
Z wymaganym spackiem .

Wypefnienie kanafu odwodhieniowego — zwir pfukany

ON - srednica nominalna zewnetrzna przewodu (DN/0D)
BL  szerokos¢ wykaopu liniowego migdzy szalunkami:
dla DN=<225mm, B=100cm i nie mniej niz DN+2x40cm
dia 225mm<ON=<350mm, B=DN+2x50cm
da 350mm<ON=<700mm, B=DN+2x/0cm .
HL  wyskost wykapu liniowego cafkowita (odczytana z rysunku profilu)
Huwk  wysokoS¢ warstwy konstrukcji nawierzchni utwardzonej
Hzg?  wysokoS¢ warstwy zasypki gfownej 2 — w zaleZnodei od rzgdnej po-
sadowienia rurocigqu {odczytana z rysunku profilu)
Hwo  wysokos¢ warstwy ochronnej przewodu

W kazdym wypadku wymagane jest wyprofilowanie dna wykopu w obrebie
kgta 90" stanowigcym fozysko nosne rury

W miejscach montazu kolan, Nanmx odgafeziefi, armatury oraz w innych miefscach gdzie

s§nmae\ Jest dostep przez monterdw celem wykonania robot wysokosc HL i szerokosé BL
DOWIEKSZJE, %\ byfo mozliwe s\«%%a robdt W sposb prawidtowy i zgodny z zasad. bhp.
Strefe konstrukcyjng przewodu tworzq wszystkie warstwy pofozone ponizej warstwy zasypki

¥ nawierzchng terenu i warstwy konstrukcyjne nawierzehni nad wykopem wykonane
wg projektow branZy drogowej; w przypacku odtworzer as\m\we\% nawierzchni, .
nawierzchnia_ terenu | warstwy »%mi\aﬁm nad wykopem odtworzone, wg Sztuki
budowlanej i stosownych norm drogowych dla nodnosci zgodnie z przezndczeniem
terenu i wytycznych wiasciciela terenu, do stanu pierwotnego

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym
@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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