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Elementy studni wg normy PN-EN 1917: 2004
Elementy wiazow wg normy PN-EN 124: 2000

Dopuszcza sig stosowanie elementow rownowaznych innych wytworcow. W takim wypacku

elementy nalezy stosowac wq wytycznych producentow, aby osiggngc wymagang klasg
nodnodci studni i wymagany stopieri zaggszczenia gruntu

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym
@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

[EREN UTWARDZONY

TP 1

STUDNIA BETONOWA 21000 wg PN-EN 1917
/ WEAZEM D400 wg PN—-EN 124

skala 1:25

wlaz kanalizacyjny D400 z ramg; wg normy PN EN 124:2000

plerscieri wyrdwnijgey (dystansowy) Zelbetowy zbrojony #625/865mm
ptyta pokrywowa ~ plyta Zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym
klasy nosnosci D400 [ otworem pod wiaz kanalizacypy (1)~
plersciefi Q%@NQ\Q@ - piescien N.%xmﬁ prefabrikowany zbrojony #1700/1300mm
»ﬁNQ betonowy #1000 przejsciowy, typu U, fgczony na uszczelkg elastomerowg
fabrycznie wbudowane stopnie zlazowe

podstawa — krgq betonowy #1000 denny; dennica prefabrykowana (tzw. szklanka),

tpu U, fgczona na uszczelke elastomerowg, dno zbrojone

dia Hkd=350mm max DN=300

da Hkd=500mm max DN=400

dla Hkd=800mm max DN=600 ) )

fabrycznie wbudowane przejscie szczelne dla danego typu i Srednicy DN rury zgo-
dne ze specyfikacjq studzienki

rura przylgczeniowa

fabrycznie profilowana kineta zqodnie ze %&Q%QQ.Q studzienki wg zasad norm N
PN-B-10729; marzec 1999; dotyczy stuazienek przelotowych I przylgczeniowych;
katy i spadki odczytac z rysunkow profil

brojenie stalowe — prefabrykat z pfytq wg dokumentacji wytwdrcy

wysokoS¢ studni, liczona od rzgdnej gornej krawedzi wfazu do rzednej dng kinety
mierzona w osi studni (Hss — dla kinety Slevej mierzona do dna dennicy)
WysokoSc krequ przejsciowego

wysoko$c krequ dennego .

wsrednica nominalna rury prz \QQ%\%M\ (DN,/0D)

odlegos¢ zgodna z normg PN-6-10729; marzec 1999

wysokos¢ ramy zgodna z PN EN 124:2000 dla wlazu D400

¥ wymiar w przeswicie; wymiary poszczegdinych elementow wiazu wg PN EN 124:2000 gwarantujgce
wymiar :055“\\\ W przeswicie . |

*  podbudowa pod ptytg fundamentowg wg przekroju przez strefe studni .

¥ nawierzchna terenii | warstwy konstrukCyne nawierzchni wykonane wg projektow branZy drogowej
w przypacku odtworzen istniejgcych nawierzehni, nawierzchnia terenu' i warstwy konstrukcyjie

w strefie studni odtworzone g sztuki 3%.5%@ stosownych norm drogowych N\E nosnosei D400)

i wytycznych wlasgjciela tereni do stanu pierwotnego; rzedna wtazu nawig ﬁda do rzednej terenu

¥y Studniach tzw. “Slepych” nie wykonuje sie elementu profilowanej kinety (10,

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slagski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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Pracownia Projektowa

Tytut rysunku: Skala:

STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA @1000, WLAZ D400 - TYP 1

1:25
Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
OSRODKA KULTURY
Inwestor: GMINA QW%%O/)N wﬁ}wa Branza: .
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Instalacje
Obiektiadres: | Bydynck Micjsko - Gminnego O$rodka Kultury Stadium:
ul.Kolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obrgb Gryfow Slaski- 1 Pb
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
prjekiowat mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz mﬂ nw__ﬁ cmm.\éomwwxzmo: 18/02/2022

spec.architektoniczna
spec.konstrukcyjno - budowlana

nrupr. 11/D0$/12
DOIIB DOS/B0O/0366/12

nr upr.: 2013/89, 2337/92, Format:
2530/94 w Jel. Gorze A3
DOIIB DO$/IS/0178/01

mgr inz. Janusz Gluszek
spec.inst.-inz. bez ogran.
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Asystent: mgr inz. Grzegorz Malmon
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