zestawienie materiatéw

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA J.M. | ILO
SC

-

2

-3-

-

-5- 6 | -7

Bu

Bateria umywalkowa

— bateria umywalkowa stojaca, chromowana, kpl 15
jednouchwytowa, wylewka sztywna wyposazona
w perlator, wysoko$¢ baterii i dtugosé wylewki w
poziomie od osi podstawy baterii dostosowana
do ksztattu i wielkosci zastosowanej umywalki
umozliwiajace funkcjonalnosé i tatwosé
korzystania, gtowica ceramiczna, z
przyciskowym zaworem spustowym wody w
umywalce,

— korek chromowany umywalki zintegrowany z
baterig umywalkowa,

— komplet dwoéch wezykéw przytaczeniowych
cieptej i zimnej wody,

— dwa kurki odcinajace cieptej i zimnej wody
kulowe, gwintowane, éwierc¢obrotowe, korpus
mosiezny niklowany, chromowane;

Bu1

Bateria umywalkowa dla
niepetnosprawnych

— bateria umywalkowa dla 0s6b kpl 3
niepetnosprawnych, stojgca, chromowana,
wylewka sztywna wyposazona w perlator,
wysokos¢ baterii i dtugos¢ wylewki w poziomie
od osi podstawy baterii dostosowana do ksztattu
i wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajgce
funkcjonalnos¢ i tatwos$¢ korzystania dla oséb
niepetnosprawnych, bezdotykowa, z mozliwoscig
regulacji temperatury, przeptywu i czasu
wyptywu, wyposazona i zasilana wtasng bateria,
bateria umieszczona w dodatkowej skrzynce o
klasie odpornosci IP67,

— komplet dwoéch wezykéw przytaczeniowych
cieptej i zimnej wody,

— dwa kurki odcinajace cieptej i zimnej wody
kulowe, gwintowane, éwierc¢obrotowe, korpus
mosiezny niklowany, chromowany;

Bu2

Bateria umywalkowa w
kottowni

— bateria umywalkowa stojaca, chromowana, kpl 1
jednouchwytowa, wylewka sztywna wyposazona
w perlator, wysokos¢ baterii i dtugosé wylewki w
poziomie od osi podstawy baterii dostosowana
do ksztattu i wielkosci zastosowanej umywalki
umozliwiajace funkcjonalnosé i tatwosé
korzystania, gtowica ceramiczna, z
przyciskowym zaworem spustowym wody w
umywalce,

— korek chromowany umywalki zintegrowany z
baterig umywalkowa,

— komplet dwoéch wezykéw przytaczeniowych
cieptej i zimnej wody,

— dwa kurki odcinajace cieptej i zimnej wody
kulowe, gwintowane, éwierc¢obrotowe, korpus
mosiezny niklowany, chromowane;

Bz

Bateria zlewozmywakowa

— bateria zlewozmywakowa stojgca, chromowana, kpl 2
jednouchwytowa, wylewka ruchoma wyposazona
w perlator, dtugosé wylewki w poziomie od osi
podstawy baterii dostosowana do ksztattu i
wielkosci zastosowanej umywalki umozliwiajgce
funkcjonalnos¢ i tatwos$¢ korzystania, gtowica
ceramiczna,

— korek chromowany zlewozmywaka,

— komplet zestawu podtgczeniowego;

Bp

Bateria prysznicowa

— bateria prysznicowa $cienna, chromowana, kpl 1
jednouchwytowa, gtowica ceramiczna, z
przytaczem mimosrodowym o rozstawie 130-250
mm

— dwa kurki odcinajgce na doptywie cieptej i zimnej
wody kulowe, gwintowane, ¢wieréobrotowe,
korpus mosigzny z nie wyptukujacym sie
cynkiem, zamontowane przed baterig na
instalacji w skrzynkach $ciennych za pomoca
potaczen antydrganiowych;

— wylewka prysznicowa jednofunkcyjna, sztywna
do zamontowania na $cianie, chromowana,

— waz elastyczny chromowany luzny tgczacy
wylewke prysznicowg z baterig dtugosci
minimum 1000 mm;

Zzw

Zawor ze ztgczka do weza

— zawor ze ztgczka do weza kulowy odcinajacy dn kpl 3
15, écienny;
materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazny;
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Zzw1

Zawor ze ztgczkg do weza w
kottowni

— zawbr ze zlgczka do weza kulowy odcinajacy dn
15, écienny,

— zawér HA na podejsciu do przyboru;

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazny;

kpl

Zu

Zawor ustepowy

— zawoér ustepowy ¢éwieréobrotowy nascienny
chromowany dn 10-15,
— wezyk do podtaczenia zbiornika ptuczgcego;

kpl

Zs

Zawor pisuarowy

— zawor pisuarowy dn 15, chromowany, nascienny,
obstugiwany recznie przez nacisniecie,

— wezyk podtaczajacy pisuar,

— wbudowany zawdr odcinajgcy i zwrotny;

kpl

10

Zodn15

Zawor odcinajacy

—  zawoér kulowy odcinajgcy dn 15 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty lub motylkowy;

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy;

kpl

11

Zodn20

Zawor odcinajacy

— zawdr kulowy odcinajgcy dn 20 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkoéw i tgcznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty lub motylkowy;

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy;

kpl

12

Zodn25

Zawor odcinajacy

— zawodr kulowy odcinajgcy dn 25 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty lub motylkowy;

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy;

kpl

13

Zodn32

Zawor odcinajacy

—  zawér kulowy odcinajgcy dn 32 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty lub motylkowy;

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy;

kpl

14

Zr-cdn15

Zawor termostatyczny
cyrkulacyjny

— zawdr termostatyczny obiegu cyrkulacji dn 15 z
nastawg temperaturowg 35-65°C, kv=0,30, o
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikdw przytaczeniowych
do instalacji,

— _termometr 0-100°C.

kpl.

15

Sar_

Szafka wnekowa

— szafka wnekowa zamykana, pod armature
odcinajgco - regulacyjna,

— zabezpieczona przed dostepem oséb
nieupowaznionych,

— _min. 30x20x12cm.

szt.

16

EA

Zawor antyskazeniowy

— zawoér antyskazeniowy EA dn 50 prosty o
potaczeniu kotnierzowym,

— komplet kotnierzy przytaczeniowych do instalacji,

materiat: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

kpl

17

Fs1

Filtr siatkowy

— filtr siatkowy dn 50 prosty o potgczeniu
kotnierzowym,

— komplet kotnierzy przytaczeniowych do instalacji,

materiat: mosigdz niklowany lub rbwnowazny;

kpl

18

Zks1

Zawor odcinajacy

— zawdr odcinajgcy dn 50 prosty o potaczeniu o
potaczeniu kotnierzowym ze spustem,

— zawodr spustowy dn15,

— komplet kotnierzy przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz ocynk. lub rbwnowazy;

kpl

19

Zk2

Zawor odcinajacy

— zawoér kulowy odcinajgcy dn 50 prosty o
potaczeniu kotnierzowym,

— komplet kotnierzy przytaczeniowych do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazy;

kpl

20

Dn50

Rura instalacyjna

— przewody i ksztaltki stalowe dn 50 ze szwem z
usunietym wyptywem wg normy PN-82/H-74200
podwdjnie obustronnie ocynkowane wg normy
ZN-72/8640-01 taczone na gwint.;

mb

21

63x6,8

Rura instalacyjna zwu

— rury dn 63x6,8 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technika zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

22

50x4,6

Rura instalacyjna zwu

— rury dn 50x4,6 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technika zaciskowg za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

23

40x3,7

Rura instalacyjna zwu

— rury dn 40x3,7 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technikg zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

24

32x2,9

Rura instalacyjna zwu

— rury dn 32x2,9 z polietylenu sieciowanego pex,
taczone technikg zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

mb

20
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25 25x2,3 Rura instalacyjna zwu — rury dn 25x2,3 z polietylenu sieciowanego pex, mb 25
taczone technikg zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

26 20x2,0 Rura instalacyjna zwu — rury dn 20x2,0 z polietylenu sieciowanego pex, mb 50
taczone technika zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

27 16x2,0 Rura instalacyjna zwu — rury dn 16x2,0 z polietylenu sieciowanego pex, mb 52
taczone technika zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

28 50x6,94 Rura instalacyjna cwu i — rury dn 50x6,9 z polietylenu sieciowanego pex, mb 7

cyrkulacji taczone technika zaciskowg za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

29 40x5,5 Rura instalacyjna cwu i — rury dn 40x5,5 z polietylenu sieciowanego pex, mb 8

cyrkulacji taczone technikg zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

30 32x4,4 Rura instalacyjna cwu i — rury dn 32x4,4 z polietylenu sieciowanego pex, mb 10

cyrkulacji taczone technikg zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

31 25x3,5 Rura instalacyjna cwu i — rury dn 25x3,5 z polietylenu sieciowanego pex, mb 26

cyrkulacji taczone technika zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

32 20x2,8 Rura instalacyjna cwu i — rury dn 20x2,8 z polietylenu sieciowanego pex, mb 50

cyrkulacji taczone technika zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

33 16x2,2 Rura instalacyjna cwu i — rury dn 16x2,2 z polietylenu sieciowanego pex, mb 109

cyrkulacji taczone technika zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych;

typ PE-Xa lub réwnowazny;

Zestawienie czyta¢ wraz z opisem technicznym i rysunkami
Wszystkie baterie powinny stanowi¢ jednorodna linie stylowg
Izolacje przewodéw stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wytacznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sig stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tagczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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0ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL(_')W
INSTALACJI WODNEJ HYDRANTOWEJ PPOZ.
Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

-

2

-3-

-

-5-

-6-

7

HP1

Hydrant wewnetrzny

dn25, L=30,0m

hydrant wewnetrzny 25 (wg EN-PN ISO 7010-
2012) z zaworem hydrantowym dn 25, wezem
pétsztywnym dn 25, dt.30m (wg EN-694),
bebnem na waz, dysza i pragdownicg PW-25 (wg
EN-671), z zamykang szafkg niewnekowag
nascienng o wym. b=740mm, h=790, g=250 mm,
drzwi otwierane na lewo, petne;

kpl

1

HP2

Hydrant wewnetrzny

dn25, L=20,0m

hydrant wewnetrzny 25 (wg EN-PN ISO 7010-
2012) z zaworem hydrantowym dn 25, wezem
pétsztywnym dn 25, dt.20m (wg EN-694),
bebnem na waz, dyszg i pradownicg PW-25 (wg
EN-671), z zamykang szafkg niewnekowg
nascienng o wym. b=740mm, h=790, g=250 mm,
drzwi otwierane na lewo, petne;

kpl

HP3

Hydrant wewnetrzny

dn25, L=20,0m

hydrant wewnetrzny 25 (wg EN-PN ISO 7010-
2012) z zaworem hydrantowym dn 25, wezem
pétsztywnym dn 25, dt.20m (wg EN-694),
bebnem na waz, dysza i pragdownicg PW-25 (wg
EN-671), z zamykang szafkg niewnekowag
nascienng o wym. b=740mm, h=790, g=250 mm,
drzwi otwierane na lewoo, petne;

kpl

HP4

Hydrant wewnetrzny

dn25, L=30,0m

hydrant wewnetrzny 25 (wg EN-PN ISO 7010-
2012) z zaworem hydrantowym dn 25, wezem
pbtsztywnym dn 25, dt.30m (wg EN-694),
bebnem na waz, dyszg i pradownicg PW-25 (wg
EN-671), z zamykang szafkg niewnekowg
nascienng o wym. b=740mm, h=790, g=250 mm,
drzwi otwierane na prawo, petne;

kpl

EA1

Zawor antyskazeniowy

zawor antyskazeniowy EA dn 50 prosty o
potaczeniu kotnierzowym,
komplet kotnierzy przytaczeniowych do instalacji,

materiat: mosigdz niklowany lub réwnowazny;

kpl

Zks2

Zawor odcinajacy

zawor odcinajacy dn 50 prosty o potgczeniu o
potaczeniu kotnierzowym ze spustem,

zawor spustowy dn15,

komplet kotnierzy przytgczeniowych do instalacji,
chwytak prosty;

materiat: mosigdz ocynk. lub rbwnowazy;

kpl

ZPi

Zawor pierwszenstwa

zawor pierwszenstwa ppoz. automatycznie
zamykajacy przeptyw w przypadku spadku
zadanego cisnienia na czujniku dn 50 o
potaczeniach gwintowanych, mosigdz, zakres
ci$nien réznicowych nastawy 0,3--10 bar,
wykonanie w funkcji normalnie automatycznie
zamknietej w przypadku zaniku pradu z
wyposazeniem w zestaw do recznego otwierania
w przypadku zaniku

komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

cewka elektromagnetyczna z puszka
przytaczeniows,

obudowa regulacji,

presostat lub czujnik cisnienia wody z
przewodami;

kpl

Zzw(p)

Zawor ze ztaczka do weza
wigczony w instalacje ppoz.

zawor ze ztaczkg do weza kulowy odcinajgcy dn
15, écienny;

materiat: mosigdz niklowany lub rbwnowazny;

kpl

Zu(p)

Zawor ustepowy wigczony w
instalacje ppoz.

zawor ustepowy kulowy stalowy oc. dn 10-15 o
potaczeniu gwintowanym,

przewdd stalowy dn10-15 (10-30cm) do
potaczenia zaworu ze zbiornikiem ptuczacym;

kpl

Dn15

Rura instalacyjna

przewody i ksztattki stalowe dn 15 ze szwem z
usunietym wyptywem wg normy PN-82/H-74200
podwdjnie obustronnie ocynkowane wg normy
ZN-72/8640-01 taczone na gwint.;

mb

10

Dn32

Rura instalacyjna

przewody i ksztaltki stalowe dn 32 ze szwem z
usunietym wyptywem wg normy PN-82/H-74200
podwdjnie obustronnie ocynkowane wg normy
ZN-72/8640-01 faczone na gwint.;

mb

11

Dn40

Rura instalacyjna

przewody i ksztaltki stalowe dn 40 ze szwem z
usunietym wyptywem wg normy PN-82/H-74200
podwdjnie obustronnie ocynkowane wg normy
ZN-72/8640-01 taczone na gwint.;

mb

20
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12 Dn50 Rura instalacyjna — przewody i ksztattki stalowe dn 50 ze szwem z mb 27
usunietym wyptywem wg normy PN-82/H-74200
podwdjnie obustronnie ocynkowane wg normy
ZN-72/8640-01 taczone na gwint.;

Zestawienie czyta¢ wraz z opisem technicznym i rysunkami
Izolacje przewodéw stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI WODNEJ HYDRANTOWEJ PPOZ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci kitéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wylacznie jako definiujace minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw rownowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediow dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Whytyczne techniczne ogdlne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. | ILO
CZENIE DOSTAWCA S¢
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1 Um Umywalka — umywalka standardowa, wiszaca, szkliwiona kpl 15
porcelana sanitarna, biata, owalna,
z przelewem i otworem pod baterig, o wymiarach
nie mniej niz 55x45cm,
— poitpostument, szkliwiona porcelana sanitarna,
biaty, owalny,
— syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem,
— zestaw montazowym $ciennym;
2 Um1 Umywalka dla oséb — umywalka dla os6b niepetnosprawnych, wiszaca, kpl 3
niepetnosprawnych szkliwiona porcelana sanitarna, biata, z

przelewem i otworem pod baterie, o wymiarach
nie mniej niz 65x56cm, ptytka umozliwiajgca
podjazd wézkiem dla os6b niepetnosprawnych,
— syfon ze stali szlachetnej z osadnikiem,
— zestaw montazowy $cienny;

3 Um2 Umywalka w kottowni — umywalka standardowa, wiszaca, szkliwiona kpl 1
porcelana sanitarna, biata, owalna,
z przelewem i otworem pod baterig, o wymiarach
nie mniej niz 60x45cm,

— syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem,

— zestaw montazowym Sciennym;

4 ZI2ko Zlewozmywak — zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze kpl 2
stali szlachetnej, o0 wymiarach 95x45 cm,
naktadany na szafke, otwér do montazu baterii
zlewozmywakowej;

— syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem;

5 Wp Wpust podtogowy — wpust podtogowy o przepustowosci co najmniej kpl 4
0,8 dm®s, z kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowang kratka ze stali nierdzewnej o
wymiarach minimalnych 100x100 mm,

Z wyjmowanym rusztem, wysoko$¢ osadzenia
rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odptyw nie mniejszy niz fi 50 poziomy, z
opatentowanym przez producenta i
certyfikowanym zabezpieczeniem przed
wydostawaniem sie zapachdw i robactwa z
kanalizacji do otoczenia bez koniecznosci
stosowania zamkniecia wodnego, czesci
tworzywowe z PP, do zabudowy w posadzce na

gruncie;
6 Wp1 Wopust podtogowy — wpust podtogowy o przepustowosci co najmniej kpl 1
prysznicowy 0,8 dm¥s, z kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowang kratkg ze stali nierdzewnej o
wymiarach minimalnych 100x100 mm,

Z wyjmowanym rusztem, wysoko$¢ osadzenia
rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odptyw nie mniejszy niz fi 50 poziomy, z
opatentowanym przez producenta i
certyfikowanym zabezpieczeniem przed
wydostawaniem sie zapachéw i robactwa z
kanalizacji do otoczenia bez koniecznosci
stosowania zamkniecia wodnego, dodatkowo
wyposazony w syfon wodny, czesci tworzywowe
z PP, do zabudowy w posadzce na gruncie;

7 Wp2 Wpust podtogowy w kottowni — wpust podtogowy o przepustowosci co najmniej kpl 1
0,8 dm¥s, z kotnierzem izolacyjnym,

z wyjmowang kratka ze stali nierdzewnej o
wymiarach minimalnych 100x100 mm,

Z wyjmowanym rusztem, wysoko$¢ osadzenia
rusztu regulowana, z osadnikiem i sitkiem,
odptyw nie mniejszy niz fi 50 poziomy, z
opatentowanym przez producenta i
certyfikowanym zabezpieczeniem przed
wydostawaniem sie zapachéw i robactwa z
kanalizacji do otoczenia bez koniecznosci
stosowania zamkniecia wodnego, dodatkowo
wyposazony w syfon wodny, czesci tworzywowe
z PP, do zabudowy w posadzce na gruncie;
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Us

Ustep

miska ustepowa standardowa, wiszaca,
szkliwiona porcelana sanitarna, biata, lejowa,
dolnoptuk zabudowany podtynkowy wraz z
instalacjg podtgczeniowa jako instalacja
przyscienna o czes$ciowej wysokosci, z
nasciennym przyciskiem sptukujgcym
ekonomicznym 3/6 dm3,

deska sedesowa z siedziskiem z tworzywa
sztucznego w jasnym odcieniu,

stelaz do zabudowy,

zestaw mocujacy;

kpl

Us1

Ustep dla os6b
niepetnosprawnych

miska ustepowa dla 0oséb niepetnosprawnych,
wiszaca, szkliwiona porcelana sanitarna, biata,
lejowa, dtugo$é miski nie mniej niz 70cm,
dolnoptuk zabudowany podtynkowy wraz z
instalacjg podtaczeniowa jako instalacja
przyscienna o czesciowej wysokosci, z
nasciennym przyciskiem sptukujacym
ekonomicznym 3/6 dm3,

deska sedesowa specjalnie wzmocniona z
zawiasami metalowymi,

stelaz do zabudowy specjalnie wzmocniony,
zestaw mocujgcy specjalnie wzmocniony;

kpl

10

Ps

Pisuar

pisuar standardowy, wiszacy, szkliwiona
porcelana sanitarna, biata, z otworem

w gérnej czesci do podtaczenia zaworu
sptukujacego,

syfon ze stali szlachetnej z osadnikiem,
nascienny;

kpl

11

Sc

Studnia czyszczaka i klapy
zwrotnej

betonowa fi1000, wysoko$¢ min. 1,20m,
wiaz L15,

kpl

12

Kz

Klapa zwrotna

klapa zwrotna przeponowa dn200, bez czesci
ruchomych, stale zamknieta,

szt.

13

Cz

Czyszczak

czyszczak tworzywowy dn200,
wykonany z PVC z otworem rewizyjnym i klapg
otworu szczelnie zamykana,

szt.

14

Ss

Studzienka schtadzajgca

studzienka betonowa fi800, wys. 1,0m, z kregéw
betonowych lub betonowana na miejscu, z
dennica $lepa,

wiaz L15.

kpl

15

Pz

Pompa zatapialna

pompa zatapialna w studzience schtadzajgcej do
wody, przeptyw 3 m¥h i ci$nienie podnoszenia
do 3,5 m Hx0O, 230V/50Hz, 0,1 kW, temperatura
cieczy max.35°C,

waz elastyczny 1m;

nasada do rury ttocznej w postaci szybkoztgczki
zamykajacej sie w przypadku odtgczenia
przewodu elastycznego pompy chronigca przed
wydostawaniem sie zapachéw w przypadku
wyschniecia wody w zamknieciu wodnym;

szt.

16

Zo

Zawor odcinajacy

zawor kulowy odcinajacy dn 20 prosty o
potaczeniu zaciskowym lub zgrzewanym do
instalacji kanalizacyjnej cisnieniowej do sciekéw
szarych,

komplet tacznikéw przytaczeniowych do
instalacji,

chwytak prosty lub motylkowy;

materiat: PP-HT, Zeliwo lub réwnowazny;

kpl

17

Zz

Zawor zwrotny

zawor zwrotny dn 20 prosty o pofaczeniu
zaciskowym, zgrzewanym lub kotnierzowym do
instalacji kanalizacyjnej ci$nieniowej do sciekow
szarych,

komplet tacznikéw lub kotnierzy
przytaczeniowych do instalacji;

materiat: PP-HT, Zeliwo lub réwnowazny;

kpl

18

Rw110

Rura wywiewna rozprezna -
wywietrzak dachowy

rura wywiewna rozprezna wyprowadzona nad
dach o $rednicy fi 110+50mm,
przejscie przez dach;

kpl

19

Rw75

Rura wywiewna rozprezna -
wywietrzak dachowy

rura wywiewna rozprezna wyprowadzona nad
dach o $rednicy fi 75+35mm,
przejscie przez dach;

kpl

R110

Rewizja wyczystna

rewizja wyczystka fi 110 z PP-HT tgczona na
wpust i uszczelke;

szt.

20

R75

Rewizja wyczystna

rewizja wyczystka fi 75 z PP-HT taczona na
wpust i uszczelke;

szt.

21

50

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 50 polipropylenowe PP-HT tagczone na
wpust i uszczelke;

mb

34

22

D75

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 75 polipropylenowe PP-HT taczone na
wpust i uszczelke;

mb

34

23

®110

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 110 polipropylenowe PP-HT tgczone na
wpust i uszczelke;

mb

64

24

»160

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 160 polipropylenowe PP-K2 SN8 z
podwdjng $ciankg lub PVC-U SDR34 lite,
kielichowe, tgczone na wpust i uszczelke;

mb

45

25

200

Rura kanalizacyjna
grawitacyjna

rury fi 160 polipropylenowe PP-K2 SN8 z
podwdjng $ciankg lub PVC-U SDR34 lite,
kielichowe, tgczone na wpust i uszczelke;

mb

49
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26 ®32x2,0 | Rura kanalizacyjna — rura fi 35x2,0 tworzywowa z polietylenu PEHD mb 7
ci$nieniowa PE100 SDR17 PN10;
Zestawienie czyta¢ wraz z opisem technicznym i rysunkami

Wszystkie przybory ceramiczne powinny stanowi¢ jednorodng linie stylowg

Izolacje przewodow stosowacé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci kitéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wylacznie jako definiujace minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sige stosowanie produktéow podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tagczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI WODNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

-

2

-3-

-

-5-

-6-

7

11KV-
500/400

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wkitadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

1

22KV-
500/520

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekceyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajace z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

22KV-
500/600

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekceyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

22KV-
500/800

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajaca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajace z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wkitadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

22KV-
500/920

Grzejnik konwekeyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajace z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

22KV-
500/1000

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekceyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl
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33KV-
500/920

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajace z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

22KV-
600/400

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wkitadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

22KV-
600/520

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekceyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametrow pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

10

22KV-
600/600

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajaca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

11

22KV-
600/720

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajaca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajace z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wkitadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

12

22KV-
600/800

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekceyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wkitadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

13

22KV-
600/920

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekceyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

37
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14

22KV-
600/1000

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajace z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wktadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

15

22KV-
600/1200

Grzejnik konwekcyjny

— grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy
dwuptytowy $cienny z zasilaniem dolnym
2 x GZ %", z zestawem montazowym
wieszajgcym z wbudowanym zaworem
termostatycznym umozliwiajgcym nastawe
wstepna, kolor standard, moc grzejnika
wynikajgca z parametréw pracy nie mniej niz
wynikajgca z zastosowanego typu przy
uwzglednieniu parametréw instalacji, wymiary
wynikajgce z zastosowanego typu;

typ ptytowy z wbudowang wkitadkg zaworowg

termostatyczng lub réwnowazny

kpl

16

ZPG

Zestaw grzejnikowy
podiaczeniowy

— zestaw przytgczeniowy z odcieciem, katowy
grzejnikowy, stalowy, niklowany, do grzejnikéw z
zasilaniem dolnym o kréécach grzejnikowych 2 x
GZ %" i podejsciem instalacyjnym 2" z nyplami
przytgczeniowymi grzejnikowymi i zaciskowymi
od strony instalacji;

kpl

103

17

GT1

Gtowica termostatyczna

— gtowica termostatyczna do montowania do
zawordéw termostatycznych wbudowanych w
grzejnik, M28x15, zakres nastawy 6 — 28°C z
mozliwoscig ograniczenia bIokadg/ 16 —28°C,
zabezpieczenie przed mrozem 6°C,

— zabezpieczeni przed kradzieza;

kpl

103

18

Odp

Odpowietrznik automatyczny

— odpowietrznik automatyczny o potgczeniu
gwintowanym, na wigczeniu w instalacje dn 15,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

materiat: mosigdz lub réwnowazny

kpl

19

Odp

Zawor odcinajacy przed
odpowietrznikiem

— zawoér kulowy odcinajgcy dn 15 montowany
przed odpowietrznikiem prosty o potgczeniu
gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty lub motylkowym;

materiat: mosigdz lub réwnowazy

kpl

20

Zr-o
dn32

Zawor regulacyjno-nastawny

— zawoér regulacyjno-nastawny, z mozliwoscig
odciecia dn 32, grzybkowy o potgczeniu
gwintowanym,

— z kréécami pomiarowymi,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytaczeniowych
do instalacji;

materiat: zeliwo, mosigdz lub réwnowazny;

kpl

21

Zr-o
dn25

Zawor regulacyjno-nastawny

— zawoér regulacyjno-nastawny, z mozliwoscig
odciecia dn 25, grzybkowy o potgczeniu
gwintowanym,

—  z kré¢cami pomiarowymi,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

materiat: zeliwo, mosigdz lub réwnowazny;

kpl

22

Zk dn32

Zawor odcinajacy

— zawoér odcinajacy grzybkowy, dn 32, z zaworami
spustowymi, figura sko$na, o potaczeniu
gwintowanym,

— pokretio,

— uszczelnienie trzpienia za pomoca dtawnicy,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytaczeniowych
do instalacji;

materiat: zeliwo, mosigdz lub réwnowazny;

kpl
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Zk dn25

Zawor odcinajacy

— zawoér odcinajacy grzybkowy, dn 25, z zaworami
spustowymi, figura sko$na, o potaczeniu
gwintowanym,

— pokretto,

— uszczelnienie trzpienia za pomoca dtawnicy,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacj;

materiat: zeliwo, mosigdz lub réwnowazny;

kpl
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Spt_

Szafka podtynkowa

— szafka podtynkowa zamykana, pod armature
odcinajgco - regulacyjna,

— zabezpieczona przed dostepem oséb
nieupowaznionych,

— _min. 30x20x12cm.

szt.

25

50x4,6

Rura instalacyjna

— rurainstalacyjna 50x4,6 PE-X z warstwg
antydyfuzyjna,
typ: PE-X z powtokg antydyfuzyjng lub rbwnowazna;

mb

108
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26 40x3,7 Rura instalacyjna — rurainstalacyjna 40x3,7 PE-X z warstwg mb 136
antydyfuzyjna,

typ: PE-X z powtokg antydyfuzyjng lub rownowazna;

27 32x2,9 Rura instalacyjna — rurainstalacyjna 32x2,9 PE-X z warstwg mb 198
antydyfuzyjna,

typ: PE-X z powtokg antydyfuzyjng lub rownowazna;

28 25x2,3 Rura instalacyjna — rurainstalacyjna 25x2,3 PE-X z warstwg mb 98
antydyfuzyjna,

typ: PE-X z powtokg antydyfuzyjng lub rownowazna;

29 20x2,0 Rura instalacyjna — rurainstalacyjna 20x2,0 PE-X z warstwg mb 110
antydyfuzyjna,

typ: PE-X z powtokg antydyfuzyjng lub rownowazna;

30 16x2,0 Rura instalacyjna — rurainstalacyjna 16x2,0 PE-X z warstwg mb 408
antydyfuzyjna,

typ: PE-X z powtokg antydyfuzyjng lub rownowazna;

Zestawienie czyta¢ wraz z opisem technicznym i rysunkami

Wszystkie grzejniki powinny stanowi¢ jednorodna linie stylowag

Izolacje przewodéw stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wytacznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw réownowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob taczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium,

- moc odbiornikéw ciepta dla warunkéw obliczeniowych.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI GRZEWCZEJ KOTLOWNI
Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

Whytyczne techniczne ogdlne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. | ILO
DOSTAWCA SC

TYP,

-

2

-3-

-

-5- 6 | -7

KG

Kociot gazowy

70kwW

— kociot gazowy, kondensacyjny, z zamknigtg kpl 2
komorg spalania do pracy z zasysaniem
powietrza do spalania z zewnatrz, stojgcy o
mocy przy Tz/Tp=80/60°C: 16,5 — 68,1kW,
sprawnosé znormalizowana: do 106%(75/60°C)
oraz 109%(40/30°C),

— aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepta,

— wbudowany modulowany palnik gazowy
cylindryczny z petnym wstepnym zmieszaniem,
palnik przystosowany do pracy z kazdym
rodzajem gazu,

— zamknieta komora spalania,

— automatyka pogodowa wraz z automatykag
instalacji grzewczej,

— mozliwo$¢ rozbudowy o modulty rozszerzajgce
automatyke;

Zog1

Zawor odcinajacy instalacii
grzewczej

— zawoér kulowy odcinajacy dn 40 prosty o kpl 6
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikdw przytaczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

Zog2

Zawor odcinajacy instalacji
grzewczej

—  zawér kulowy odcinajgcy dn 40 prosty o kpl 4
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

Zog3

Zawor odcinajacy instalacji
grzewczej

—  zawér kulowy odcinajgcy dn 40 prosty o kpl 4
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

Zog4

Zawor odcinajacy instalacii
grzewczej

— zawoér kulowy odcinajgcy dn 40 prosty o kpl 4
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkoéw i tgcznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

Zog5

Zawor odcinajacy instalacji
grzewczej

— zawodr kulowy odcinajgcy dn 25 prosty o kpl 3
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

Zog6

Zawor odcinajacy instalaciji
grzewczej

—  zawér kulowy odcinajgcy dn 40 prosty o kpl 5
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

Zog7

Zawor odcinajacy instalacji
grzewczej

— zawoér kulowy odcinajgcy dn 20 prosty o kpl 1
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

Zsg

Zawor spustowy instalacji
grzewczej

— zawodr kulowy spustowy dn 15 prosty o kpl 3
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkoéw i tgcznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

10

Kog1

Kurek odcinajacy instalacji
grzewczej

— kurek kulowy odcinajgcy dn 10 prosty o kpl 21
potaczeniu gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

— chwytak prosty lub motylkowy;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

11

Zzg1

Zawor zwrotny instalacji
grzewczej

— zawoér zwrotny instalacji dn 40 o potgczeniu kpl 2
gwintowanym, kotnierzowym lub
miedzykotnierzowym,

— komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny
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2292

Zawor zwrotny instalacji
grzewczej

— zawdr zwrotny instalacji dn 40 o potgczeniu
gwintowanym, kotnierzowym lub
miedzykotnierzowym,

— komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl

13

Zzg3

Zawor zwrotny instalacji
grzewczej

— zawoér zwrotny instalacji dn 40 o potgczeniu
gwintowanym, kotnierzowym lub
miedzykotnierzowym,

— komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl

13

Zz294

Zawor zwrotny instalacji
grzewczej

— zawoér zwrotny instalacji dn 40 o potgczeniu
gwintowanym, kotnierzowym lub
miedzykotnierzowym,

— komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl

14

2295

Zawor zwrotny instalacji
grzewczej

— zawdr zwrotny instalacji dn 25 o potgczeniu
gwintowanym, kotnierzowym lub
miedzykotnierzowym,

— komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl

15

2296

Zawor zwrotny instalacji
grzewczej

— zawdr zwrotny instalacji dn 40 o potaczeniu
gwintowanym, kotnierzowym lub
miedzykotnierzowym,

— komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl

16

2297

Zawor zwrotny instalacji
grzewczej

— zawoér zwrotny instalacji dn 20 o potgczeniu
gwintowanym, kotnierzowym lub
miedzykotnierzowym,

— komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl

17

Fsg1

Filtr siatkowy instalacji
grzewczej

— filtr siatkowy dn 40 gwintowany z mozliwoscig
wymiany i czyszczenia sita o potgczeniu
gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikdw przytaczeniowych
do instalacji;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl
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Fsg2

Filtr siatkowy instalacji
grzewczej

— filtr siatkowy dn 40 gwintowany z mozliwoscig
wymiany i czyszczenia sita o potgczeniu
gwintowanym,

— komplet srubunkoéw i tgcznikdw przytaczeniowych
do instalacji;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl
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Fsg3

Filtr siatkowy instalacji
grzewczej

— filtr siatkowy dn 40 gwintowany z mozliwoscig
wymiany i czyszczenia sita o potgczeniu
gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl
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Fsg4

Filtr siatkowy instalacji
grzewczej

— filtr siatkowy dn 40 gwintowany z mozliwoscig
wymiany i czyszczenia sita o potgczeniu
gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl
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Fsg5

Filtr siatkowy instalacji
grzewczej

— filtr siatkowy dn 25 gwintowany z mozliwoscig
wymiany i czyszczenia sita o potgczeniu
gwintowanym,

— komplet srubunkoéw i tgcznikdw przytaczeniowych
do instalacj;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl
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Fsg6

Filtr siatkowy instalacji
grzewczej

— filtr siatkowy dn 40 gwintowany z mozliwoscig
wymiany i czyszczenia sita o potgczeniu
gwintowanym,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl
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Sh1

Sprzegto hydrauliczne

= 7mh

— sprzegto hydrauliczne z poditgczeniami
kotnierzowymi, pracujace jako odmulacz,

—  przeptyw znamionowy nie mniej niz 7mh;

— wyposazone w krociec spustowy, kréciec
odpowietrzajgcy oraz kréciec termometryczny,

— wyposazone w nogi, komplet kotnierzy
przytgczeniowych oraz izolacje;

kpl.
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Np1

Naczynie przeponowe
instalacji grzewczej

N140

— naczynie przeponowe 0 pojemnosci nominalnej
140 dm3, uzytkowej 126 dm?®, cisnienie wstepne
fabryczne 1,5 bar,

— stojak pod naczynie,

— szybkoztgcza 1x1 lub réwnowazna;

typ N140 lub réwnowazny

kpl
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Zb1

Zawor bezpieczenstwa

1915

— $rednica znamionowa wejscia G3/4” wyjscia G17,
ci$nienie otwarcia 2,5 bara;
typ 1915 lub réwnowazny

kpl
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Nk

Neutralizator kondensatu

— neutralizator kondensatu do kottéw gazowych
kondensacyjnych o mocy od 50 do 500kW,
— wypetnienie w postaci granulatu;

kpl
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P1

Pompa dosytowa

haysp=2,0m,
Q=3,08m%h

pompa obiegowa bezdtawnicowa elektroniczna,
energooszczedna o klasie energetycznej A,
haysp=2,0m, Q=3,08m%h,

max wys. podnoszenia nie mniej niz 5m, max
wydajnosé nie mniej niz 7 m¥/h,

230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy
0,085 kW, natezenie pradu nie wiecej niz 0,60 A,
stopien ochrony 1P44, z mozliwoscig pracy na
statej zadanej réznicy cisnien i zmiennym ptynnie
modulowanym przeptywie, o potaczeniach
gwintowanych dn 32,

komplet sSrubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji;

kpl

28

P2

Pompa obiegowa obiegu |
grzejnikowego

haysp=4,0m,
Q=2,0m%h

pompa obiegowa bezdtawnicowa elektroniczna,
energooszczedna o klasie energetycznej A,
haysp=4,0m, Q=2,0m%h,

max wys. podnoszenia nie mniej niz 7m, max
wydajnosé nie mniej niz 9 m¥h,

230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy
0,140 kW, natezenie pradu nie wiecej niz 1,01 A,
stopien ochrony I1P44, z mozliwoscig pracy na
statej zadanej réznicy cisnien i zmiennym ptynnie
modulowanym przeptywie, o potaczeniach
gwintowanych dn 32,

komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

kpl
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P3

Pompa obiegowa obiegu I
grzejnikowego

hdysp=4,0m,
Q=2,1m%h

pompa obiegowa bezdtawnicowa elektroniczna,
energooszczedna o klasie energetycznej A,
haysp=4,0m, Q=2,1m%h,

max wys. podnoszenia nie mniej niz 7m, max
wydajnosé nie mniej niz 9 m¥h,

230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy
0,140 kW, natezenie pradu nie wigcej niz 1,01 A,
stopien ochrony I1P44, z mozliwoscig pracy na
statej zadanej roznicy cisnien i zmiennym ptynnie
modulowanym przeptywie, o potaczeniach
gwintowanych dn 32,

komplet srubunkéw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

kpl
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Pa

Pompa obiegowa obiegu IlI
grzejnikowego

hdysp=4,0m,
Q=1,9m%h

pompa obiegowa bezdtawnicowa elektroniczna,
energooszczedna o klasie energetycznej A,
haysp=4,0m, Q=1,90m%h,

max wys. podnoszenia nie mniej niz 7m, max
wydajnosé nie mniej niz 9 m¥/h,

230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy
0,140 kW, natezenie pradu nie wigcej niz 1,01 A,
stopien ochrony I1P44, z mozliwoscig pracy na
statej zadanej roznicy cisnien i zmiennym ptynnie
modulowanym przeptywie, o potgczeniach
gwintowanych dn 32,

komplet sSrubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji;

kpl
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P5

Pompa obiegowa obiegu IV
nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej

hdysp=3,0m,
Q=0,20m%h

pompa obiegowa bezdtawnicowa elektroniczna,
energooszczedna o klasie energetycznej A,
haysp=3,0m, Q=0,20m%h,

max wys. podnoszenia nie mniej niz 5m, max
wydajnosé nie mniej niz 7 m¥/h,

230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy
0,085 kW, natezenie pradu nie wiecej niz 0,60 A,
stopien ochrony I1P44, z mozliwoscig pracy na
statej zadanej réznicy cisnien i zmiennym ptynnie
modulowanym przeptywie, o potgczeniach
gwintowanych dn 25,

komplet sSrubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji;

kpl
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P6

Pompa tadujaca zasobnik
C.W.U.

haysp=2,0m,
Q=1,32m%h

pompa obiegowa bezdtawnicowa elektroniczna,
energooszczedna o klasie energetycznej A,
haysp=2,0m, Q=1,32m%h,

max wys. podnoszenia nie mniej niz 7m, max
wydajnosé nie mniej niz 9 m¥h,

230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy
0,140 kW, natezenie pradu nie wiecej niz 1,01 A,
stopien ochrony I1P44, z mozliwoscig pracy na
statej zadanej réznicy cisnien i zmiennym ptynnie
modulowanym przeptywie, o potaczeniach
gwintowanych dn 32,

komplet srubunkéw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

kpl
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Zrt1

Zawor mieszajacy
tréjdrogowy instalacji
grzewczej grzejnikowej

zawor tréjdrogowy dn 40 do regulaciji
temperatury zasilania,

gwint wewnetrzny, charakterystyka dostosowana
do krzywej grzania, zeliwo,

komplet sSrubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji;

kpl
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Zrt1

Sitownik zaworu
mieszajgcego tréjdrogowego
instalacji grzewczej

sitownik elektromechaniczny zaworu
mieszajgcego czterodrogowego, 230V,
tréjstawny, czas reakcji ok. 135 s.,
tacznik do zaworu;

kpl
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35 Zrt2 Zawor mieszajacy — zawor tréjdrogowy dn 40 do regulacji kpl 1
tréjdrogowy instalacji temperatury zasilania,
grzewczej grzejnikowej — gwint wewnetrzny, charakterystyka dostosowana

do krzywej grzania, zeliwo,
— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalaciji;

36 Zrt2 Sitownik zaworu — sitownik elektromechaniczny zaworu kpl 1
mieszajgcego tréjdrogowego mieszajgcego czterodrogowego, 230V,
instalacji grzewczej tréjstawny, czas reakcji ok. 135 s.,

— 1gcznik do zaworu;

37 Zrt3 Zawor mieszajacy —  zawor tréjdrogowy dn 40 do regulacji kpl 1
tréjdrogowy instalacji temperatury zasilania,
grzewczej grzejnikowej — gwint wewnetrzny, charakterystyka dostosowana

do krzywej grzania, zeliwo,
— komplet srubunkoéw i tgcznikéw przytaczeniowych
do instalacji;

38 Zrt3 Sitownik zaworu — sitownik elektromechaniczny zaworu kpl 1
mieszajgcego tréjdrogowego mieszajgcego czterodrogowego, 230V,
instalacji grzewczej tréjstawny, czas reakcji ok. 135 s.,

— tgcznik do zaworu;
39 Zrt4 Zawor tréjdrogowy — zawor tréjdrogowy dn 32 z sitownikiem wpiety w kpl 1
rozdzielajacy automatyke centrali wentylacyjnej, rozdzielajacy,
— do regulacji ilosciowej czynnika grzewczego
dostarczanego do nagrzewnicy wodnej centrali,
— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

40 Zrn1 Zawor regulacyjno — — zawor regulacyjno — nastawny dn15, kpl 1
nastawny gwintowany,

— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

41 Cts Czujnik temperatury — czujnik temperatury zasilania instalacji kpl 1
zasilania w kotle grzewczej, kompatybilny z regulatorem kotta;

42 Ctp czujnik temperatury powrotu — czujnik temperatury powrotu instalacji grzewczej, kpl 1
w kotle kompatybilny z regulatorem kotta;

43 Ctwu Czujnik temperatury wody w — czujnik zanurzeniowy wody w zasobniku (pomiar kpl 1
zasobniku co najmniej do 100°C), kompatybilny z

regulatorem kotta;

44 Ctz Czujnik temperatury — czujnik temperatury powietrza zewnetrznego kpl 1
powietrza zewnetrznego kompatybilny z regulatorem kotta;

45 Ctwg_ Czujnik temperatury — czujnik temperatury zasilania obiegu kpl 3
zasilania obiegu grzejnikowego, kompatybilny z regulatorem kotta;
grzejnikowego

46 R_ Automatyka kottowni — automatyka kottowni z regulacjg pogodowa, kpl 1

— obstuga kaskady dwoch kottdw gazowych,

— podgrzew c.w.u.

— obstuga 4 obiegbéw grzewczych i obiegu
tadowania zasobnika c.w.u.,

— obstuga 3 zaworéw tréjdrogowych.

47 Mg Manometr instalacji — manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-1,0 kpl 14
grzewczej MPa, $rednica tarczy nie mniej niz 10 cm.

—  kurek tréjdrogowy,
— rurka syfonowa;

48 Tg Termometr instalacji — termometr rteciowy prosty o zakresie pomiaru 0- kpl 15
grzewczej 120°C, w obudowie, diugosé kapilary

zanurzeniowej dostosowaé do $rednicy
rurociggu;

49 Odp Odpowietrznik automatyczny — odpowietrznik automatyczny z zaworem kpl 5

stopowym dn15;

50 Kz Kolektor zasilajgcy DN80 — kolektor zasilajgcy stalowy, szt. 1

— diugos¢ 1,8m,
— rury stalowe dn 80 ze szwem, wymiary wg DIN
2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;
51 Kp Kolektor powrotny DN80 — kolektor powrotny stalowy, szt. 1
— diugos¢ 1,8m,
— rury stalowe dn 80 ze szwem, wymiary wg DIN
2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;

52 PV Podgrzewacz 500dm® — podgrzewacz c.w.u. cylindryczny stojacy, pokryty kpl. 1
pojemnosciowy C.w.u. powtokg emaliowana, izolacja z bezfreonowej

pianki poliuretanowej,

— pojemno$¢ magazynowa 4641, pojemnosé
rzeczywista min. 1005I,

— powierzchnia grzewcza wymiennika 2,0m?, moc
ciagta przy 80°C (zasilanie)/podgrzew 10-45°C
(woda uzytkowa) — 64,0kW, wydajnos¢ 1530I/h,

— ci$nienie robocze po stronie wody grzewczej
min. 10bar, po stronie wody uzytkowej min.
10bar,

— zabezpieczenie antykorozyjne — 2 anody
magnezowa lub anoda tytanowa,

— mozliwo$¢ zainstalowania grzatki elektrycznej;

typ 500dm® lub réwnowazny

53 Zwz Podtgczenie do weza — podtaczenie szybkoztgcze dn 25 do weza przy szt. 1

uzupetnianiu ztadu

54 Wr Waz do napetniania ztadu — waz gietki dn 25, dtugosci 0,5 m zbrojony do kpl 1

napetniania ztadu wyposazony w szybkoztgcze
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55

Zow1

Zawor docinajacy instalacji
wodociggowej

zawor kulowy odcinajacy dn 40 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

komplet srubunkéw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

chwytak prosty,

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy

kpl

56

Zow2

Zawor docinajacy instalacji
wodociggowej

zawor kulowy odcinajacy dn 15 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

komplet srubunkéw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

chwytak prosty,

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy

kpl

57

Zow3

Zawor docinajacy instalacji
wodociggowej

zawor kulowy odcinajacy dn 25 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

komplet sSrubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

chwytak prosty,

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy

kpl

58

Zow4

Zawor docinajacy instalacii
wodociggowej

zawor kulowy odcinajacy dn 20 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

komplet sSrubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

chwytak prosty,

materiat: mosigdz ocynk.lub réwnowazy

kpl

59

Fw1

Filtr siatkowy instalacji
wodociggowej

filtr siatkowy dn 15 prosty o potgczeniu
gwintowanym,

komplet srubunkéw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazny

kpl

60

Fw2

Filtr siatkowy instalacji
wodociggowej

filtr siatkowy dn 20 prosty o potgczeniu
gwintowanym,

komplet srubunkéw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazny

kpl

61

Zzw1

Zawor zwrotny instalacji
wodociggowej

zawor zwrotny instalacji dn 15 o potaczeniu
gwintowanym,
komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl

62

Zzw?2

Zawor zwrotny instalacji
wodociggowej

zawor zwrotny instalacji dn 20 o potaczeniu
gwintowanym,
komplet potaczen z instalacja;

materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny

kpl

63

Zaw1

Zawor antyskazeniowy

zawor antyskazeniowy BA dn 20 prosty o
potaczeniu gwintowanym,

komplet srubunkéw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

materiat: mosigdz ocynk. lub réwnowazny

kpl

64

Wwz

Wodomierz

dn 15,

wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy
Qn=1,5m3/h, liczydto 8-mio bebenkowe,

komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,

materiat: mosigdz ocynkowany, niklowany lub
rownowazy,
typ 1,5m3/h lub réwnowazny

kpl.

65

Suw

Stacja uzdatniania wody
wodociggowej

stacja uzdatniania wody z wktadem do
uzdatniania, stojgca, zapewniajgca zmigkczenie
wody do wymagan kotta;

kpl

66

Pc

Pompa obiegu
cyrkulacyjnego

pompa obiegowa bezdtawnicowa elektroniczna,
energooszczedna o klasie energetycznej A,
230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne mocy
0,009 kW, napiecie pradu 230V, stopien ochrony
IP44, z mozliwoscia pracy na statej zadanej
réznicy cisnien i zmiennym ptynnie
modulowanym przeptywie, o potaczeniach
gwintowanych dn 15,

komplet srubunkéw i fgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji;

kpl

67

Z3-D

Zawor mieszajacy 3-drogowy

dn32 prod.

zawor mieszajacy tréjdrogowy termostatyczny z
zakresem nastawy 36-53"C, o potaczeniu
gwintowanym dn 25,

do wody pitnej, max temp. robocza 90°C, max
ci$. pracy 10bar,

komplet sSrubunkéw i tacznikéw przytaczeniowych
do instalacji,

termometr 0-100°C;

kpl

68

Np2

Naczynie przeponowe
podgrzewacza cwu

DT5 60dm®

naczynie przeponowe podgrzewacza cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci nominalnej

60 dm3, uzytkowej 45 dm3 z przytaczem 1 V4",
wspornik do zawieszania na $cianie,

armatura przytgczeniowa — szybkoztgcza;

typ DT5 60dm?® lub réwnowazny;

kpl

69

Zb2

Zawor bezpieczenstwa
podgrzewacza cwu

2115,

$rednica znamionowa wejscia G3/4”, wyjscia 1”
cisnienie otwarcia 6,0 bar;

typ 2115 lub réwnowazny;

kpl

70

Manometr instalacji
wodociggowej

manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-1,6
MPa, $rednica tarczy nie mniej niz 10 cm.
kurek tréjdrogowy,

rurka syfonowa

kpl
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71 Tw Termometr instalacji — termometr rteciowy prosty o zakresie pomiaru 0- kpl 1
wodociggowe;j 120°C, w obudowie, ditugos¢ kapilary
zanurzeniowej dostosowaé do $rednicy
rurociggu;
72 Kow1 Kurek odcinajacy instalacji — kurek kulowy odcinajgcy dn 10 prosty o kpl 5
wodociggowej potaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,
— chwytak prosty lub motylkowy;
materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny
73 Zswi Zawor spustowy instalacji — zawoér kulowy spustowy dn 15 prosty o kpl 2
wodociggowej potaczeniu gwintowanym,
— komplet srubunkéw i tgcznikéw przytgczeniowych
do instalacji,
— chwytak prosty;
materiat: mosigdz, zeliwo lub réwnowazny
74 Dn50 Rura instalacyjna instalacji — rury stalowe dn50 ze szwem, wymiary wg DIN mb 4
grzewczej 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;
75 Dn40 Rura instalacyjna instalacji — rury stalowe dn40 ze szwem, wymiary wg DIN mb 18
grzewczej 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;
76 Dn25 Rura instalacyjna instalacji — rury stalowe dn25 ze szwem, wymiary wg DIN mb 2
grzewczej 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;
77 Dn20 Rura instalacyjna instalacji — rury stalowe dn20 ze szwem, wymiary wg DIN mb 2
grzewczej 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;
78 Dn15 Rura instalacyjna instalacji — rury stalowe dn15 ze szwem, wymiary wg DIN mb 1
grzewczej 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;
79 Dn10 Rura instalacyjna instalacji — rury stalowe dn10 ze szwem, wymiary wg DIN mb 7
grzewczej 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626;
80 Cu22x1,0 | Rura miedziana — rura miedziana twarda w sztangach 22x1,0; mb 4
odprowadzenia kondensatu typ: miedz CU-DHP lub CW 024A
81 Dn40 Rura instalacyjna zimnej — rury zimnej wody uzytkowej dn40 ze stali zwyklej mb 2
wody uzytkowej weglowej obustronnie ocynkowanej ze szwem;
82 Dn25 Rura instalacyjna zimnej — rury zimnej wody uzytkowej dn25 ze stali zwyktej mb 1
wody uzytkowej weglowej obustronnie ocynkowanej ze szwem;
83 Dn20 Rura instalacyjna zimnej — rury zimnej wody uzytkowej dn20 ze stali zwyktej mb 5
wody uzytkowej weglowej obustronnie ocynkowanej ze szwem;
84 Dn10 Rura instalacyjna zimnej — rury zimnej wody uzytkowej dn10 ze stali zwyktej mb 1
wody uzytkowej weglowej obustronnie ocynkowanej ze szwem;
85 Dn40 Rura instalacyjna cieptej — rury cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dn40 ze mb 2
wody uzytkowej i cyrkulacji stali zwyktej weglowej obustronnie ocynkowanej
ze zwiekszona gruboscig powtoki cynkowej, ze
szwem;
86 Dn15 Rura instalacyjna cieptej — rury cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dn15 ze mb 2
wody uzytkowej i cyrkulacji stali zwyktej weglowej obustronnie ocynkowanej
ze zwigkszona gruboscig powtoki cynkowej, ze
szwem;
87 Dn10 Rura instalacyjna cieptej — rury cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dn10 ze mb 1
wody uzytkowej i cyrkulacji stali zwyktej weglowej obustronnie ocynkowanej
ze zwigkszona gruboscig powtoki cynkowej, ze
szwem;

Zestawienie czyta¢ wraz z opisem technicznym i rysunkami
Izolacje przewodo6w stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI GRZEWCZEJ KOTLOWNI

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci kitéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wylacznie jako definiujace minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sig stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tagczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium,

- moc, pojemnos$¢ itp. urzadzen grzewczych, ogrzewczych itp. dla warunkéw obliczeniowych,

- wysokos$¢ podnoszenia, przeptyw urzadzen pompowych.

Przy zastosowaniu produktéw réwnorzednych typu jednostki kottowe nalezy zastosowaé¢ kompleksowe rozwigzanie rownowazne dotyczace
catego systemu kottowni m.in. pozostatych urzadzen instalacji grzewczej, automatyki sterujgcej, systemu kominowego, zaworéw
bezpieczenstwa; zastosowany system powinien by¢ spojny ze sobg oraz spetnia¢ warunki celu ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z
opracowaniem.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA J.M. | ILO
SC

-

2

-3-

-

-5- 6 | -7

Cw

Centrala wentylacyjna

Qn=8172 m%h,
Qu=7662 m%h,

— centrala wentylacyjna stojgca w wykonaniu kpl 1
zewnetrznym, z dostgpem z lewej strony, nawiew
8172 m*h, wywiew 7662 m%h,

— wyposazona w wymiennik krzyzowy,

— nagrzewnica wodna 3,7kW,

— chfodnica freonowa dwusekcyjna, moc
chtodnicza catkowita 42kW,

— Wwyposazona w automatyczny zestaw
antyzamrozeniowy,

— nagrzewnica elektryczna na przewodzie
czerpalnym powietrza zewnetrznego przed
centralg (w zaleznosci od wymagan centrali),

— automatyka centrali,

— przemiennik czgstotliwosci do ptynnej regulaciji
wydajnosci centrali,

— wyposazona w filtr, taczniki elastyczne do
podtaczania przewodow,

— zestaw montazowy do wykonania dachowego
zewnetrznego w sposéb zapobiegajacy
przenoszeniu drgan na konstrukcje dachu,

— automatyka centrali, obstugujaca 6 klap
zamykajacych umozliwiajacych odciecie
poszczegdlnych kondygnacji budynku;

KZ+S1,
KZ+S2,
KZ+S6

Przepustnica zamykajaca z

sitownikiem

Fi350

— przepustnica szczelna zamykajgco-otwierajgca, kpl 3
— sitownik 230V, moment obrotowy 10Nm, sygnat
sterowania zamknij/otwoérz, kompatybilny z

przepustnica;

KZ+S5

Przepustnica zamykajaca z

sitownikiem

Fi400

— przepustnica szczelna zamykajgco-otwierajgca, kpl 1
— sitownik 230V, moment obrotowy 10Nm, sygnat
sterowania zamknij/otwoérz, kompatybilny z

przepustnica;

KZ+S3,
KZ+S4

Przepustnica zamykajaca z

sitownikiem

Fi550

— przepustnica szczelna zamykajgco-otwierajgca, kpl 2
— sitownik 230V, moment obrotowy 10Nm, sygnat
sterowania zamknij/otworz, kompatybilny z

przepustnica;

Wentylator wywiewny

Q=510 m¥h,

— wentylator wywiewny kanatowy, kpl 1
— potgczenia zapobiegajace przenoszeniu drgan,
— ttumik akustyczny,
—  wywiew 510 m¥/h,
— sprezmin. 100Pa,
— _moc max 0,05kW;

Czer

Czerpnia dachowa

700x700

— czerpnia dachowa 700x700 o wydajnosci kpl 1
8172m3h,

— wykonanie z blachy ocynkowanej,

— podstawa dostosowana do nachylenia dachu;

Wyrz

Wyrzutnia dachowa

700x700

— wyrzutnia dachowa 700x700 o wydajnosci 7662 kpl 1
m®h, o pionowym wyrzucie,

— wykonanie z blachy ocynkowanej,

— podstawa dostosowana do nachylenia dachu;

Ant

Anemostat nawiewny

Q, 150-300m°h

— anemostat nawiewny o wydajnosci do 300 m¥/h, kpl 1
— sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy,
— skrzynka rozprezna wyposazona w przepustnice;

An2

Anemostat nawiewny

Qn 300-400m°h

— anemostat nawiewny o wydajnosci do 400 m¥/h, kpl 9
— sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy,
— skrzynka rozprezna wyposazona w przepustnice;

12

An3

Anemostat nawiewny

Qn 400-500m*/h

— anemostat nawiewny o wydajnosci do 500 m?/h, kpl 10
— sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy,
— skrzynka rozprezna wyposazona w przepustnice;

13

Zn1

Zawor nawiewny

Qn 100m%h

— zawér nawiewny okragty sufitowy o wydajnosci kpl 5
do 100 m%h z regulacjg strumienia za pomoca
obrotowego dysku,

— podfaczenie kanatu fi100;

14

Zn2

Zawor nawiewny

Qn 210m%h

— zawér nawiewny okragty sufitowy o wydajnosci kpl 3
do 210 m%h z regulacjg strumienia za pomoca
obrotowego dysku,

— podiagczenie kanatu fi125;

15

Aw1

Anemostat wywiewny

Q, 400m¥h

— anemostat wywiewny o wydajnosci do 400 m¥/h, kpl 10
— sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy,
— skrzynka rozprezna wyposazona w przepustnice;

16

Aw2

Anemostat wywiewny

Qn 900m¥h

— anemostat wywiewny o wydajnosci do 900 m¥/h, kpl 5
— sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy,
— skrzynka rozprezna wyposazona w przepustnice;
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17 Zw1 Zawor wywiewny Qn, 100m¥h zawor wywiewny okragty sufitowy o wydajnosci kpl 8
do 100 m%h z regulacjg strumienia za pomoca
obrotowego dysku,
podigczenie kanatu fi100;
18 Zw2 Zawor wywiewny Qn 150m¥h zawor wywiewny okragty sufitowy o wydajnosci kpl 1
do 150 m¥h z regulacjg strumienia za pomoca
obrotowego dysku,
podigczenie kanatu fi125;
19 700x700 | Przewod prostokatny 700x700 przewdd 700x700 z blachy ocynkowane;j, mb. 34
sztywny w wykonaniu izolowany wetng mineralng 50mm,
zewnetrznym w ptaszczu odpornym na czynniki zewnetrzne;
21 700x700 | Przewod prostokatny 700x700 przewdd 700x700 z blachy ocynkowane;j, mb. 2
sztywny izolowany wetng mineralng 50mm;
22 600x600 | Przewod prostokatny 600x600 przewdd 600x600 z blachy ocynkowane;j, mb. 2
sztywny izolowany wetng mineralng 50mm;
23 400x400 | Przewod prostokatny 400x400 przewdd 400x400 z blachy ocynkowane;j, mb. 6
sztywny izolowany wetng mineralng 50mm;
24 350x350 | Przewdd prostokatny 350x350 przewdd 350x350 z blachy ocynkowane;j, mb. 6
sztywny izolowany wetng mineralng 50mm;
25 Fi550 Przewdd Spiro sztywny Fi550 przewdd spiro fi550 z blachy ocynkowanej, mb. 21
izolowany wetng mineralng 50mm;
26 Fi500 Przewod Spiro sztywny Fi500 przewdd spiro fi500 z blachy ocynkowanej, mb. 15
izolowany wetng mineralng 50mm;
27 Fi450 Przewod Spiro sztywny Fi450 przewdd spiro fi450 z blachy ocynkowanej, mb. 18
izolowany wetng mineralng 50mm;
28 Fi400 Przewod Spiro sztywny Fi400 przewdd spiro fi550 z blachy ocynkowanej, mb. 19
izolowany wetng mineralng 50mm;
29 Fi355 Przewdd Spiro sztywny Fi355 przewdd spiro fi355 z blachy ocynkowanej, mb. 44
izolowany wetng mineralng 50mm;
30 Fi315 Przewod Spiro sztywny Fi315 przewdd spiro fi315 z blachy ocynkowanej, mb. 45
izolowany wetng mineralng 50mm;
31 Fi250 Przewdd Spiro sztywny Fi250 przewdd spiro fi250 z blachy ocynkowanej, mb. 67
izolowany wetng mineralng 50mm;
32 Fi200 Przewd6d Spiro sztywny Fi200 przewdd spiro fi200 z blachy ocynkowanej, mb. 43
izolowany wetng mineralng 50mm;
33 Fi160 Przewdd Spiro sztywny Fi160 przewdd spiro fi160 z blachy ocynkowanej, mb. 58
izolowany wetng mineralng 50mm;
34 Fi125 Przewd6d Spiro sztywny Fi125 przewdd spiro fi125 z blachy ocynkowanej, mb. 6
izolowany wetng mineralng 50mm;
35 Fi100 Przewod Spiro sztywny Fi100 przewdd spiro fi100 z blachy ocynkowanej, mb. 20
izolowany wetng mineralng 50mm;
36 Fi250 Przewod Flex Fi250 przewdd spiro fi250 elastyczny, mb. 5
izolowany wetng mineralng 50mm;
37 Fi200 Przewod Flex Fi200 przewdd spiro fi200 elastyczny, mb. 10
izolowany wetng mineralng 50mm;
38 Fi160 Przewod Flex Fi160 przewdd spiro fi160 elastyczny, mb. 20
izolowany wetng mineralng 50mm;
39 Fi125 Przewod Flex Fi125 przewdd spiro fi125 elastyczny, mb. 9
izolowany wetng mineralng 50mm;
40 Fi100 Przewod Flex Fi100 przewdd spiro fi100 elastyczny, mb. 12
izolowany wetng mineralng 50mm;

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

I1zolacje przewodo6w stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym.

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowaé tylko i wytacznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujacych wymagania lub produktéw rownowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- wydajnos¢,

- sprez,
- wymagana maksymalna temperatura pracy,
- moc urzadzenia.




zestawienie materiatéw

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

-

2

-3-

-

-5-

-6-

7

As

Kaskada dwéch agregatow
skraplajgcych

moc chtodnicza
2x22,4kW

— kaskada dwoch agregatéw skraplajacych
chtodzony powietrzem o wydajnos$ci nominalnej
chtodzenia min. 22,4kW kazdy agregat, taczna
moc chtodnicza 44,8kW, kaskada kompatybilna z
chtodnica freonowa centrali wentylacyjnej,

— catkowity pobdr mocy przy chtodzeniu 2x5,20kW,

— stelaz montazowy do zamocowania do
konstrukcji dachu,

— podktadki zapobiegajgce przenoszeniu drgan na
konstrukcje budynku,

— automatyka kompatybilna z automatyka centrali
wentylacyjnej,

— 2 moduty do podtgczenia do centrali
wentylacyjnej;

kpl

1

® 19,05

Rura instalacyjna chtodnicza
instalacji freonowej

rura miedziana twarda w sztangach 19,05x1,0;
typ JIS H3300 C1220T-H Cu wg PN-EN 12735-
1:2010 (R410A)

mb

20

® 9,52

Rura instalacyjna chtodnicza
instalacji freonowej

— rura miedziana twarda w sztangach 9,52x1,0;
typ: JIS H3300 C1220T-H Cu wg PN-EN 12735-
1:2010 (R410A)

mb

20

I1zolacje przewodow stosowaé¢ wg zasad podanych w opisie technicznym.

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI WENTYLACYJINEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci kitéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wylacznie jako definiujace minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sig¢ stosowanie produktéow podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:
- przeznaczenie do pracy w $srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- wydajnose¢,

- Sprez,

- wymagana maksymalna temperatura pracy,

- moc urzadzenia.



zestawienie materiatéw

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI GAZOWEJ
Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Wytyczne techniczne ogélne i

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami

podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,

PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

-

2

-3-

-

-5-

-6-

7=

SG

Szafka gazowa

— szafka gazowa wentylowana natynkowa, z
materiatu trudno zapalnego, zétta zamykana o
minimalnych wymiarach 600x600x250 mm

kpl

1

Zao

Zawor automatyczny
odcinajacy

dn50,

— zawdr automatyczny odcinajgcy dn50 z
przytaczem kotnierzowym,

— blokada po zamknigciu — otwarcie zaworu
reczne,

— zamkniecie zaworu impulsem elektrycznym,
dodatkowo recznie;

szt.

Zkg25

Zawor(kurek) gazowy

dn 25

— kurek gazowy dn 25, kulowy z dzwignig ze stali
ocynkowanej,

— klasa temperatury T2,

— uszczelnienie kuli — teflon,

— uszczelnienie czopa — guma,

— klasa cisnienia MOP 5 (0,5 MPa),

— chwilowa temp. maksymalna 100st.C;

materiat: mosigdz lub réwnowazny;

szt.

Fsg25

Filtr siatkowy

dn25

— filtr siatkowy, gazowy dn 25,

— klasa temperatury T2,

— doktadnos¢ oczyszczania 0,18mm,
— klasa cisnienia MOP 5 (0,5 MPa),
materiat: mosigdz lub réwnowazny;

szt.

Zkg50

Zawor(kurek) gazowy

dn 50

— kurek gazowy dn 50, kotnierzowy,

— klasa temperatury T2,

— uszczelnienie kuli — teflon,

— uszczelnienie czopa — guma,

— klasa cisnienia MOP 5 (0,5 MPa),

— chwilowa temp. maksymalna 100st.C;
materiat: mosigdz lub réwnowazny;

szt.

Dn50 gaz

Rura instalacyjna

dn50

— Rura stalowa dn 50 bez szwu walcowana na
gorgco ze stali L245NB;
materiat: stal L245NB wg PN-EN 10208-1:2000

mb.

24

Dn32 gaz

Rura instalacyjna

dn32

— Rura stalowa dn 32 bez szwu walcowana na
gorgco ze stali L245NB;
materiat: stal L245NB wg PN-EN 10208-1:2000

mb.

Csa

Centrala systemu
alarmowego

— centrala systemu alarmowego z mozliwoscig
podiagczenia do 2 detektoréw i zaworu
automatycznego odcinajacego;

szt.

Dg

Detektor gazu

— detektor gazu z sensorem potprzewodnikowym
— obudowa przeciwwybuchowa;

szt.

10

Sa-o

Sygnalizator akustyczno-
optyczny

— sygnalizator akustyczno-optyczny do
montowania na zewnatrz, odporny na warunki
klimatyczne;

szt.

11

KS

Kaskada spalinowa

— kaskada spalinowa do podtgczenia dwoch kottow
70kW kazdy,

— $rednica kanatu spalinowego fi200,

— wykonanie z brachy kwasoodpornej,

— wyprowadzona ponad dach, zakorczona
ustnikiem i parasolem,

— automatyka kaskady spalinowej z czujnikiem
zaniku ciggu;

kpl

12

Pp

Przewod powietrzny

fi200

— przewdd powietrzny zbiorczy fi 200 dosytowy do
kottéw gazowych,

— 2 przewody indywidualne do kottéw fi160,

— rozdzielacz przewéd koncentryczny/osobne
przewody powietrzny i spalinowy,

— kratka $cienna zewnetrzna o przekroju czynnym
min. 320cm?.

kpl

Zestawienie czyta¢ wraz z opisem technicznym i rysunkami
Izolacje przewodow stosowaé wg zasad podanych w opisie technicznym

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW INSTALACJI GAZOWEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wytacznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sig stosowanie produktéow podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.
Podstawowe cechy charakteryzujace produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,
- rodzaj materiatu,
- sposob tagczenia,
- wymagane cisnienie pracy (PN) przewodzonego medium.



zestawienie materiatéw

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
do Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Whytyczne techniczne ogdlne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym
TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. | ILO
CZENIE DOSTAWCA S¢
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1 fi200x5,9 | Rura kanalizacyjna fi200x5,9 PVC-U — rura kanalizacyjna fi200x5,9 mb. 70
z PVC typu PVC-U klasa S (SN8) SDR34 LITE
(ze $cianka litg) o potgczeniach kielichowych,
— uszczelki wargowe;
typ np. PVC-U SDR34 lub réwnowazny;
2 K1 Studzienka kanalizacyjna — studzienka tworzywowa fi425, kpl 1
— kineta fi425/200,
— komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
— witaz D400,
— wysoko$¢ studzienki Hs=1,5m;
Typ 3;
3 K2 Studnia kanalizacyjna — studnia betonowa fi1000, kpl 1
— wiaz D400,
— wysoko$¢ studni Hs=1,4m;
Typ 1,
4 K3 Studzienka kanalizacyjna — studzienka tworzywowa fi425, kpl 1
— kineta fi425/200,
— komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
— wilaz B125,
— wysoko$¢ studzienki Hs=1,4m;
Typ 4;
5 K4 Studzienka kanalizacyjna — studzienka tworzywowa fi425, kpl 1
— kineta fi425/200,
— komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
— wilaz B125,
— wysoko$¢ studzienki Hs=1,5m;
Typ 4;

Diugosci przewoddw podano jako dtugosci brutto

Dtugos¢ brutto - liczona do osi studni wraz z dtugoscia ksztattek i armatury bez uwzgledniania strat na kielichy wynikajaca z dtugosci sieci
Diugos¢ netto — liczona do $cian studni, z pominieciem dtugosci ksztattek i armatury oraz z zapasem na tgczenia kielichowe

Hs, Hss, Hsp — oznaczenie zgodne z rysunkami

Hs — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wtazu do rzednej dna kinety mierzona w osi studni (w przypadku gdy przewdd
nie przechodzi przez o$ studni wysokos$¢ Hs mierzona w potowie dtugosci przewodu gtéwnego przebiegajgcego przez studnie)

Hsp — wysokos¢ rury przepadowej kaskady

W zestawieniu wielkosci Hs, Hss zaokraglono do 0,1m; wartosci bez zaokraglen zawierajg rysunki

Typy studni wraz z elementami sktadowymi, ksztalty kinet, katy i rzedne wpigeé zgodne z rysunkami

Przed ztozeniem zamowienia wielkosci Hs, Hss, Hsp oraz ksztatt kinety, rzedne i katy wpie¢ ostatecznie skorygowac

i sprecyzowac poprzez wizje lokalng

Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci kitéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowaé tylko i wylacznie jako definiujace minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sig stosowanie produktéow podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tagczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.



zestawienie materiatéw

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ
do Budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogélne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILO
SC

-

2

-3-

-

-5-

-6-

7=

fi200x5,9

Rura kanalizacyjna

PVC-U fi200x5,9

rura kanalizacyjna fi250x7,3 z PVC typu PVC-U
klasa S (SN8) SDR34 LITE (ze $cianka lita)

o potaczeniach kielichowych,

uszczelki wargowe;

typ np. PVC-U SDR34 lub réwnowazny;

mb.

172

fi250x7,3

Rura kanalizacyjna

PVC-U fi250x7,3

rura kanalizacyjna fi250x7,3z PVC typu PVC-U
klasa S (SN8) SDR34 LITE (ze $cianka litg)

o potaczeniach kielichowych,

uszczelki wargowe;

typ np. PVC-U SDR34 lub réwnowazny;

mb.

63

DO1

Studzienka kanalizacyjna

studzienka tworzywowa fi425,

kineta fi425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
wiaz B125,

wysokos$¢ studzienki Hs=1,6m;

Typ 4;

kpl

D02

Studnia kanalizacyjna

studnia betonowa fi1000,
wlaz B125,

wysokos¢ studni Hs=1,8m;
Typ 2;

kpl

D03

Studnia kanalizacyjna

studnia betonowa fi1000,
wiaz D400,

wysokos¢ studni Hs=1,6m;
Typ 1;

kpl

D04

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa fi425,

kineta fi425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
wiaz D400,

wysokos$¢ studzienki Hs=1,8m;

Typ 3;

kpl

D05

Studnia kanalizacyjna

studnia betonowa fi1000,
wiaz D400,

wysokos$¢ studni Hs=2,1m;
Typ 1;

kpl

D06

Studnia kanalizacyjna

studnia betonowa fi1000,
wiaz D400,

wysokos¢ studni Hs=1,8m;
Typ 1;

kpl

D07

Studzienka kanalizacyjna

studnia betonowa fi1000,
wiaz D400,

wysokos¢ studni Hs=1,9m;
Typ 1;

kpl

10

D08

Studzienka kanalizacyjna

studnia betonowa fi1000,
wiaz D400,

wysokos$¢ studni Hs=1,7m;
Typ 1;

kpl

11

D09

Studzienka kanalizacyjna

studzienka tworzywowa fi425,

kineta fi425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
wiaz D400,

wysokos$¢ studzienki Hs=1,5m;

Typ 3;

kpl

12

D10

Studzienka kanalizacyjna

studzienka tworzywowa fi425,

kineta fi425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
wiaz D400,

wysokos$¢ studzienki Hs=1,6m;

Typ 3;

kpl

13

D11

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa fi425,

kineta fi425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
witaz D400,

wysokos$¢ studzienki Hs=1,5m;

Typ 3;

kpl

14

D12

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa fi425,

kineta fi425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych,
wiaz D400,

wysokos$¢ studzienki Hs=1,5m;

Typ 3;

kpl

15

D13

Studzienka kanalizacyjna

studnia betonowa fi1000,
wiaz D400,

wysokos$¢ studni Hs=1,5m;
Typ 1;

kpl




zestawienie materiatéw

19 SDw Studzienka kanalizacyjna — studnia betonowa fi1200, kpl 1

— wiaz D400,

— wysoko$¢ studni Hs=1,6m;
Typ 5;

20 Wu1 Wopust deszczowy — wpust betonowy deszczowy fi500, kpl 1

— ruszt D400,

— osadnik fi500,

— wys. osadnika Ho=0,8m,

— wys. catkowita Hwc=2,2m;
Typ 6;

21 wu2 Wopust deszczowy — wpust betonowy deszczowy fi500, kpl 1

— ruszt D400,

— osadnik fi500,

— wys. osadnika Ho=0,8m,

— wys. catkowita Hwc=2,2m;
Typ 6;

Diugosci przewoddw podano jako diugosci brutto

Dtugos¢ brutto - liczona do osi studni wraz z diugoscig ksztattek i armatury bez uwzgledniania strat na kielichy wynikajgca z dtugosci sieci
Diugos¢ netto — liczona do $cian studni, z pominieciem dtugosci ksztattek i armatury oraz z zapasem na tgczenia kielichowe

Hs, Hss, Hsp, Hwc, Ho — oznaczenia zgodne z rysunkami

Hs — wysokosé studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wtazu do rzednej dna kinety mierzona w osi studni (w przypadku gdy przewdd
nie przechodzi przez o$ studni wysokos$¢ Hs mierzona w potowie dtugosci przewodu gtéwnego przebiegajgcego przez studnie)

Hss — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gornej krawedzi wtazu do rzednej dna dennicy mierzona w osi studni (wielko$¢ dotyczy
wszystkich studni z dennica Slepa)

Hwc — wysokos$¢ wpustu catkowita, liczona od rzednej gérnej krawedzi rusztu do rzednej dna osadnika mierzona w osi studni

Ho — gtebokos¢ osadnika, liczona od rzednej wigczenia dna rury przytacz. wyptywu do rzednej dna osadnika mierzona w osi wpustu
Hsp — wysokos¢ rury przepadowej kaskady

W zestawieniu wielkosci Hs, Hss, Hcw, Ho zaokraglono do 0,1m; wartosci bez zaokraglen zawierajg rysunki

Typy studni i wpustéw wraz z elementami sktadowymi, ksztatty kinet, katy i rzedne wpie¢ zgodne z rysunkami

Przed ztozeniem zaméwienia wielkosci Hs, Hss, Hcw, Ho, Hsp oraz ksztatt kinety, rzedne i katy wpie¢ ostatecznie skorygowac

i sprecyzowac poprzez wizje lokalng

Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci kitéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktéw nalezy traktowacé tylko i wylacznie jako definiujace minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sig stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tagczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium,

- dla studni i obiektéw dodatkowo wielko$¢ (Srednica, wymiary, wysokos$€ itp.) oraz materiat wykonania.



