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Elementy studzienek wg norm
Elementy rusztow wg normy .
Dopuszcza sig stosowanie elementow rownowaznych innych wytworcow. W takim wypacku elementy na—
lezy stosowac wq wytycznych producentow, aby osiggng¢ wymagang klasg nosnosci studni i wymagany

stopien zageszczenia gruntu

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym
Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY BETONOWY 8500 wg PN-EN 1917

Z RUSZTEM D400 wg PN-EN 124
Skala 1:25

ruszt deszczowy D400 z kotnierzem 9700/440 mm z kratg prostokging 420x620 (+70mm)
pfaski uliczny I chodnikowy wg normy PN=EN 124: 2000

ruszt deszczowy D400 z potkotnierzem #700/440 mm 7 kratq prostokgtng 420x620 (£70mm)
pfaski uliczny I chodnikowy T% normy PN-EN 124:2000; do stosowania ENN kraweznikach
plyta pokrywowa — piyta zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym Klasy nosnosci D400
I otworem’ pod ruszt deszczowy (1) 9450

plyta pokrywowa — pfyta Zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym do stosowania przy
kraweznikach (ptyta “Scigta” od strony kraweznika) Klasy nosnosci D400 i otworem pod ruszt
deszczowy (1) 9450 .

pierscier %Qﬁeaw\ — piescieri Zelbetowy prefabrykowany zbrojony #960,/660mm

krqq betonowy #3500 przejsciowy, NNS U, fgczony na uszezelke elastomerowg

»\&\ betonowy 8500 przejsciowy, typu U, fgczony na uszczelke elastomerowg z wbudowanym
przelewem

podstawa — krgg betonowy #500 denny; dennica prefabrykowana (tzw. %»\%E\, tyou U, fg-
czona na uszczelke elastomerowg, (wraz z kregiem przejsciowym :a\& osaahik)

fabrycznie wbudowane przejscie szczelne dla danego typu i Srednicy DN rury zgodnie ze spe-
cyfkacjg studzienki

rura przyfaczeniowa wyptywu

Zbrojenie stalowe — prefabrykat z piytq wg dokumentacji wytworcy

wysokos¢ wpustu, liczona od rzednej gornej krawedzi rusztu do rzednej wigezenia dna rury

przyfaczeniowej wypfywu

wysokos¢ wpustu cafkowita, liczona od rzednej gérmej krawgdzi rusztu do rzgdnej dna piyty
ennej (osadnika) mierzona w osi studni

qfebokosc osadnika, liczona od rzednej wigezenia dna rury przylgczeniowej do rzednej dna

piyty dennej (osadnika) mierzona w osi wpustu

wysokos¢ kregu przejsciowego

wysokos¢ krequ dennego

Srednica nominaha rury przytgczeniowe (DN/0D)

wysokos¢ ramy zgodna z PN EN 124:2000 dla rusztu D400

¥ podbudowa pod piyte fundamentowq wy przekroju przez strefe studni (wpustu) .

¥ nawierzchnia terenu [ warstwy konstrukcyjne nawierzehni wykonane wq ba%ﬁ% branzy drogowej; w przypadku
odtworzeri istniejgcych nawierzehni, nawierzchnia terenu i warstwy kanstrukcyjne w strefie wpustu odtworzone
wg sztuki budowlaniej stosownych norm drogowych E\Q nosnodci D400) i wytycznych wilasciciela terenu; rzgdna ru-
sztu nawigzana do_rzedney terenu ) . ) . "

¥ zabudowa krawgZnika, nawierzchnia terenu i warstwy konstrukcyie nawierzchni_ wykonane wq projektow branzy dro—.
Nqsm w przypacku odtworzedi istniefgcych krawgznikow | nawierzchni, krawgzniki’i nawierzchnia Terenu z warstwami
onstrukcynymi w strefie wpustu odtworzone wg sztuki budowlane stosownych norm drogowyeh (dla nosnosci D400
\N_s pieszo=jezdnego) i wytycznych wiasciciela ferenu do stanu piérwotnego;” rzedna ruszti nawigzana do rzgdnej
ereny

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slagski
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Pracownia Projektowa

| \WPUST ULICZNY BETONOWY @500, RUSZT D400 - TYP 6
1:25

Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
OSRODKA KULTURY

Branza:

inwestor: | GMINA GRYFOW SLASKI
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski

Instalacje
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Budynek Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury
ul.Kolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obrgb Gryfow Slaski- 1 Pb
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