montaz w nawierzchniach zielonych i nieutwardzonych
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| podbudowa**

Hs (Hss)

Elementy wiazow wg normy PN-EN 124: 2000

Dopuszcza sig zastosowanie w miejsce elementow tworzywowych TAR
(9) 1 (10) elementow zelbetowych zbrojonych o Klasie nosnosci B125;
nowe rozwigzanie m»%msasam\w %3%%3% stuazienki

Dopuszeza sig oparcie wfazu
minigciem elementu (10)

ezposrednio na elemenecie (9) z po-

Dopuszeza sig stosowanie elementow rownowaznych innych wytworcow

W takim wypadku m\%%w nalezy stosowac wq wytycznych producentow,
lasg nosnosci studzienki I wymagany stopieri

aby osiggngc wymagang
zageszezenia gruntu

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym

@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

JEREN ZIELONY | NIEUTWARDZONY

IYP 4

STUDZIENKA TWORZYWOWA 2425
[ WEAZEM B125 wg PN-EN 124

skala 1:13
Z RURA TELESKOPOWA | STOZKIEM

I wlaz kanalizacypy B125 z ramg; wg normy PN EN 124: 2000
do stosowania z rurg a\%@bcs #425; rama okrggfa 9636

rura teleskopowa #4275 =375 lub 700mm

rura tworzywowa trzonowa karbowana SN4 9425 z PP

kineta tworzywowa 9425 z PP (przeptywowa, pofgczeniowa lub

zbiorcza); wykonanie fabryczne; typ kinety odczytac z rysunku

fabrycznie woudowane przejscie szczelne dla danego typu

I $rednicy DN rury NN%%Q ze specyfikacjg studzienki; przejscie

monolityczne z kinetq, nastawne o kqcie rozwarcia co najmniej

175" w kazdg strone od osi wigczenia rury przyfgeznej

6 rura przyfqczeniona

7 uszczelka kinety (4) z rurg trzonowq (3)

8 uszczelka rury teleskopowej (2) z rurg trzonowg (3)

9 stozek odcigzajgcy g@%ﬁ TAR 425 pod pokrywe

10 adapter pod wtaz na stozek TAR 425

Sl RS NN

Hs  wysokoS¢ studni, liczona od rzgdnej gomej krawgdzi wlozu do
rzednej dna kinety mierzona w osi”studni"(Hss — dla kinety Slepej
mierzona do dna” dennicy)

HI wysokosc kinety o

H2  gfebokos¢ osadzenia rury trzonowej w kinecie

H3 &QMS&\ rury trzonowej .

H4  gruboS¢ warstw konstrukcynych nawierzchni

DN Srednica nominalna rury przjtgezeniowej (DN./0D)

L wysokos¢ rury teleskopowej

*%S%QESE%Q%:EE Mﬁ_ \S\QSNEESEQ_SE%.N%%@
Z instrikejg producenta: “Instrukcja montazu zwieficzenia studzienki
8425/ Tegra 425 (wlaz z rurg teleskopow s\m%%_&o stozku z tworzywa
TAR™ wydanego przez WAVIN METALPLAST=BUK; rama \m zakotowiona fu
w inny trwafy sposdb przytwierdziona do podfoza .

¥ podbidowa pod studzienke wq przekroju przez strefe studni .

¥+ nawierzchna tereny zagospodarowana wq_projektu zagospodarowania; w przy-
padku odtworzeri istniefgcych powierzchni, teren odtworzony w strefie studni
do stanu pierwotnego 1 zgodnie z wytycznymi wiasciciela terenu; rzedna wfg-
2u 3-5 cm ponad rzgdng terenu N:Qi cm,

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slagski

Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tywtrysunks) STUDNIA KANALIZACYJINA TWORZYWOWA 9425, WEAZ B125 - TYP 4

Skala:
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1:13

Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
OSRODKA KULTURY

Inwestor: GMINA QW%%O/)N wﬁ}wa Branza: .
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Instalacje
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