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Elementy studni wg normy PN-EN 1917: 2004

Elementy wiazow wg normy PN~EN 124: 2000

Dopuszcza sig stosowanie “elementow rownowaznych innych wytworcow. W takim _.\Mx\s%z
elementy nalezy stosowac wg wytycznych producentow, aby osiggngc wymagang klasg
nodnosci studni i wymagany stopieri zageszczenia gruntu

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym

@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR
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STUDNIA BETONOWA 91000 wg PN-EN 1917
/ WAZEM B125 wg PN-EN 124

skala 1:25

wlaz kanalizacypy B125 z ramg; wq normy PN EN 124: 2000

piersciert wyrownujgey (dystansowy) Zelbetowy zbrojony #625/865mm

piyta pokrywowa — ptyta Zelbetowa prefabrykowana ze zbrojeniem dolnym

klasy nosnosci B125 [ otworem pod wiaz kandlizacypy (1) =

pierscieri &Q.QN.&Q@ - piescien N‘%&Qm_ﬁ nax%o\»\%% y zbrojony #1700/1300mm

»\NQ betonowy #1000 przejsciowy, typu U, faczony na uszczelkg elastomerowq
QQQ% wbudowane stopnie zfazowe

stawa — krgg betonowy #1000 denny; dennica prefabrykowana (tzw. szklanka),

u U, fgczona na uszczelkg elastomerowq, dno zbrojone

da Hkd=350mm max DN=300

dia Hkd=500mm max DN=400

da Hkd=800mm max DN=600 .

fabrycznie wbudowane przejscie szczele dla danego typu i Srednicy DN rury zgo-

dne ze specyfikacjq studzienki

rura przyfgczeniowa o )

fabrycznie profilowana kineta zqodnie ze w%es»%\a studzienki wq zasad norm x

PN-B-10729; marzec 1999; dotyczy stuazienek przelotowych i przyfgczeniowych;

katy i spadki odczytac z rysunkow profili i

2brojenie stalowe — prefabrykat z ptytq wg dokumentacji wytwdrcy

fa
po
t

wysokoS¢ studni, liczona od rzgdnej gornej krawedzi wiazu do rzednej dng kinety
mierzona w osi studni (Hss — dla kinety Slepej mierzona do dna dennicy)
wysoko$C kregu przejsciowego

WysokoS¢ krgqu dennego o

$rednica nominalna rury Sm\\,wagasm (DN/0D)

odlegfos¢ zgodna z normq PN-B-10729; marzec 1999

wysokos¢ ramy zgodna z PN EN 124:2000 dla wlazu B125

¥ wymiar w przeSwicie; wymiary poszczegdinych elementow wiazu wg PN EN 124: 2000 gwarantujgce
wymiar 8::9.% W przeswicie ) R

¥ podbudowa pod ptytg fundamentowg wq przekroji przez strefe studni .

¥ “nawierzchna terens I warstwy wykonczéniowe nawierzchni wykonane wg projektu zagospodarowania;
w przypacku odtworzen istniejgCych powierzchni, teren odtorzony w strefie studni”do stanu pierwo—
4 m%\c Nww%\m Z wytyeznymi wlasciciela terenu; rzedna wlazu 3-5 cm ponad rzgdng terenu
SQR ﬁs ” ” . B . ..

#¥ y studniach tzw. "Slepych” nie wykonuje sig elementu profiowanej kinety (10)

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

ALl PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
NRWwil Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slgski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Praco Projektowa

Skala:
Tyutysunks) STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA @1000, WLAZ B125-TYP2 |~
1:25
Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
OSRODKA KULTURY
Inwestor: GMINA QW%MO% wﬁ}ma Branza: .
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Instalacie
Obiekadres: | Bydynek Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury Stadium:
ul.Kolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obreb Gryfow Slaski- 1 Pb
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