przedmiot inwestycji oraz przedmiot, podstawa, cel i zawarto$¢ opracowania

OPIS TECHNICZNY
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

1. Przedmiot inwestycji oraz przedmiot, cel, zakres, podstawa
I zawartos¢ opracowania

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji wewnetrznych w budynku oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do
budynku Miejsko — Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie, ul. Kolejowa 33a, dziatkka nr 195/ 1, 195/ 2, 200,
obreb Gryféw Slgski- 1.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne dotyczgce zamierzenia budowlanego realizowanego w Gryfowie, ul. Kolejowa
33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, 200, obreb Gryféw Slagski- 1.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie od Inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robot,
- wizja lokalna w terenie,

- warunki techniczne wydane przez dostawcow medidw.

1.4  Zawartosc¢ opracowania

Zawarto$¢ opracowania obejmuje projekty branzy instalacyjnej sanitarnej:

- rozdziat 2 - projekt techniczny instalacji wodociggowej,

- rozdziat 3 - projekt techniczny Instalacji wodnej hydrantowej ppoz.,

- rozdziat 4 - projekt techniczny instalacji kanalizacyjne;j,

- rozdziat 5 - projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,

- rozdziat 6 - projekt techniczny Instalacji grzewczej kottowni,

- rozdziat 7 - projekt techniczny instalacji gazowej,

- rozdziat 8 - projekt techniczny kottowni opalanej gazem ziemnym,

- rozdziat 9 - projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej,

- rozdziat 10 - projekt techniczny instalacji klimatyzaciji z instalacjg chtodniczg freonowa,
- rozdziat 11 - projekt techniczny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

- rozdziat 12 - projekt techniczny przytgcza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
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2. Instalacja wodociggowa

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociggowej w stadium projektu technicznego budynku przy ul. Kolejowej 33a
w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wewnetrznej wodociggowej dostarczajgcej do punktéw czerpalnych
budynku wode uzytkows.

Granicag opracowania jest zawor odcinajgcy za zestawem wodomierzowym po wejsciu przytgcza do budynku i zawory odcinajgce
przed urzgdzeniem produkujgcym cieptg wode uzytkowa.

Projektowana instalacja, w tym pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody, nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

2.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [4].

2.3  Stan istniejacy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym i rozbudowywanym. lIstniejgca instalacja w catosci
przeznaczona do demontazu.

2.4  Zatozenia ogolne

Budynek w ktérym projektuje sie instalacje wodocigagowa jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko — Gminny Osrodek
Kultury).

Budynek posiada przytgcze wodociagowe. Istniejgce przytacze przeznaczone do likwidacji. Docelowo projekiuje sie nowe
przytacze wodociggowe przystajgce do nowego uktadu budynku. Projekt przytacza poza zakresem opracowania. Docelowo
budynek w wode uzytkowa bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowej zgodnie z [7].

Instalacja wewnetrzna wodociggowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczeg6lnionymi na koncu rozdziatu, jako instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz cyrkulacjg do rozprowadzania wody
uzytkowej w obiekcie.

Odcinek wspdlny instalacji wodociggowej i instalacji wodnej hydrantowej ppoz. od zestawu wodomierzowego do zaworu
pierwszenstwa zaprojektowany i wykonany wg wytycznych w rozdziale ,Instalacja wodna hydrantowa ppoz.”.

Instalacja moze by¢ wypetniona wodg i uzytkowana tylko, gdy temperatura pomieszczen, przez ktére przechodzg przewody
wodociggowe, jest wyzsza od 0°C.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w centralnym zasobniku cwu. Podgrzew wody w zasobniku zgodnie z czescig
opracowania dotyczaca zrodta ciepta.

W pomieszczeniach 0.10 i 0.13 wykonuje sie jedynie podejscia pod przybory. Wykonczenie i wyposazenie tych pomieszczen nie
jest objete niniejszym opracowaniem. Podejscia zaslepi¢ na poziomie posadzki i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. poprzez
wykonanie tymczasowej obudowy.

Wstepne dane techniczne:

= wymagane cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku pgysp= 0,40 MPa;

. cisnienie robocze (nieprzekraczalne) instalacji prob= 1,00 MPa;

] maksymalne dopuszczalne cisnienie w punktach czerpalnych pmaxc= 0,60 MPa;

L] minimalne wymagane cisnienie w punktach czerpalnych pminc= 0,05 MPa, ale nie mniej niz wynika z normy PN-92/B-
01706;

= cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza pojemnosciowego wody CWU Potw.z.b.= 0,60 MPa;

] przeptyw obliczeniowy instalacji qosi= 1,68 dm%s (6,05 m®/h);

= zapotrzebowanie $rednie dobowe na wode Qg.4= 2,0 m*/dobe;

= zapotrzebowanie $rednie miesieczne na wode Qs.m= 40,0 m*/miesiac;

= maksymalna temperatura wody uzytkowej w punktach czerpalnych t,.c.= 58°C;

= maksymalna temperatura wody uzytkowe przy dezynfekcji termicznej instalacji cwu i cyrkulacji ze wzgledu na
przeciwdziatanie bakteriom Legionella tmaxde:= 75°C;

= temperatura robocza (nieprzekraczalna) cwu i cyrkulacji/zwu top= 75/10°C;

= temperatura awaryjna cwu i cyrkulaciji t.= 85°C;

= minimalna temperatura wody uzytkowej tmin= 5°C.

= normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych zgodne z normg PN-92/B-01706.

2.5 Zalozenia rozwigzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do cisnieniowego doprowadzania wody uzytkowej do punktdw czerpalnych z rozdziatem dolnym
przewodami rozdzielczymi. Na poszczegdlne kondygnacje prowadzona jako piony, do punktdéw czerpalnych w postaci
przewodow rozprowadzajacych i podejs¢. Przewody rozdzielcze zimnej wody biegng od zestawu wodomierzowego do odej$¢ na
poszczegoblne piony, odejs¢ przewoddw rozprowadzajgcych do grup punktdéw czerpalnych lub odej$¢ do pojedynczych punktéw
czerpalnych. Przewody rozdzielcze cieptej wody uzytkowej biegng od wyjscia z podgrzewacza cieptej wody uzytkowej do odejsé
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na poszczegdlne piony, odejs¢ przewoddw rozprowadzajgcych do grup punktdéw czerpalnych lub odej$¢ do pojedynczych
punktéw czerpalnych. Przewody rozdzielcze cyrkulacji biegna od wyjscia z podgrzewacza cieptej wody uzytkowej do odejs¢ na
poszczegoblne piony.

Przewody zimnej wody, cwu i cyrkulacji w pomieszczeniu kottowni oraz przy zaworze wodomierzowym prowadzone po $cianach
w izolacji. Przewody rozdzielcze w posadzkach w piwnicy w izolacji. Piony w bruzdach sciennych w izolacji. Przewody
rozprowadzajgce w bruzdach $ciennych i pod posadzkami w izolacji. Podejscia do punktéw czerpalnych w bruzdach $ciennych i
pod posadzkami w izolacji.

Przewody cwu i cyrkulacji w izolacji cieptochronnej. Przewody zwu w izolacji antyroszeniowe;.

Wszystkie przewody w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz biegngce w bruzdach w $cianach zewnetrznych w izolacji
cieptochronnej jak dla przewoddéw rozdzielczych.

Izolowanie cieptochronne przewodoéw rozdzielczych zgodne z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia [2].

Izolacja pod- lub natynkowa w zalezno$ci od sposobu prowadzenia przewoddw.

Przewody w posadzkach uktada¢ przed wylaniem posadzek i utozeniem warstwy dociepleniowe;.

taczenia przewoddéw, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomoca ksztattek i techniki systemowej zaciskowej. Dopuszcza sie
zmiany kierunkéw za pomocg giecia przewodow.

Rozwigzania kompensacji i punktéw statych stosowac¢ zgodne z [4] i wytycznymi producenta systemu.

Przewody prowadzone w posadzkach w miejscach narazonych na zwigkszony nacisk (np. w drzwiach, bramach itp.) chronione
przed uszkodzeniem np. poprzez prowadzenie w rurach stalowych ochronnych.

Punkty czerpalne na normowych wysokosciach zgodnie z [4]. Pozostata armatura zgodnie z warunkami technicznymi [4]. Na
pionach cyrkulacji zawory automatycznej stabilizacji temperatury.

Na wejsciu do budynku gtéwny zestaw wodomierzowy zgodnie z rozporzgdzeniem [2]. Projekt gtéwnego wodomierza poza
zakresem opracowania.

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej zaworem antyskazeniowym zgodnie z pozycjg [3] i §115
ust. 2 rozporzadzenia [2].

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem instalacji wodociggowej zaworami antyskazeniowymi montowanymi przed
punktami poboru, ktérych uzytkowanie moze spowodowa¢ wtdrne zanieczyszczenie instalacji substancjami szkodliwymi dla
zdrowia zgodnie z pozycjg [3] i §113 ust. 7 rozporzgdzenia [2].

Zawory antyskazeniowe montowane na wysokosciach i w sposéb zgodny z [3].

W celu obnizenia dopuszczalnej temperatury w punktach poboru, zamontowano zawory mieszajgce-tréjdrogowe Z3-D z nastawg
58°C. Lokalizacja i sposdb podtaczenia zaworéw zgodnie z rysunkami.

Zabezpieczenie przed namnazaniem sie bakterii Legionella zgodnie z [6]. W trakcie dezynfekcji eksploatator systemu musi
zachowywac¢ wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci przed poparzeniem os6b postronnych. W celu umozliwienia dezynfekcii catosci
instalacji nalezy otworzyé zawory na obej$ciu zaworu tréjdrogowo — mieszajgcego (Z3-D) i zamkng¢ zawdr zaraz za zaworem
tréjdrogowo — mieszajgcym. Po zakonczeniu odkazania instalacji nalezy BEZWZGLEDNIE odcigé zawér na obejsciu i otworzy¢
zawor za zaworemi mieszajgcym. W trakcie dezynfekcji na terenie obiektu nie mogg przebywac¢ osoby postronne majgce dostep
do punktéw poboru c.w.u.

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej zgodnie z §120 ust. 4 rozporzadzenia [2].

Wymuszenie przeptywu cyrkulacyjnego za pomoca pompy cyrkulacyjnej.

W celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji wody cyrkulacyjnej projektuje sie zawory podpionowe cyrkulacyjne. Lokalizacja
zaworow zgodnie z rysunkami. Zawory umiesci¢ w zamykanych szafkach podtynkowych.

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych zapewniajgce skuteczng ochrone
przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy
wiasciwosci przegrody. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz.

Montaz przewoddéw stalowych wykona¢ na gwint. Zmiany kierunkéw, odej$cia, zwezki za pomocg ksztattek stalowych
ocynkowanych.

2.6  Zalozenia materialowe

2.6.1 Zatozenia materiatlowe ogoine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktéw 5. i 6.2 warunkéw technicznych [4].

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz musza posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitna.

Przewody, armatura i urzgdzenia instalacji zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym
ci$nieniu co najmniej 1,00 MPa.

Przewody, armatura i urzadzenia instalacji cwu i cyrkulacji przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-85°C przy
maksymalnym cisnieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa.

Punkty czerpalne zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym ci$nieniu co najmniej 0,60
MPa.

Punkty czerpalne cwu i wspdine cwu i zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-75°C przy maksymalnym ci$nieniu
co najmniej 0,60 MPa.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i urzgdzen oraz sposobu
zabudowy.

2.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
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A.Przewody i ksztattki:

¢ podejscia do punktéw czerpalnych zwu prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: rury PE-Xa (polietylen sieciowany), zwdj,
tgczone technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych;

« przewody rozprowadzajgce i rozdzielcze zwu prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: j.w.;

e piony zwu prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: j.w.;

e podejscia do punktéw czerpalnych cwu i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: rury PE-Xa (polietylen
sieciowany), zwoj, taczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych;

« przewody rozprowadzajgce i rozdzielcze cwu i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: j.w.;

e piony cwu i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: j.w.;

« podejscia do punktéw czerpalnych zwu prowadzone po wierzchu przegréd: rury PE-Xa (polietylen sieciowany), sztanga,
tgczone technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych;

« przewody rozprowadzajgce i rozdzielcze zwu prowadzone po wierzchu przegrod: j.w.;

e piony zwu prowadzone po wierzchu przegréd: j.w.;

« podejscia do punktéw czerpalnych cwu i cyrkulacji prowadzone po wierzchu przegrdd: rury PE-Xa (polietylen sieciowany),
sztanga, tgczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych;

« przewody rozprowadzajgce i rozdzielcze cwu i cyrkulacji prowadzone wierzchu przegréd: j.w.;

e piony cwu i cyrkulacji prowadzone po wierzchu przegréd: j.w.;

¢ odcinek wspdlny instalacji wodociggowej i wodnej hydrantowej ppoz: rury i ksztattki stalowe ze szwem z usunietym
wyptywem wg normy PN-82/H-74200 podwdjnie obustronnie ocynkowane wg normy ZN-72/8640-01 tagczone na gwint.

B.Armatura:
e zawory przy wodomierzu gtéwnym: grzybkowe lub kulowe gwintowane (powyzej $rednicy dn 50 zasuwy lub zawory
grzybkowe kotnierzowe), proste;
« zawory odcinajgce: kulowe, gwintowane, (dla srednicy dn 50 i powyzej zasuwy lub zawory grzybkowe);
« kurki odcinajgce przed punktami czerpalnymi: kulowe, gwintowane, ¢wier¢obrotowe, chromowane.
e zawor antyskazeniowy: zawér EA, gwintowany lub kotnierzowy.

C.Punkty czerpalne:
¢ baterie umywalkowe: chrom, sztywna lub ruchoma wylewka;
¢ baterie zlewozmywakowe: chrom, ruchoma wylewka;
¢ baterie prysznicowe: chrom, z wylewka prysznicowa;
e zawory ze ztgczkg do weza: Scienne, kulowe, niklowane, w pomieszczeniach technicznych antyskazeniowe HA;
e zawory sptukujgce pisuarowy: reczne, z samozamykaczem;
* zawory ustepowe: kulowe, gwintowane, ¢wiercobrotowe, chromowane.

2.6.3 Zalozenia materiatowe szczegotowe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie
dopuszcza sie lub nie narzuca innych wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujgcych wyréb
wskazanych w wytycznych ogélnych i podstawowych, obowiazujg wytyczne materiatowe ogoélne i podstawowe.

2.7 Zalozenia wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkéw technicznych [4], [5] i [8].

Wszystkie prace montazowe (w tym miejsca montazu punktdéw statych, czerpalnych, armatury wodociggowej, sposéb
zapobiegania przenoszeniu drgan i hataséw itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4]. Prace montazowe przewoddéw (w tym
rozmieszczenie punktow statych, kompensaciji itp.) $cisle wedlug wytycznych producenta systemu. Przy montazu punktéw
czerpalnych, armatury i urzadzen majg zastosowanie wytyczne producentow.

2.8 Proéby i odbiory
Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [4] i [8].

2.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac.

2.10 Wytyczne dla innych branz

Zasilenie w energie elektryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego stacji hydroforowej przed wytacznikiem ppoz.
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Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

2.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materiaty projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [4],
uwzgledniajacy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen przeptywow, $rednic itp.) przewodow, urzadzen i materiatéw, i wszelkie prace wykona¢ $cisle wedtug wytycznych w nim
zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadzé6r nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatbw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systemédw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

2.12 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN/92B-01706/Az1:1999. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec 2001;

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 2003;

[5] Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii
Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11., Warszawa, pazdziernik 2005; w zakresie punktu 2.;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 20083, nr 47, poz. 401);

[7]1 Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw; Warunki techniczne, z dnia 18.12.2017r.;

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. lzolacje cieplne instalacii
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.
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3. Instalacja wodna hydrantowa ppoz.

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodnej hydrantowej ppoz. w stadium projektu technicznego w budynku przy
ul. Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wewnetrznej wodnej hydrantowej ppoz. dostarczajgcej do punktéw
hydrantowych wode na cele gasnicze ppoz.

Granicg opracowania jest wpiecie w instalacje wewnetrzng wodociggowg wody uzytkowej wraz z zabudowa zaworu ppoz.
pierwszenstwa w instalacji wodociggowe;.

Wg wytycznych zawartych w niniejszym rozdziale nalezy wykonaé¢ réwniez odcinek wspdlny instalacji wodociagowej wody
uzytkowej i instalacji wodnej hydrantowej ppoz. od wejscia do budynku do zaworu pierwszenstwa zamontowanego w instalaciji
wodociggowe;j.

Projektowana instalacja, w tym pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody, nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

3.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [4] i rozporzadzeniu [5].

3.3  Stan istniejacy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym i rozbudowywanym.
W budynku brak jest instalacji ppoz.

3.4  Zatozenia ogolne

Budynek w ktérym projektuje sie instalacje wodociagowa jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko — Gminny Osrodek
Kultury).

Budynek posiada przytgcze wodociagowe. Istniejgce przytacze przeznaczone do likwidacji. Docelowo projekiuje sie nowe
przytacze wodociggowe. Projekt przytagcza poza zakresem opracowania. Docelowo budynek w wode uzytkowa bedzie zasilany z
istniejgcej sieci wodociggowej zgodnie z [11].

Instalacja wewnetrzna wodna hydrantowa ppoz. zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczeg6lnionymi na koncu rozdziatu, jako instalacja wodna hydrantowa z przewodami w catosci nawodnionymi do
rozprowadzania wody przeznaczonej do gaszenia pozaru wewnetrznego w obiekcie.

Przy wykonywaniu odcinka wsp6lnego instalacji wodociggowej i wodnej hydrantowej ppoz. majg zastosowanie wytyczne zawarte
w niniejszym rozdziale. Montaz i dobér armatury na tym odcinku zgodny z rozdziatem ,Instalacja wodociggowa”.

Instalacja moze by¢ wypetniona wodg i dopuszczona do uzytkowania tylko, gdy temperatura pomieszczen, przez ktére
przechodzg przewody wodociagowe, jest wyzsza od 0°C.

Uwaga: przed przewodami instalacji wykonanej z rur ocynkowanych, patrzagc zgodnie z kierunkiem przeptywu, nie moga
znajdowac sie, zadne elementy wykonane z miedzi.

W trakcie eksploatacji instalacji wodnej ppoz. nie moze dojs¢ do ryzyka zamarzniecia wody w catosci lub czesci instalacji. W
takiej sytuacji instalacja ppoz. uwazana jest za niesprawna. Niedopuszczenie do tego spoczywa w gestii Wtasciciela budynku.

Wstepne dane techniczne:

= wymagane cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku na cele ppoz paysp.ppoz= 0,40 MPa;

. cisnienie robocze (nieprzekraczalne) instalacji proo= 1,00 MPa;

] minimalne wymagane cisnienie na zaworze odcinajacym jednego hydrantu dn 25 pwym.min. h2s= 0,2 MPa;
. przeptyw obliczeniowy instalacji na cele ppoz qooi= 2,0 dms3/s (7,2 m3/h);

. minimalna wymagana wydajnos¢ na wylocie z pradownicy jednego hydrantu dn 25 Quyg.pradnzs= 1,0 dm3/s
= minimalna temperatura wody uzytkowej tmin= 5°C.

3.5 Zalozenia rozwigzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do ci$nieniowego doprowadzania wody uzytkowej do punktéw hydrantowych z rozdziatem dolnym
przewodami rozdzielczymi. Przewody rozdzielcze biegng od odejscia od instalacji wodociggowej do pionéw lub odejs¢ do
pojedynczych punktéw hydrantowych.

Przewody rozdzielcze na parterze pod posadzkami w izolacji cieptochronnej. Jedynie przy zestawie wodomierzowym przewody
po $cianach w izolaciji.

Piony w bruzdach sciennych w izolac;ji.

Podejscia do punktéw hydrantowych w bruzdach $ciennych i pod posadzkami w izolaciji.

Zmiany kierunku, redukowanie $rednicy i odejscia za pomoca ksztattek.

Potgczenia przewoddw i ksztattek za pomocg potaczen gwintowanych. Uszczelnienia potaczen za pomoca tasmy teflonowej lub
przedzy z konopi i past uszczelniajgcych.

Rozwigzania punktéw statych stosowaé¢ zgodne z [4].

Wszystkie przewody prowadzone w izolacji cieptochronnej. Izolowanie cieptochronne zgodne z Zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia
[2] i warunkami technicznymi [4].
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Izolacja podtynkowa lub natynkowa przewodéw w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddw.

Hydranty wewnetrzne i pozostata armatura na normowych wysokosciach zgodnych z [4] i [5].

Na odejsciu na instalacje wodociggowg wewnetrzng wody uzytkowej zawdr pierwszenstwa zamykajgcy sie automatycznie przy
spadku cisnienia ponizej wymaganego w instalacji ppoz.

Na odejsciu na instalacje wodng hydrantowg ppoz. zawér odcinajgcy. Zawoér w pozycji stale otwartej zabezpieczony przed
przypadkowym zamknigciem zaworu.

Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody uzytkowej, ze strony instalacji ppoz. przed wtérnym zanieczyszczeniem zaworem
antyskazeniowym zgodnie z pozycjg [3] i §115 ust. 2 rozporzgdzenia [2].

Umozliwi¢ cykliczny przeptyw wody w instalacji ppoz. poprzez podtgczenie do instalacji zaworu ze ztaczkg oraz ustepu — zgodnie
z rysunkami. Przewody doprowadzajgce wode do tych urzgdzen wykona¢ zgodnie z wymogami niniejszego punktu opracowania.
Dysze hydrantu dobra¢ tak by umozliwi¢ co najmniej wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym z réwnoczesnym
zapewnieniem co najmniej minimalnej wymaganej wydajnosci oraz zapewnieniem efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych
o ktérym mowa w §20 ust. 3 pkt. 2 rozporzadzenia [5].

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajgcy wtasciwosci przegrody.

W przypadku nie uzywania budynku przez dtuzszy czas i zaistnienia ryzyka obnizenia temperatury w budynku ponizej 0°C nalezy
bezwzglednie spusci¢ wode z instalacji ppoz. Spustu nalezy dokona¢ w miare mozliwosci wszystkich najnizszych punktach
instalacji. Wszystkie poziome przewody wykona¢ ze spadkami w kierunku punktéw spustu ztadu instalacji. W takim przypadku,
ale jedynie krétkotrwale i awaryjnie, instalacja pracuje jako piony suche. Nalezy unika¢ powstawania takiego stanu. W budynku
powinno sie utrzymywac statg temperature powyzej 0°.

3.6  Zalozenia materialowe

3.6.1 Zatozenia materiatowe ogdine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktéw 5. i 6.2 warunkéw technicznych [4].

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz musza posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos$¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitna.

Notyfikacja Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie (CNBOP) dla hydrantéw.

Przewody, armatura i urzgdzenia instalacji przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym cignieniu
roboczym co najmniej co najmniej 1,00 MPa.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i urzgdzen oraz sposobu
zabudowy.

3.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
A.Przewody i ksztattki:
e przewody i ksztattki stalowe ze szwem z usunietym wyptywem wg normy PN-82/H-74200 podwdjnie obustronnie
ocynkowane wg normy ZN-72/8640-01 tgczone na gwint.

B.Hydranty
¢ hydranty dn 25: szafka hydrantowa nascienne lub montowana w $cianie, z bebnem na waz, zamykana, zawér hydrantowy,
waz pétsztywny 20 lub 30 m, pradownica, dysza - zgodne z normg [7].

C.Armatura:
« zawory odcinajgce: kulowe, gwintowane (powyzej srednicy dn 50 zasuwy lub zawory grzybkowe kotnierzowe).

3.6.3 Zalozenia materiatowe szczegotowe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Uszczegoétowienie wymagan w
stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie dopuszcza sie lub nie narzuca innych
wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w wytycznych ogéinych i
podstawowych, obowigzujg wytyczne materiatowe ogéine i podstawowe.

3.7 Zalozenia wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkéw technicznych [4] i [12] i rozporzgdzenia [5].

Wszystkie prace montazowe (w tym miejsca montazu punktéw statych, armatury, hydrantéw, sposéb zapobiegania przenoszeniu
drgan i hataséw itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4] i [5]. Prace montazowe przewoddéw (w tym rozmieszczenie punktow
statych, kompensaciji itp.) $cisle wedtug wytycznych producenta systemu. Przy montazu armatury, hydrantéw i urzadzen majg
zastosowanie wytyczne producentéw.

3.8  Proéby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [4] i [12].

Przeprowadzi¢ procedurg odbiorowg przez osobe uprawniong do tego typu czynnosci.

Odbiér i préby pod wzgledem wymagan ppoz przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem [5] i norma [9].

Ostatecznego ustawienia cisnienia na zaworze pierwszenstwa dokonuje sie w warunkach rzeczywistych w trakcie wykonywania
préby cisnieniowej i kontroli przeptywu, po uzyskanych wymaganych parametréw na zaworach hydrantowych.

Przeprowadzi¢ prébe dziatania zaworu pierwszenstwa.
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3.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [10] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac.

3.10 Wytyczne dla innych branz

Zasilenie w energie elektryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

3.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowa¢ tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materiaty projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [4],
uwzgledniajacy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen przeptywédw, $rednic, kompensacji, rownowazenia hydraulicznego uktadu, okreslenia wielkosci dyszy hydrantowej i tzw
wspétczynnika K itp.) przewoddw, urzgdzen i materiatéw, i wszelkie prace wykonac¢ scisle wedtug wytycznych w nim zawartych.
Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatbw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

3.12 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN/92B-01706/Az1:1999. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec 2001;

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 2003;

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719);

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030);

[7]1 PN-EN 671-1; State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym;

[8] PN-EN 671-2; State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czgs¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym;

[9] PN-EN 671-3; State urzagdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantow wewnetrznych z
wezem potsztywnym hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym;

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[11] Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw; Warunki techniczne, z dnia 18.12.2017r.;

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. lzolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.
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4. Instalacja kanalizacyjna

4.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnetrznej w stadium projektu technicznego wewnatrz
budynku w budynku przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej odprowadzajgcej z przyboréw sanitarnych
budynku $cieki pochodzenia socjalno-bytowego.

Granica opracowania jest zewnetrzne lico budynku.

Projektowana instalacja, w tym pod wzgledem ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw, nie ma negatywnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

4.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3].

4.3  Stan istniejacy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejacym przebudowywanym i rozbudowywanym. Istniejaca instalacja w catosci
przeznaczona do demontazu.

4.4  Zalozenia ogodlne

Budynek w ktérym projekiuje sie instalacje kanalizacyjng budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko — Gminny Osrodek
Kultury).

Budynek posiada przykanalik sanitarny. Istniejace przytacze przeznaczone do likwidaciji. Docelowo projektuje sie nowe przytacze
kanalizacji sanitarnej. Projekt przytgcza wg odrgbnego punktu opracowania. Docelowo $cieki odprowadzane bedg do miejskiej
sieci kanalizacyjnej zgodnie z [8].

Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczeg6lnionymi na koncu rozdziatu, do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-
bytowego z obiektu.

W pomieszczeniach 0.10 i 0.13 wykonuje sie jedynie podejscia pod przybory. Wykonczenie i wyposazenie tych pomieszczen nie
jest objete niniejszym opracowaniem. Podej$cia zaslepi¢ na poziomie posadzki i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. poprzez
wykonanie tymczasowej obudowy.

Wstepne dane techniczne instalacji:
] natezenie przeptywu $ciekéw (wg. PN-EN 12056-2:2002) Quu= 3,56 dm®/s;

] ilos¢ $rednia dobowa wytwarzanych $ciekéw Qg¢= 2,0 m%dobe;

] ilo$¢ $rednia miesieczna wytwarzanych $ciekéw Qg m= 40,0 m®miesiac;
Ll maksymalna diugotrwata temperatura $ciekOw tmaxg= 85°C;

= maksymalna chwilowa temperatura $ciekOW tmax.ch= 95°C.

4.5 Zalozenia rozwigzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do odbioru grawitacyjnego sciekéw poprzez przybory sanitarne, podejscia do nich, przewody spustowe
(piony) i przewody odptywowe do przykanalika. Zbieranie $ciekéw z budynku poprzez przewody odptywowe w piwnicy.
Napowietrzanie instalacji poprzez rury wywiewne wyprowadzone nad dach i zakonczone parasolem.

Prowadzenie podejs¢ do przyboréw sanitarnych (za wyjatkiem wpustéw podtogowych) w bruzdach Sciennych w tekturze falistej
oraz jako podwieszane pod stropem (odcinki poziome) ponizej kondygnacji na ktérej znajdujg sie przybory sanitarne wtaczone w
podejscia.

Prowadzenie przewodow spustowych (pionéw) i napowietrzajgcych w bruzdach $ciennych w izolacji dzwiekochtonnej.
Prowadzenie w piwnicy przewodéw odptywowych oraz podejs¢ do wpustow oraz podej$¢ poziomych do przyboréw sanitarnych
pod posadzkg w gruncie jako system kanalizacji zewnetrznej.

kaczenie przewodow, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomoca ksztattek. Potgczenia przewoddéw grawitacyjnych
kielichowe tgczone na wpust i uszczelke.

Gdy ze wzgledéw technicznych nie ma innej mozliwosci prowadzenia podej$¢ do wpustow posadzkowych oraz podejsé
poziomych do pozostatych przyboréw sanitarnych, jak tylko w warstwie konstrukcyjnej poditogi, wowczas prowadzenie
przewodéw w warstwie konstrukcyjnej w izolacji podtynkowej gr. 0,5 cm. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodéw w warstwie
konstrukcyjnej posadzki, a prowadzenie w ten sposéb przewodu musi byé uzasadnione techniczne.

Wszystkie przewody poziome prowadzone z zachowaniem normowych spadkéw w kierunku sptywu.

Na pionach montowac¢ rewizje.

Przybory sanitarne na normowych wysokosciach zgodnie z warunkami technicznymi [3]; pozostata armatura zgodnie z
warunkami technicznymi [3].

Na wigczeniach przyboréw, urzgdzen i wpustéw sanitarnych instalacji zasyfonowanie i osadniki wychwytujace ze $ciekéw drobne
nieczystosci state. Dopuszcza sie inne opatentowane i certyfikowane przez producentéw rozwigzania zabezpieczajgce przed
wydostawaniem sie zapachéw z kanalizacji do otoczenia.

Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych do pojedynczych przyboréw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707 wynoszg dla :
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misek ustepowych — 0,10m, umywalek — 0,032m, zlewozmywakéw / zlewéw — 0,050m, natryskéw — 0,050m, wpustéw
podtogowych — 0,050m, pisuaréw — 0,050m.

Kanalizacje sanitarng wyprowadzi¢ z budynku i wpig¢ w projektowany przykanalik sanitarny.

Przed wy6jsciem z budynku zamontowac urzadzenie przeciwzalewowe zamontowane w studzience — zgodnie z rysunkami.
Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych zapewniajgce skuteczng ochrone
przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy
wiasciwosci przegrody. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne
dodatkowo przejscie wodoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem, a ponizej poziomu gruntu wodoszczelne i
gazoszczelne.

Przewody poziome w gruncie prowadzone na podsypkach, z obsypkami i zasypkami Grubosci warstw podsypek, obsypek i
zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszcza¢. Rozgarng¢ réwno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do maksymalnie 15 cm. Pod
kielichami wykonywac zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Podsypka gérna zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 90
% standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna siega od gérnej krawedzi rury do powierzchni najnizej potozonej warstwy konstrukcyjnej posadzki. Zasypka
wstepna zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm do uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora. Jezeli grubo$¢ zasypki wstepnej przekroczy 30 cm ponad gérng krawedz rury dopuszcza sie uzycia
do zageszczania lekkiego sprzetu mechanicznego, przy czym uzyty sprzet nie moze naruszy¢ konstrukcji budynku.

Przekréj przez wykop zgodny z rysunkiem, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci wykopu, gdy zachowanie wymiaru
podanego na rysunku nie jest mozliwe ze wzgledu na uktad konstrukcyjny budynku lub moze to zagrozi¢ konstrukcji budynku.
Przewody pionowe w gruncie mocowac¢ do przegrdd, a pod przewodami blok oporowy.

Studzienki i inne obiekty kanalizacyjne w gruncie w budynku osadza¢ na podsypce dolnej zageszczanej min.10 cm zageszczanej
do uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 95 % standardowej skali Proctora. Przestrzen pomiedzy $cianami studzienki i
wykopu wypetni¢ materiatem sypkim spetniajgcym kryteria zasypki wstepnej zageszczajac recznie do uzyskania wspoétczynnika
Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora

W przypadku naptywu wéd gruntowych wykopy odwadnianie.

Roboty ziemne prowadzone zgodnie z [6]. Wykopy proste deskowane zgodnie z [6]. Bezwzgledne deskowanie wykopéw od
strony fundamentéw za kazdym razem, gdy dno wykopu schodzi ponizej dolnej krawedzi fundamentéw. Usuwanie deskowan w
takim wypadku stopniowe po zageszczeniu kazdej warstwy 10 cm materiatu wypetniajgcego wykop. Prace ziemne wewnatrz
budynku w Zaden sposéb nie moga naruszy¢ konstrukciji budynku.

4.6 Zalozenia materialowe

4.6.1 Zalozenia materialowe ogéine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 6. warunkéw technicznych [3] i punktéw 4.2, 4.3 warunkéw technicznych [4].
Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz musza posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos$¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Przewody, armatura i urzgdzenia majgce stycznosc ze $ciekami, odporne na:

- agresywne dziatanie sciekéw socjalno-bytowych,

- dziatanie w statej temperaturze medium do 85°C, chwilowej (do jednej minuty) do 95°C.

Przewody cisnieniowe o wytrzymatosci co najmniej 0,6 MPa.

Przy stycznosci z wodg pitng, atest PZH.

Przewody i ksztattki z materiatéw trudnozapalnych, nie wydzielajgcych toksycznych zwigzkéw podczas spalania.

Przewody w gruncie o sztywnos$ci obwodowej nie mniej niz SN 4.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i urzgdzen oraz sposobu
zabudowy.

4.6.2 Zalozenia materialowe podstawowe
A.Przewody i ksztattki:
¢ podejscia do przyboréw sanitarnych (za wyjatkiem wpustéw podtogowych): rury polipropylenowe PP-HT kielichowe tgczone
na wcisk i uszczelke dwuwargowa;
« podejscia do wpustéw podtogowych: rury polietylenowe PE tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe;
« przewody spustowe (piony): rury polipropylenowe PP-HT kielichowe, tgczone na wpust i uszczelke dwuwargows;
« przewody odptywowe: rury polipropylenowe PP-HT kielichowe, tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa;
« przewody odptywowe w gruncie: rury polipropylenowe PP-K2 SN8 z podwdjng $cianka, kielichowe, taczone na wpust i
uszczelke;
e rury wywiewne: rury polipropylenowe PP-HT, PP lub z polichlorku winylu PVC tgczone na wpust i uszczelke dwuwargows;
« przewody ci$nieniowe: rury PE taczone przez zgrzewanie lub inne atestowane potgczenie do przewodoéw cisnieniowych.

B.Armatura:
* rewizje: tworzywo sztuczne PP-HT tgczone na wpust i uszczelke dwuwargows;
« syfony: tworzywo sztuczne PP-HT, tagczone na gwint;
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* wywietrzaki dachowe: tworzywo sztuczne PP lub blacha stalowa ocynkowana;
¢ zawory odcinajgce: tworzywo sztuczne PP-HT lub PP.

C.Przybory sanitarne:
¢ ustepy: szkliwiona porcelana sanitarna — dolnoptuk zabudowany;
« umywalki: szkliwiona porcelana sanitarna;
¢ pisuary: szkliwiona porcelana;
« zlewozmywaki: blacha nierdzewna lub stal szlachetana;
« wpusty podtogowe: tworzywo sztuczne PP-HT, PE lub stal nierdzewna.

D.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddw, studzienek i armatury utozonej w gruncie zgodnie z warunkami
technicznymi [4]:
¢ zasypka wstepna:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o0 maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
« obsypka:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
¢ podsypka gorna:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o0 maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
¢ podsypka dolna:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o0 maksymalnym rozmiarze czgstek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).
e zasypka 3:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o0 maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

Tabela nr 1
Srednica nominalna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czastek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

4.6.3 Zalozenia materialowe szczegoétowe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie
dopuszcza sie lub nie narzuca innych wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujgcych wyréb
wskazanych w wytycznych ogélnych i podstawowych, obowiazujg wytyczne materiatowe ogélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektow i urzadzen.

4.7 Zalozenia wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkéw technicznych [3] i [4].

Wszystkie prace montazowe, za wyjgtkiem prac przy przewodach utozonych w gruncie, zgodne z wytycznymi pozycji [3].
Dodatkowo prace przy przewodach odptywowych utozonych w gruncie zgodne z wytycznymi pozycji [4]. Roboty ziemne
przeprowadzi¢ zgodnie z norma [6]. Przy montazu przewodoéw, przyboréw, armatury i urzadzen majg zastosowanie wytyczne
producentow.

4.8 Proby i odbiory

Préby i odbiory instalacji zgodne z warunkami technicznymi zawartymi w [3], a w przypadku przewodoéw utozonych gruncie z [4].
Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatdbw przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$é z projektem.

4.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac.

4.10 Wytyczne dla innych branz

Zasilenie w energie elektryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.
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4.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materiaty w projekcie budowlanym nie moga by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3] i
[4], uwzgledniajgcy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen przeptywow, $rednic itp.) przewodow, urzadzen i materiatéw, i wszelkie prace wykona¢ $cisle wedtug wytycznych w nim
zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ rowniez sporzadzenie projektu odwodnienia wykopdéw, w przypadku naptywu wod gruntowych,
oraz ewentualnego projektu deskowania wykopu. Decyzje podejmuje kierownik budowy.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentéw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatbw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

4.12 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[6] PN-B-10736.1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

[7] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[8] Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw; Warunki techniczne, z dnia 18.12.2017r.
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5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wodnej instalacji ogrzewczej centralnego ogrzewania w stadium projektu technicznego
budynku przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wewnetrznej ogrzewczej grzejnikowego centralnego ogrzewania
dostarczajacej ciepto do pomieszczen.

Granicag opracowania sg zawory odcinajgce kolektory zrodta ciepta.

Projektowana instalacja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

5.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [4].

5.3  Stan istniejacy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym i rozbudowywanym. lIstniejgca instalacja w catosci
przeznaczona do demontazu.

5.4  Zalozenia ogolne

Budynek w ktérym projektuje sie wodng instalacje centralnego ogrzewania jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko —
Gminny Osrodek Kultury).

Budynek usytuowany w Ill strefie klimatyczne;.

Zrédtem ciepta budynku bedzie centralna kottownia opalana gazem ziemnym. Zrédto ciepto zgodnie z poswiecong jej czescig
opracowania.

Instalacja wewnetrzna wodna centralnego ogrzewania zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz
zwigzanymi wyszczegdélnionymi na koncu rozdziatu, jako instalacja wodna centralnego ogrzewania systemu zamknietego, z
rozdziatem dolnym, z obiegiem wymuszonym wyposazona w grzejniki konwekcyjne.

Ztad instalacji moze by¢ wypetniony tylko woda instalacyjna.

Od momentu wypetnienia ztadu instalacji wodg instalacyjng nalezy zabezpieczy¢ jg przed zamarznigciem.

W pomieszczeniu 0.10 wykonuje sie dwa osobne grzejniki. Wykonczenie i podziat tego pomieszczenia nie jest objety niniejszym
opracowaniem. Montaz oddzielnych grzejnikéw umozliwia¢ bedzie podziat pomieszczenia w przysztosci.

Wstepne dane techniczne instalacji co grzejnikowej:
= moc instalacji Q = 112,50 kW;

. cisnienie robocze (nieprzekraczalne) instalacji prob= 0,60 MPa;

= cisnienie dopuszczalne (pracy) instalacji paop= 0,20 MPa;

= cisnienie dyspozycyjne instalacji piwnicy paysppi= 40,0 kPa;

. przeptyw obliczeniowy instalacji piwnicy geopi= 0,56 dm®/s (2,0 m*/h);
= cisnienie dyspozycyjne instalacji parteru paysppa= 40,0 kPa;

. przeptyw obliczeniowy instalacji parteru goppa= 0,58 dm®/s (2,1 m*/h);
= cisnienie dyspozycyjne instalacji | pietra payspip= 40,0 kPa;

. przeptyw obliczeniowy instalacji | pietra qopip= 0,54 dm%s (1,95 m%/h);
= parametry pracy instalacji t./tp= 70/55°C;

= temperatura robocza (nieprzekraczalna) instalacji ton= 80°C;

= temperatura awaryjna instalacji ta= 95°C.

5.5  Zalozenia rozwigzan projektowych

Moc szczytowg urzadzen i instalacji zgodna z §134 ust. 1 rozporzadzenia [2], temperatury obliczeniowe zgodne z §134 ust. 2
rozporzgdzenia [2]. Wyniki przedstawiaja rysunki.

W zwigzku z réznym przeznaczeniem poszczeg6lnych kondygnacji projektuje sie osobne obiegi ogrzewania dla kazdego pietra.
Kazdy obieg wyposazony we wtasng pompe obiegowa wraz z konieczng armaturg — zgodnie ze schematem. W przypadku braku
uzytkowania mozna wytaczy¢é poszczegdlne kondygnacje, badz obnizy¢ parametry czynnika grzewczego za zaworem
mieszajacym. NIEDOPUSZCZALNE jest doprowadzenie do spadku temperatury w budynku ponizej 0°C. Automatyke kottowni
ustawi¢ w sposo6b uniemozliwiajgcy obnizenie temperatury w ktérejkolwiek strefie budynku ponizej tej granicy.

Na kazdym pietrze projektuje sie dwie gatezie instalacji zréwnowazone poprzez stosowanie zaworéw regulacyjnych
podpionowych umieszczonych w szafkach podtynkowych. Ostateczne zréwnowazenie instalacji wykonaé podczas pierwszego
uruchomienia instalacji w budynku.

W pomieszczeniu Sali widowiskowej ogrzewanie grzejnikowe nie zapewnia petnego pokrycia zapotrzebowania na ciepto.
Konieczne jest wspomaganie instalacji co wentylacjg (nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej).

Instalacja zaprojektowana do ci$nieniowego wymuszonego doprowadzania czynnika grzewczego do punktéw grzewczych
(grzejnikbw konwekcyjnych) ogrzewajagcych pomieszczenia z rozdziatem dolnym przewodami rozdzielczymi. Na poszczeg6ine
kondygnacje prowadzona jako piony, do punktéw ogrzewczych w postaci przewoddw rozprowadzajgcych i podejs¢. Przewody
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rozdzielcze biegng od zaworéw odcinajgcych zrodto ciepto do poszczegdinych pionéw, odejs¢ przewoddéw rozprowadzajgcych do
grup punktéw ogrzewczych lub odejsé do pojedynczych punktéw ogrzewczych.

Przewody rozdzielcze w kottowni po $cianach w izolacji.

Przewody rozdzielcze na parterze pod posadzkami w izolaciji

Piony w bruzdach sciennych w izolacji.

Przewody rozprowadzajgce pod posadzkami i w bruzdach $ciennych w izolaciji.

Podejscia do punktéw w posadzce w izolacji.

Wszystkie przewody biegngce przez pomieszczenia nieogrzewane, a takze w bruzdach sciennych wykonanych w $cianach
zewnetrznych prowadzone w izolacji na zasadach jak dla przewodéw rozdzielczych.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomocg zaworéw termostatycznych oraz na poziomie Zrédta ciepta poprzez
pomocg czujnika temperatury w pomieszczeniu i regulatora obiegéw grzewczych.

Laczenia przewoddéw, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomoca ksztattek i techniki systemowej zaciskowej. Dopuszcza sie
zmiany kierunkéw za pomocg giecia przewodow.

Rozwigzania kompensacji i punktéw statych stosowac¢ zgodne z wytycznymi producenta systemu.

Izolacja pod- lub natynkowa w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddw.

Izolowanie cieptochronne przewodoéw rozdzielczych zgodne z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia [2].

Przewody w posadzkach uktada¢ przed wylaniem posadzek i utozeniem warstwy dociepleniowe;.

Przewody prowadzone w posadzkach w miejscach narazonych na zwigkszony nacisk (np. w drzwiach, bramach itp.) chronione
przed uszkodzeniem np. poprzez prowadzenie w rurach stalowych ochronnych.

Grzejniki na $cianach na normowych wysokosciach zgodnie z warunkami technicznymi [4] i wytycznymi producenta. Grzejniki z
zasilaniem dolnym wyposazone w zawér termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zestaw odcinajgcy. Grzejniki z zasilaniem
bocznym wyposazone w zawdr termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zawédr stopowy. Pozostata armatura montowana
zgodnie z warunkami technicznymi [4]. Potaczenia armatury z przewodami roztgczne.

Zabezpieczenie systemu zamknietego przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa i przyrostem objetosci
wody w ztadzie naczyniem przeponowym zgodnie z §133 ust. 3 rozporzadzenia [2]. Wymuszenie przeptywu wody grzewczej za
pomocg pompy obiegowe;j.

Automatyczne odpowietrzenia na koncach pionéw oraz w punktach wskazanych na rysunkach.

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych zapewniajgce skuteczng ochrone
przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy
wiasciwosci przegrody. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne
dodatkowo przejscie wodoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem, a ponizej poziomu gruntu wodoszczelne i
gazoszczelne.

5.6 Zalozenia materialowe

5.6.1 Zalozenia materialowe ogéine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktéw 5. i 6.2 warunkéw technicznych [4].

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz musza posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Przewody, armatura i urzadzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-95°C przy maksymalnym
cisnieniu roboczym co najmniej 0,6 MPa.

Przewody z powtokg antydyfuzyjna.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i urzgdzen oraz sposobu
zabudowy.

5.6.2 Zalozenia materialowe podstawowe
A.Przewody i ksztattki:
e podejscia do grzejnikbw prowadzone pod tynkiem i w posadzakch: rury PE-Xa (polietylen sieciowany z powtokg
antydyfuzujng), zwdj, taczone technikg zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych;
« przewody rozprowadzajgce i rozdzielcze prowadzone pod tynkiem i w posadzkach : j.w.;
¢ piony prowadzone pod tynkiem i w posadzkach : j.w.;
* podejscia do grzejnikdw prowadzone po wierzchu przegréd: rury PE-Xa (polietylen sieciowany z powtokg antydyfuzujng),
sztanga, tgczone technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych;
« przewody rozprowadzajgce i rozdzielcze prowadzone po wierzchu przegréd: j.w.
e piony prowadzone po wierzchu przegréd: j.w.

B.Grzejniki:
e ptytowe, stalowe, zimnowalcowane, konwekcyjne z dolnym zasilaniem: typ 11, 22, 33 KV wyposazone w zawor
termostatyczny z mozliwoscig nastawy wstepnej;

C.Armatura:
« zawory odcinajgce: kulowe, gwintowane,;
« zawory podpionowe: gwintowane odcinajgce z mozliwoscig nastawy;
« odpowietrzniki automatyczne: gwintowane z zaworem stopowym.
« zestaw podtgczeniowy do grzejnikéw z dolnym zasilaniem - z mozliwoscig odciecia zasilania i powrotu i regulacji przeptywu;
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- glowica termostatyczna grzejnikéw z dolnym zasilaniem w zakresie nastaw 6-28°C (zabezpieczenie przed zamarznigciem
instalacji c.o0., mozliwosé ograniczenia nastawy w zakresie 16-28°C za pomoca sztyftéw blokujgcych).

5.6.3 Zalozenia materialowe szczego6towe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Uszczegoétowienie wymagan w
stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie dopuszcza sie lub nie narzuca innych
wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w wytycznych ogéinych i
podstawowych, obowigzujg wytyczne materiatowe ogéine i podstawowe.

5.7 Zalozenia wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkdéw technicznych [4] i [6]

Wszystkie prace montazowe (w tym miejsca montazu punktéw statych, armatury grzewczej, sposéb zapobiegania przenoszeniu
drgan i hataséw itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4]. Prace montazowe przewoddéw (w tym rozmieszczenie punktdéw statych,
kompensacji itp.) $cisle wedlug wytycznych producenta systemu. Przy montazu grzejnikédw, armatury i urzgdzen majg
zastosowanie wytyczne producentéw.

5.8 Proby i odbiory
Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [4] i [6].

5.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac.

5.10 Wytyczne dla innych branz

Zasilenie w energie elektryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

5.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materiaty projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3] i
[4], uwzgledniajgcy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen przeptywéw, $rednic, kompensacji, rownowazenia hydraulicznego uktadu, szczytowej mocy urzgdzen itp.) przewoddw,
urzadzen i materiatéw, i wszelkie prace wykonac scisle wedtug wytycznych w nim zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadzé6r nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatbw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzagdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.
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Pozycje przywotane oraz zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

Woytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wydawca:
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2001;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, maj 2003;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. |zolacje cieplne instalaciji
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.
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6. Instalacja grzewcza kottowni

6.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wodnej instalacji grzewczej kottowni opalanej gazem ziemnym w stadium projektu
technicznego budynku przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wewnetrznej grzewczej kottowni.

Granicag opracowania sg zawory odcinajgce poszczeg6lne obiegi instalacyjne ogrzewcze i obiegi zimnej, cieptej i cyrkulacji wody
uzytkowej i zawor odcinajacy uzupetnianie ztadu.

Projektowana instalacja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

6.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [4] i [5].

6.3  Stan istniejacy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym i rozbudowywanym. Istniejgce zrodto ciepta podlega likwidacii.

6.4  Zatozenia ogodlne

Budynek w ktérym projektuje sie instalacje grzewczg jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko — Gminny Os$rodek
Kultury).

Budynek usytuowany w Ill strefie klimatyczne;.

Moc urzadzen grzewczych wg rozporzgdzenia [2].

Zrédtem ciepta bedzie kaskada kottéw opalanych gazem ziemnym (GZ50), produkujacy ciepto na potrzeby ogrzewcze budynku i
produkciji cieptej wody uzytkowej. Priorytet podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja grzewcza kottowni i instalacja rozdzielcza ogrzewcza zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi
oraz zwigzanymi wyszczegdlnionymi na koncu rozdziatu jako instalacja wodna grzewcza systemu zamknietego.

Ztad instalacji moze by¢ wypetniony tylko wodg uzdatniong (zmiekczong).

Od momentu wypetnienia ztadu instalacji wodg instalacyjng nalezy zabezpieczy¢ jg przed zamarznieciem.

Ustawienie krzywej grzania na poszczegdélnych obiegach dostosowac¢ do potrzeb obiegéw i zamontowanych urzadzen

Wstepne dane techniczne:

= Nominalna moc pojedynczego kotta Qn = 70 kW;

= Liczba kottéw n = 2;

L] taczna moc kaskady Q«= 140 kW;

- zatozona sprawnosc kotta ng= 0,955;

= rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny;

= czynnik grzewczy: woda instalacyjna;

= parametry pracy na wyjsciu z kotta t,/tp= 80/60°C;

= temperatura robocza (nieprzekraczalna) tiop= 95°C;

= temperatura magazynowania cwu w zasobniku tewy mag. = 60°C;

. temperatura chwilowa w zasobniku cwu tewy mag. = 75°C;

. cisnienie robocze (nieprzekraczalne) pron.= 0,60 MPa;

= cisnienie dopuszczalne (pracy) pgop.= 0,20 MPa;

= cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa kotta potw.z0.= 0,25 MPa;
= czas podgrzewu cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu T= 0,5 h;
= wymagana moc podgrzewacza cieptej wody uzytkowej Qpog= 30 kW.
= cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza cwu pPow.zb.= 0,60 MPa;

Obieg | — instalacja grzejnikowa co piwnicy

= moc obiegu | Q; = 34,20 kW;

= parametry pracy obiegu | t,./tp.= 70/55°C;

= cisnienie dyspozycyjne obiegu | paysp.= 40 kPa;
= przeptyw obliczeniowy obiegu | gepii= 2,00 m*/h.

Obieg Il — instalacja grzejnikowa co parteru
= moc obiegu Il Q; = 34,80 kW;
= parametry pracy obiegu Il tz.i/tp.= 70/55°C;

= cisnienie dyspozycyjne obiegu Il paysp.i= 40 kPa;
= przeptyw obliczeniowy obiegu Il qopii= 2,03 m/h.
Obieg Il — instalacja grzejnikowa co Ill pietra

= moc obiegu 1l Qi = 33,60 kW;
= parametry pracy obiegu Il tz/tp.n= 70/55°C;
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= cisnienie dyspozycyjne obiegu Il pgysp.ni= 40 kPa;
= przeptyw obliczeniowy obiegu Il gep.ui= 1,96 m¥/h.

Obieg IV — obieg nagrzewnic central wentylacyjnych

= moc obiegu Il Qi = 3,70 kW;

= parametry pracy obiegu IV t,v/tp.v= 80/60°C;

= cisnienie dyspozycyjne obiegu IV pgysp.v= 30 kPa;
= przeptyw obliczeniowy obiegu IV gepiv= 0,20 m*/h.

Obieg V — obieg podgrzewu wody w zasobniku cwu

= moc obiegu V Qv = 30,0 kW;

= parametry pracy obiegu V t,v/tpv= 80/60°C;

= cisnienie dyspozycyjne obiegu V pgysp.v= 20 kPa;
= przeptyw obliczeniowy obiegu V qopiv= 1,32 m¥/h.

Cisnienia dyspozycyjne obiegdéw nie uwzgledniajag oporéw powstatych przy przeptywie przez instalacje zrédta ciepta i instalacji
rozdzielczej ogrzewczej i dotyczg tylko oporéw instalacji.

6.5 Zalozenia rozwigzan projektowych

Instalacje zaprojektowano jako instalacje grzewczg kottowni pracujgcg w systemie zamknietym wymuszonym i instalacje
ogrzewczg rozdzielczg rozdzielajgcg czynnik grzewczy na poszczegélne obiegi ogrzewczy.

Temperatura czynnika grzewczego ptynnie zmienna w zaleznosci o temperatury zewnetrznej.

Regulacja jakosciowa parametréw wody instalacyjnej wychodzacej z kotta o odpowiednim potencjale energetycznym poprzez
indywidualny regulator kotta oraz poprzez zawér tréjdrogowy z sitownikiem.

Przeptyw czynnika grzewczego do uktadu instalacji ogrzewczych budynku wymuszony za pomocg pompy obiegowej; na uktad
podgrzewu cwu za pomocg pompy tadujacej, obiegu cyrkulacji za pomoca pompy cyrkulacyjnej.

Rozdziat strumieni ogrzewczych za pomoca kolektora stalowego.

Przewody i urzgdzenia montowane na wspornikach.

Potgczenia przewodoéw i ksztattek za pomoca spawania tukowego lub gazowego.

Potgczenia przewodoéw i ksztattek instalacji wodociggowej za pomoca potaczen gwintowanych.

Potaczenia armatury za pomoca potgczen roztgcznych.

Izolacja natynkowa cieptochronna w ptaszczu ochronnym. Izolowanie cieptochronne zgodne z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia
[2].

Zabezpieczenie systemu grzewczego zamknietego przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa i przyrostem
objetosci wody w ztadzie naczyniem przeponowym zgodnie z §133 ust. 3 rozporzgdzenia [2].

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej zgodnie z §120 ust. 4 rozporzadzenia [2].

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych zapewniajgce skuteczng ochrone
przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy
wiasciwosci przegrody. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne
dodatkowo przejscie wodoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem, a ponizej poziomu gruntu wodoszczelne i
gazoszczelne.

6.6  Zalozenia materialowe

6.6.1 Zatozenia materiatlowe ogdine

Ogdlne wymagania materiatéw wg warunkdw technicznych [3], [4] i [5].

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz musza posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Przewody, armatura i urzadzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-100°C przy maksymalnym
cisnieniu roboczym 6 bar.

Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitng materiatébw majgcych stycznos¢ z wodg pitna.

Przewody, armatura i urzagdzenia instalacji zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym
cisnieniu roboczym 10 bar.

Przewody, armatura i urzadzenia instalacji cwu i cyrkulacji przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-85°C przy
maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i urzgdzen oraz sposobu
zabudowy.

6.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
A.Kotty:
¢ kotty opalane gazem ziemnym (GZ50) z modulowanym palnikiem wentylatorowym, jednofunkcyjne, z zamknieta komorg
spalania.

B.Przewody i ksztattki:
« przewody, kolektory rozdzielcze i ksztattki stalowe ze szwem, wymiary wg DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626.
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lub
« przewody, kolektory rozdzielcze i ksztattki stalowe bez szwu, wymiary wg DIN 2448, ze stali St 37,0 wg DIN 1629.

C.Armatura:
« zawory odcinajgce: kulowe, gwintowane lub kotnierzowe;
« zawory regulacyjne z sitownikami: gwintowane lub kotnierzowe zasilane pradem elektrycznym;
« pompy: gwintowane lub kotnierzowe, elektroniczne o zadanej statej réznicy cisnienia, klasy energetycznej A;
« odpowietrzniki automatyczne: gwintowane z zaworem stopowym.
* manometry instalacji grzewczej tarczowe 0-1,0 MPa z zaworem tréjdroznym i rurkg syfonows;
- termometry instalacji grzewczej rteciowe 0-120 °C.
* manometry instalacji wodociggowej tarczowe 0-1,6 MPa z zaworem tréjdroznym i rurkg syfonows;
- termometry instalacji wodociggowej rteciowe 0-100 °C.

D.Przewody i ksztattki do instalacji majgcej stycznos¢ z wodg pitna:
« przewody zwu ze stali zwyktej weglowej obustronnie ocynkowanej ze szwem, gwintowane wg PN-H-74200:1998;
e przewody cwu i cyrkulacji ze stali zwykiej weglowej obustronnie ocynkowanej ze zwigkszona gruboscig powtoki
ocynkowanej, ze szwem, gwintowane wg PN-93/H-74233;
« ksztattki gwintowane z zeliwa ciggliwego obustronnie ocynkowane wg PN-76/H-74392.

E. Armatura do instalacji majgcej stycznos¢ z wodg pitna:
« zawory odcinajgce: kulowe, gwintowane lub kotnierzowe;

6.6.3 Zalozenia materiatowe szczegotowe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie
dopuszcza sie lub nie narzuca innych wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujgcych wyréb
wskazanych w wytycznych ogélnych i podstawowych, obowigzujg wytyczne materiatowe ogoélne i podstawowe.

6.7 Zalozenia wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkéw technicznych [3], [4], [5] i [8]

Wszystkie prace montazowe (w tym miejsca montazu punktéw statych, armatury grzewczej, sposéb zapobiegania przenoszeniu
drgan i hataséw itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [3], [4] i [5]. Przy montazu armatury i urzadzen majg zastosowanie wytyczne
producentow.

6.8 Proéby i odbiory
Préby i odbiory instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], [4], [5] i [8].
Przeprowadzi¢ procedure odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego urzgdzen podlegajacych temu odbiorowi.

6.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac szczeg6lnie przy pracach spawalniczych i lutowniczych zachowywaé przepisy
zawarte w rozporzgdzeniu [7].

6.10 Wytyczne innych branz

Zasilenie w energie elekiryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzagdzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

6.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materiaty projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzic¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3] [4] i
[5], uwzgledniajgcy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen przeptywéw, $rednic, kompensacji, rownowazenia hydraulicznego uktadu, szczytowej mocy urzgdzen itp.) przewoddw,
urzadzen i materiatéw, i wszelkie prace wykonac scisle wedtug wytycznych w nim zawartych.



instalacja grzewcza kottowni

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatbw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

6.12 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Wydanie Il. Warszawa 2000 r.

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, maj 2003;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 20083, nr 47, poz. 401);

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. lzolacje cieplne instalacii
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.
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7. Instalacja gazowa

71 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazowej w stadium projektu technicznego budynku przy ul. Kolejowej 33a
w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Zgodnie z rozporzadzeniem [2] instalacja gazowa zaczyna sie od kurka gtéwnego i prowadzona jest na zewnetrz lub wewnatrz
budynku.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji gazowej prowadzonej na zewnatrz budynku od kurka gtéwnego
umieszczonego w szafce gazowej i instalacje gazowg wewnatrz budynku.

Granica opracowania jest istniejgca szafka gazowa z kurkiem gtéwnym gazowym zamontowana na elewacji budynku.
Projektowana instalacja, w tym pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachowych) przy ilosci jaka powstaje
ze spalania paliwa gazowego z urzadzen o projektowanej mocy, nie ma znaczacego negatywnego wptywu na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w rozporzadzeniu [2] i normie [4].

7.3  Stan istniejacy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym i rozbudowywanym. Istniejgca instalacja gazowa za kurkiem
gtéwnym podlega likwidaciji.

7.4  Zalozenia ogolne

Budynek w ktérym projektuje sie instalacje gazowa jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko — Gminny Osrodek Kultury).
Instalacja gazowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegdlnionymi na koncu
rozdziatu do rozprowadzania gazu niskiego cisnienia do urzadzen gazowych pracujgcych na potrzeby grzewcze budynku oraz
produkciji cieptej wody uzytkowe;.

Projektowana instalacja jest instalacja niskiego cisnienia.

Wstepne dane techniczne:

= rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny niskiego ci$nienia E (GZ-50);

= cisnienie robocze (nieprzekraczalne) gazu w instalacji p= <10 kPa (niskie cisnienie);
L] ilos¢ kottow gazowych nyg= 2 szt;

L] taczna moc kottéw gazowych Qig.co= 140 kW;

L] maksymalny pobér gazu kottéw gazowych Vy.co= 15,0 m¥h;

= spadek cisnienia instalacji gazowej R=66,0 Pa;

L] $redni sktad spalin gazu ziemnego przy spalaniu 1 m® gazu: SO,= 0,08 g, NO.= 1,65 g, CO= 0,30 g, COz= 2000 g, Pyt
(zawieszony)= 0,0005 g i inne znikome (zgodny z odrebnymi przepisami).

7.5  Zalozenia rozwigzan projektowych

Instalacja wewnatrz budynku zaprojektowana do doprowadzania gazu do urzgdzen gazowych z rozdziatem gérnym przewodami
rozdzielczymi.

Przewody rozdzielcze, rozprowadzajgce i pozostate przewody poziome po $cianach w budynku w miare mozliwosci pod stropem.
Wewnatrz budynku przewody stalowe tgczone przez spawanie gazowe.

Zmiany kierunku, zmiany $rednic, wtaczenia odgatezien za pomoca ksztattek wykonanych fabrycznie. Nie wolno wykonywac¢
wigczenia za pomocg wspawania. Potgczenia z armaturg i urzadzeniami wykona¢ za pomocag ksztattek przejsciowych o
potagczeniach gwintowanych.

Na zewnetrz budynku po $cianach przewody stalowe tgczone przez spawanie gazowe.

Zmiany kierunku, zmiany srednic, wigczenia odgatezien za pomoca ksztattek.

Istniejacy gazomierz zamontowany w szafce gazowe;j.

Pobér gazu zgodnie z obowigzujgcg umowg na dostawe gazu do budynku.

Calg instalacje gazowag zabezpieczy¢ przed wptywem pradéw bitgdzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na
wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku, zgodnie z §158 ust. 7 rozporzgdzenia [2].

Maksymalna moc urzadzen gazowych zabudowanych w pomieszczeniach zgodna z §172 ust. 1 rozporzgdzenia [2].

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (ASBIG) zamontowany zgodnie z [2].

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych zapewniajgce skuteczng ochrone
przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy
ich wtasciwosci. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania ppoz. Przez przegrody zewnetrzne dodatkowo przejscie
wodoszczelne.

7.6  Zalozenia materialowe
7.6.1 Zalozenia materialowe ogéine
Ogdlne wymagania materiatéw wg pozycji [2], [5], [15], [20] i [21].
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Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz musza posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Przewody i armatura przystosowane do pracy przy maksymalnym ci$nieniu gazu pr na ktére jest projektowane i nie
mniej niz 6,0 bar.

Gazomierz i urzadzenia gazowe dopuszczone do pracy w instalacjach gazowych niskiego cisnienia.

7.6.2 Zalozenia materialowe podstawowe
A.Przewody i ksztattki:
« rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ze stali L245NB zgodne z [5],
o ksztattki stalowe wykonane fabrycznie jako kute lub ciggnione (zwezki symetryczne stozkowe, kolanka i tuki o tagodnym
ksztalcie),
« w rurach i ksztattkach stalowych tgczonych przez gwint zakonczenia gwintowane zgodne z norma [18]
e rury miedziane w sztandze zgodne z PN-EN 1057:1999 fgczenie za pomoca ksztattek (mufek, zwezek, trojnikéw, kolanek);
przewody i ksztattki miedziane spetniajgce wymagania zawarte w wytycznych [21] przy czym grubos¢ scianki nie mniej niz
1,0 mm dla $rednicy przewodu dn 15 — 18 mm, 1,5 mm dla $rednicy dn 22 — 42 mm i 2,0 mm powyzej Srednicy dn 42 mm.
Miedz gatunku Cu-DHP lub CW 024A (SF-Cu wg DIN 1787).

B.Armatura:
« zawory odcinajgce: kulowe, gwint wewnetrzny;

C.Szafki gazowe:
« szafka do zaworu ASBIG: wentylowana, z materiatu trudnozapalnego, zamykana;

D.System wykrywajgcy stezenie gazu:
« Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (ASBIG): automatyczny zawér MAG, centrala sterujgca, detektor,
sygnalizator optyczno-akustyczny.

7.6.3 Zalozenia materialowe szczego6towe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie
dopuszcza sie lub nie narzuca innych wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujgcych wyréb
wskazanych w wytycznych ogélnych i podstawowych, obowigzujg wytyczne materiatowe ogélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur i urzgdzen.

7.7  Zalozenia wykonawcze

7.7.1 Wymagania wykonawcze ogélne

Wszystkie prace montazowe przy instalacji z rur stalowych wewnatrz budynku (w tym miejsca montazu punktéw statych, armatury
grzewczej, spos6b zapobiegania przenoszeniu drgan i hataséw itp.) wg rozporzadzenia [2], normami [4] i [5].

Przy montazu przewoddw, armatury i urzadzen majg zastosowanie wytyczne producentéw.

Prace montazowe na zewnatrz budynku wykona¢ zgodnie z normami [4] i [5] i wytycznymi producenta zastosowanego systemu.
Spos6b prowadzenia i tgczenia przewoddéw, zastosowane materialy a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewni¢
bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowej, polegajgce przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstania nieszczelnosci.

7.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montazowe

Prowadzenie przewoddw wewngtrz budynku po wierzchu przegréd

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu przegréd w odlegtosci 2 cm od tynku, z zachowaniem minimalnych odlegtosci od
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (instalacje centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne,
elektryczne, radiowo-telewizyjne, telekomunikacyjne) pozwalajgcych na bezpieczny montaz i eksploatacje oraz przeprowadzanie
prac konserwacyjnych, zgodnie rozporzgdzeniem [2]. Przy prowadzeniu poziomym przewoddw gazowych usytuowac je co
najmniej 0,10 m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych prowadzonych réwnolegle. Przy krzyzowaniu sie przewodow
gazowych z innymi przewodami instalacyjnymi zachowywac¢ odlegtosci co najmniej 0,02 m. W przypadku przewodéw grzewczych
emitujgcych ciepto tj. c.o. c.w.u., cyrkulacji c.w.u. itp. moggce wptywa¢ na podgrzanie przewodu gazowego nalezy przewody
cieplne zaizolowa¢ przy prowadzeniu réwnolegtym z przewodem gazowym. Dotyczy to przypadku gdy przewody grzewcze i
gazowe prowadzone sg od siebie w odlegtosci mniejszej niz 1 m. W wyjgtkowych przypadkach przewéd gazowy dopuszcza sie
poprowadzi¢ pod przewodami grzewczymi w odlegtosci 0,10 m.

Wszystkie przewody gazowe umieszcza¢é co najmniej 0,10 m nad przewodami elekirycznymi, radiowo-telewizyjnymi i
telekomunikacyjnymi i urzadzeniami iskrzgcymi.

W przypadku prowadzenia przewod6éw gazowych w przestrzeni nad podwieszanym sufitem, przestrzen tg wentylowaé. Umozliwi¢
fatwy dostep do przewodéw gazowych.

W przypadku prowadzenia przewoddw gazowych w bruzdach $ciennych bruzdy ostaniaé nieuszczelnionymi ekranami bez
wypetnien. Bruzdy z przewodami stalowymi mozna wypetni¢ tatwo usuwalng masa tynkarska niepowodujgca korozji przewoddw.
Wszystkie przewody instalacji gazowej zabezpieczy¢ przed korozja.

Wszystkie przewody instalacji gazowej pomalowaé na kolor Z6tty.
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Przewody instalacji gazowej montowa¢ do $cian lub innych trwatych elementéw za pomocg zamocowan wykonanych z
materiatow niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych.

Rury stalowe mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw statych (punktéw statych) i przesuwnych.
Rury mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw. Stosowane uchwyty z wktadkg elastyczng
przeznaczone do kotwienia w podtozu w ktérym majg by¢ mocowane. Sposéb montazu trwaty. Niedopuszczalne jest oderwanie
sie uchwytu lub jego odksztatcenie w trakcie trwajgcej préby i eksploataciji instalacji.

Uchwyty dla rur stalowych przy prowadzeniu innym niz pionowe stosowane w odlegtosciach zgodnych tabelg nr 2a/u.

Tabela nr 2a/u

Srednica nominalna rurociggu [DN] Odlegto$¢ uchwytéw przesuwnych [m]
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5

Uchwyty dla rur stalowych przy prowadzeniu pionowym stosowane w odlegtosciach zgodnych tabelg nr 1b/u.
Tabela nr 2b/u

Srednica nominalna rurociggu [DN] Odlegtos¢ uchwytéw przesuwnych [m]
25 1,5
32 2,2
40 2,6
50 3,0

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych zapewniajgce skuteczng ochrone
przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy
wiasciwosci przegrody. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne
dodatkowo przejscie wodoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem, a ponizej poziomu gruntu wodoszczelne i
gazoszczelne.

Przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a zasadniczg wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym chronigcym przed naptywem wod,
trwale plastycznym uwzgledniajagcym witasciwosci lepkosprezyste przewoddw i nierozszczelnijgcym sie w  przypadku
przemieszania przewodu, odpornym na warunki srodowiska.

Odcinek od odlegtosci 0,5 przed zewnetrznym licem budynku do wprowadzenia poza lico wewnetrzne budynku oraz 0,5 m przed
linig ogrodzenia do kurka gtéwnego wykonywany z przewodu stalowego tgczonego przez spawanie zgodnie z §163 ust. 2 i 3
rozporzgdzenia [2].

Przewody nad powierzchnie terenu do skrzynek wyprowadzane w rurach stalowych ochronnych co najmniej o dwie dymensje
wiekszych od rury przewodowej. Rury ochronne zabezpieczone antykorozyijnie.

Potgczenia rury tworzywowej przytgcza PE i stalowej za pomocg przejscia stal/PE przyspawanych do przewodow.

Przewody PE uktada¢ w temperaturze otoczenia 0-20°C.

Potaczenia przewodéw stalowych
Potaczenia rury stalowej za pomocg spawania gazowego

Potgczenia gwintowane armatury z instalacjg

Potaczenia wykonywa¢ za pomocg ksztattek przejsciowych gwintowanych. Uszczelnienia potgczen gwintowanych za pomocg
tasmy teflonowej. Zabrania sie uszczelniania potgczen konopiami. Uszczelki stosowa¢ fibrowe lub klingerytowe posiadajgce
atesty do stosowania w instalacjach gazowych

Potaczenia kotnierzowe armatury z instalacjg
Uszczelki stosowac fibrowe lub klingerytowe posiadajace atesty do stosowania w instalacjach gazowych

Potgczenia urzadzen z instalacjg

Potaczenie urzadzen gazowych z instalacjg gazowg wykona¢ w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownika, mozliwosé
odtgczania urzadzen bez koniecznosci demontazu czesci instalacji, a takze szczelnosci potgczen pomimo wielokrotnego
odtgczenia i przytaczenia urzgdzen.

Spos6b podigczenia urzadzen przewidzianych do zasilania gazem wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami producentéw
poszczegolnych urzadzen.

Potaczenia wykonywa¢ za pomocg ksztattek przejsciowych gwintowanych. Urzadzenia gazowe potaczy¢ na sztywno z
przewodami instalacji za pomocg kré¢ca zakonczonego gwintem rurowo - stozkowym lub rurowo-walcowym. Ztgcze z gwintem
rurowym-walcowym powinno umozliwia¢ zastosowanie, ptaskiej uszczelki. Kuchenki gazowe palnikowe potgczy¢ z instalacjg za
pomocy gietkiego elastycznego atestowanego weza dtugosci do 1m.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w ktérym jest ono zainstalowane, zainstalowa¢ kurek odcinajgcy doptyw
gazu, umozliwiajacy po jego zamknieciu, naprawe lub wymiane urzadzenia bez potrzeby odcinania doptywu gazu do catej
instalaciji.
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Kurki odcinajace doptyw gazu montowac na przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym w jak najmniejszej odlegtosci od
kré¢ca tgczacego urzadzenie z instalacja, nie dalej niz 1 m liczac w rozwinieciu przewodu. Przed kottami zawér odcinajacy, filtr
gazu, regulator cisnienia (nastawiony zgodnie z wymaganiami producenta kottéw) i manometr - chyba, ze rysunek podaje inacze;.
Uszczelnienia potgczen gwintowanych za pomocg tasmy teflonowej. Zabrania sie uszczelniania potgczen konopiami.

Uszczelki potaczen kotnierzowych oraz wszelkie uszczelki stosowac fibrowe lub klingerytowe posiadajgce atesty do stosowania w
instalacjach gazowych.

Pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi
Pomieszczenia w ktérych zamontowane sg urzgdzenia gazowe powinny by¢ wentylowane w spos6b nawiewny, wywiewny lub
nawiewno-wywiewny zgodnie z [2] i [17].

Odprowadzenie spalin z kottéw gazowych
Z kottbw gazowych wykona¢ odprowadzenie spalin zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia, opinig kominiarskg i
rysunkami.

7.8  Proby i odbiory

Préby instalacji gazowej niskiego ci$nienia zewnetrznej i wewnetrznej za kurkiem gtéwnym

Prébe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ w oparciu o §§ 44-47 rozporzadzenia [3].

Do proby gtéwnej szczelnosci przystgpi¢ przed wykonaniem powtok antykorozyjnych, malarskich ale po oczyszczeniu rurociggu,
otwarciu kurkéw, zaslepieniu koncoéwek i odtgczeniu odbiornikéw gazowych.

Prébie szczelnosci nalezy poddac catg instalacje gazowa. Probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem prébnym 100 kPa, utrzymujac je przez 30 minut. Dopuszcza sie ci$nienie prébne
na poziomie 50kPa dla odcinak utozonego w gruncie. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw
palnych.

Do préb szczelnosci nie nalezy przystgpi¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury otoczenia nastepuje po
pewnym czasie, zaleznym od objetosci przewoddw poddanych prébie szczelnosci oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na
mozliwos$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodéw i tym samym zmian cisnienia, préby szczelnosci nie
mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie
préby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato stabilno$¢ cisnienia.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru tak zwanej ,U-rurki” lub manometru stupkowego,
napetnionego rtecig, o skali 0-0,16 MPa dla ci$nienia prébnego 100 kPa i 0-0,06 dla ci$nienia prébnego 50 kPa, klasy pomiaru
0,6 i posiadac swiadectwo legalizacyjne.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usunagé wszystkie nieszczelnosci i wykonac prébe ponownie.

Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje sie do rozebrania i powtérnego wykonania
instalaciji.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ ,Protokét z préby szczelnosci instalacji gazowe;j”.

Zakonczenie prace montazowych zgtosi¢ do Zaktadu Gazowniczego wraz ze zgtoszeniem gotowosci do napetnienia instalacii
paliwem gazowym, przedstawiajac ,Protokét z préby szczelnosci instalacji gazowej”.

Napetniania instalacji gazowej gazem ziemnym i zwigzane z napetnianiem sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej wykonac¢
zgodnie z rozporzadzeniem [16] rozdziat 4.

Bezposrednio po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane w projekcie miejsca wyptywu gazu sg
zamkniete.

Podczas odbioru prac ziemnych (jesli wystepujg) nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatéw przy
zasypywaniu wykopu, sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos¢ z
projektem. Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przytagcza. Roboty odtworzeniowe nawierzchni
podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

7.9  Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [7] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac szczeg6lnie zawartych w rozporzadzeniu [9] i [16], a przy pracach spawalniczych
zachowywac przepisy zawarte w rozporzgdzeniu [8].

7.10 Wytyczne dla innych branz

Zasilenie w energie elekiryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego i sygnalizacyjnego niskoprgdowego (AKPiA) do urzadzen,
ktérym do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.
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Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Zapewnienie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen z urzgdzeniami gazowymi.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

7.11  Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowa¢ tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Przed realizacjg zadania zaleca sie sporzgdzi¢ projekt wykonawczy instalacji uwzgledniajgcy zatozenia projekiu budowlanego,
ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych obliczen przeptywéw, $rednic itp.) przewoddw,
urzadzen i materiatéw, i wszelkie prace wykonac scisle wedtug wytycznych w nim zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadzé6r nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

1.12  Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3]1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999, nr 74, poz. 836 z p6zniejszymi zmianami);

[4] PN-EN 1775:2001; Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne cisnienie robocze <= 5 bar. Zalecenia
funkcjonalne;

[5] PN-EN 10208-1:2000; Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Klasa wymagan A;

[6] —niedotyczy;

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

[9]1 Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu, paliw gazowych oraz prowadzgcych roboty budowlane-
montazowe sieci gazowych (Dz.U. 1993, nr 83, poz. 392 z pdzniejszymi zmianami);

[10] PN-B-06050.1999; Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

[11] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640);

[13] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami);

[14] PN-91/M-34501; Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi;

[15] PN-EN 1555-1; Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych .Czesci od 1 do 5;

[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego (Dz.U. 2010, nr 2, poz. 3);

[17] Opinia kominiarska z dnia 06.12.2017r..

[18] PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Czesé 1: Gwinty stozkowe
zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie




[19]

[20]

[21]

[22]
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Woytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10.
wraz z zatgcznikiem: Errata — styczen 2006 r. Wydawca: Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.;

Instalacje wodociggowe, gazowe i ogrzewcze z miedzi. Poradnik dla wykonawcéw. Wydawca: Polskie Centrum Promocji
Miedzi. Nadz6r merytoryczny COBRTI INSTAL. Wydanie 2000 r.;

PN-EN-1057:1999; Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania;

PN-B-10736.1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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8. Kotlownia opalana gazem ziemnym

8.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni opalanej gazem zimnym z zakresu branzy instalacyjnej, w stadium projektu
technicznego, umieszczonej w budynku przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem okreslenie podstawowych wymagan i zatozen w zakresie branzy instalacyjnej oraz
wytyczne dla pozostatych branz konieczne do spetnienia celu ktéremu ma stuzy¢.

Granicg opracowania sg instalacje wewnagtrz pomieszczenia kottowni oraz przewody spalinowo-wentylacyjne poza
pomieszczeniem.

Projektowana kottownia, w tym pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachowych) przy ilosci jaka powstaje
ze spalania paliwa gazowego z urzadzen o projektowanej mocy, nie ma znaczacego negatywnego wptywu na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [4].

8.3  Stan istniejacy
Kottownie projektuje sie w budynku istniejagcym przebudowywanym i rozbudowywanym. Dotychczasowe Zrédto ciepta budynku
oparte na kottach opalanych paliwem statym ulega likwidaciji.

8.4  Zalozenia ogolne

Budynek w ktérym projektuje sie kottownie opalang gazem ziemnym jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko — Gminny
Osrodek Kultury).

Pomieszczenie kottowni usytuowane na najnizszej nadziemnej kondygnaciji budynku stanowigce odrebng strefe pozarowa.
Budynek usytuowany w Ill strefie klimatyczne;.

Kottownia bezobstugowa pracujgca automatycznie w oparciu o pomiary temperatur czynnika grzewczego i temperatury powietrza
zewnetrznego.

Wstepne dane techniczne:

= ilo$¢ kottéw n= 2;

= nominalna taczna moc kottéw Qn,= 140 kW;

= typ kotta: z zamknietg komorg spalania pobierajgcy powietrze do spalania z zewnatrz pomieszczenia;
= zatozona sprawnos¢ kottéw ny= 0,96;

= rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny GZ 50;

= czynnik grzewczy: woda;

= parametry pracy na wyjsciu z kotta t,/tp= 80/60°C;

= temperatura robocza (nieprzekraczalna) tiop= 95°C;

] cisnienie robocze (nieprzekraczalne) pron.= 0,60 MPa;

= cisnienie dopuszczalne (pracy) pgop.= 0,20 MPa;

- kubatura pomieszczenia kottowni Kb= 33,44 ms;

= minimalna wymagana wysokosc¢ kottowni w swietle hg= 2,2 m;

L] $redni sktad spalin gazu ziemnego przy spalaniu 1 m® gazu: SO,= 0,08 g, NO.= 1,65 g, CO= 0,30 g, COz= 2000 g, Pyt
(zawieszony)= 0,0005 g i inne znikome (zgodny z odrebnymi przepisami).

8.5  Zalozenia rozwigzan projektowych

Kotty z palnikiem modulowanym, jednofunkcyjne, z zamknietg komorg spalania, pracujace w kaskadzie wiszgce.
Kottownia produkujgca ciepto na potrzeby grzewcze budynku i produkcji cieptej wody uzytkowe;.

Kubatura pomieszczenia zgodnie z rozporzadzeniem [2].

Wentylacja pomieszczenia zgodnie z norma [3] i opinig kominiarska [6]. Przekroje kanatéw zgodnie z norma [3].
Odprowadzenie spalin zgodnie wytycznymi producenta kotta i opinig kominiarska [6].

Wyposazenie pomieszczenia kottowni w urzgdzenia wod-kan zgodnie z norma [3].

Pomieszczenie kottowni zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia [2] i normy [3].

Dojscie do kottowni powinno spetnia¢ wymagania zgodnie z rozporzadzeniem [2] i normy [3].

8.6 Wymagania sanitarne pomieszczenia kottowni

W pomieszczeniu powinna znajdowa¢ sie umywalka lub zlew z odprowadzeniem $ciekéw do kanalizacji sanitarnej i
doprowadzeniem cieptej i zimnej wody uzytkowej, zawor ze ztgczkg do weza i studzienka schtadzajgca.

Przed wyprowadzeniem kondensatu z kotta do kanalizacji kondensat schtodzi¢ i zneutralizowac.

8.7 Wymagania w stosunku do przeciwdziatania rozmnazaniu sie bakterii Legionella
Technologia kottowni powinna umozliwia¢ okresowo uzyskanie temperatury 75 °C w podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej.
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8.8  Wymagania ppoz. i bhp kottowni

Klasa odpornosci $cian co najmniej EI60 i stropéw REIG0.

Klasa odpornosci drzwi co najmniej EI30. Drzwi otwierane na zewnagtrz pod naciskiem od strony kottowni, wyposazone w
samozamykacz, bezklamkowe od strony kottowni, szerokosci co najmniej 90 cm.

Przejscia przez przegrody budowlane wszystkimi instalacjami o tej samej klasie odpornosci ogniowej co przegroda budowlana.
Instalacja gazowa wyposazona w automatyczne zamkniecie w przypadku wykrycia gazu w pomieszczeniu kottowni tzw. Aktywny
System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (ASBIG) z detektorem lub detektorami gazu, sygnalizatorami optycznym i
akustycznymi. Detektory gazu nad kottami w najwyzszym punkcie kottowni.

Wykonanie instalacji odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych.

Wyposazenie kottowni w koc gasniczy i gasnice proszkowg 5 kg.

Wyjscie z kottowni bezposrenio na zewnagtrz budynku.

Wejscie do kottowni oraz drogi ewakuacyjne oznaczy¢ zgodnie z przepisami.

Na zewnetrz pomieszczenia kottowni wykonanie wytgcznika gtéwnego prgdowego.

8.9  Wytyczne dla uktadu spalinowo-wentylacyjnego

Kottownia powinna by¢ wyposazona w grawitacyjny nawiew powietrza zewnetrznego i grawitacyjny wywiew powietrza
wewnetrznego. Rozwigzanie wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z rysunkiem.

Przewiduje sie nawiew przy posadzce i wywiew pod stropem.

Przewdd spalinowy w cato$ci od kotta do wyrzutu spalin, wyprowadzajgcy spaliny z kotta wykonany z materiatow
kwasoodpornych i zaroodpornych. Typowy ukfad spalinowy sktada sie z czopucha, przewodu spalinowego, wyczystki,
odkraplacza z odprowadzeniem kondensatu, zakonczenia kominowego. Zakonczy¢ kotpakiem obrotowym. Montowaé z
gotowych, atestowanych elementéw systemowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przekroj scisle wedtug wytycznych
producenta zastosowanego kotta. Materiat odporny na maksymalng temperature spalin powstajgcych przy pracy kotta podanej
przez producenta kotta. Wykonanie $cisle wedtug wytycznych producenta systemu.

Uktad spalinowo-wentylacyjny wykonaé¢ zgodnie z opinig kominiarska [6].

Przewdéd spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z normg [9].

Przewody prowadzi¢ zgodnie z normg [9].

8.10 Wytyczne dla instalacji grzewczej
Wytyczne dla instalacji grzewczej kottowni zawiera rozdziat opracowania ,Instalacja grzewcza kottowni”

8.11 Wytyczne dla instalacji gazowej gazu ziemnego
Do kottéw doprowadzi¢ instalacje gazu ziemnego. Wytyczne dla instalacji gazowej gazu ziemnego zawiera rozdziat opracowania
sInstalacja gazowa”

8.12 Woytyczne dla instalacji wodociggowej

Do punktéw czerpalnych wodociggowych w kottowni oraz do ztadu instalacji grzewczej doprowadzi¢ instalacje wodociggowa.
Zawoér ze ztgczkg wyposazony w zawdr antysakzeniowy HA. Przed wpieciem w uktad kottowni wykonaé potaczenie roztgczne,
zamontowac¢ zawor antyskazeniowy BA, a wode uzdatni¢ do wymogoéw technologicznych. Wytyczne dla instalacji wodociggowej
zawiera rozdziat opracowania ,Instalacja wodociggowa”

8.13 Wytyczne dla instalacji kanalizacyjnej
Do przyboréw sanitarnych doprowadzi¢ instalacje kanalizacyjng. Wykonaé¢ instalacje kanalizacyjng wody schtodzonej ze
studzienki schtadzajgcej. Wytyczne dla instalacji kanalizacyjnej zawiera rozdziat opracowania ,Instalacja kanalizacyjna”

8.14 Wytyczne budowlane

Pomieszczenie powinno spetnia¢é wymagania zawarte w normie [3] i niniejszym opracowaniu oraz do wymagania producentéw
urzgdzen m.in. wykonanie postumentu pod kociot.

Roboty branzy budowlanej poza granicg opracowania branzy instalacyjnej.

8.15 Wytyczne elektryczne i regulacyjno-sterujace

Instalacja elektryczna kottowni powinna spetnia¢ wymagania normy [3], innych obowigzujgcych przepiséw z zakresu branzy
elektrycznej i wytycznych producentéw urzadzen.

Na zewnetrz pomieszczenia kottowni wykonanie wytgcznika gtéwnego prgdowego.

Zasilenie w energie elekiryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzagdzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie instalacji odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych.

Roboty branzy elektrycznej i regulacyjno-sterujgcej poza granicg opracowania branzy instalacyjne;.
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8.16 Zalozenia wykonawcze
Prace poszczegdlnych branz instalacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o stosowne rozdziaty.
Roboty nie ujete w poszczegdinych rozdziatach przeprowadzi¢ w oparciu o warunki techniczne [5].

8.17 Proéby i odbiory

Gtéwna procedure odbiorowg przeprowadzi¢ w oparciu o warunki techniczne [4].

Przeprowadzi¢ procedure odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego urzgdzen podlegajacych temu odbiorowi.

Przeprowadzi¢ odbidr robét przez uprawniong osobe z zakresu ppoz., bhp i uktadu wentylacyjno-spalinowego.

Pierwszego uruchomienia i programowania urzadzen kottowni dokonuje autoryzowany serwis na zlecenie Wykonawcy.
Warunkiem przekazania Inwestorowi kottowni do eksploatacji jest przeszkolenie przez Wykonawce personelu wskazanego przez
Inwestora z podstawowych zasad uruchamiania, eksploatacji, obstugi urzadzen i regulatora oraz postepowania w sytuacjach
awaryjnych. Z czynnosci tych sporzadza sie protokét. Warunek uznaje sie za spetniony gdy Inwestor podpisze umowe na nadzér
nad eksploatacjg kottowni z autoryzowanym serwisem na okres trwania gwaranciji.

W pomieszczeniu kottowni Wykonawca umiesci schemat powykonawczy kottowni, instrukcje obstugi kottowni i instrukcje bhp.
Wykonawca przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen i automatyki, a takze opis zasad jej dziatania i
eksploatacji.

8.18 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac szczeg6lnie przy pracach spawalniczych i lutowniczych zachowywaé przepisy
zawarte w rozporzgdzeniu [6].

8.19 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowa¢ tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materiaty projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [4]
uwzgledniajacy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen przeptywéw, $rednic, kompensacji, rownowazenia hydraulicznego uktadu, szczytowej mocy urzgdzen itp.) przewoddw,
urzadzen i materiatéw, i wszelkie prace wykonac scisle wedtug wytycznych w nim zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatbw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

8.20 Rozdzialy opracowania zwigzane z branzy instalacyjnej
Rozdziat: Instalacja grzewcza kottowni;

Rozdziat: Instalacja gazowa;

Rozdziat: Instalacja wodociggowa;

Rozdziat: Instalacja kanalizacyjna.

8.21 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] PN-B-024310-1: kwiecien 1999; Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o ggstosci wzglednej mniejszej niz 1;




[4]
[5]
(6]
(7]
(8]

[9]
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Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji. Wydanie II. Warszawa 2000 r.

— nie dotyczy;

Opinia kominiarska z dnia 06.12.2017r.;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

PN-89/B-10425; Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.
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9. Instalacja wentylacji mechanicznej

9.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej w stadium projektu technicznego budynku przy ul.
Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wentylacji mechanicznej budynku.

Granicg opracowania sg punkty nawiewu, wywiewu powietrza wewnatrz budynku oraz wyrzutnie i czerpnie powietrza
zewnetrznego wraz z centralg wentylacyjna.

Projektowana instalacja, w tym pod wzgledem wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, nie ma negatywnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3].

9.3  Stan istniejacy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym i rozbudowywanym. W budynku brak jest instalacji wentylacji
mechanicznej

9.4  Zalozenia ogodlne

Budynek w ktérym projektuje sie instalacje wentylacyjng mechaniczng jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko — Gminny
Osrodek Kultury).

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest dostarczenie odpowiedniej ilosci uzdatnionego powietrza wentylacyjnego do
pomieszczen o odpowiedniej temperaturze. Instalacja wentylacji mechanicznej w funkcji ogrzewania pomieszczen powinna byé
uzupetniana innym rodzajem instalacji grzewcze;.

Instalacja mechaniczna wewnetrzna zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczeg6lnionymi na koncu rozdziatu jako instalacja z centralg wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym.

W pomieszczeniach toalet w piwnicy zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wspomagajgcej. Zadaniem instalaciji
opartej na centrali wentylacyjnej oraz wentylatorze osiowy wywiewnym (pomieszczenia toalet umieszczone na parterze: 1/20, 0.3
i 0.4) jest nawianie odpowiedniej ilosci powietrza swiezego wywianie odpowiedniej ilosci zuzytego powietrza wentylacyjnego.
llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego zgodnie z rysunkami. Wentylator wywiewny uruchamiany réwnoczesnie z centralg
np. poprzez sprzegniecie wtgcznika wentylatora z wigcznikiem centrali (gatgz w piwnicy).

W wybranych pomieszczeniach w piwnicy, na parterze i na | pietrze zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Zatozono prace
instalacji z centralg wentylacyjng wyposazong w wymiennik krzyzowy. Czes$¢ ciepta powietrza wywiewanego z pomieszczen
bedzie oddawana strumieniowi powietrza czerpanego z zewnatrz nawiewanego do pomieszczen. Wentylacje zaprojektowano
jako wentylacje zréwnowazona.

Powietrze przed dostarczeniem do pomieszczen bedzie oczyszczone i podgrzane.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng z mozliwoscig odcigecia poszczegdinych kondygnacji w zaleznosci od uzytkowania
(poszczegblne kondygnacje budynku majg rézne przeznaczenie). Schemat klap odcinajacych poszczegdlne kondygnacje
zgodnie z rysunkiem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ projekt wykonawczy automatyki centrali oraz sprawdzi¢, czy zastosowana centrala
ma mozliwo$¢ pracy na zmniejszonym strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Centrala wentylacyjna pracuje na potrzeby pomieszczen.

Wstepne dane techniczne:

] ilo$¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen w piwnicy z centrali wentylacyjnej Veost.centr1= 2155 m*h™;

. ilo$¢ powietrza odbieranego z pomieszczen w piwnicy przez centrale wentylacyjng Vogo.cenrt.= 41645m3h™;
L] ilo$¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen na parterze z centrali wentylacyjnej Vaost.conr2= 4300 m*h'™;
. ilo$¢ powietrza odbieranego z pomieszczen na parterze przez centrale wentylacyjng Vosb.centz.= 4300 m®-h™;
] ilo$¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen na pietrze z centrali wentylacyjnej Veostcentr2= 1717 m*h™;

= ilo$¢ powietrza odbieranego z pomieszczen na pietrze przez centrale wentylacyjng Vods.cenre.= 1717 m3-h™;
. ilos¢ powietrza wyrzucanego na zewnatrz budynku przez centrale wentylacyjng Vwyr.centr.= 7762 méh;

. ilo$¢ powietrza czerpanego z zewnatrz budynku przez centrale wentylacyjng Vzas.cenr.= 8172 m>h™;

9.5 Zalozenia rozwiazan projektowych

Instalacja nawiewna dostarcza uzdatnione powietrze do pomieszczen. Przewody biegng od centrali wentylacyjnej do
nawiewnikédw w pomieszczeniach. Instalacja nawiewna sktada sie z przewodoéw rozdzielczych, rozprowadzajgcych i przewodow
w poblizu nawiewnikéw. Przewody rozdzielcze biegng od centrali wentylacyjnej do odej$¢ na przewody rozprowadzajace
dostarczajgce powietrze do grup nawiewnikéw lub pojedynczych nawiewnikow. W sktad instalacji nawiewnej wchodzg réwniez
klapy zamykajace, przepustnice zamontowane na odejsciach na przewody na przewody rozprowadzajgce lub poszczegodine
nawiewniki i inna armatura zamontowana na tych przewodach. Przewody poziome prowadzone pod stropem oraz na dachu
budynku.
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Wszystkie przejscia przez przegrody ognioodporne zabezpieczy¢ przez montaz klap ogniowych klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasie odpornosci przegrody.

Instalacja wywiewna odbiera powietrze zuzyte z pomieszczen. Przewody biegng od wywiewnikéw w pomieszczeniach do centrali
wentylacyjnej. Drugg czesc¢ instalacji wywiewnej, nie zintegrowanej z centralami ale bedaca czescig projektowanej instalacji
wentylacji mechanicznej, stanowi wentylator kanatowy wywiewny w pomieszczeniu 0.18 w piwnicy, przewody wentylacyjne oraz
anemostaty nawiewne wyposazone w przepustnice. Ta czes¢ instalacji odbiera zuzyte powietrze z pomieszczen toalet w piwnicy.
Instalacja wywiewna przy centralach sktada sie z przewodu rozdzielczego, przewoddéw zbierajacych i przewodéw w poblizu
wywiewnikéw. Przew6d rozdzielczy biegnie od wpieé przewoddw z grup nawiewnikéw lub pojedynczych nawiewnikéw do centrali
wentylacyjnej lub wentylatorow. W sktad instalacji wywiewnej wchodzg réwniez klapy zamykajgce, przepustnice zamontowane na
odejéciach na przewody na przewody rozprowadzajgce lub poszczegbline wywiewniki i inna armatura zamontowana na tych
przewodach. Przewody poziome prowadzone pod stropem oraz na dachu budynku.

Instalacja czerpalna czerpie powietrze zewnetrzne i dostarcza go do central. Czerpanie powietrza za pomocg czerpni.
Przewodzenie powietrza za pomocg przewodu magistralnego. W sktad instalacji czerpalnej wchodzi réwniez armatura
zamontowana na tych przewodach. Przewody poziome prowadzone na dachu budynku.

Instalacja wyrzutowa usuwa zuzyte powietrze z centrali na zewnatrz budynku. Usuwane powietrza za pomocg wyrzutni.
Przewodzenie powietrza za pomocg przewodu magistralnego. W sktad instalacji wyrzutowej wchodzi réwniez armatura
zamontowana na tych przewodach. Przewody poziome prowadzone na dachu budynku.

Wszystkie przewody prowadzone na dachu budynku nalezy izolowa¢ min. 50mm. lzolacje zamkng¢ w szczelnym ptaszczu
odpornym na czynniki zewnetrzne.

Centrala wentylacyjna ma za zadanie dostarczone z zewnatrz powietrze instalacjg czerpalng podgrza¢ za pomocg wymiennika
krzyzowego (odzysk ciepta z powietrza wywiewanego) wymiennika wodnego — nagrzewnicy, (centrala dodatkowo wyposazona w
chtodnice freonowg w funkcji chtodzenia latem — instalacja freonowa wg odrebnego punktu opracowania), oczysci¢ za pomoca
filtrow i uzdatnione powietrze przekaza¢ do pomieszczen za pomocy instalacji nawiewnej. Wymuszenie ruchu powietrza w
centrali i w przewodach za pomocg wentylatoréw z ptynng regulacjg obrotéw. Cato$¢ proceséw (ilos¢ powietrza, temperatura
powierza, odciecie poszczegdlnych kondygnaciji i dostosowanie wydajnosci centrali) powinna by¢é automatycznie regulowana i
dostosowywana do zmieniajgcych sie warunkéw. Centrala powinna by¢ wyposazona w ttumiki akustyczne.

Uwaga! Dopuszczalne jest dziatanie chtodnicy freonowej zimg w funkcji grzania jako wspomagajgcej dziatanie nagrzewnicy
wodnej w okresach przedtuzajgcych sie okreséw silnych spadkéw temperatury. Dziatanie takie zalezne jest od zastosowanej
chtodnicy oraz ustawien automatyki centrali.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé projekty wykonawcze instalacji wentylacyjnych i dopiero na ich podstawie
przeprowadzi¢ prace instalacyjne.

Potgczenia centrali z instalacjami za pomoca potaczen nie przenoszacych drgan i hataséw.

Anemostaty nawiewne na sali widowiskowej (pom. 1.6) muszg mie¢ zasieg strugi min. 4,0m a na scenie iw sznurowni (pom. 1.6)
6,0m. w przestrzeni przebywania ludzi predko$¢ ruchu powietrza nie moze przekroczy¢ wartoéci zalecanych dla warunkéw
komfortu ludzi 0,25-0,40m%/s. Przeptyw powietrza przez anemostaty nie moze prowadzi¢ do powstania nadmiernego hatasu.
Przewody wykonane jako sztywne mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku. Potgczenia nawiewnikow i wywiewnikow
z instalacjg za pomocg przewoddéw gietkich. Zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomocg ksztattek. Wszystkie przewody i
centrala izolowane cieptochronnie. Izolowanie cieptochronne przewoddéw rozdzielczych, a takze pozostatych przewodéw zgodne
z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia [2] oraz warunkami technicznymi [3]. 1zolacja odporna na wilgo¢ oraz warunki atmosferyczne
w przypadku prowadzenia przewoddw na zewnatrz. Za wentylatorami pomieszczeniowymi przewody wyrzutowe wentylacyjne
wykonane zgodnie z czescig konstrukcyjng opracowania.

Odkraplacze, otwory rewizyjne zgodne z [3]. Umiejscowienie otworéw rewizyjnych ma umozliwi¢ w dostepny sposob czyszczenie
instalacji za pomocg powszechnie stosowanych urzadzen mechanicznych.

Wyrzutnie i czerpnie z zachowaniem odlegtosci od siebie i innych instalacji zgodnie z rozporzadzeniem [2]. Dopuszcza sie
zastosowanie zintegrowanego systemowego modutu wyrzutni i czerpni z rozdziatem kierunkowym strumieni uniemozliwiajgcym
ich mieszanie sie.

Przewody izolowane izolacjg z wetny mineralnej grubosci 50 mm w foli aluminiowej. Na zewnetrz w ptaszczu z blachy
ocynkowane.

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi zapewniajace skuteczng ochrone przed ogniem o tej same;j
odpornosci co przegroda i nie pogarszajgcy wtasciwosci konstrukcyjnych przegrody. Zaleca sie stosowac systemowe przejscia z
wetny mineralnej w sposob certyfikowany przez producenta systemu; przez pozostate przegrody w izolacji z wetny mineralnej w
sposdb nie pogarszajgcy wtasciwosci ppoz. i konstrukcyjnych przegrody. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania
przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne dodatkowo przejscie wodoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem, a ponizej
poziomu gruntu wodoszczelne i gazoszczelne.

Szczegotowy i ostateczny dobér urzadzen przeprowadzi¢ na etapie wykonania projektu wykonawczego. Wykonanie projektu
wykonawczego znajduje sie w gestii Wykonawczy po wybraniu systemédw wykorzystanych przy wykonaniu instalacji wentylacji
mechaniczne;.

9.6 Zalozenia materialowe

9.6.1 Zalozenia materialowe ogéine

Ogélne wymagania materiatéw wg punktu 4 warunkéw technicznych [3].

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz musza posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos$¢ z dyrektywami Unii
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Europejskiej. Wykonanie przewoddw zgodne z 4.2.2 warunkéw technicznych [3] lub dostarczenie gotowych elementéw z atestem
do stosowania w wentylacji mechaniczne;.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i urzgdzen oraz sposobu
zabudowy.

9.6.2 Zalozenia materialowe podstawowe
A.Przewody i ksztattki:
« przewody o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej — spiro sztywne
e przewody o przekroju kotowym (podtgczenie nawiewnikéw i wywiewnikéw) — spiro flex gietkie

B.Urzadzenia
¢ centrala wentylacyjna — zgodnie z zatgczong kartg katalogowa,
« wentylatory pomieszczeniowe bez falownikow,

C.Akcesoria:
« nawiewniki — anemostaty nawiewne osadzone w skrzynkach rozpreznych zintegrowane z przepustnica,
« wywiewniki — anemostaty wywiewne,

9.6.3 Zalozenia materialowe szczego6towe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach oraz w kartach katalogowych.
Jezeli na rysunku lub w kartach katalogowych nie dopuszcza sie lub nie narzuca innych wymagan szczegétowych w stosunku do
jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w wytycznych ogéinych i podstawowych, obowigzujg wytyczne
materiatowe ogdélne i podstawowe.

9.7 Zalozenia wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkéw technicznych [3] i [11]

Wszystkie prace montazowe (w tym miejsca montazu punktdéw statych, rewizji, sposéb zapobiegania przenoszeniu drgan i
hatasoéw itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [3].

9.8 Proéby i odbiory
Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3] i [11].

9.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [8] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac szczeg6lnie przy pracach spawalniczych i lutowniczych zachowywaé przepisy
zawarte w rozporzgdzeniu [9].

9.10 Woytyczne dla innych branz

Zasilenie w energie elektryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

9.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materiaty projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3]
uwzgledniajacy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci ((na podstawie szczegétowych
obliczen sprezy, przeptywow, wymiaréw itp.) przewoddw, urzadzen i materiatdw, i wszelkie prace wykonaé¢ $cisle wedtug
wytycznych w nim zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.
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Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentéw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatbw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

9.12 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL., Warszawa, wrzesien 2002;

[4] PN-83/B-03430; Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania;

[5] PN-83/B-03430/Az3; Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania. Zmiana Az3;

[6] PN-78/B-03421; Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

[7] PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach;

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz.401);

[9]1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz.470);

[10] PN-76/B-03420; Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. lzolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.
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10. Klimatyzacja z instalacja chtodnicza freonowa

10.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalaciji klimatyzacyjnej obejmujacej chtodnice freonowg centrali wentylacyjnej, jednostke
zewnetrzng oraz przewody i automatyke w stadium projektu technicznego budynku przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt klimatyzacji pomieszczen z instalacjg chtodniczg freonowsg i chtodnica freonowg
centrali wentylacyjnej.

Granica opracowania sg: chtodnica freonowa dwusekcyjna w centrali wentylacyjnej i jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacji.
Projektowana instalacja, w tym pod wzgledem witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, nie ma negatywnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

10.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w rozporzgdzeniu [2] i warunkach technicznych [3] i
(4].

10.3 Stan istniejacy
Uktad projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym i rozbudowywanym. W budynku nie ma instalacji klimatyzacyjne;j.

10.4 Zalozenia ogdlne

Budynek w ktérym projektuje klimatyzacje pomieszczen z instalacjg chtodniczg freonowg jest budynkiem uzytecznosci publiczne;j
(Miejsko — Gminny Osrodek Kultury).

Budynek usytuowany w lll strefie klimatycznej okresu zimowego i |l strefie okresu letniego [13].

Klimatyzacje projektuje sie do utrzymywania komfortu cieplnego pomieszczen wentylowanych przez centrale wentylacyjna
poprzez regulacje temperatury oraz odpowiednig jako$¢ powietrza, dzieki zastosowaniu wysokowydajnych filtréw w
urzadzeniach. Klimatyzacja obejmie jedynie chtodzenie pomieszczen wentylowanych mechanicznie w okresie letnim. Ogrzewanie
tych pomieszczen realizowane poprzez nagrzewnice wodng centrali oraz grzejniki w ww. pomieszczeniach.

Klimatyzacje projektuje sie w funkciji chtodzenia w czes$ci pomieszczen pracujgca jako pompa ciepta powietrze-powietrze.
Klimatyzacja z instalacjg chtodniczg freonowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczeg6lnionymi na koncu rozdziatu, a takze $cisle wg wytycznych producentdéw i dostawcoéw urzgdzen chtodniczych, jako
instalacja freonowa obiegu zamknietego prawobieznego (chtodzenie pomieszczen) — uktad rewersyjny.

W centrali montuje sie chtodnice freonowg dwusekcyjna.

Projektuje sie dwie jednostki zewnetrzne (agregaty skraplajace). Kazdy agregat podtgczony do osobnej sekcji chtodnicy
freonowej w centrali wentylacyjne;.

Ztad instalacji freonowej moze by¢ wypetniony tylko czynnikiem (freonem) dopuszczonym do stosowania przez producenta
urzgdzen klimatyzacyjnych.

Od momentu wypetnienia ztadu czynnikiem nalezy zabezpieczy¢ jg przed niekontrolowanym wyciekiem czynnika.

W instalacjach wykonanych z rur miedzianych. Zabrania sie stosowac ksztattek ze stali ocynkowane;.

Wstepne dane techniczne:

= moc chtodnicza chtodnicy freonowej Qchiod. = 2x22,4 kKW

= czynnik chtodniczy: R410A (Uwaga: w przypadku zastosowania innego czynnika chtodniczego instalacje freonowg nalezy
dostosowac do tego czynnika);

= olej: wg wymagan producenta urzadzenia.

10.5 Zatozenia rozwigzan projektowych

Moc szczytowa urzgdzen i instalacji zgodna z §134 ust. 1 i z §149 rozporzadzenia [2], temperatury obliczeniowe zewnetrzne
zgodnie z §134 ust. 2 rozporzadzenia [2], parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg [13], temperatury obliczeniowe
wewnetrzne i parametry powietrza wewnetrznego zgodne z §149 ust. 4 rozporzgdzenia [2]. W pomieszczeniach
nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi stosowano wytyczne eksploatacyjne i higieniczno-sanitarne pomieszczen.

Ochrona przed hatasem zgodnie z norma [7].

Projektuje sie uktad instalacji freonowej zasilany jednostkg zewnetrzng (pompa ciepta) umieszczong na dachu.

Podczas chtodzenia system klimatyzacyjny dziata jako prawobiezny.

Przyktadowy schemat podtgczenia przedstawiono na rysunkach.

Czynnik chtodniczy — freon bedzie rozprowadzany od chtodnicy freonowej przewodami instalacji freonowej do jednostki
zewnetrznej (pompy ciepta). Przewody rozprowadzajagce instalacji chtodniczej freonowej cieczowy i gazowy prowadzi¢ na dachu
w izolacji cieptochronnej i ptaszczu odpornym na czynniki zewnetrzne. Sposéb maskowania przewodéw uzgodni¢ z Inwestorem.
Wszystkie przewody cieczowe i gazowe prowadzone w izolacji.

Laczenia przewodoéw, zamiany kierunku, zwezki i odejscia za pomocg ksztattek.

Rozwigzania kompensacji, zasyfonowan i punktéw statych zgodne z wytycznymi producenta systemu.

Potgczenia urzadzen z instalacjg freonowg za pomocg atestowanych wezy.
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Izolacja pod- lub natynkowa w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddéw. Izolowanie cieptochronne przewoddw, ksztattek i
armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu klimatyzacyjnego [12]. Izolacje prowadzone na zewnetrz budynku
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi (wilgo¢, wiatr) ostong z blachy ocynkowane;.

Wymuszenie przeptywu czynnika za pomocg sprezarek.

Jednostke zewnetrzng (pompe ciepta) uktadu na konstrukcji wsporczej na dachu przedmiotowego budynku. Zabezpieczy¢ przed
przesunieciem i dostepem o0s6b niepowotanych.

Kondensat odprowadzac¢ bezposrednio na dach budynku.

10.6 Zatozenia materialowe

10.6.1 Zatozenia materiatowe ogoine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 2. wytycznych [5] oraz wedtug wytycznych dostawcy systemu [12]

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz musza posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Przewody, armatura i urzadzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-120°C przy maksymalnym
cisnieniu roboczym 5,0 MPa.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddw, armatury i urzgdzen oraz sposobu
zabudowy (max. temp. przewodu gazowego 120°C).

W instalacjach wykonanych z rur miedzianych zabrania sie stosowania ksztattek ze stali ocynkowanej.

10.6.2 Zatozenia materiatlowe podstawowe
A.Przewody i ksztattki:

¢ rury miedziane w sztandze zgodne z PN-EN 12735-1:2010 dla czynnika chtodniczego R410A taczone przez lut twardy
miedziano-fosforowy bez topnika zgodnie z PN-EN ISO 17672:2010 o $rednicy wg Tabeli 1; przewody miedziane
spetniajgce wymagania wytycznych producenta systemu [12]. Materiat rur miedzianych wg Tabeli 1;

« ksztattki miedziane specjalne zgodne PN-EN 12735-1:2010 dla czynnika chtodniczego R410A tgczone przez lut twardy
miedziano-fosforowy bez topnika zgodnie z PN-EN ISO 17672:2010 o $rednicy wg Tabeli 1; ksztattki miedziane spetniajgce
wymagania zawarte w punkcie 2. wytycznych [5] oraz wytycznych producenta systemu [12]. Tréjniki typu ,Y” specjalne.
Uwaga: nie stosowac tréjnikdw typu ,T”. Materiat ksztattek wg Tabeli 1.

Tabela 1
Srednica nominalna [in] 1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1-1/8” 1-3/8” 1-5/8”
Srednica zewnetrzna [mm] 6,35 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 28,58 34,92 41,27
Materiat *1 *1 *1 *1 *1 *2 *2 *2 *2
Grubos¢ scianki [mm] 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 1,0 1,0 1,2 1,43

*1 — JIS H3300 C1220T-O Cu o dopuszczalnym naprezeniu pensyjnym wiekszym lub réwnym 33 N/mm?;
*2 — JIS H3300 C1220T-H Cu o dopuszczalnym naprezeniu pensyjnym wiekszym lub réwnym 61 N/mmZ.

Uwaga: za kazdym razem materiat ma przewody skonfrontowaé z wymaganiami producenta urzadzen freonowych
zastosowanego czynnika chtodniczego.

B.Armatura:
« zawory rozprezne termostatyczny — elektromagnetyczny z cewka 230V.

C.Urzgdzenia:
« chtodnica freonowa kompatybilna z zastosowana centralg wentylacyjna;
« agregat zewnetrzny (pompa ciepta) o mocy chtodniczej 28kW.

D.lzolacje instalacji freonowe;:
« izolacje chloro-kauczukowe z wysokg odpornoscig na dyfuzje pary wodnej (>=7000 y wg EN 13469) Scisle wg wytycznych
producenta systemu [12]; temperatura pracy z przewodem co najmniej 120°C.

10.6.3 Zalozenia materiatowe szczegotowe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatdw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie
dopuszcza sie lub nie narzuca innych wymagan szczeg6towych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujgcych wyréb
wskazanych w wytycznych ogélnych i podstawowych, obowigzujg wytyczne materiatowe ogéine i podstawowe.

10.7 Zatozenia wykonawcze

Uktad klimatyzacji (w tym rozmieszczenie syfonéw, punktdéw statych i kompensacji na przewodach) wykonany Scisle wg
wytycznych producenta i dostawcy systemu [12] opartym na bazie tréjnikow i rozgateznikow systemowych.

Uwaga: podczas lutowania przewody miedziane musza by¢ wypetnione suchym azotem.

Prace montazowe przewoddw miedzianych (w tym rozmieszczenie punktéw statych, kompensaciji itp.) wedtug pozyciji [5].
Lutowanie przewodow zgodnie z PN-EN ISO 17672:2010; Lutowanie twarde — spoiwa.

Izolowanie zgodnie z warunkami technicznymi [14] oraz wytycznymi producenta systemu [12].
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10.8 Proby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z wytycznymi producenta systemu [12] i warunkami technicznymi [14].

Na wszystkich odcinkach instalacji wykona¢ trzystopniowg prébe cisnieniowg wg wymagan producenta.

Instalacje wypeti¢ azotem do cisnienia testowego (dopuszczalnego Pdop.reon.) i POzOStawi¢ na 24 godziny. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ czy nie nastgpit spadek cisnienia. Jesli spadek cisnienia nie nastgpit prébe uwaza sie za pozytywng. Uwaga: jesli
temperatura zmienia sie 0 5°C, to cignienie zmienia sie 0 0,07 MPa.

Przed wypetnieniem instalacji freonem w instalacji wykona¢ préznie. Préznie w instalacji i napetnienie czynnikiem chtodniczym
wykonaé¢ dwustopniowo wg wytycznych dostawcy systemu [12].

10.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac szczeg6lnie przy pracach spawalniczych i lutowniczych zachowywaé przepisy
zawarte w rozporzgdzeniu [7].

Uwaga czynniki chtodnicze w stycznosci ze skérg powodujg stany zapalne, a opary tych czynnikdw podraznienia drog
oddechowych. Przy napetnianiu instalacji czynnikiem chtodniczym i podczas rozruchu zachowac¢ szczegdine $rodki ostroznosci.

10.10 Wytyczne dla innych branz

Zasilenie w energie elektryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Wykonanie okablowania i systemu sterujgcego. Programowanie systemoéw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do
prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢ jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Wykonanie prac montazowych zwigzanych z zabudowa stelazy, postumentéw itp. pod urzgdzenia.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

10.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materiaty projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z pozycjami przywotanymi, uwzgledniajgcy
zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych obliczen
przeptywow, $rednic, kompensaciji, rownowazenia hydraulicznego uktadu, szczytowej mocy urzadzen itp.) przewodoéw, urzadzen
i materiatow, i wszelkie prace wykonac $cisle wedtug wytycznych w nim zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalaciji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatbw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzagdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

1012 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);




[3]

[4]

[5]

(6]

[7]

(8]
[9]

[10]

[11]
[12]
[13]
[14]
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2002;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, maj 2003;

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10.
wraz z zatgcznikiem: Errata — styczen 2006 r. Wydawca: Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470).

PN-83/B-03430; Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania;

PN-83/B-03430/Az3; Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania. Zmiana Az3;

PN-78/B-03421; Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach;

Dane techniczne i wymagania montazowe producenta systemu klimatyzacyjnego;

PN-76/B-03420; Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. |zolacje cieplne instalaciji
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.
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11. Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

11.1  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przykanalika (przytgcza) sanitarnego wychodzacego z przedmiotowego
budynku, utozonego w gruncie w stadium projektu budowlanego do budynku przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przykanalika sanitarnego.

Granicag opracowania jest wpiecie w sie¢ kanalizacyjng oznaczone na zatgczonych rysunkach jako punkt SKW i wpiecie w
instalacje kanalizacyjng wewnetrzng budynku do ktérego doprowadzony jest przykanalik, oznaczone jako punkt WK.

Dziatki przez ktére przebiega projektowany przykanalik: 195/ 1, 195/ 2, 200, obreb Gryfow Slaski- 1.

11.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawarta w warunkach technicznych [3] i [5].

11.3 Stan istniejacy

Przykanalik sanitarny projektuje sie do budynku przebudowywanego i rozbudowywanego. Do budynku doprowadzone jest
przytacze kanalizacyjne. Istniejace przytacze w zwigzku z rozbudowag budynku przeznaczone jest do likwidacji. W istniejgca
studzienke, w miejsce ktorej projektowana jest studzienka K2, wpiete jest przytgcze z sagsiedniego budynku. Przytacze to nalezy
przepig¢ do projektowanej studzienki.

11.4 Zalozenia ogélne

Budynek do ktérego projektuje sie przykanalik sanitarny jest budynkiem istniejgcym przebudowywanym i rozbudowywanym. ten
jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Miejsko — Gminny Osrodek Kultury).

Przykanalik sanitarny zaprojektowany i wykonany zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegdlnionymi na
koncu rozdziatu oraz wytycznymi producenta systemu.

Przykanalik zapewnia grawitacyjny odbiér Sciekdw pochodzenia socjalno-bytowego z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Wstepne dane techniczne:
. natezenie przeptywu $ciekéw (wg. PN-EN 12056-2:2002) Quw= 3,56 dm®/s;

] ilo$¢ $rednia dobowa przeptywajacych $ciekéw Qg4= 2,0 m¥/dobe;

] ilo$¢ $rednia miesieczna przeptywajacych $ciekéw Qg m= 40,0 m®/miesiac;

. strefa przemarzania gruntu h, = 1,0 m;

. minimalna gtebokos¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) hy = 1,2 m.

11.5 Zalozenia rozwigzan projektowych

Przykanalik sanitarny utozony metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami
obsypkami.

Studzienki kanalizacyjne montowane metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i
obsypkami.

Odcinek w gruncie tgczony na wcisk za pomoca uszczelek wargowych.

Odcinek w obrebie budynku taczony za pomoca kolanek i ksztattek taczonych na wecisk.

Odpowietrzenie przez instalacje kanalizacyjng wewnetrzna.

Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedng przytacza z sgsiedniego budynku przepigta do studzienki K2. Dno
projektowanej studzienki musi znajdowac sie nie wyzej jak dno przewodu. W razie koniecznosci skorygowacé rzedng studzienki.
Przed przystgpieniem do prac potwierdzi¢ rzedna studzienki wpiecia — SKW oraz przewoddéw k1000 i kd600 bedacych w kolizji z
projektowanym przytgczem. W razie koniecznosci nalezy skorygowac przebieg i rzedne przytgcza.

Bloki oporowe stosowane pod kazdym dolnym wykolanowaniem odcinka rury przepadowej kaskady studzienek i innych obiektow
kanalizacyjnych, pod kazdym wykolanowaniem rur pionowych, w tym réwniez rur wewnatrz budynku, pod kazdym
wykolanowaniem rur prowadzonych ze spadkiem wiekszym niz 25 %, pod syfonami, za wykolanowaniem 30-90° rury poziomej.
Istniejace przewody sanitarne, jak réwniez studnie i szambo tréjkomorowe znajdujace sie na obszarze objetym opracowaniem
nalezy zlikwidowaé. Gruz i odpady wywiez¢ na wysypisko smieci. Czesci stalowe na ztom. Przedstawi¢ Inwestorowi stosowne
poswiadczenia.

Studnie o ile nie kolidujg z utozeniem projektowanych przewodoéw zlikwidowac poprzez: zdezynfekowanie, zasypanie a nastgpnie
zageszczenie wypetnienia np. piaskiem pozostawiajgc je w gruncie. Zdemontowa¢ nadbudowe do wysokosci co najmniej
grubosci warstwy konstrukcyjnej placu.

W przypadku pozostawienia w gruncie dotychczasowych przewodéw kanalizacyjnych ktére nie beda w dalszym ciggu
wykorzystywane i nie kolidujg z projektowanymi przewodami nalez wytgczy¢ z eksploatacji - zdezynfekowaé, od $rodka szczelnie
zamuli¢ na catej dtugosci np. piaskiem i koncowki zaslepié.

Wszystkie obiekty kolidujace z nowymi przewodami objetymi opracowaniem i nie przewidywane do dalszej eksploatacji nalezy
zlikwidowa¢ — wydoby¢ a gruz i odpady wywiezé na wysypisko smieci. Czesci stalowe na ztom. Przedstawi¢ Inwestorowi
stosowne poswiadczenia.

W przypadku utozenia przewoddw powyzej gtebokosci przemarzania hy, liczac do jego gérnej krawedzi, podanej w danych
technicznych. Warstwe zasypki nalezy wypetnié na tych odcinakach, warstwg zuzla cieptochronnego dopuszczonego do
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stosowania w budownictwie. Granulacja powinny spetnia¢ wytyczne jakie podano w podpunkcie dotyczacym wymagan
materiatowych podstawowych. Sposéb zageszczenia jak dla zasypki. Dopuszcza sie wykonanie przewodéw w systemie
preizolowanym.

Warstwe konstrukcyjng drogowg i chodnikowg nawierzchni na dziatce nr 200 odtowrzy¢ zgodnie z wytycznymi wiasciciela dziatki
zgodnie ze stanem zastanym i sztukg budowlang w zakresie drogownictwa przywracajgc teren do stanu pierwotnego.

11.6 Zatozenia materialowe

11.6.1 Wymagania materiatowe ogoine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3] i punktu 6. warunkéw technicznych [5].
Dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie Polski w danym $rodowisku pracy.

Przewody, armatura i urzadzenia majace stycznos¢ ze sciekami, odporne na:

- agresywne dziatanie $ciekéw socjalno-bytowych,

- dziatanie w statej temperaturze medium do 60°C.

Przewody w gruncie o sztywnosci obwodowej nie mniej niz SN 8. W budynku nie mniejszej niz SN4.

11.6.2 Wymagania materiatlowe podstawowe

A.Przewody i ksztattki:
 rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) Lite kielichowe taczone na wpust i uszczelke
wargowg - WAVIN;
« ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) kielichowe tgczone na wpust i uszczelke
wargowg WAVIN.

B.Obiekty kanalizacyjne:
« studzienki kanalizacyjne wtazowe betonowe w kregach wraz ze zwienczeniami B125 lub D400;
« studzienki kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe wraz ze zwienczeniami B125 lub D400.

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddw zgodne z warunkami technicznymi [3]:
¢ zasypka gtébwna 2 — grunt rodzimy wydobyty z wykopu pod warunkiem, Ze jest to:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych wg [8],
0 maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych niz 150 mm;

e zasypka gtéwna 1 — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, Ze jest to:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1

¢ zasypka — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze jest to:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych wg [8],
0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1;

¢ zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

* obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

¢ podsypka gorna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

¢ podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach).

Tabela nr 1
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czgstek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

W przypadku, gdy grunt rodzimy wydobyty z wykopu nie spetnia podanych kryteriow by mogt by¢ uzyty do zasypania warstw w
ktorych dopuszcza sie jego ponowne uzycie, nalezy zastgpi¢ go gruntem spetniajgcym kryteria.
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D.Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie
przytaczonego przewodu (tzn. liczgc 30 cm od krawedzi rury w poziomie w kazdg strone) zgodne z warunkami technicznymi
(3]

Przy zasypywaniu strefy studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie przewodu obowigzujg te same kryteria odnosnie
materiatéw i rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw i rodzajow warstw uzytych do zasypywania przewodéw w wykopie, przy
czym:
e zasypka gtéwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki 3 w strefie studzienki poza strefg
przytagczonego przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 przy czym $rednica DN oznacza najmniejszg s$rednice
przewodu wpietego w studzienke (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

E.Materiaty uzyte do podsypek dolnej i gérnej oraz zasypki 3 w strefie studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefg
przewodu (tzn. poza liczgcg 30 cm od krawedzi rury w poziomie w kazdg strone strefy) zgodne z warunkami technicznymi [3].

Przy zasypywaniu strefy studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefg przewodu obowigzujg ponizsze kryteria:
¢ podsypka dolna, gérna i zasypka 3:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych wg [8],
o0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1, przy czym $rednica DN oznacza najmniejszg $rednice
przewodu wpietego w studzienke (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

Dopuszcza sie uzycie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu, gdy grunt rodzimy wydobyty z wykopu spetnia powyzsze kryteria.
Woypetnienie wykopu poza strefg studzienki i przewodu wokét studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych wypetni¢ materiatem
spetniajgcym kryteria jak dla zasypki gtownej 2 nad przewodem.

F. Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzadzen kanalizacyjnych posadowionych w gruncie (tzn.
liczac 30 cm wokét urzgdzenia), zgodne z warunkami technicznymi [3].

Przy zasypywaniu w strefie armatury i urzadzen kanalizacyjnych posadowionych w gruncie, obowigzujg te same kryteria
odnosnie rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw uzytych do zasypywania przewodéw w wykopie , przy czym:
e zasypka gtéwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiadac kryteriom, jak dla zasypki wstepnej w strefie przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

G.Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:
¢ zasypka kanatu odwodnieniowego:
— grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wigkszych niz 40 mm (np. zwir ptukany)
wg [8].

11.6.3 Wymagania materiatowe szczegotowe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych w zatgczniku dotyczacym zestawien materiatéw oraz na
rysunkach. Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatéw i ich ilo$¢ jakg nalezy zamontowaé w
ramach ponizszej dokumentacji. Jezeli przy specyfikacji poszczegdlnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie
lub nie narzuca innych wymagan szczeg6towych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w
wytycznych ogélnych i podstawowych, obowiazujg wytyczne materiatowe ogoélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektdw i urzadzen. Jezeli warunki gruntowe lub wytyczne producenta wymagajg w danych warunkach
zabudowy zastosowanie gruntu wzmocnionego (np. cementem) stosowa¢ sie do wymagan producenta. Jezeli wytyczne
producenta wymagajg zastosowania dodatkowego wzmocnienia gruntu (np. ptyt zelbetowych odcigzajgcych nad zbiornikami
tworzywowymi) stosowac sie do wytycznych producentéw urzadzen.

11.7 Zatozenia wykonawcze

11.7.1 Wymagania wykonawcze ogolne

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami odbiorcy $ciekdéw [4] i wytycznymi producenta
zastosowanego systemu, urzgdzen i obiektow kanalizacyjnych.

Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normami [7] i [9] i wytycznymi (np.
instrukcjami stosowania przewodéw, studzienek, obiektéw i urzgdzen kanalizacyjnych) producenta zastosowanego systemu.
Jezeli wymagana przez producenta wyrobéw technologia wykonywania zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw
ochronnych wokét przewodéw, studzienek i obiektdw kanalizacyjnych stawia wyzsze kryteria od przedstawionych w tym
opracowaniu nalezy stosowac¢ sie do wymagan producenta. Jezeli producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnien gruntu
przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np. ptyt odcigzajgcych itp.) nalezy stosowa¢ sie do wytycznych
producenta.
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Prace ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normami [7] i [9].

O pracach powiadomi¢ odbiorce $ciekdédw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, chyba, Zze wymagane sg przez nich
inne terminy i wykona¢ prace pod jego nadzorem.

O pracach powiadomi¢ wtascicieli dziatek co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, chyba, Ze wymagane sg przez nich
inne terminy.

11.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montazowe

Montaz przewoddw w gotowym wykopie

Przewdd kanalizacyjny uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkiem zgodnym z profilem na rysunku.

Uktadanie i fgczenie przewoddéw zgodnie z kierunkiem sptywu uniemozliwiajgce przenikanie $ciekéw do gruntu.
Przewody uktada¢ stosujac podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z rysunkiem.

Montaz studzienek i obiektéw kanalizacyjnych w gotowym wykopie.

Studzienki stawiaé¢ stosujgc podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z rysunkiem.

Studzienki betonowe od zewnetrz pomalowa¢ abizolem lub innym $rodkiem chronigcym przed wnikaniem wéd gruntowych.
Studzienki tworzywowe zabezpieczyé przed wyporem wod gruntowych. Zabezpieczy¢ przed dziataniem sit gruntu zgodnie z
wymaganiami producenta.

Studzienki tworzywowe wyposazy¢ w betonowe pierscienie odcigzajgce i wlazy. Betonowe w plyte Zzelbetowa i wiaz. Typy wtazéw
zgodnie z rysunkiem. Rzednymi wtazéw nawigza¢ do rzednych terenu.

Pierscienie betonowe odcigzajace, ptyty zelbetowe od zewnatrz przed zasypaniem pomalowac abizolem.

Przej$cia przez przegrody budowlane budynkéw, $ciany studzienek i obiektéw kanalizacyjnych.

Przejscia przez przegrody zewnetrzne budowlane budynkéw w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajgcy wtasciwosci ppoz
i konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem do wewnatrz budynku.
Materiat wypetniajacy przestrzen pomiedzy rurg kanalizacyjna, a zasadniczg chronigcy przed naptywem wod i gazoéw, trwale
plastyczny uwzgledniajgcy wtasciwosci przewodoéw i nierozszczelniajgcy sie w przypadku przemieszania przewodu, odporny na
warunki $rodowiska w ktdrych jest stosowany. Rura ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a miejsce
przytwierdzenia zaizolowane przed naptywem wéd i gazéw.

Przejscia przez Sciany studzienek i obiektow kanalizacyjnych w ktérych przejscie nie jest narazone na styczno$¢ ze Sciekami
realizowany w sposéb jak przez przegrody budowlane budynkoéw.

Przejscia przez $ciany studzienek i obiektéw kanalizacyjnych w ktérych przejécie jest narazone na styczno$¢ ze Sciekami
realizowane w sposéb jak przez przegrody budowlane budynkéw przy czym materiat wypetniajgcy przestrzen pomiedzy rurg
kanalizacyjna, a tulejg ochronng musi posiada¢ dodatkowo odpornos$¢ na agresywne dziatanie $ciekéw; dotyczy to réwniez
przytwierdzenia tulei ochronnej. Zezwala sie realizowanie wpiec i przejs¢ przez studzienki i inne obiekty kanalizacyjne za pomoca
dopuszczonych przez producenta systemu i certyfikowanych rozwigzan chronigcych przewodd przed uszkodzeniem wskutek pracy
gruntu i zapewniajagcym szczelnos¢ wpiecia lub przejscia przez sciane studzienki.

Wopiecie w sie¢ kanalizacyjng.

Whpiecie w sie¢ kanalizacyjng zleci¢ dostawcy wody lub wykonac¢ pod jego nadzorem.

Wpiecie w sie¢ kanalizacyjng za pomocg istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zabudowanej na istniejgcej sieci. W razie
koniecznosci przebudowac¢ studzienke w celu umozliwienia wpiecia.

Bloki oporowe.
Bloki oporowe betonowe lub Zelbetowe prefabrykowane. Bloki osadzi¢ i zaprze¢ o grunt rodzimy niewzruszony. Grunt rodzimy

musi by¢ gruntem nosnym. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku przestrzen pomiedzy tylng sciankg bloku

oporowego (po przeciwnej stronie przewodu), a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na miejscu.

Dopuszcza sig, aby przestrzen pomiedzy przednig Sciankg bloku oporowego, a przewodem wynosita do 10 cm. W takim

przypadku przestrzen pomiedzy przewodem, a przednig $ciankg przewodu zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na

miejscu. Niedopuszczalna jest bezposrednia styczno$¢ rury z blokiem oporowym lub warstwg zalewanego betonu. Pomiedzy

rurg, a blokiem oporowym lub zalewanym betonem stosowa¢ warstwe materiatu z foli lub tasmy tworzywowej bgdz dwéch warstw

papy asfaltowej uniemozliwiajacych bezposrednie tarcie rury o blok oporowy lub warstwe betonu.

Jezeli blok oporowy ma chroni¢ przed poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku nalezy realizowa¢ o pionowg $ciane

wykopu na kierunku dziatania sity mogacej powodowac¢ odksztatcenia przewodu; w przypadku, gdy blok oporowy ma chronic¢

przed pionowym lub innym niz poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku realizowa¢ o poziomg powierzchnie wykopu.

Realizowanie wykopu przy osadzaniu blokéw oporowych zgodnie z wytycznymi robét ziemnych.

Wymiary blokéw zgodne z rysunkami. Jesli rysunek nie podaje inaczej stosowaé bloki oporowe o wymiarach nie mniejszych niz:

— pod wykolanowaniem rury przepadowej fi 160 i fi 200 w kaskadzie: wysokos$¢ bloku (wymiar pionowy) h=35 cm ale nie mniej
niz grubos¢ podsypki i tawy wzmacniajgcej, dtugos¢ = 60 cm, szerokos$¢ a=60 cm,

— pod wykolanowaniem rury pionowej i prowadzonej ze spadkiem wiekszym niz 25 %: wysokos¢ bloku (wymiar pionowy) h=35
cm ale nie mniej niz grubos¢ podsypki i tawy wzmacniajgcej, dtugosé |= 60 cm, szerokos¢ a=60 cm,

— pod syfonem fi 160 i fi 200: wysoko$¢ bloku (wymiar pionowy) h=35 cm ale nie mniej niz grubo$¢ podsypki i tawy
wzmacniajgcej, dtugos¢ I= 60 cm, szerokos¢ a=60 cm,
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— pod tréjnikiem jesli przewdd dolotowy jest wpiety w przewdd gtéwny od goéry lub z boku ze spadkiem wiekszym niz 70% dla
Srednicy przewodu gtéwnego fi 160 i fi 200 do ktdrego jest realizowane wpiecie: wysokos$¢ bloku (wymiar pionowy) h=35 cm ale
nie mniej niz grubos¢ podsypki i tawy wzmacniajgcej, dtugos¢ I= 60 cm, szerokos¢ a=60 cm,

— za tréjnikiem jesli przewodd dolotowy jest wpiety poziomo lub pod katem mniejszym niz 70% dla $rednicy przewodu gtéwnego fi
160 i fi 200 do ktérego jest realizowane wpiecie: gtebokos¢ bloku (wymiar poziomu pomiedzy tréjnikiem a gruntem) h= 1%
szerokosci wykopu — %2 $rednicy rury + 0,5 m, diugos¢ |= 40 cm, szerokos¢ a=40 cm; czoto bloku usytuowane pod katem
prostym do dziatania sity rozciggajgcej.

— za wykolanowaniem 30-90° rury poziomej dla $rednicy przewodu fi 160 i fi 200: gtebokosé bloku (wymiar poziomu pomiedzy
tréjnikiem a gruntem) h= 12 szerokos$ci wykopu — V2 $rednicy rury + 0,5 m, dtugos¢ |= 40 cm, szerokos$¢ a=40 cm; czoto bloku
usytuowane pod katem prostym do dwusiecznej kgta wykolanowania.

Dla wiekszych $rednic stosowa¢ wymiary blokéw przyjmujac dtugosé i szerokosé wiekszg o 40 cm od $rednicy nominalnej

przewodu DN/DO, wysokos$¢ wiekszg o 15 cm, a gltebokos$¢ wg zasady: 2 szerokosci wykopu — V2 $rednicy rury + 0,5 m.

Prace demontazowe

Istniejacy przykanalik do likwidacji. Zdezynfekowac i zaslepi¢ koncéwki. W przypadku peknie¢ rurociggu i mozliwosci wymywania
gruntu wokét niego do $rodka rurociggu, przewdd zamuli¢ piaskiem, celem unikniecia osiadania gruntu nad rurociggiem.
Wszystkie wykonane instalacje zabezpieczy¢ na czas budowy przed zniszczeniem, odksztatceniem, utratg szczelnosci itp.
wskutek trwajacych prac budowlanych.

W sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu lub w sprawach watpliwych kierowac¢ sie warunkami technicznymi [3].

11.7.3 Wymagania wykonawcze robot ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem prac wytyczy¢ trase wykopu zgodnie z projektem.

Usung¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowg i chodnikowg réwniez do ponownego
wykorzystania.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci 2 m od budynku i spodziewanych kolizji z sieciami
infrastruktury podziemnej — recznie.

Wykop do rzednej bloku realizowa¢ wedtug powyzszych zasad, natomiast do rzednej spodu bloku pogtebia¢ recznie tuz przed
utozeniem bloku.

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami. W przypadku koniecznosci wykonywania przestrzeni roboczej wymiary co
najmniej zgodne z [7].

Sktadowanie ziemi w obrebie wykopu, w odlegtosci nie powodujacej osuniecie skarp wykopu. Nadmiar ziemi nie wykorzystywanej
do zasypania wykopu wywiezé. O sposobie sktadowania i ilosci ziemi do wywiezienia decyduje kierownik budowy.

Sciany wykopu proste deskowane na catej diugosci. O sposobie deskowania decyduje kierownik budowy.

Nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wktadkg metalowa. Tasme ostrzegawczg wprowadzi¢ na $ciane
budynku.

Zasypywanie wykopu wzdtuz przewodu.

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszcza¢. Rozgarng¢ réwno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do maksymalnie 15 cm. Pod
kielichami wykonywac zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Podsypka gérna zageszczana recznie warstwami po 10 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 90 %
standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 95 %
standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna i zasypka zageszczane recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na
poziomie 95 % standardowej skali Proctora.

Zasypka gtéwna numer 1 i 2 zageszczane mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 30 cm do uzyskania wspoétczynnika
Proctora na poziomie 95 % standardowej skali Proctora.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia, bgdz wymiany gruntu lub koniecznosci wzmocnienia ponizej rzednej podsypki dolnej
prace przeprowadzi¢ wedtug wytycznych wzmacniania tawy fundamentowej podanych ponize;.

W przypadku, gdy przewdd kanalizacyjny utozony jest powyzej gtebokosci hy, warstwe zwang zasypka nalezy wypetni¢ na tych
odcinakach, warstwg zuzla cieptochronnego dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Granulacja powinna spetniaé
wytyczne jakie podano w podpunkcie dotyczagcym wymagan materiatowych podstawowych.

Zasypywanie wykopu w strefie studzienki i innych obiektéw kanalizacyjnych

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Strefa studzienki obejmuje pas szerokosci 50 cm wokot studzienki na catym jej obwodzie, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod jej dnem o grubosci co najmniej 10 cm.

Podsypke dolng w strefie studzienki, poza strefg przewodu, stanowigcg szerokosci co najmniej 30 cm maksymalnie, liczac w
poziomie od krawedzi rury w kazdg strone, zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 95 %
standardowej skali Proctora. Pozostate warstwy tzn. podsypke gorng i zasypke 3, na catej wysokosci strefy studzienki, poza
strefg przewodu, zageszcza¢ recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm szczelnie, niezwlocznie po utozeniu studzienki, w taki sposéb, aby nie spowodowac
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odksztatcen studzienki, do uzyskania wspétczynnika na poziomie 95 % standardowej skali Proctora. Nie wolno uzywaé sprzetu
ciezkiego do zageszczania strefy studzienki. Wypetnienia wykopu poza strefg studzienki wykona¢ tak samo, jako dla strefy
studzienki.

W przypadku zageszczania warstw w strefie przewodu wigczonego do studzienki podsypke dolng zageszcza¢ mechanicznie do
uzyskania wspotczynnika na poziomie 95 % standardowej skali Proctora. Zageszczanie podsypki gérnej, obsypki, zasypki
wstepnej i zasypki wykonac¢ recznie, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Pozostate warstwy w
strefie przewodu zageszcza¢ mechanicznie sprzetem lekkim w taki sposéb, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu
wzdtuz przewodu. Grubosci warstw tak jak w przypadku zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia, bgdz wymiany gruntu lub koniecznosci wzmocnienia ponizej rzednej podsypki dolnej
prace przeprowadzi¢ wedtug wytycznych wzmacniania tawy fundamentowej podanych ponize;.

Przy wpustach deszczowych i innych obiektach kanalizacyjnych oraz przy przejsciach przez sciany budynku obwigzujg powyzsze
kryteria, jak dla studzienek.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

Odtworzenia nawierzchni ulic, chodnikéw i placow.
Odtworzen terenu wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, normami i przepisami branzy budowlano-drogowe;.
Tam gdzie wykonuije sie warstwe konstrukcyjng nawierzchni zasypke gtéwng nr 2 wykona¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej.

Odwodnienie wykopu.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich $rodkéw w celu odwodnienia wykopéw w przypadku naptywu wéd
gruntowych. Proponuje sie wykonanie wzdtuz wykopu na jego dnie, kanatu do zbierania wody z wykopu z miejscowymi
zagtebieniami w ktérych umieszczone zostang pompy do wypompowania zebranej wody na teren przylegty. Kanat wypetni¢
materiatem podanym w podrozdziale dotyczagcym wymagan materiatowych podstawowych.

Zabezpieczenie odkrytych instalacii; kolizje.

Przez caly okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i wytycznymi wtascicieli
infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji z innymi urzadzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury ochronne lub
mufy na przewodach. O kolizjach informowa¢ wiascicieli przewodoéw infrastruktury podziemnej i prace prowadzi¢ pod ich
nadzorem.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewoddéw podziemnych kolidujacych z projektowanym
przykanalikiem oraz rzeczywiste przesuniecia zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras umieszczonych na mapie
wynikajgcych z niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystgpienia przewodéw utozonych po dacie wykonania
ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do robét powinno sie zaktualizowa¢ informacje na temat wystepujacej
infrastruktury.

Ochrona $rodowiska.

Podczas prac stosowaé sie do przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne
jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywac¢ materiatami ochronnymi do
wysokosci zasiegu pracy sprzetu.

Zabezpieczenie wykopow
Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac ktadki i balustrady. Odpowiednio oznaczy¢. W przypadku
utrudnien w ruchu kotowym uzgodni¢ z wtascicielem drogi sposéb organizacji ruchu.

11.8 Proby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi odbiorcy $ciekow [4] i
wytycznymi producenta systemu.

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci odbiorcy $ciekéw zgodnie z warunkami technicznymi [4].

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwré6ci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatéw przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$é z projektem.

Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przykanalika.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wtasciciela gruntu.

11.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z charakterem prac.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z norma [7].

11.10 Wytyczne dla innych branz

Zasilenie w energie elektryczng urzgdzen wymagajgcych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.
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Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagajg tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, oktadziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzgdzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

11.11 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowa¢ tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ rowniez sporzadzenie projektu odwodnienia wykopdéw, w przypadku naptywu wod gruntowych,
oraz projektu deskowania wykopu.

W gestii Wykonawcy jest dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i Zelbetowych
wykonywanych na budowie i wg niej przeprowadzenie wszelkich prac.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzyé oraz zgody Inwestora i odbiorcy $ciekéw. Uzyte nazwy producentédw i typéw urzgdzen nalezy traktowaé jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie / zgodnie z
zastosowang technologia.

Po wytyczeniu trasy w terenie w gestii Wykonawcy jest zweryfikowanie katéw zatamania tras i zamoéwienie dennic studzienek i
kinet tworzywowych zgodnie ze stanem faktycznym bez koniecznosci wprowadzenia przewoddédw bez dodatkowych ksztattek,
chyba ze dokumentacja w danym miejscu dopuszcza takg mozliwosé.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systemédw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

11.12 Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[4] Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw; Warunki techniczne, z dnia 18.12.2017r.;

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz.401);

[7] PN-B-10736.1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

[8] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

[9]1 PN-EN 1610. marzec 2002; Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
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12. Przylacze kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

12.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do miejskiej sieci
kanalizacyjnej w stadium projektu technicznego do budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie.

Celem opracowania jest przygotowanie inwestycji do realizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem kanalizacje deszczowa zbierajgcg wody opadowe i roztopowe z terenu Inwestora i
odprowadzajgcy je od projektowanej studzienki deszczowej SDW zabudowanej na sieci miejskiej. Granicg opracowania sg rury
spustowe, wpusty uliczne punktowe, pusty liniowe oraz studzienka wpiecia — zgodnie z rysunkami.

12.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5].

12.3 Stan istniejacy

Na terenie Inwestora zlokalizowane sa odcinki kanalizacji deszczowej. Niemozliwe jest potwierdzenie ich przebiegu, stanu
technicznego, $rednic itp. W zwigzku z rozbudowa budynku oraz budowg boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw projektuje sie
nowy ukfad rur spustowych, wpustéw i przewoddéw kanalizacji deszczowej przystajgcy do stanu projektowego terenu.

12.4 Zalozenia ogdlne

Budynek z ktérego projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych i opadowych jest budynkiem uzytecznosci publicznej
(Miejsko — Gminny Os$rodek Kultury). Teren z ktérego planuje sie odbiera¢é wody opadowe i roztopowe stanowig potacie
dachowe, tereny utwardzone wokét budynku, boisko i plac zabaw zlokalizowane na dziatkach objetych opracowaniem.

Sie¢ deszczowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczeg6lnionymi na koncu
rozdziatu oraz wytycznymi producenta systemu.

Sie¢ zapewnia grawitacyjny obiér wéd opadowych i roztopowych z potaci dachowych i terenu przylegtego.

Powierzchnia parkingdw nie przekracza 1000m?, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci dodatkowego podczyszczania
odprowadzanych wéd opdawodych.

Wstepne dane techniczne:

. natezenie przeptywu wéd deszczowych (przy deszczu nawalnym ) qg= 44,0 dm?/s;

. deszcz 15 minutowy Qis= 39,5 m%15min;

. strefa przemarzania gruntu h, = 1,0 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) hx = 1,20 m.

12,5 Zatozenia rozwigzan projektowych

Przewody utozone metoda wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami obsypkami.
Studzienki i wpusty deszczowe montowane metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na podsypkach z
zasypkami i obsypkami.

Odcinek w gruncie tgczony na wcisk za pomoca uszczelek wargowych.

W celu odwodnienie terenéw utwardzonych projektuje sie uktad wpustéw punktowych i liniowych — zgodnie z rysunkami.
Odwodnienie boiska realizowana jest poprzez uktad dwéch odwodnien liniowych — zgodnie z rysunkami.

Przed przystapieniem do prac potwierdzi¢ rzedng przewodu kd600 w miejscu wykonania studzienki wpiecia — SDW oraz
przewodu k1000 bedacego w kolizji z projektowanym przytaczem. W razie koniecznosci nalezy skorygowac przebieg i rzedne
przytacza.

Bloki oporowe stosowane pod kazdym dolnym wykolanowaniem odcinka rury przepadowej kaskady studzienek i innych obiektéw
kanalizacyjnych, pod kazdym wykolanowaniem rur pionowych, w tym réwniez rur wewnatrz budynku, pod kazdym
wykolanowaniem rur prowadzonych ze spadkiem wiekszym niz 25 %, pod syfonami, pod tréjnikiem jesli przewdd dolotowy jest
wpiety w przewdd gtéwny od gory lub z boku ze spadkiem wiekszym niz 70%, za tréjnikiem jesli przewdd dolotowy jest wpiety
poziomo lub pod katem mniejszym niz 70%, za wykolanowaniem 30-90° rury poziomej. Ponadto bloki oporowe stosowane w
dodatkowych miejscach zgodnie z rysunkami.

Na odejsciach z wpustéw nie projektuje sie zasyfonowania z uwagi na odprowadzenie woéd deszczowych do kanalizacji
deszczowej.

Istniejace przewody deszczowe, jak réwniez studnie i wpusty znajdujgce sie na obszarze objetym opracowaniem nalezy
zlikwidowaé. Gruz i odpady wywiez¢ na wysypisko $mieci. Czesci stalowe na ztom. Przedstawi¢ Inwestorowi stosowne
poswiadczenia.

Studnie i wpusty o ile nie kolidujg z utozeniem projektowanych przewodéw zlikwidowaé poprzez: zdezynfekowanie, zasypanie a
nastepnie zageszczenie wypetnienia np. piaskiem pozostawiajgc je w gruncie. Zdemontowa¢ nadbudowe do wysokosci co
najmniej grubosci warstwy konstrukcyjnej placu.

W przypadku pozostawienia w gruncie dotychczasowych przewodéw kanalizacyjnych ktére nie beda w dalszym ciggu
wykorzystywane i nie kolidujg z projektowanymi przewodami nalez wytgczy¢ z eksploatacji - zdezynfekowaé, od srodka szczelnie
zamuli¢ na catej diugosci np. piaskiem i koncowki zaslepic.
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Wszystkie obiekty kolidujgce z nowymi przewodami objetymi opracowaniem i nie przewidywane do dalszej eksploataciji nalezy
zlikwidowa¢ — wydoby¢ a gruz i odpady wywiezé na wysypisko $mieci. Czesci stalowe na ztom. Przedstawi¢ Inwestorowi
stosowne poswiadczenia.

W przypadku utozenia przewoddw powyzej gtebokosci przemarzania hy, liczac do jego gérnej krawedzi, podanej w danych
technicznych. Warstwe zasypki nalezy wypetni¢ na tych odcinakach, warstwg zuzla cieptochronnego dopuszczonego do
stosowania w budownictwie. Granulacja powinny spetnia¢ wytyczne jakie podano w podpunkcie dotyczacym wymagan
materiatowych podstawowych. Sposéb zageszczenia jak dla zasypki. Dopuszcza sie wykonanie przewoddéw w systemie
preizolowanym.

Warstwe konstrukcyjng drogowg i chodnikowg nawierzchni na dziatce nr 200 odtowrzy¢ zgodnie z wytycznymi wiasciciela dziatki
zgodnie ze stanem zastanym i sztukg budowlang w zakresie drogownictwa przywracajac teren do stanu pierwotnego.

12,6 Zatozenia materialowe

12.6.1 Wymagania materiatowe ogoine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3] i punktu 6. warunkéw technicznych [5].
Dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie Polski w danym $rodowisku pracy.

Przewody, armatura i urzadzenia majace stycznos¢ ze sciekami, odporne na:

- dziatanie $ciekéw opadowych i roztopowych z uwzglednieniem specyfiki sciekdw,

12.6.2 Wymagania materiatlowe podstawowe
A.Przewody i ksztattki:
« rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) Lite kielichowe tagczone na wpust i uszczelke
wargowg - WAVIN;
« ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) kielichowe tgczone na wpust i uszczelke
wargowg WAVIN.

B.Obiekty kanalizacyjne:
¢ studnie kanalizacyjne tworzywowe, wtazy D400 lub B125;
« studnie kanalizacyjne betonowe w kregach, wtazy D400 lub B125;
« wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem, ruszt D400;
« odwodnienie liniowe korytkowe betonowe (kanaty odwodnieniowe powierzchniowe), kraty (pokrywy) odwodnien liniowych
typu D400 lub B125.

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewoddw zgodne z warunkami technicznymi [3]:
e zasypka gtéwna 2 — grunt rodzimy wydobyty z wykopu pod warunkiem, Ze jest to:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjagtkiem gruntéw pylastych wg [8],
0 maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych niz 150 mm;

e zasypka gtéwna 1 — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, Ze jest to:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych wg [8],
0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1

¢ zasypka — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze jest to:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],

0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1;
« zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

* obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

¢ podsypka gorna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

¢ podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach).

Tabela nr 1
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czgstek [mm]
DN<200 i DN=200 22
200<DN<600 40
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W przypadku, gdy grunt rodzimy wydobyty z wykopu nie spetnia podanych kryteriow by mogt by¢ uzyty do zasypania warstw w
ktorych dopuszcza sie jego ponowne uzycie, nalezy zastgpi¢ go gruntem spetniajgcym kryteria.

D.Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie
przytaczonego przewodu (tzn. liczgc 30 cm od krawedzi rury w poziomie w kazdg strone) zgodne z warunkami technicznymi

3].

Przy zasypywaniu strefy studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie przewodu obowigzujg te same kryteria odnosnie
materiatéw i rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw i rodzajow warstw uzytych do zasypywania przewodéw w wykopie, przy
czym:
e zasypka gtéwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki 3 w strefie studzienki poza strefg
przytagczonego przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 przy czym s$rednica DN oznacza najmniejszg s$rednice
przewodu wpietego w studzienke (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

E.Materiaty uzyte do podsypek dolnej i gérnej oraz zasypki 3 w strefie studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefg
przewodu (tzn. poza liczgcg 30 cm od krawedzi rury w poziomie w kazdg strone strefy) zgodne z warunkami technicznymi [3].

Przy zasypywaniu strefy studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefg przewodu obowigzujg ponizsze kryteria:
¢ podsypka dolna, gérna i zasypka 3:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych wg [8],
o0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1, przy czym $rednica DN oznacza najmniejszg $rednice
przewodu wpietego w studzienke (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

Dopuszcza sie uzycie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu, gdy grunt rodzimy wydobyty z wykopu spetnia powyzsze kryteria.
Wypetnienie wykopu poza strefg studzienki i przewodu wokét studzienek i innych obiektéw kanalizacyjnych wypetni¢ materiatem
spetniajgcym kryteria jak dla zasypki gtownej 2 nad przewodem.

F. Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzadzen kanalizacyjnych posadowionych w gruncie (tzn.
liczac 30 cm wokét urzgdzenia), zgodne z warunkami technicznymi [3].

Przy zasypywaniu w strefie armatury i urzadzen kanalizacyjnych posadowionych w gruncie, obowigzujg te same kryteria
odnosnie rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw uzytych do zasypywania przewodéw w wykopie , przy czym:
e zasypka gtéwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiadac kryteriom, jak dla zasypki wstepnej w strefie przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych wg [8],
o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych
krawedziach);

G.Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:
¢ zasypka kanatu odwodnieniowego:
— grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wigkszych niz 40 mm (np. zwir ptukany)
wg [8].

12.6.3 Wymagania materiatlowe szczegotowe

Uszczegétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie
dopuszcza sie lub nie narzuca innych wytycznych szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujgcych
wyréb, obowigzujg wytyczne materiatowe ogéine i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektdw i urzadzen. Jezeli warunki gruntowe lub wytyczne producenta wymagajg w danych warunkach
zabudowy zastosowanie gruntu wzmocnionego (np. cementem) stosowa¢ sie do wymagan producenta. Jezeli wytyczne
producenta wymagajg zastosowania dodatkowego wzmocnienia gruntu (np. ptyt zelbetowych odcigzajgcych nad zbiornikami
tworzywowymi) stosowac sie do wytycznych producentéw urzadzen.

12.7 Zatozenia wykonawcze

12.7.1 Wymagania wykonawcze ogolne

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami odbiorcy $ciekdéw i wytycznymi producenta
zastosowanego systemu, urzgdzen i obiektow kanalizacyjnych.

Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normami [7] i [9] i wytycznymi (np.
instrukcjami stosowania przewodéw, studzienek, obiektéw i urzgdzen kanalizacyjnych) producenta zastosowanego systemu.
Jezeli wymagana przez producenta wyrobéw technologia wykonywania zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw
ochronnych wokét przewodéw, studzienek i obiektdw kanalizacyjnych stawia wyzsze kryteria od przedstawionych w tym
opracowaniu nalezy stosowac sie do wymagan producenta. Jezeli producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnien gruntu
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przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np. ptyt odcigzajgcych itp.) nalezy stosowa¢ sie do wytycznych
producenta.

Prace ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normami [7] i [9].

O pracach powiadomi¢ odbiorce $ciekdédw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, chyba, Zze wymagane sg przez nich
inne terminy i wykona¢ prace pod jego nadzorem.

O pracach powiadomi¢ wtascicieli dziatek co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, chyba, Ze wymagane sg przez nich
inne terminy.

12.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montazowe

Montaz przewoddw w gotowym wykopie

Przewdd kanalizacyjny uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkiem zgodnym z profilem na rysunku.

Uktadanie i fgczenie przewoddéw zgodnie z kierunkiem sptywu uniemozliwiajgce przenikanie $ciekéw do gruntu.
Przewody uktada¢ stosujac podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z rysunkiem.

Montaz studzienek i obiektéw kanalizacyjnych w gotowym wykopie.

Studzienki stawiaé¢ stosujgc podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z rysunkiem.

Studzienki betonowe od zewnetrz pomalowa¢ abizolem lub innym $rodkiem chronigcym przed wnikaniem wéd gruntowych.
Studzienki tworzywowe zabezpieczyé przed wyporem wod gruntowych. Zabezpieczy¢ przed dziataniem sit gruntu zgodnie z
wymaganiami producenta.

Studzienki tworzywowe wyposazy¢ w betonowe pierscienie odcigzajgce i wlazy. Betonowe w plyte Zzelbetowa i wiaz. Typy wtazéw
zgodnie z rysunkiem. Rzednymi wtazéw nawigza¢ do rzednych terenu.

Pierscienie betonowe odcigzajace, ptyty zelbetowe od zewnatrz przed zasypaniem pomalowac abizolem.

Przej$cia przez przegrody budowlane budynkéw, $ciany studzienek i obiektéw kanalizacyjnych.

Przejscia przez przegrody zewnetrzne budowlane budynkéw w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajgcy wtasciwosci ppoz
i konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem do wewnatrz budynku.
Materiat wypetniajacy przestrzen pomiedzy rurg kanalizacyjna, a zasadniczg chronigcy przed naptywem wod i gazoéw, trwale
plastyczny uwzgledniajgcy wtasciwosci przewodoéw i nierozszczelniajgcy sie w przypadku przemieszania przewodu, odporny na
warunki $rodowiska w ktérych jest stosowany. Rura ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a miejsce
przytwierdzenia zaizolowane przed naptywem wéd i gazow.

Przejscia przez Sciany studzienek i obiektow kanalizacyjnych w ktérych przejscie nie jest narazone na styczno$¢ ze Sciekami
realizowany w sposéb jak przez przegrody budowlane budynkoéw.

Przejscia przez $ciany studzienek i obiektéw kanalizacyjnych w ktérych przejécie jest narazone na styczno$¢ ze Sciekami
realizowane w sposéb jak przez przegrody budowlane budynkéw przy czym materiat wypetniajgcy przestrzen pomiedzy rurg
kanalizacyjna, a tulejg ochronng musi posiada¢ dodatkowo odpornos$¢ na agresywne dziatanie $ciekéw; dotyczy to réwniez
przytwierdzenia tulei ochronnej. Zezwala sie realizowanie wpiec i przejs¢ przez studzienki i inne obiekty kanalizacyjne za pomoca
dopuszczonych przez producenta systemu i certyfikowanych rozwigzan chronigcych przewod przed uszkodzeniem wskutek pracy
gruntu i zapewniajagcym szczelnos¢ wpiecia lub przejscia przez sciane studzienki.

Wopiecie w sie¢ kanalizacyjng.
Whpiecie w sie¢ kanalizacyjng zleci¢ dostawcy wody lub wykonac¢ pod jego nadzorem.
Whpiecie w sie¢ kanalizacyjng za pomoca studzienki kanalizacyjnej wtazowej zabudowanej na istniejacej sieci.

Bloki oporowe.
Bloki oporowe betonowe lub Zelbetowe prefabrykowane. Bloki osadzi¢ i zaprze¢ o grunt rodzimy niewzruszony. Grunt rodzimy

musi by¢ gruntem nosnym. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku przestrzen pomiedzy tylng sciankg bloku

oporowego (po przeciwnej stronie przewodu), a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na miejscu.

Dopuszcza sig, aby przestrzen pomiedzy przednig Sciankg bloku oporowego, a przewodem wynosita do 10 cm. W takim

przypadku przestrzen pomiedzy przewodem, a przednig $ciankg przewodu zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na

miejscu. Niedopuszczalna jest bezposrednia stycznos¢ rury z blokiem oporowym lub warstwg zalewanego betonu. Pomiedzy

rurg, a blokiem oporowym lub zalewanym betonem stosowa¢ warstwe materiatu z foli lub tasmy tworzywowej bgdz dwéch warstw

papy asfaltowej uniemozliwiajacych bezposrednie tarcie rury o blok oporowy lub warstwe betonu.

Jezeli blok oporowy ma chroni¢ przed poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku nalezy realizowa¢ o pionowg $ciane

wykopu na kierunku dziatania sity mogacej powodowac¢ odksztatcenia przewodu; w przypadku, gdy blok oporowy ma chroni¢

przed pionowym lub innym niz poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku realizowa¢ o poziomg powierzchnie wykopu.

Realizowanie wykopu przy osadzaniu blokéw oporowych zgodnie z wytycznymi robét ziemnych.

Wymiary blokéw zgodne z rysunkami. Jesli rysunek nie podaje inaczej stosowaé bloki oporowe o wymiarach nie mniejszych niz:

— pod wykolanowaniem rury przepadowej fi 160 i fi 200 w kaskadzie: wysokos$¢ bloku (wymiar pionowy) h=35 cm ale nie mnie;j
niz grubos¢ podsypki i tawy wzmacniajgcej, dtugos¢ = 60 cm, szerokos$¢ a=60 cm,

— pod wykolanowaniem rury pionowej i prowadzonej ze spadkiem wiekszym niz 25 %: wysokos¢ bloku (wymiar pionowy) h=35
cm ale nie mniej niz grubos¢ podsypki i tawy wzmacniajgcej, dtugosé |= 60 cm, szerokos¢ a=60 cm,

— pod syfonem fi 160 i fi 200: wysoko$¢ bloku (wymiar pionowy) h=35 cm ale nie mniej niz grubo$¢ podsypki i tawy
wzmacniajgcej, dtugos¢ I= 60 cm, szerokos¢ a=60 cm,
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— pod tréjnikiem jesli przewdd dolotowy jest wpiety w przewdd gtéwny od goéry lub z boku ze spadkiem wiekszym niz 70% dla
Srednicy przewodu gtéwnego fi 160 i fi 200 do ktdrego jest realizowane wpiecie: wysokos$¢ bloku (wymiar pionowy) h=35 cm ale
nie mniej niz grubos¢ podsypki i tawy wzmacniajgcej, dtugos¢ I= 60 cm, szerokos¢ a=60 cm,

— za tréjnikiem jesli przewodd dolotowy jest wpiety poziomo lub pod katem mniejszym niz 70% dla $rednicy przewodu gtéwnego fi
160 i fi 200 do ktérego jest realizowane wpiecie: gtebokos¢ bloku (wymiar poziomu pomiedzy tréjnikiem a gruntem) h= 1%
szerokosci wykopu — %2 $rednicy rury + 0,5 m, diugos¢ |= 40 cm, szerokos¢ a=40 cm; czoto bloku usytuowane pod katem
prostym do dziatania sity rozciggajgcej.

— za wykolanowaniem 30-90° rury poziomej dla $rednicy przewodu fi 160 i fi 200: gtebokosé bloku (wymiar poziomu pomiedzy
tréjnikiem a gruntem) h= 12 szerokos$ci wykopu — V2 $rednicy rury + 0,5 m, dtugos¢ |= 40 cm, szerokos$¢ a=40 cm; czoto bloku
usytuowane pod katem prostym do dwusiecznej kgta wykolanowania.

Dla wiekszych $rednic stosowa¢ wymiary blokéw przyjmujac dtugosé i szerokosé wiekszg o 40 cm od $rednicy nominalnej

przewodu DN/DO, wysokos$¢ wiekszg o 15 cm, a gltebokos$¢ wg zasady: 2 szerokosci wykopu — V2 $rednicy rury + 0,5 m.

Prace demontazowe
Istniejacy przykanalik do likwidacji. Zdezynfekowac i zaslepi¢ koncéwki. W przypadku peknie¢ rurociggu i mozliwosci wymywania
gruntu wokét niego do $rodka rurociggu, przewdd zamuli¢ piaskiem, celem unikniecia osiadania gruntu nad rurociggiem.

Wszystkie wykonane instalacje zabezpieczy¢ na czas budowy przed zniszczeniem, odksztatceniem, utratg szczelnosci itp.
wskutek trwajacych prac budowlanych.
W sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu lub w sprawach watpliwych kierowac¢ sie warunkami technicznymi [3].

12.7.3 Wymagania wykonawcze robot ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem prac wytyczy¢ trase wykopu zgodnie z projektem.

Usung¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowg i chodnikowg réwniez do ponownego
wykorzystania.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci 2 m od budynku i spodziewanych kolizji z sieciami
infrastruktury podziemnej — recznie.

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami. W przypadku koniecznosci wykonywania przestrzeni roboczej wymiary co
najmniej zgodne z [7].

Sktadowanie ziemi w obrebie wykopu, w odlegtosci nie powodujacej osuniecie skarp wykopu. Nadmiar ziemi nie wykorzystywanej
do zasypania wykopu wywiezé. O sposobie sktadowania i ilosci ziemi do wywiezienia decyduje kierownik budowy.

Sciany wykopu proste deskowane na catej diugosci. O sposobie deskowania decyduje kierownik budowy.

Nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wktadkg metalowa. Tasme ostrzegawczg wprowadzi¢ na $ciane
budynku.

Zasypywanie wykopu wzdtuz przewodu.

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszcza¢. Rozgarngé réwno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do maksymalnie 15 cm. Pod
kielichami wykonywac zagtebienie, tak aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Podsypka gérna zageszczana recznie warstwami po 10 cm do uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 90 %
standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 95 %
standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna i zasypka zageszczane recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na
poziomie 95 % standardowej skali Proctora.

Zasypka gtéwna numer 1 i 2 zageszczane mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 30 cm do uzyskania wspoétczynnika
Proctora na poziomie 95 % standardowej skali Proctora.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia, bgdz wymiany gruntu lub koniecznosci wzmocnienia ponizej rzednej podsypki dolnej
prace przeprowadzi¢ wedtug wytycznych wzmacniania tawy fundamentowej podanych ponize;.

W przypadku, gdy przewdd kanalizacyjny utozony jest powyzej gtebokosci hy, warstwe zwang zasypka nalezy wypetni¢ na tych
odcinakach, warstwg zuzla cieptochronnego dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Granulacja powinna spetniaé
wytyczne jakie podano w podpunkcie dotyczagcym wymagan materiatowych podstawowych.

Zasypywanie wykopu w strefie studzienki i innych obiektéw kanalizacyjnych

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Strefa studzienki obejmuje pas szerokosci 50 cm wokot studzienki na catym jej obwodzie, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod jej dnem o grubosci co najmniej 10 cm.

Podsypke dolng w strefie studzienki, poza strefg przewodu, stanowigcg szerokosci co najmniej 30 cm maksymalnie, liczac w
poziomie od krawedzi rury w kazdg strone, zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 95 %
standardowej skali Proctora. Pozostate warstwy tzn. podsypke gorng i zasypke 3, na catej wysokosci strefy studzienki, poza
strefg przewodu, zageszcza¢ recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm szczelnie, niezwlocznie po utozeniu studzienki, w taki sposéb, aby nie spowodowac
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odksztatcen studzienki, do uzyskania wspétczynnika na poziomie 95 % standardowej skali Proctora. Nie wolno uzywaé sprzetu
ciezkiego do zageszczania strefy studzienki. Wypetnienia wykopu poza strefg studzienki wykona¢ tak samo, jako dla strefy
studzienki.

W przypadku zageszczania warstw w strefie przewodu wigczonego do studzienki podsypke dolng zageszcza¢ mechanicznie do
uzyskania wspotczynnika na poziomie 95 % standardowej skali Proctora. Zageszczanie podsypki gérnej, obsypki, zasypki
wstepnej i zasypki wykonac¢ recznie, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Pozostate warstwy w
strefie przewodu zageszcza¢ mechanicznie sprzetem lekkim w taki sposéb, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu
wzdtuz przewodu. Grubosci warstw tak jak w przypadku zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia, bgdz wymiany gruntu lub koniecznosci wzmocnienia ponizej rzednej podsypki dolnej
prace przeprowadzi¢ wedtug wytycznych wzmacniania tawy fundamentowej podanych ponize;.

Przy wpustach deszczowych i innych obiektach kanalizacyjnych oraz przy przejsciach przez sciany budynku obwigzujg powyzsze
kryteria, jak dla studzienek.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

Zasypywanie wykopu w strefie armatury i urzgdzen posadowionych w gruncie.

Strefa armatury i urzadzen obejmuje pas szerokosci 30 cm wokét armatury lub urzadzenia, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod armaturg i urzadzeniem o grubosci co najmniej 10 cm.

W strefie urzadzen i armatury obowigzujg te same zasady wykonawcze, jak dla wykopoéw zasypywanych wzdtuz przewodu, przy
czym warstwe podsypki dolnej pod urzadzeniem lub armaturg zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na
poziomie 95 % standardowej skali Proctora.

Odtworzenia nawierzchni ulic, chodnikéw i placow.
Odtworzen terenu wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, normami i przepisami branzy budowlano-drogowe;.
Tam gdzie wykonuije sie warstwe konstrukcyjng nawierzchni zasypke gtéwng nr 2 wykona¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej.

Odwodnienie wykopu.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich $rodkéw w celu odwodnienia wykopdéw w przypadku naptywu wéd
gruntowych. Proponuje sie wykonanie wzdtuz wykopu na jego dnie, kanatu do zbierania wody z wykopu z miejscowymi
zagtebieniami w ktérych umieszczone zostang pompy do wypompowania zebranej wody na teren przylegty. Kanat wypetni¢
materiatem podanym w podrozdziale dotyczagcym wymagan materiatowych podstawowych.

Zabezpieczenie odkrytych instalacii; kolizje.

Przez caly okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i wytycznymi wtascicieli
infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji z innymi urzadzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury ochronne lub
mufy na przewodach. O kolizjach informowa¢ wiascicieli przewodoéw infrastruktury podziemnej i prace prowadzi¢ pod ich
nadzorem.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewoddw podziemnych kolidujacych z projektowanym
przykanalikiem oraz rzeczywiste przesuniecia zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras umieszczonych na mapie
wynikajgcych z niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystgpienia przewodéw utozonych po dacie wykonania
ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do robét powinno sie zaktualizowa¢ informacje na temat wystepujacej
infrastruktury.

Ochrona $rodowiska.

Podczas prac stosowaé sie do przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne
jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywac¢ materiatami ochronnymi do
wysokosci zasiegu pracy sprzetu.

Zabezpieczenie wykopow
Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac ktadki i balustrady. Odpowiednio oznaczy¢. W przypadku
utrudnien w ruchu kotowym uzgodni¢ z wtascicielem drogi sposéb organizacji ruchu.

12.8 Proby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3] i wytycznymi producenta systemu.
Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci odbiorcy $ciekéw, Zaktadu Ustug Komunalnych w Weglincu.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwré6ci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatéw przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$é z projektem.

Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przykanalika.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wtasciciela gruntu.

12.9 Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z charakterem prac.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z norma [7].
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12.10 Uwagi koncowe

Opis techniczny konsultowa¢ tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ rowniez sporzadzenie projektu odwodnienia wykopdéw, w przypadku naptywu wod gruntowych,
oraz projektu deskowania wykopu.

W gestii Wykonawcy jest dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i Zelbetowych
wykonywanych na budowie i wg niej przeprowadzenie wszelkich prac.

Dopuszcza sie zmiane systemdéw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzyé oraz zgody Inwestora i odbiorcy $ciekéw. Uzyte nazwy producentédw i typéw urzgdzen nalezy traktowaé jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie / zgodnie z
zastosowang technologia.

Po wytyczeniu trasy w terenie w gestii Wykonawcy jest zweryfikowanie katéw zatamania tras i zamowienie dennic studzienek i
kinet tworzywowych zgodnie ze stanem faktycznym bez koniecznosci wprowadzenia przewoddw bez dodatkowych ksztattek,
chyba ze dokumentacja w danym miejscu dopuszcza takg mozliwosé.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikle z
niezastosowania sig¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.
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13. Podsumowanie

Opis techniczny konsultowac tacznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i projektami branz zwigzanych.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajacego wiedze techniczng
i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robét objetych opracowaniem.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowad) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Prace poszczegélnych rozdziatéw ujete w opracowaniu instalacyjnym oraz branz zwigzanych bedacych poza opracowaniem
instalacyjnym nalezy skoordynowac¢ ze sobg. Kolejnosé robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy przy czym instalacje montowacé
w taki sposéb aby juz utozone instalacje nie kolidowaty i nie utrudniaty prac biezacych. Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie
wykonane instalacje i zamontowane urzadzenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku wznoszenia lub przebudowy przegrody poziomej lub pionowej przewidzieé utozenie lub przejscie przewodow.

W przypadku, gdy przepisy obligujg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokument ten przed rozpoczeciem
prac sporzadza kierownik budowy.
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