Elementy konstrukcji przyziemia

1 2 UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukq
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych ).
2Wszystkie uzyte materialy muszq posiadat niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
1805 W budownictw
3. Wymiary i rzgdne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
! 574.5 580.5 625 1 nalezy sprowdzi¢ na budowie, a zaistniofe niezgodnosci pomigdzy projektem
549.5 555.5 2 600 architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gfownym projektantem;
164 , M0, 70, 110y 165 L 10 450, 110 129 , 110, '|T385 110 191 L Mooy, 127 4.SposGb wykoriczenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;
T T A T T T A T Al T A A 5Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzié i skorygowaé wymiary okien
1mq 6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg abowiqzujq:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjego,
Wo/1(25x20cm) — instrukcie, wytyczne | Swiadectwa dopuszczenia, alesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
P, — warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych
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- 7 = ELEMENTY KONSTRUKCJ PRZYZIEMIA
Dylatacja Scian konstrukeypych = —\Polqczenie boczne wiefi m S\ polgezenie baczne wieh m S—\Potqczenie boczne wiefica Strop nad przyziemiem: plyty SMART, KONBET(lub réwnowazny):
gr.10cm-wefna mineralna - & plytq SNART 7 S plylg SMART = > plytq SMART 7 Wysokost konstrukeyjna stropu: 20,0cm
s & > 5 > y yina strop
1 NO/9(40x40cm) - = mm @ —m @ m Dolny poziom stropu: —0,30m
_ _ _ _ _ _ < /s @ e < Powierzchnia stropu: 184,14m2
180 160 s B mm = m I Piyty: b=597mm - 18szt.x5,65m
’ VS b b=597mm - 18szt.x5,75m
o m m m b=597mm - 18szt.x6,20m
o« = | ; ’ Wieniec WO,/1: Wieniec WO/2:
s o b=25c¢m, h=20cm b=25cm, h=25cm
)3 ¥ 120 1(250%cm) .
A /. = . beton €25/30; stal A-llI(34GS) beton €25/30; stal A-lll(34GS)
\5 M% S N dolny poziom -0,30m dolny poziom —1,47m
B4 2y S & 8 K ] & X zbrojenie dolne Fd= 2612 zbrojenie dolne Fd= 2012
=l s < .mm ~ S h ) S & zbrojenie gbrne Fg= 2012 zbrojenie gdme Fg= 2012
SIS 5 xS & S S&s strzemiona: 6 co 20cm A-0(St0S)| strzemiona: 6 co 20cm A-0(St0S)
Sl 2R S D Lo = oD Sy &
SRS | | Sy == & &34 Fil = | A 13 A D g Wieniec W0/3: Wieniec WO/4:
SR s NN g S ISE £3&F8 S=) ala b=25cm, h=25cm b=25cm, h=25cm
- sHks = SES o5 - -~ EV SN, | 3 8|8|3 e ;
= WN NSRS m g B m g 8L Fo S8 m g »|== beton €25/30; stal A-IIN(B500SP) [beton €25/30; stal A—IIN(B500SP)
2 3 N %Mkn N 1 < < g <& .%v% VS i = dolny poziom -1,61m dolny poziom —0,27m
i 12013259 30cm, Sty o~ e zbrojenie dolne Fd= 20912 zbrojenie dolne Fd= 2012
4 | il » & TES jenie gome Fg= 2012 brojenie géme Fg= 2612
R M F S|P | 78 N?S%.a géme Fg= zbrojenie gome Fg=
“ . " 3 s WMd stropu m UKiad stropu m Uldad stropu m sk strzemiona: 96 co 20cm A-0(StOS)| strzemiona: #6 co 20cm A—0(StOS)
\ ~ \ | : s Podcigg PO/1: Podciqg PO/2:
2 zouﬁ + g F b=25cm, h=35cm, L=325cm b=25cm, h=35cm, L=350cm
_ j\m m beton C25/30; stal A-lIN(B500SP) | beton C25/30; stal A-lIN(B500SP)
- i 7 dolny paziom -0,37m dolny poziom -0,37m
~ _w 8 _ I m zbrojenie dolne Fd= 4012 Zorojenie dolne Fd= 5012
210 + 131 L e S = zbrojenie gorne Fg= 3012 zbrojenie gorne Fg= 3012
Datacjo Scian konstrukeypychf S 3 ] g strzemiona: 266 co 20cm A-0(StOS)| strzemiona: 206 co 20cm A-0(St0S,
gr.T0cm-wefna mineralna : . 3 & . . ™~
) o S 5% | 2 ,.m = am, 0 E Trzpiefi zelbetowy Tz0/1: (sztuk:3) |Trzpiefi zelbetowy Tz0/2: (sztuk:2)
Strefo zaggszczeni zbrojenia_gGmego; 20 S Potgezenie boczme wiefcol1|S | 2 R ‘ b=25¢m, h=25cm, H=3,75m b=30cm, h=30cm, H=3,40m
B2 /M0 o 1eem N7 8 & /piytq SNART _ & Potqezenie boczme wnd Pofqczenie boczne wienca 2 m beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP) |beton C25/30; stal A-lIN(B500SP)
\\\\ \\ ; o 7 \\\\\ S JAN 2505 S| {piytg SMART piytg SMART 7 zbrojenie gfdwne: 4912 zbrojenie gféwne: 6012
%, \\\\\\ I < 2% \N\m\ Z 7 strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S)| strzemiona: 6 co 20cm A-0(St0S)
2 \\\\\\\\\\\\\w x,x Ok A7 o 77 72707 Wil Z7 1(25x20cm) #6 co 9cm A-0(St0S) przy #6 co 9em A-0(StOS) przy
77 xX v 77 77l 10x117, 11 dx260m K fundamentach na dfugosci 60cm [ fundamentach na dfugosci 80cm
. =~ m . A G e e ERBESTEE
1 \\\ \\\ 7 b ‘w 7 | ian T ae el mw\\\\m\\ \\\ 5 g Trzpien zelbetowy Tz0/3: (sztuk:6) | Trzpien zelbetowy Tz0/4: (sztuk:1)
N N A Nstrefa zaggszea ojenia_dolnego xX X -y i \\\\w\\\\ K 3 slel . b=25cm, h=30cm, H=3,40m b=40cm, h=50cm, H=3,50m
2 /] 910 co T0cm i 7 _ ) T \\w 0 S bR > beton €25/30; stal A-IIN(BSO0SP) |beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP)
\\\\ s L b — \\\ e \\\\\M\\\\\\\\\\\ \\w\\\\\\\ \\\ \\\ . \\ 1 ~/ \\\\\\\\ < 741 7|11¢mi26en) E Zbrojenie glune: 4012 Zorojenie gf6wne: 10012
STk " W 7z e T} \ SdhbHy [SchofZ strzemiona: 96 co 20cm A-0(St0S)[strzemiona: ¢6 co 20cm A-0(StOS)
i \\r\l\\\\\\\\\ \ kil AH A A o || | |7 96 co 9cm A-0(StOS) przy 6 co 9cm A-0(StOS) przy
TR0 7777 e Aok : — fundomentach na dfugosci 60cm [ fundomentach na dfugosci 60cm
— S 7 WO/4{2bx25¢m) . Belka wzmacniajgca Bs0/1:(szt.6)
g b=20cm, h=15¢m, L=30cm
EE beton €25/30; stal A-Il(34GS)
\m EE dolny paziom -0,25m
=3 zbrojenie dolne Fd= 2012
&5 3 zbrojenie gorne Fg= 2012
b [V strzemiona: 98 co 15cm A-O(StOS)
2
- g UWAGA:
= 1. Zbrojenie wieficy kotwi¢ w wieicach poprzecznych oraz wpuszczat w nadproza.
8 Zbrojenie narozy wieficy i nadprozy zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw
- rozciqganych.
- 2. Zbrojenie wieficow kotwic w wieicach poprzecznych i faczy¢ ze zbrojeniem nadprozy
1245 4 150 215 L 150 1655 650 339.5 monolitycznych.
T T 4057 610 314.5 o 3. Minimalna dfugost oparcia na murze belek zelbetowych monolitycznych wynosi 25 cm.
231.5 635 339.5 4. W miejscu oparcia podciggu ne Scianie nalezy wykona¢ poduszke betonowq grubosci
15 660 339.5 min. 15 cm.
2 5. Trzpienie z Scianami fqczyé na strzgpia.
6. Z wieficow nalezy wypusci¢ startery dla trzpieni i sfupow zelbetowych.
1 ? 3 4 5 ) 7. Sciany konstrukcyjne fundamentowe wykona¢ z bloczkow betonowych lub z pustakow
zasypowych zbrojonych 2 pretami 810 co drugq warstwe.
_ _ 8. Unika¢ tworzenia zaktadéw pretow wnieficéw zelbetowych w miesjcach wystepowania
nadprozy zelbetowych potgczony monolitycznie z wieficami
9. Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie wpostaci zbrojenia 2 pretami
#8 ze stal klasy A-IlI(34GS) wprowadzynymi w Sciang z obu stron na dfugosci 50cm w
Nadproze NO/1: (sztuk:1) Nadproze NO/2: (sztuk:2) ostatnie] spoinie.elementSw murowyeh.
b=30cm, h=25¢m, L=150cm b=45cm, h=25cm, L=150cm Flementy Zelbetowe:
beton €25/30; stal A-IIN(BS00SP) | beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP) Beton: y !
p . dalny poziom —0,80m dalny poziom -0,80m .
m.%o& zelbetowe spocznikowe SchD/I(z pinnicy no parter): zbrojenie dolne Fd= 4016 Zbrojenie dolne Fd= 4016 €25/30 (830)
ieg 1:9 stopni(h=16,76cm; s=26cm)-grubose piyty biegu: 16cm; brofenie gdme Fa= 3012 brofenie aéme Fo= 3012 CEM | lub CEM II/A K. 32,5R
bieg 2:8 stopni(h=16,76cm; s=26cm)-grubosc piyty biegu: 16cm; Nﬁ«Sm:.,m comﬁm 0\5 A-0(St0S) N»émem @omwhm o\S A-0(StOS), - w/c<0,65
' . ) ’ strzemiona: co 16em A- strzemiona: co 16em A- '
beton Sm\wou stal A-| zA.mm.oomvv i ) — zawartos¢ cementu >260kG/m3
Zorojenie gfowne 812, zbrojenie rozdzielcze ¢8 — rozmieszczenie i flose Nadproze NO/11: (sztuk:2) Nadproze NO/12: (sztuk:1) Nadproze NO/3: (sztuk:1) Nadproze NO/4: (sztuk:1) Stal
Piyta PLO/1 (ptyta dwukierunkowo zbrojona; sztuk:1) zbrojenia wg rysunkdw wykonawczych b=25cm, h=30cm, L=150cm b=25cm, h=30cm, L=250cm b=30cm, h=25¢m, L=170cm b=45cm, h=40cm, L=300cm Zbrojenie glowne: @12, 816 A-IIN(BSOOSP), @12 A-Ili(34GS)
wymiary wg rzutu; grubos¢ plyty 16em; dolny poziom —0,27m Zorojenie gfowne schoddw nalzy zakotwic w podciagu PO/1 i wieficu beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP) | beton C25/30; stal A-IIN(B500SP) beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP) [beton C25/30; stal A-IIN(B500SP) Strzemiona: @6, 98 A-0(St0S)
beton €25/30; stal A-IIN(B500SP) W0/3 i fundamencie FL8, wieniec i podcigg nalezy wykonac w bruzdzie dolny poziom —0,86m dolny poziom -0,86m dolny poziom —0,80m dolny poziom —0,80m — otulina 25mm
Zbrojenie gfowne krzyzowe dolne #10 w rozstawie co 13cm, sciennej manolitycznie ze schodami. zbrojenie dolne Fd= 4416 zbrojenie dolne Fd= 3016 zbrojenie dolne Fd= 4016 zbrojenie dolne Fd= 7020
ANEanonim w wyznaczonej strefie #10 co Snav N " — zbrojenie gome Fg= 3016 zbrojenie gdrne Fg= 2016 zbrojenie gorne Fg= 4012 zbrojenie gdrne Fg= 4816
Zbrojenie gtowne krzyzowe gérne #10 w rozstawie co 18cm, mecoﬂﬁMm,mwmﬁi.mwxHW@:%@MMMM%\WAN@ nmmmmﬂ«a»:w.“%mﬂmn ) strzemiona: 266 co 15cm A-0(St0S)| strzemiona: 286 co 19cm A-0(St0S) strzemiona: 266 co 16cm A-0(St0S)| strzemiona: 2¢6 co 12cm A-0(StOS),
(zageszczenie w wyznaczonej strefie #10 co 12cm) e - opniin=1/,11cm; $=20cm)=gru c: Yty Diegu: m - - - -
Plyte ndlezy oddylatowat od konstrukcji zelbetowe] szybu windy bieg 2:7 stopni(h=17,11cm; s=26cm)-grubosé piyly biegu: 16cm; Nadproze NO/13: (sztuk:1) Nadproze NO/14: (sztuk:2) Nadproze NO/5: (sztuk:1) Nadproze NO/6:(dwuprzgstowy,szt.1) DOKUMENTACJE NALE2Y ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
styropianem gr. 5cm beton C25/30; stal A-IIIN(B500SP) b=25cm, h=30cm, L=350cm b=25cm, h=40cm, L=200cm b=45cm, h=55cm, L=490cm b=30cm, h=45cm, L=357cm — -
Piyte zelbetowq wykonaé monolitycznie, oparcie nalezy zrealizowat w Zbrojenie giéwne #12, zbrojenie rozdzielcze 98 — rozmieszczenie i los¢ beton €25/30; stal A-lIN(BS0OSP) | beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP) beton €25/30; stal A-IIN(BSOOSP) |beton C25/30; stal A-lIN(BS00SP) PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
bruzdzie $ciennej w istniejacej Scianie gr. min. 20cm zbrojenia wg rysunkdw wykonawczych dolny poziom —0,60m dolny poziom -0,70m dalny poziom —0,65m dalny poziom —0,86m Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slaski
- - Zbrojenie giowne schoddw nalzy zakotwi¢ w podciqgach P0/2 i wieficu zbrojenie dolne Fd= 5916 zbrojenie dolne Fd= 50816+2¢16 zbrojenie dolne Fd= 10020+2¢20 | zbrojenie dalne Fd= 6020+2020 tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl www.arch-line.pl
Piyta PLO/2 (piyta dwukierunkowo zbrojona; sztuk:1) wo/2 zbrojenie géme Fg= 4016+2016 zbrojenie gdrne Fg= 4016 zbrojenie gdrne Fg= 6016 zbrojenie gbrne Fg= 4920
axb=165x300cm; grubos¢ piyty 16cm; dalny poziom -0,18m : strzemiona: 266 co 16cm A-0(St0S)| strzemiona: 266 co 13cm A-0(St0S) strzemiona: 268 co 17cm A-0(St0S)| strzemiona: 2¢8 co 20cm A—0(St0S, . N . Skala.
beton €25/30; stal A-lIN(B500SP) Schody zelbetowe Sch0/3(z terenu na parter): skl Budynek: elementy konstrukcji przyziemia .
Zbrojenie gfowne krzyzowe dolne 10 w rozstawie co 15¢m, zbrojenie bieg 1:8 stopni(h=15cm; s=35cm)-grubosc ptyty biegu: 16cm; Nadproze NO/15: (sztuk:1) Nadproze NO/16: (sztuk:1) Nadpraze NO/7: (sztuk:1) Nadproze NO/8: (sztuk:1) 1:100
zakotwit w wieficu WO/4 i podciqgu PO/2 beton €25/30; stal A-lIN(B500SP) b=25cm, h=30cm, L=180cm b=30cm, h=40cm, L=360cm b=25cm, h=30cm, L=150cm b=30cm, h=40cm, L=150cm Temat PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
Zbrojenie gfowne krzyzowe gdrne #10 w rozstawie co 15cm, zbrojenie Ibrojenie glowne 812, zbrojenie rozdzielcze 98 - rozmieszczenie i flos¢ beton nmm\uo“ stal A-llIN(BS00SP) | beton omm\uo" stal A-IlIN(B500SP) beton nwm\uou stal A-IIN(BS00SP) | beton om,wv\uo“ stal A-IIN(B500SP) OSRODKA KULTURY
zakotwi¢ w wieficu WO/4 i podciggu P0/2 zbrojenia wg rysunkdw wykonawczych ao;x poziom -0,86m Qc:;.\ poziom -0,86m 83 poziom —0,86m nc:é. poziom —0,86m westor: |- v Gryfow Slaski Branza
Ptyte stropowg wykona¢ mondlitycznie z wieficami WO/4, podciggiem Zbrojenie gfowne schoddw nalzy zakotwic w murze oporowym MO/1 i zbrojenie done Fd= 4916 zbrojenie dalne Fd= 4016+2¢16 zbrojenie dolne Fd= 4016 zbrojenie dalne Fd= 5016 mina Grylow Slasa Konstrukcja
PR A fund ie FL7 zbrojenie gorme Fg= 3@16 zbrojenie gdrne Fg= 4016 zbrojenie gdrne Fg= 4016 zbrojenie gdrne Fg= 4412 ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Legenda P0/2 i biegiem schodéw Sch0/2 undamencie
strzemiona: 206 co 15cm A-0(St0S)| strzemiona: 266 co 20cm A-0(St0S) strzemiona: 266 co 18cm A-0(St0S)| strzemiona: 268 co 15¢cm A-0(StOS), Obiektadres: | Budynek Misjsko-Gminnego Osrodka Kultur Stadium
) ) Ptyta PLO/3 (piyta dwukierunkowo zbrojong; sztuk:1)-pfyta na gruncie Szyb windy SW ynek Miejsko-Gminneg Y o
~ akres projektowanej rozbudowy budynku wymiory wg rzutu; grubosé ptyty 16cm; dolny poziom —0,18m wymiary zewnetrzne: 205x215¢m; grubose Scian zelbetowych 20cm; Nodproze NO/17: (sztuk:1) Nadproze NO/18: (sztuk:1) Nadproze NO/9: (sztuk:1) Nodproze NO/10: (sztuk:7) ul. Kolejowa 33a, dziatka nr 195/1, 195/2; obreb Gryfow Slaski-1 Pb
ekt iany konstrukeyi beton €20/25-W8; stal A-III(34GS) beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP) b=30cm, h=30cm, L=150cm b=25cm, h=30cm, L=150cm b=40cm, h=40cm, L=150cm b=25cm, h=30cm, L=160cm Nazwisko: u Podpis: Data
- nowoprojektowane Sciany konstrukeyjne Zbrojenie gfowne krzyzowe dolne 98 w rozstawie co 15cm, Zbrojenie glowne krzyzowe zewnetrzne 810 w rozstawie co 15cm, beton €25/30; stal A-IlIN(BSOOSP) [beton €25/30; stal A-IlIN(BSOOSP) beton €25/30; stal A-IIN(BSOOSP) | beton €25/30; stal A-IIN(BS00SP) Projekiowal: | mar ingarch. Zbigniew Mickiewicz|nr upr. bud. 11/D0%/12 810202022
_ istnieiqce Sciany konstrukeyi Zbrojenie gtowne krzyzowe gorne 98 w rozstawie co 15cm, Tbrojenie glowne krzyzowe wewnetrzne 810 w rozstawie co 15cm, dolny poziom —0,86m dolny poziom -0,86m dolny poziom —0,86m dolny poziom —0,71m (speckonsirukeyino - budowlana) |D.0.41.8. DOS/B0/0368/12
Istiejgce Sciany konstrukeyjne Ptyte posadowi¢c na warstwach podbudowy wg rysunkdw Zbrojenie rozdzielcze #8mm co 20cm zbrojenie dolne Fd= 4916 zbrojenie dolne Fd= 4012 zbrojenie dolne Fd= 4016 zbrojenie dolne Fd= 3016 Sprawdzl | jnz. Robert Kopytek r upr. bud. 162ID08M 1 Format
~ istniefgce elementy do wyburzenia architektonicznych o takze oddylatowat od elementdw konstrukeyjnych: Szyb windy nalezy oddylatowat od Scian konstrukcyjnych i stropu, zbrojenie gome Fg= 3016 zbrojenie gdrne Fg= 3012 zbrojenie gdrne Fg= 4812 zbrojenie gdrne Fg= 2016 konstrukeie: | budow! DO.LLB. A2
) ¥ scian budynku i muru oporowego— dylatacja min. Scm dylatacja szerokosci min Scm wypefniona styropianem strzemiona: 266 co 15cm A-0(St0S)| strzemiona: 286 co 15cm A-0(St0S) strzemiona: 206 co 20cm A-0(StOS) strzemiona: 2¢6 co 17cm A-0(St0S) Asysent | mgr inz. Stawomir Tabahski Nrys:
2K




