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Gryféw Slaski, 29.06.2022 r.

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania pod nazwg ,,Przebudowa z rozbudowq bud. miejsko —
gminnego oSrodka kultury z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng”

Pytanie 1

W SWZ rozdzial 18, §3 b) zamieszczono wykluczajace si¢ informacje dotyczace punktacji w
kryterium oceny ofert-gwarancja. W jednym wersie zapisano, ze wskazanie w formularzu
ofertowym 36 miesi¢cy gwarancji =0 pkt. w Kg”, co jest sprzeczne z zapisem w nastepny,
wersie ,,wskazanie w formularzu ofertowym 36 miesiecy gwarancji =10 pkt. w Kg”. Prosze o
wyjasnienie oraz prawidtowe = i jednoznaczne okreslenie ilosci przydzielanych punktéw za
okres gwarancji.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Wykonawcy zostang przydzielone punkty za udzielenie gwarancji na przedmiot zamdwienia
ponad wymagany przez Zamawiajacego minimalny okres 36 miesiecy.

a) Za kazde, dodatkowo zaoferowane 10 miesiecy gwarancji oferta otrzyma 10 punktow
z zaznaczeniem, ze maksymalna ilo$¢ punktow do uzyskania w kryterium wynosi 30.
b) Przyktad:
- wskazanie w formularzu ofertowym 36 miesigcy gwarancji = 0 pkt. w Kg
- wskazanie w formularzu ofertowym 46 miesigcy gwarancji = 10 pkt. w Kq
- wskazanie w formularzu ofertowym 56 miesigcy gwarancji = 20 pkt. w Kq
- wskazanie w formularzu ofertowym 66 miesigcy gwarancji = 30 pkt. w Kq

Pytanie 2

Prosz¢ o wudostgpnienie pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami, w szczegdlnosci
uzgodnieniami z Wojewo6dzkim Urzgdem Ochrony Zabytkow.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Opinia z WUOZ w osobnym pliku.

Pytanie 3

Kiedy Zamawiajacy przygotuje 1 przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa
wykonawcza? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Rysunki wykonawcze elementow konstrukcyjnych, zawarte sa w projekcie technicznym.

Pytanie 4
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Na rysunku nr 1A ,,projekt zagospodarowania dziatki” cze¢§¢ powierzchni dziatki nr 195/1 co
znaczono graficznie przez kropkowanie w kolorze zielonym. Czy powierzchnie te oznaczaja
trawniki, ktore nalezy wykona¢ w zakresie przedmiotu zamowienia? Prosze¢ o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zostato uzupetnione.

Pytanie 5

Na rysunku nr 1A ,,projekt zagospodarowania dziatki” po potudniowej stronie budynku na tym
samym obszarze zamieszczono dwa rozne wykluczajace si¢ oznaczenia powierzchni-
kropkowanie w kolorze zielonym (trawniki) 1 roéwnocze$nie oznaczenie cyfrowe 4.
(projektowana powierzchnia utwardzono). Prosz¢ o wyjasnienie i jednoznaczne wskazanie
rodzaju powierzchni, ktory nalezy wykonac na tym obszarze.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi

Zostato uzupetnione.

Pytanie 6

W dokumentacji projektowej brak informacji o konstrukcji drog, placéw, miejsc postojowych
i chodnikow. Jedyne informacje na ten temat zamieszczono w specyfikacji technicznej ST-14
pkt 5.2.1.1. Czy zamawiajacy potwierdza, ze konstrukcja wszystkich powierzchni
utwardzonych (drogi, place, miejsca postojowe, wjazd na droge publiczng, chodniki) ma
sktada¢ si¢ nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm i podbudowy z piasku o grubosci
15 cm? Prosze¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi

Konstrukcja drog i chodnikéw sktada sig z :

-warstwa odsaczajaca gr 10 cm

-warstwa dolna z Kruszyw naturalnych gr 20cm

-podsypka 3,5 cm

-kostka betonowa gr 8cm.

Pytanie 7

W dokumentacji projektowej brak informacji o wymaganych wymiarach kraweznikéw
drogowych i obrzezy chodnikowych. Prosz¢ o uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi.

Krawezniki wym. 15x30cm, obrzeza chodnikowe 8x30cm.

Pytanie 8

Zgodnie z zapisem na rysunku nr 1A ,,projekt zagospodarowania dziatki” w ramach przedmiotu
zamoOwienia nalezy wykona¢ powierzchnie utwardzone w ilosci 1080,00 m2. Czy zamawiajacy
potwierdza, ze podana ilo$¢ jest poprawna. Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Potwierdzam, iz podana ilo$¢ powierzchni utwardzonych jest poprawna.

Pytanie 9

Zgodnie z zapisem na rysunku nr 1A ,,projekt zagospodarowania dziatki” w ramach przedmiotu
zamoOwienia nalezy wykona¢ miejsca parkingowe w ilosci 262,50 m2. Czy Zamawiajacy
potwierdza, Zze podana ilo$¢ jest poprawna? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
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Powierzchnia miejsc postojowych to 160,00 m2. W projekcie PZ wystapita pomytka.

Pytanie 10

W miejscu projektowanej rozbudowy budynku i projektowanego zagospodarowania terenu
znajdujg si¢ istniejgce powierzchnie utwardzone z nawierzchnig z asfaltobetonu. Na rysunku nr
1A ,projekt zagospodarowania dzialki” nie jest czytelny uktad istniejacych powierzchni
utwardzonych. Prosze o udostepnienie planu terenu z czytelng inwentaryzacjg istniejacych
nawierzchni.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Szacunkowa istniejgcej powierzchni utwardzonej do rozbiorki to okoto 1200 m2.
Obowigzkiem oferenta przed przystapieniem do przetargu jest wykonanie pomiaroOw obiektu
wraz z infrastrukturg przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 11

Jaka jest powierzchnia istniejagcych nawierzchni z asfaltobetonu, ktore nalezy rozebra¢ w
zakresie wykonania projektowanego zagospodarowania dziatki? Prosze o sprecyzowanie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Szacunkowa istniejacej powierzchni utwardzonej do rozbiorki to okoto 1200 m2. Obowiazkiem
oferenta przed przystgpieniem do przetargu jest wykonanie pomiaréw obiektu wraz z
infrastruktura przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 12

Jaki jest uktad i grubo$¢ warstw na istniejacych powierzchniach z asfaltobetonu, ktore
podlegaja rozbidrce proszg o sprecyzowanie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Na potrzeby projektu, ze wzgledu na rozbidrke istniejacej nawierzchni, nie wykonano
pomiaréw grubos$ci oraz warstw nawierzchni. Obowigzkiem oferenta przed przystgpieniem do
przetargu jest wykonanie pomiarow obiektu wraz z infrastrukturg przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 13

W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dotyczacych rozbiorki, wywozu i utylizacji
istniejacych nawierzchni z asfaltobetonu. Prosz¢ o wyjasnienie 1 uzupetienie przedmiarow.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

W kosztorysie uwzgledniono rozbiorke, wywoz i utylizacje gruzu.

Pytanie 14

Czy zamawiajacy uwzglednit w kosztorysie inwestorskim 1 budzecie inwestycji koszt rozbiorki,
wywozu 1 utylizacji istniejgcych nawierzchni z asfaltobetonu? Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 15

W opisie do projektu zagospodarowania terenu kilkakrotnie zamieszczono zapis, ze
»drzewostan pozostaje nienaruszony. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew”. Na podstawie
przeprowadzonych ogledzin terenu stwierdziliSmy, ze zapis w projekcie nie odpowiada stanowi
faktycznemu. W miejscach projektowanych utwardzonych powierzchni drogowych znajduja
si¢ istniejace drzewa. Dodatkowo z rysunku nr 1A ,,projekt zagospodarowania dziatki” wynika
wprost, ze istniejg kolizje pomiedzy istniejgcymi drzewami, a projektowanymi drogami. Prosze
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0 wyjasnienie i udostgpnienie uzgodnien dotyczacych gospodarki istniejagcym drzewostanem
(w tym wycinek).

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Uzupelniono oznaczenia drzewostanu do usunigcia. Koszty usuni¢cia drzewostanu po stronie
wykonawcy. Zgloszenie drzewostanu do usunigcia po stronie inwestora. Decyzje dotyczaca
wycinki drzew wydaje Starostwo Powiatowe w Lwowku Slaskim. Nie bedzie optaty za
wycinke¢ drzew, w wycenie trzeba przewidzie¢ koszty wykonania nasadzen zastepczych.

Pytanie 16

W projekcie umowy § 1, 5.b) zamieszczono zapis, ze ,,w przypadku konieczno$ci wycinki
innych drzew niz te przewidziane w projekcie, wykonawca przeprowadzi wycinke drzew
zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode na wycinke drzew do
wiasciwych urzedow. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje Wykonawca”. Prosze
o udostepnienie uzgodnien dotyczacych zasad wycinek, optat administracyjnych za pozwolenie
na wycinke¢ oraz zasad wykonania nasadzen zastepczych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Uzupeliono oznaczenia drzewostanu do usuni¢cia. Koszty usunigcia drzewostanu po stronie
wykonawcy. Zgloszenie drzewostanu do usunigcia po stronie inwestora Decyzje dotyczaca
wycinki drzew wydaje Starostwo Powiatowe w Lwoéwku Slaskim. Nie bedzie optaty za
wycinke drzew, w wycenie trzeba przewidzie¢ koszty wykonania nasadzen zastgpczych

Pytanie 17

Prosze o wyspecyfikowanie ilo$ci, gatunku i $rednicy pnia drzew/krzewdw przeznaczonych do
wycinki.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

do wyciecia drzewo, klon — $rednica pnia 170 cm, wierzba — Srednica pnia 55 cm.

Pytanie 18

Prosze o wyspecyfikowanie ilo$ci, gatunku, rozmiaru 1 lokalizacji ro$lin, ktore nalezy posadzi¢
w ramach nasadzen zastgpczych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nalezy uzgodni¢ na etapie zglaszania wycinki. Na etapie projektowym nie ma mozliwosci
wskazanie nasadzen nastepczych.

Pytanie 19

Prosze o szczegotowe wyspecyfikowanie prac przy projektowanych nasadzeniach i terenach
zielonych, ktére beda wymagane od wykonawcy w ramach gwarancji.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zgodnie z projektem, tereny zielone — obsianie trawy na gruncie rodzimym. W wycenie nie
nalezy przewidywac pielegnacji nasadzen oraz koszenia trawy w okresie gwarancji.

Pytanie 20

Czy wymagany okres gwarancji na nasadzenia i tereny zielone jest taki sam jak okres gwarancji
na inne cze¢$ci przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
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Nie przewiduje si¢ nasadzen. W wycenie nie nalezy przewidywac pielggnacji nasadzen oraz
koszenia trawy w okresie gwarancji.

Pytanie 21

Prosz¢ o udostgpnienie na stronie internetowej Zamawiajacego nastepujacych dokumentow:
-STWIOR w zakresie instalacji elektrycznej,

-wydanie opinii, warunkéw, uzgodnien i decyzji wchodzacych w sklad dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Dokumentacja w osobnym pliku.

Pytanie 22

Prosz¢ o wskazanie lokalizacji na PZT nastepujacych elementdéw instalacji elektrycznej
przewidzianych na rysunkach 8E i 9E:

- rozdzielnicy zewngtrznej R-Z;

- rozdzielnicy o$wietleniowej S-O,

- 7 dodatkowych lamp parkowych )w PZT wskazano 7 z 14 latarni przewidzianych do zasilenia
szafy S-0);

- 4 projektorow oswietleniowych na dwoch stupach,

- przebiegu linii kablowych zasilajacych latarnie o§wietleniowe i rozdzielnice R-Z, S-O.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

[lo$¢ lamp parkowych 7szt. Rozdzielnia RZ nie wystepuje. Rozdzielnie o§wietleniowa,
lokalizacja ustalona zostanie podczas budowy. Nie wystepuja projektory oswietleniowe.

Pytanie 23

Prosze o wyjasnienie zakresu przebudowy istniejacej linii kablowej o§wietleniowej oznaczonej
krzyzykiem PZT jako elementu przesunigcia.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Istniejaca sie¢ zasilajaca oswietlenie — do likwidacji.

Pytanie 24

Czy zasilanie gtoéwne budynku (rozdzielnicy R-G) nalezy wykona¢ wg opisu stownego do
projektu technicznego kablem typu YKYzZo 5x25mm?2 od przytacza napowietrznego do tablicy
licznikowej 1 dalej do rozdzielnicy gtownej), czy pozostawi¢ bez zmiany wg opisu stownego
do PZT (instalacja elektroenergetyczna-wewnetrzna linia zasilajgca-istniejaca). Jesli zasilanie
nalezy wykona¢ wg opisu stownego do projektu technicznego prosze o uzupethienie PZT o
przebieg linii kablowej na trasie od przytacza napowietrznego do przebudowywanego budynku.
Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Zasilanie, przyltacze istniejace bez zmian.

Pytanie 25

Czy przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) ma zosta¢ zamontowany w wersji bez
sygnalizacji zadzialania jak przedstawiono na schemacie rozdzielnicy gtownej R-G? Jezeli ma
by¢ inaczej proszg¢ o aktualizacje schematu.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:



POLSKI
tAD

Zadanie wspdffinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

Zgodnie z projektem.

Pytanie 26

Czy rozdzielnice pigtrowe RP-1 1 RP 2 oraz rozdzielnica kottowni R-K majg zosta¢ dostarczone
bez ogranicznikow przepiec? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Rozdzielnie maja by¢ dostarczone z ogranicznikiem przepigc.

Pytanie 27

Czy zgodnie z opisem stownym do projektu technicznego w zakresie instalacji elektrycznej,
zwody poziome instalacji elektrycznej polaczy¢ metalicznie z wszelkimi metalowymi
elementami montowanymi na dachu (rynny, kominy wentylacyjne, opierzenia itp.), w tym (jak
wynika z rzutu dachu) rdwniez z centralnymi wentylacjami oraz agregatami, czy tez nalezy je
chroni¢ wg uwagi przedstawionej na rzucie za pomocg zwodoéw pionowych (iglic i masztéw)?
Jezeli nalezy zastosowaé zwody pionowe prosz¢ o aktualizacje¢ rzutu dachu z zaznaczonymi
iglicami i masztami.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Pytanie 28

Czy zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie pomiardw nat¢zenia o$wietlenia podstawowego
i awaryjnego? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 29

Zgodnie z projektem drzwi napowietrzajace system oddymiania nalezy wyposazy¢ w
pojedynczy sitownik drzwiowy otwierajacy skrzydto czynne. Czy otwarcie skrzydta czynnego
bedzie wystarczajace do zapewnienia napowietrzenia klatki schodowej 1 1 2? Proszg o
wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nie jest wymagane zastosowanie klap oddymiajacych na podstawie opisu P-poz.

Pytanie 30

Prosze o okreslenie wymagan dotyczacych sygnatu instalacji strukturalnej jaki nalezy
doprowadzi¢ do budynku zgodnie z opisem stownym do projektu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznej.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Istniejgce przytacze, bez zmian.

Pytanie 31

Czy szafa dystrybucyjna instalacji strukturalnej w pom. 1.4 jest istniejgca, czy tez nalezy
dostarczy¢ 1 zamontowaé nowa szaf¢? Jesli ma to by¢ nowa szafa prosze o okreslenie
parametréw technicznych 1 podanie specyfikacji jej wyposazenia (panele krosowe,
przetaczniki, zasilacz UPS, centrala telefoniczna, itp.).

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy uwzgledni¢ nowg szafe RAK, Parametry zgodnie z przedstawiong dokumentacja.
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Pytanie 32

Czy zaprojektowany kabel instalacji komputerowej FTP kat. 6e powinien by¢ wykonany w
izolacji bezhalogenowej (LSOH) tak jak zdecydowana wigkszo$¢ pozostatych przewodow
elektrycznych przewidzianych w budynku? Prosze¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 33

Prosze o jednoznaczne okreslenie w jaki sposéb nalezy prowadzi¢ kable instalacji strukturalne;j
tj.:

-natynkowo w korytkach dzielonych (osobny przedzial dla kabli zasilajgcych oraz osobny
przedzial dla instalacji strukturalnej),

- w tynku w rurkach ochronnych.

W przypadku wykorzystania obu tych metod prosze o okreslenie zakresu ich zastosowania w
budynku.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Instalacje strukturalng nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych, nad tynkowych. Koryta nalezy
dobra¢ tak aby w przysztosci mozna bylo rozbudowac instalacj¢ . Osobna koryta na kable
zasilajace, osobno na instalacj¢ strukturalng.

Pytanie 34

Czy zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych okablowania
poziomego instalacji strukturalnej? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 35

Czy wymiang baterii akumulatorow w oprawach awaryjnych, po ich naturalnym zuzyciu (co
jest cechg wyrobu, a nie usterkg) w czasie trwania gwarancji, bedzie nalezalo wykonac
nieodptatnie w ramach udzielonej gwarancji? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 36

Prosz¢ o podanie szczegdlowego wymaganego zakresu prac serwisowych, przegladow,
konserwacji, itp., dotyczacych instalacji elektrycznych 1 niskopradowych jaki nalezy
uwzgledni¢ w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zgodnie z wymogami dostawcy sprzetu 1 urzadzen w okresie serwisu 1 gwarancji.

Pytanie 37

Ze wzgledu na rozbiezno$ci prosimy o wyjasnienie sposobu przyznawania punktow za
wydtuzenie okresu gwarancji wskazanego w SWZ. Czy za okres gwarancji 36 m-cy
przyznawane jest 0 czy 10 punktow.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Za okres 36 m-cy gwarancji przyznawanych jest 0 pkt.
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Pytanie 38

Prosimy o udost¢pnienie kopii pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Skan pozwolenia na budow¢ w osobnym pliku.

Pytanie 39

Prosimy o udostgpnienie kopii decyzji konserwatorskiej zezwalajacej na prowadzenie prac w
obiekcie zabytkowym.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy posiada opinie konserwatora. Skan w osobnym pliku.

Pytanie 40

Prosimy o udostepnienie kopii pozwolenia archeologicznego zezwalajacego na prowadzenie
prac ziemnych w terenie objetym ochrong konserwatorska

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Uzyskanie zgody WKZ na prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologa, po stronie
wykonawcy.

Pytanie 41

Prosimy o udostgpnienie programu prac konserwatorskich stanowigcych wytyczne do
prowadzenia prac w obiekcie zabytkowym.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jak w pytaniu nr 40.

Pytanie 42

Prosimy o informacj¢ czy posiadaja Panstwo projekty wykonawcze ze wszystkich branz, jezeli
tak prosimy o ich udostepnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Rysunki wykonawcze elementow konstrukcyjnych, zawarte sg w projekcie technicznym.

Pytanie 43

Prosimy o przekazanie Scenariusza Pozarowego opisujacego sposob dziatania instalacji
przeciwpozarowych w obiekcie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Po stronie wykonawcy.

Pytanie 44

Prosimy o potwierdzenie informacji zawartych w udost¢pnionej dokumentacji, ze prowadzenie
prac objetych przedmiotem zamdéwienia nie wymaga wycinku Zzadnego drzewa, a istniejace
nasadzenia nie koliduja z inwestycja. Naszym zdaniem co najmniej 3 drzewa koliduja z
wykonaniem rozbudowy kubaturowej oraz wykonaniem prac drogowych i zagospodarowania
terenu.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Jak w pytaniu nr 15.
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Pytanie 45

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczacych standardoéw materialow wykonczeniowych
oraz ich rodzaju jakie majg zosta¢ przyjete przy sporzadzaniu wyceny (rodzaju materiatow,
wielkosci, parametry techniczne, kolorystyka, itp.).

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Materialy oraz wykonczenie, zgodnie z projektem budowlanym, kolorystyka bedzie
uzgadniana i zatwierdzana przez inwestora na etapie budowy. Zastosowane materialy
budowlane majg posiadac atesty, oraz rodzaj i jakos¢ dostosowana do obiektéw publicznych.

Pytanie 46

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczacych parametréw technicznych, wymiarow i
sposobu wykonczenia jakie majg zostac przyjete przy sporzadzaniu wyceny dzwigu osobowego
i podnosnika dla niepelnosprawnych (rodzaj dzwigu, udzwig, ilos¢ o0sob, predkosc
podnoszenia, sposob wykonczenia kabiny, sposéb wykonczenia drzwi szybowych, wymiaru
szyby, nadszybia, podszybia itd.).

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zgodnie z projektem technicznym.

Pytanie 47

Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie zjazdu z drogi gminnej przy ul. Mtynskiej wchodzi w
zakres zamdwienia. Jezeli tak to prosimy o przekazanie projektu.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Wykonacie zjazdu z ul. Mtynskiej, nie jest przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 48

Ze wzglgdu na brak w przedmiarach m.in. rozbidrki nawierzchni asfaltowych prosimy o
informacj¢ kto ponosi koszty rozbidrki 1 utylizacji tych nawierzchni.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Koszty utylizacji nawierzchni, ponosi wykonawca.

Pytanie 49

Prosimy o informacj¢ na ktorych $cianach fundamentowych ma by¢ wykonana iniekcja
pozioma i jaki ma by¢ jej rodzaj.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Iniekcja pozioma ma by¢ wykonana na wszystkich $cianach piwnicznych istniejacego budynku
w formie wprowadzania w konstrukcje Scian w formie plynnej, zgodnie z wytycznym
producenta preparatu.

Pytanie 50

Prosimy o podanie grubosci ocieplenia wewngtrznego S$cian i parametrow technicznych
materiatu jaki ma zosta¢ zastosowany do ocieplenia $cian — w projekcie jest wskazany np.
system multipor.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Ocieplenie wewngtrzne $cian, nalezy wykona¢ w systemie multipor gr 12 cm.

Pytanie 51
Prosimy o informacj¢ czy dostawa 1 montaz foteli w sali widowiskowej 1 kinowej wchodzi w
zakres zamowienia. Jezeli tak prosimy o wskazanie przyktadowych rekomendowanych przez
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Zamawiajacego produktow oraz udostepnienie ich parametrow technicznych i
architektonicznych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Meble i wyposazenie osobny zatacznik. Zamawiajacy wymaga jedynie dostawy i montazu
foteli w Sali widowiskowe;j.

Pytanie 52

Czy w sktad zamdéwienia wchodzi opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz
wyposazenia obiektu w podrgczny sprzgt gasniczy.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 53

Prosimy o przekazanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wewngtrznej i zewnetrznej ze
szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych techniczno-architektonicznych dotyczacych
wykonania stolarki okiennej w zabytkowej czeéci budynku (konstrukcja, szklenie, kolorystyka,
ksztatt stupkow, listwowanie, §lemie, elementy ozdobne, itp.)

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Stolarke okienng 1 drzwiowag w istniejagcym budynku nalezy odtworzy¢ zgodnie z e stanem
faktycznym. Pomiary, inwentaryzacja wraz z uzgodnieniem po stronie wykonawcy. Stolarka
okienna i drzwiowa w nowo projektowanym budynku, zgodnie z zestawieniem.

Pytanie 54

Prosimy o przekazanie wytycznych techniczno-architektonicznych dotyczacych wykonania
fasady szklanej (sposob wykonania-struktura czy system stupowo-ryglowy, rodzaj i parametry
techniczne szklenia, kolorystyka, otwieralno$¢ kwater, kierunek otwierania skrzydet itp.)
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zgodnie z projektem technicznym. Nalezy zastosowac¢ rozwigzania systemowe, wg zatacznika.

Pytanie 55

Prosimy o przekazanie wytycznych 1 szczegotow dotyczacych montazu stolarki okiennej w
fasadzie aluminowo-szklane;j.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Stolarke okienng i drzwiowa w istniejacym budynku nalezy odtworzy¢ zgodnie z e stanem
faktycznym. Pomiary , inwentaryzacja wraz z uzgodnieniem po stronie wykonawcy. Stolarka
okienna i drzwiowa w nowo projektowanym budynku, zgodnie z zestawieniem.

Pytanie 56

Prosimy o przekazanie wytycznych, przekrojow, ksztattu i szczegotéw dotyczacych sposobu
wykonania piaskowych obramowa¢ okiennych wokot okien w fasadzie alimionowo-szkalnej.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Szczegdt mocowania opaski do Sciany.
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Pytanie 57

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczacych parametrow technicznych, wymiarow,
wygladu, sposobu wykonania i montazu, ewentualnie rekomendowanie przyktadowych
produktéow dotyczacych: tawek, koszy na $mieci i stojakow rowerowych jakie maja zostac
przyjete przy sporzadzaniu wyceny.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy rezygnuje z koszy na $mieci. Lawki 4 szt — dlugos$¢ tawki 140-150 cm. Stojak
rowerowy przeznaczony na 6 rowow. Ramiona w ksztalcie litery "L". Stal ocynkowana
(zabezpiecza przed korozja gwarantujac wieloletnie uzytkowanie)
W zalagczniku zdjecia pogladowe.

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie, ze cato$¢ elewacji na starej czgsci budynku ma by¢ wykonana w
tynku renowacyjnym.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Potwierdzam, elewacja w istniejagcym budynku na wysokosci cokotow ma by¢ wykonana z w
technologii tynku renowacyjnego, w pozostalej cz¢sci z tynku cementowo — wapiennego.

Pytanie 59

Czy zastosowany tynk renowacyjny ma posiada¢ certyfikat WTA?
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie.

Pytanie 60
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Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczacych sposobu wykonczenia $cian, sufitow,
posadzek w catym budynku.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zgodnie z projektem budowlanym. Materialy wykonczeniowe przed wbudowaniem, nalezy
uzgodni¢ z inwestorem.

Pytanie 61

Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcyjnego lub wytycznych dotyczacych sposobu
wykonania podstawy pod centralne wentylacje na dachu 1 czgsci dobudowane;.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zgodnie z wytycznym producenta centrali. Centrala posadowiona na stropodachu w miejscu
wskazanym w projekcie technicznym. Posadowienie centrali zaprojektowano na stropie
kanatlowym SMART Lub rownowazne, wg projektu konstrukcji.

Pytanie 62

Ze wzgledu na rozbiezno$ci w PB pomigdzy rysunkami elewacjami, a przekrojami dotyczacymi
rodzaju pokrycia dachowego na czgsci istniejacej prosimy o informacj¢ jaki rodzaj pokrycia
nalezy przyja¢ w wycenie: pap¢ termozgrzewalng czy blache. Jezeli blache to prosimy o
podanie jej rodzaju, grubosci i kolorystyki bo tez sg rozbieznosci w dokumentacji.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

W czesci istniejacej budynku jako pokrycie dachowe nalezy zastosowac blache¢ na rabek gr.
0,7mm w kolorze grafitowym.

Pytanie 63

Prosimy o informacj¢ czy przed rozpoczeciem prac z obiektu zostanie wyniesione wyposazenie
ruchome i1 obiekt bedzie pusty, czy nalezy przewidzie¢ w wycenie jakie$ elementy do
wyniesienia i utylizacji.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Budynek bedzie pusty.

Pytanie 64

Prosimy o informacj¢ czy przeznaczono do rozbidrki przybudowka jest ,,zwigzana”
konstrukcyjnie z zabytkowa czgscig budynku czy jest od niej oddylatowana.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Budynek przeznaczony do rozbiorki, nie jest konstrukcyjnie powigzany z istniejagcym
budynkiem.

Pytanie 65

Prosimy o informacje¢ czy w czesci wyzszej budynku pomiedzy osiami A-B nalezy przewidzie¢
do wykonania jakie$ prace zwigzane z konstrukcja wigzby dachowej czy nie. Zgodnie z
projektem konstrukcji ten fragment dachu znajduje si¢ poza opracowaniem.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Miedzy osiami A 1 B projektowany budynek nie koliduje z wigzbg dachowg istniejacego
budynku.

Pytanie 66
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Ze wzgledu na brak mozliwosci ogledzin stanu technicznego wiezby dachowej na nizszej czesci
starego budynku (wigzba jest zabudowana od spodu) prosimy o informacje, czy w wycenie
nalezy przyja¢ jakie$ prace zwigzane z konstrukcja wigzby dachowej, czy nie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy przewidzie¢ wymienne elementéw konstrukcji w zakresie okoto 20%

Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie calosci zakresu przedmiotu zamowienia nie koliduje
ze znajdujacym si¢ poza granicami opracowania skateparkiem. Dotyczy to w szczegolnosci
prac zwigzanych z sieciami instalacyjnymi i uzbrojeniem terenu.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Projektowane przylgcza nie kolidujg z skateparkiem, lecz nie zwalnia to wykonawcy przed
odpowiedzialno$cig za prowadzone prace w sasiedztwie istniejgcych obiektow.

Pytanie 68

Ze wzgledu na duze zawilgocenie §cian piwnic prosimy o informacj¢ jaki rodzaj tynku nalezy
w nich przewidzie¢ jako wykonczenie $cian: tynk cementowo-wapienny czy renowacyjny.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Po wczesniej wykonanej iniekcji, nalezy wykona¢ tynk renowacyjny.

Pytanie 69

Prosimy o przekazanie opinii kominiarskiej i inwentaryzacji istniejacych przewodoéw oraz
wytycznych dotyczacych przewodéw kominowych ktore maja zosta¢ wykorzystane lub
odtworzone wraz z podaniem ich lokalizacji.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Opinia kominiarska w osobnym pliku.

Pytanie 70

Prosimy o informacje czy wszystkie materiaty rozbiorkowe majg zosta¢ poddane utylizacji, czy
ktore§ materialy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak. Wszystkie materiaty majg zosta¢ zutylizowane.

Pytanie 71

Prosimy o informacj¢ z czego jest wykonana konstrukcja stropu pomigdzy osiami A-B na
wyzszej czesci starego budynku.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

W istniejacym budynku, miedzy osiami A-B, konstrukcja dachu drewniana , pokrycie papa na
deskowaniu.

Pytanie 72

Prosimy o informacj¢ czy sprzatanie i utylizacja istniejacych $mieci ze strychu na wyzszej
cze¢$ci budynku pomiedzy osimi A i B wchodzi w zakres zamowienia.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Budynek bedzie posprzatany.

Pytanie 73
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Prosimy o informacje¢ czy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy przewidzie¢ do
wykonania jaki$ prac zwigzane z istniejagcym ogrodzeniem.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie

Pytanie 74

Czy w zakresie przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ trawniki wylacznie na dzialce nr
195/1? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 75

Czy w zakres przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie nasadzen innych niz trawniki?
Prosze o wyjasnienie?

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

NIE.

Pytanie 76

Czy wskazane na rysunku PZT stojaki na rowery nr 8 (14szt.) oznaczaja 14 szt pojedynczych
stojakow na rowery, czy jeden wigkszy stojak z 14 miejscami do zaparkowania roweréw?
Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Do wyceny nalezy przyjac 1 stojak na 6 rowerow.

Pytanie 77

Wskazana na rysunku PZT rz¢dna poziomu 0,00=498,60 m n.p.m. jest niespdjna z rzednymi
terenu w bezposrednim otoczeniu budynku, wynoszacymi ok 318,00 m n.p.m. Prosze o
wyjasnienie 1 podanie prawidlowej rzednej nad poziomem morza do poziomu 0,00 budynku.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Rzedna terenu, zostata poprawiana w dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowg.

Pytanie 78

Podczas ogledzin terenu inwestycji stwierdziliSmy, ze w otoczeniu budynku znajduja si¢
znaczne roznice poziomu terenu z istniejagcymi skarpami, $cianami oporowymi i schodami
terenowymi. W PZT brak szczeg6tow projektowych obejmujacych miejsca ze zmieniajacymi
si¢ rzgdnymi terenu. Prosz¢ o wyjasnienie i uzupelnienie projektu.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Rzedng terenu, nie podlegaja zmianie.

Pytanie 79

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze na rysunkach elewacji pokazano prawidtowo poziom i rzezbe
terenu na linii styku terenu z cokotem budynku? Na podstawie analizy rysunku PZT i ogledzin
terenu uwazamy, ze rysunki elewacji nie odzwierciedlaja faktycznego uksztattowania terenu na
styku elewacjami (spadki terenu, schody terenowe, $ciany oporowe itd.). Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Potwierdzam, na rysunku pokazano prawidlowe Zennej oraz forma terenu. Jezeli oferent
podczas wizji lokalnej stwierdzi, ze jest inaczej, to nalezy uwzgledni¢ w ofercie cenowe;j.
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Pytanie 80

Na przekroju D-D rys. 11A widoczny jest nieopisany strop na poziomie +7,70 nad I pigtrem w
czesci istniejacej. Jaka jest konstrukcja tego stropu i czy w zakresie przedmiotu zamowienia
beda wymagana jakie$ prace zwigzane z konstrukcja tego stropu. Proszg¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Warstwy stropu w budynku istniejgcym poziom +7,70

-istniejgce deskowanie (mozna przyja¢ wymiang w ilosci 20%) do wyceny nalezy wykonaé
wizje lokalna.

- 2x folia pe

- wetna mineralna gr. 25cm

- 2xfolia pe

- ptyta GKF na ruszcie systemowym.

Pytanie 81

Na przekroju D-D rys. 11A widoczny jest nicopisany strop na poziomie +7,70 nad I pigtrem w
czesci istniejacej. Jaki jest uktad warstw podtogowych tego stropu od strony poddasza i czy w
zakresie przedmiotu zamoéwienia bedg wymagane jakie§ prace zwigzane w warstwami
podtogowymi tego stropu. Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jak w odpowiedzi na pyt. 80.

Pytanie 82

Na przekroju D-D rys. 11A widoczny jest nieopisany strop na poziomie +7,70 nad I pigtrem w
czescl istniejgcej. Jakie sg warstwy wypelnienia wewnatrz tego stropu i czy w zakresie
przedmiotu zaméwienia bedg wymagane jakie$ prace zwigzane z wypetnieniami tego stropu.
Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jak w odpowiedzi na pyt. 80.

Pytanie 83

Na przekroju D-D rys. 11A widoczny jest nicopisany strop na poziomie +7,70 nad I pigtrem w
cze$ci istniejacej. Jaki jest uktad warstw sufitu tego stropu od strony I pietra i czy w zakresie
przedmiotu zamoéwienia beda wymagane jakie§ prace zwigzane z konstrukcjg tego stropu?
Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Do wyceny nalezy przyja¢ wymiang konstrukcji drewnianej ilosci 20%. Nie przewidujecie
si¢ prac budowlany przebudowy stropu w istniejacej cze$ci budynku w poziomie +7,1.

Pytanie 84

Na przekroju D-D rys. 11A widoczny jest nicopisany strop na poziomie +7,70 nad I pigtrem w
czescl istniejacej. Czy strop ten spetnia warunki odpornosci ogniowej REI 60 wskazane w
opisie architektury pkt 7?7 Czy w zakresie przedmiotu zamdowienia beda wymagane jakie$ prace
zwigzane z wymaganiami odpornosci pozarowej tego stropu. Prosze¢ o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Strop w czg¢sci istniejacej budynku w poziomie +7,70 nalezy wykona¢ w klasie EI30 odpornosci
ogniowe;.
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Pytanie 85

Zgodnie z PB architektury pkt 6.7 poddasze uzytkowe ma by¢ oddzielone od palnej konstrukcji
dachu przegrodami (sufitem podwieszonym) EI30. Czy wymdg dotyczy poddasza
nieuzytkowego w czgsci zabytkowej, jak pokazano na przekroju D-D (warstwy C1)? Prosz¢ o
wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Odpowiedz jak w pytaniu nr 84.

Pytanie 86

Jaki jest dostep do przestrzeni poddasza nieuzytkowego w cze¢sci istniejacej, widocznego na
przekroju D-D, na ktorym nalezy wykona¢ zabudowg potaci dachowych od spodu sufitem
podwieszonym EI 30 (warstwy C1)? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie ma potrzeby zabudowywac potaci dachowej w przestrzeni strychowej czesci istniejacego
budynku.

Pytanie 87

Zgodnie z przekrojem D-D rys. 11A w czesci istniejacej po lewej stronie osi nr 1, rownolegle
do osi nr 1, nalezy wykona¢ nowa czg$¢ dachu nad poddaszem nieuzytkowym. Wykonanie
nowej Sciany kolankowej bedzie wymagato rozbidrki i ponownego wykonania opartej na tej
Scianie wiezby dachowej, co jest niespdjne z projektem konstrukcji rys. nr 5K, wedtug ktorego
ta czg$¢ dachu wyltaczono z zakresu opracowania.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nie ma konieczno$¢ wykonywania $cianki kolankowej w istniejacej cze$ci budynku,
omytkowo wstawiono kreskowanie $ciany jako $ciany projektowana.

Pytanie 88

W zwigzku z wymaganym wykonaniem zabudowy o odpornosci ogniowej EI30 istniejacej
konstrukcji dachu nad poddaszem nieuzytkowym (przekroj D-D), prosze o udostepnienie rzutu
konstrukcji wyzszej czgéci dachu pomiedzy osiami A-B, po lewej stronie od osi nr 1, opisanej
na rysunku nr 5K jako ,,obszar poza zakresem opracowania”.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Na potrzeby projektu nie wykonano rzutu konstrukcji istniejacego dachu. Projektowane prace
budowlane nie obcigzaja dodatkowa istniejacej konstrukcji dachu. Na potrzeby wyceny nalezy
wykona¢ ogledziny istniejacej konstrukcji dachu.

Pytanie 89

W jakiej technologii nalezy wykona¢ projektowane trawniki? Prosz¢ o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Poprzez obsianie na wczesniej przygotowanym podiozu.

Pytanie 90

Czy projektowane trawniki nalezy wykona¢ z ziemi urodzajnej znajdujacej si¢ na terenie
przedmiotu zamowienia, czy nalezy wykona¢ je z nowej dostarczonej z zewnatrz ziemi
urodzajnej, ktora nalezy roztozy¢ na powierzchni projektowanych trawnikow.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
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Projektowane trawniki nalezy wykonaé¢ z ziemi urodzajnej, znajdujacej si¢ na terenie
przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 91

Jaka jest powierzchnia trawnikow, ktore nalezy wykona¢ w zakresie przedmiotu zaméwienia>
Prosze o sprecyzowanie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Powierzchnia trawnika, zgodnie z projektem PZ. Obowigzkiem oferenta przed przystapieniem
do przetargu jest wykonanie pomiarow obiektu wraz z infrastrukturg przedmiotowej
inwestycji.

Pytanie 92

W PB architektury na rzutach kondygnacji w pomieszczeniach nr 0.4, 1.4, 1.8, 1.9, 2.6, 2.8
zaznaczono schematycznie niesprecyzowane meble. Czy dostawa i montaz tych mebli wchodzi
w zakres przedmiotu zamowienia? Jesli tak, to prosze o udostepnienie szczegdtowego wykazu
wraz ze specyfikacja techniczng, rysunkami, fotografiami itp.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Przewidziane pomieszczenia do umeblowania to: pom nr 1,4 1,6 2,6 2,13 2,16 2,11. Meble
wedlug zestawienia.

Pytanie 93

W PB architektury na rzutach kondygnacji w pomieszczeniach nr 1.8, 2.2 zaznaczono
schematycznie niesprecyzowane rosliny. Czy dostawa i ustawienie tych roslin wchodzi w
zakres przedmiotu zamowienia.? Jesli tak to prosze¢ o udostgpnienie szczegdétowego wykazu
wraz z opisem ro$lin i donic.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Rosliny poza zakresem przedmiotu zamdowienia.

Pytanie 94

W jaki sposob ma by¢ wykonturowana roznica pozioméw posadzki, pochylnie, poszczegdlne
poziomy widowni w pomieszczeniu nr 0.15? W dokumentacji przetargowej brak rozwigzania
projektowego (rysunki, opis, specyfikacja techniczna, wymagania pozarowe itp.). Prosz¢ o
wyjasnienie 1 uzupetnienie projektu.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Podesty i pochylnie w pom 0.15, poza zakresem przedmiotu zamowienia.

Pytanie 95

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze cata posadzka w pomieszczeniu nr . (rys.rzut piwnic) ma by¢
wykonana z ptytek gresowych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

W pomieszczeniu nr 0.15 w piwnicy, nalezy wykona¢ posadzke betonowsa, przygotowang do
wykonczenia wyktadzina dywanowa w technologii wyposazenia sal kinowych.

Pytanie 96

Czy w zakres przedmiotu zamowienia wchodzi dostawa i montaz podestow scenicznych i
schodow na scen¢ w pomieszczeniu nr 1.6? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
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Nalezy przyjaé systemowe rozwigzanie.
Specyfikacja techniczna podestu:

Typ - Podest sceniczny ST

Wysokos¢ - 110 mm

Dhugos¢ — 2000 mm

Szerokos$¢ — 1000 mm

Waga — 42 kg

Rama - profile aluminiowe

Blat — materiat - sklejka antyposlizgowa
Blat — grubos¢ — 18mm

Dop. Obcigzenie — 850kg/m2

Podstawowy system modutowych podestow umozliwiajacy budowanie profesjonalnych scen o
dowolnych wymiarach. Standardowy podest o wymiarach 2,0m x 1,0m zbudowany
jest z wytrzymatej aluminiowej ramy, ktérej konstrukcja umozliwia laczenie podestow za
pomoca specjalnych zlaczek, do profila mocowane sa rowniez uchwyty barierek, schody
umozliwiajgce wejscie na sceng oraz dodatkowe akcesoria, np. maskownice sceny lub banery.
Blat podestu wykonany z wysokiej jakosci wodoodpornej sklejki, pokrytej warstwa
antyposlizgowa, standardowo w kolorze ciemno — brgzowym.

Pytanie 97

W jaki sposob maja by¢ wykonstruowane podesty sceniczne i schody na scene w
pomieszczeniu nr 1.6? W dokumentacji przetargowej brak rozwigzania projektowego (rysunki,
opis, specyfikacja techniczna, wymagania pozarowe itp.). Prosze o wyjasnienie i uzupehienie
projektu.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nalezy przyjaé¢ systemowe rozwigzanie. Jak w pytaniu nr 96.

Pytanie 98

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze cala posadzka w pomieszczeniu 1.6 (rys. rzut parteru) ma by¢
wykonana z ptytek gresowych? Prosze¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

W pom. Nr 1,6 w poziomie parteru, maja by¢ ptytki gresowe.

Pytanie 99

W PB architektury wprowadzono niespdjng numeracje rysunkow. Te same rysunki majg r6zng
numeracj¢ w opisie do projektu, tabelkach na rysunkach i nazwach plikow. Prosz¢ o
wyjasnienie 1 uporzadkowanie numeracji rysunkow.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Poprawiono numeracje¢ rysunkow.

Pytanie 100

Jakie ma by¢ wykonczenie na $cianach w pomieszczeniu nr 0.15? wedtug rysunku 11A $ciany
W pomieszczeniu majg by¢ wykonczone warstwg izolacji Superflex 10 (przegroda D2). Prosze
o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Pomieszczenie 0.15, nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym.
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Pytanie 101

W dokumentacji projektowej brak opisu i specyfikacji technicznej dla ptytek ceramicznych na
posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach piwnic. Prosze o uzupetnienie danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Posadzki piwnicy nalezy wykonczy¢ ptytkami gres, zgodnie ze sztuka budowlang.
Kolorystyke wykonczenia na etapie budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Pytanie 102

W dokumentacji projektowej brak opisu i specyfikacji technicznej dla posadzek betonowych w
poszczegbdlnych pomieszczeniach piwnic. Prosze o uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Posadzki piwnicy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod wykonczenie ptytkami
gres.

Pytanie 103

W ktérym pomieszczeniu piwnic ma znajdowac si¢ studio telewizyjne? Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie planuje si¢ pomieszczen z przeznaczeniem pod studio telewizyjne.

Pytanie 104

W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczacych wymaganego wykonczenie posadek,
$cian sufitow w pomieszczeniu studia telewizyjnego. Prosz¢ o uzupetnienie danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie planuje si¢ pomieszczen z przeznaczeniem pod studio telewizyjne.

Pytanie 105

W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczacych wygladu 1 specyfikacji techniczne;j
drzwi do pomieszczen studia telewizyjnego i sali kinowej. Prosze o uzupetienie danych.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nie planuje si¢ pomieszczen z przeznaczeniem pod studio telewizyjne.

Pytanie 106

W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczacych wygladu, wyposazenia i1 specyfikacji
technicznej okien w pomieszczeniu studia telewizyjnego. Prosze o uzupehienie danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie planuje si¢ pomieszczen z przeznaczeniem pod studio telewizyjne.

Pytanie 107

W dokumentacji projektowej brak informacji (zestawienie, opis techniczny, rysunki, fotografie
itp.) o wyposazeniu meblowym, ktérego dostawa i montaz wchodzi w zakres przedmiotu
zamowienia. Prosz¢ o wyjasnienie i uzupetienie danych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Przewidziane pomieszczenia do umeblowania to: pom nr 1,4 1,6 2,6 2,13 2,16 2,11. Meble
wedlug zestawienia.

Pytanie 108
W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczacych wymaganej odpornosci ogniowe;j
projektowanych okien potaciowych. Prosz¢ o uzupetnienie danych.
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Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Ze wzgledu na maty spadek dachu, nalezy zastosowaé $wietliki dachowe. Swietliki dachowe
bez wymagan odpornosci ogniowe;j

Pytanie 109

W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczacych wymaganej odpornosci ogniowe;j
projektowanych wlazéw dachowych. Prosze o uzupethienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Wytazy dachowe, zgodnie z projektem budowlanym. Wylazy dachowe bez wymagan
odpornosci ogniowe;.

Pytanie 110

W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczacych wymaganej odpornosci ogniowe;j
projektowanych klap oddymiajacych. Prosze o uzupehienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie wymaga si¢ zastosowania klap oddymiajacych.

Pytanie 111

Zgodnie z opisem PB architektury pkt 2.2 w zakres przedmiotu zamodwienia wchodzi
wykonanie projektowanego zjazdu z drogi gminnej (ul. Mtynska), co jest sprzeczne z PZT rys.
nr 1A na ktéorym nie ma zjazdu z ulicy Mtynskiej. Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zastaje istniejacy zjazd z ul. Kolejowej. W zakresie inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania
zjazdu z ul. Mtynskie;j.

Pytanie 112

W PB architektury na rzutach poszczegoélnych kondygnacji w czeSci istniejacej budynku
zaznaczono nieopisane piony grawitacyjne wentylacyjne i spalinowe w $cianach. Brak
informacji czy sa to piony istniejace przeznaczone do dalszego uzytkowania. Brak informacji
0 poziomach wiaczenia poszczegolnych przewodow. Brak informacji wymaganym o zakresie
prac, ktory nalezy wykona¢ dla dalszego uzytkowania tych przewodoéw. Prosze o wyjasnienie
1 uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Uzupelniono oznaczenia komindéw wentylacyjnych i spalinowych. Kominy nie wymagaja

przebudowy.

Pytanie 113

Jakie s3g wymiary istniejgcego pionu spalinowego sasiadujacego z pomieszczeniem kotlowni nr
0.5, do ktérego ma by¢ wprowadzony projektowany systemowy komin ptaszczowy? Prosze¢ o
wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Komin nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym — branza sanitarna.

Pytanie 114
W dokumentacji przetargowej brak opisu technicznego dla $cianek dzialowych systemowych
wydzielajacych kabiny sanitarne w tazienkach. Prosze¢ o uzupeinienie danych.
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Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe, po wczesniej aprobacie inwestora.

Pytanie 115

Czy w zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi dostawa 1 montaz wyposazenia pomieszczen
sanitarnych? Jesli tak, to prosze o udostepnienie wykazu wyposazenia wraz z opisem.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Wyposazenie pom. sanitarnych, zgodnie z projektem budowlanym — branza sanitarna.

Pytanie 116

Zgodnie z PB architektury opis 3.1.1 wymagana wysoko$¢ w $wietle pomieszczen w piwnicy
wynosi 255 cm, co jest niespojne z zaprojektowang wysokoscig 245 cm w czgsci istniejgcej na
przekroju D-D. Prosz¢ o zweryfikowanie projektu i jednoznaczne wskazanie wysokosci
pomieszczen oraz rzgdnych i1 grubosci posadzek i stropow.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zaprojektowana wysokos$¢ piwnicy to 255 cm. Rzedne posadzek oraz warstwy nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz sztuka budowlang.

Pytanie 117

Zgodnie z PB opis 3.1.1 nalezy sku¢ istniejace tynki. Czy wymog dotyczy wszystkich $cian 1
sufitow w czes$ci istniejacej? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak. Nalezy sku¢ wszystkie tynki w czgsci istniejace;.

Pytanie 118

Jaki typ nowych tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ na istniejacych $cianach i sufitach w
piwnicy? Czy maja to by¢ tynki cementowo-wapienne, czy renowacyjne? Prosz¢ o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Wewngtrzne tynki w istniejgcej czesci budynku, nalezy wykonaé¢ cementowo- wapienne.

Pytanie 119

Czy tynki na $cianach i sufitach w piwnicy nalezy wykonac jako zacierane, czy wykonczone
warstwg gladzi? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tynki w piwnicy nalezy wykonac¢ jako zacierane, zgodnie ze sztukg budowlang.

Pytanie 120

Zgodnie z PB architektury opis pkt 3.1.1. nalezy wykona¢ ,,osuszenie istniejagcych $cian przez
wykonanie iniekcji”. Czy zapis oznacza wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych
metoda iniekcji? Czy wymog dotyczy wszystkich istniejacych $cian zewngtrznych i
wewngtrznych? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nalezy wykona¢ iniekcje¢ pozioma wszystkich $cian piwnicy, zgodnie ze sztuka budowlang.

Pytanie 121

W dokumentacji projektowej brak danych o konstrukcji, szkleniu, wyposazeniu, schemacie
otwierania, parametrach technicznych okien na kondygnacji piwnicznej. Proszg o uzupetnieni
danych.
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Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy przyjaé rozwigzania systemowe. Otwierania zgodnie z projektem budowlanym

Pytanie 122

W dokumentacji projektowej brak danych o konstrukcji, szkleniu, wyposazeniu, parametrach
technicznych drzwi zewngtrznych 1 wewngtrznych na kondygnacji piwnicznej. Prosz¢ o
uzupeltnieni danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy przyja¢ rozwigzania systemowe. Otwierania zgodnie z projektem budowlanym

Pytanie 123

W dokumentacji projektowej brak danych o parametrach technicznych drzwi do maszynowni
dzwigu osobowego na kondygnacji piwnicznej. Prosz¢ o uzupetieni danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Drzwi do maszynowni jak i windy majg by¢ wykonane w klasie EI30 odporno$ci ogniowe;.

Pytanie 124

W dokumentacji projektowej brak szczegdtu doswietlacza okiennego wraz ze studnig przy
oknach piwnicznych. Prosze¢ o uzupehieni danych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nalezy przyja¢ rozwigzania systemowe.

Pytanie 125

W dokumentacji projektowej brak danych o konstrukeji, szkleniu, wyposazeniu, schemacie
otwierania, parametrach technicznych okien na parterze. Prosz¢ o uzupetnieni danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy przyjac rozwigzania systemowe. Otwierania zgodnie z projektem budowlanym

Pytanie 126

W dokumentacji projektowej brak danych o konstrukcji, szkleniu, wyposazeniu, parametrach
technicznych drzwi zewnetrznych 1 wewnetrznych na parterze. Prosz¢ o uzupetnieni danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy zastosowac¢ stolarke drzwiowa 1 okienna drewniang w kolorze biatym. Nalezy
odtworzy¢ stan istniejacy.

Pytanie 127

Czy tynki cementowo-wapienne na $cianach i sufitach parteru nalezy wykonac jako zacierane,
czy wykonczone warstwg gladzi? Prosze o wyjasnienie

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Sciany wewnetrzne w poziomie parteru i I pietra, nalezy wykona¢ jako zacierane.

Pytanie 128

W dokumentacji projektowej brak danych o wymaganej grubosci wylewki samopoziomujace;j
w warstwach posadzkowych B1, B2, B3, B4, B5. Prosze¢ o uzupetnienie danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zaleca si¢ zastosowanie wylewki betonowej gr. 5 — 6 cm — zgodnie ze sztukg budowlana.

Pytanie 129
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Czy zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie posadzki na parterze nalezy wykona¢ w pytek
gresowych, zgodnie z rysunkiem rzutu parteru?

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 130

W dokumentacji projektowej brak danych technicznych dotyczacych ptytek ceramicznych
posadzkowych na parterze. Prosze o uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

W poziome parteru nalezy zastosowac ptytki gresowe, po wczesniejszej aprobacie inwestora.

Pytanie 131

W dokumentacji projektowej brak danych dotyczacych rodzaju i wysokosci cokolikow przy
posadzkach z ptytek ceramicznych. Proszg o uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy zastosowaé cokoty grosowe o wymiarach, dostgpnych w asortymencie producenta po
wczesniejszej aprobacie inwestora.

Pytanie 132

W dokumentacji projektowej brak danych technicznych dotyczacych wewngtrznych §ciennych
ptytek ceramicznych. Prosz¢ o uzupetienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy zastosowaé plytki gresowe do wysokosci min 210cm, spelniajace wymogi ,,
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych.”

Pytanie 133

W dokumentacji projektowej brak danych dotyczacych lokalizacji (wykaz pomieszczen,
umiejscowienie w pomieszczeniu, wysokosci oktadzin itp.) wewngtrznych oktadzin $ciennych
z ptytek ceramicznych. Prosz¢ o uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

W pom. sanitarnych — mokrych, oktadziny $cian z ptytek gresowych, nalezy zastosowac do
wysokosci 2,1m.

Pytanie 134

Zgodnie z PB architektury opis pkt 3.1.1 w budynku istniejagcym na parterze nalezy ociepli¢
wszystkie $ciany zewnetrzne od wewnatrz w systemie multipor, w miejscach gdzie grubos$¢
Scian nie przekracza 60 cm. Zapis jest sprzeczny z trescig rysunku rzutu parteru. Mimo, ze
prawie wszystkie Sciany zewngtrzne majg grubos$¢ ponizej 60 cm docieplenie zaprojektowano
wylacznie na jednym odcinku $ciany w pomieszczeniu nr 1.6. Prosze o wyjasnienie i
jednoznaczne wskazanie wymaganego zakresu docieplen $cian zewnetrznych od $rodka na
parterze.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytkow, ktore posiadaja Sciany, przekraczajace
grubos$¢ 40 cm nie wymaga si¢ ich docieplenia.
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Pytanie 135

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z legenda na rysunku rzutu parteru wszystkie
docieplenia $cian zewnetrznych od wewnatrz maja mie¢ grubos¢ 14 cm? Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jako docieplenie $cian zewngtrznych, nalezy zastosowa¢ multipor gr. 12 cm.

Pytanie 136

W dokumentacji projektowej brak danych o konstrukcji, szkleniu, wyposazeniu, schemacie
otwierania, parametrach technicznych okien na parterze. Prosze¢ o uzupetnienie danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy przyja¢ rozwigzania systemowe. Otwierania zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 137

W dokumentacji projektowej brak danych o konstrukcji, szkleniu, wyposazeniu, parametrach
technicznych drzwi na parterze. Prosz¢ o uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy przyjaé rozwigzania systemowe. Otwierania zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 138

Jaka jest wymagana odporno$¢ ogniowa drzwi D11 na klatce schodowej pomieszczenie nr 2.1?
Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Bez wymagan.

Pytanie 139

Jaka jest wymagana odporno$¢ ogniowa drzwi DZ5 na klatce schodowej pomieszczenie nr
2.14? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Bez wymagan.

Pytanie 140

Jaka jest wymagana odpornos¢ ogniowa okna O14 w pomieszczeniu 2.2? Prosz¢ o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Bez wymagan

Pytanie 141

W dokumentacji projektowej brak szczegdélowych wytycznych dotyczacych parametrow
wewnetrznych (materiat, grubos¢, ksztalt krawedzi, kolor, sposdb wykonczenia itp.). Prosze 0
uzupehienie danych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe, po wczesniejszej aprobacie inwestora.

Pytanie 142

Czy tynki cementowo-wapienne na $cianach i sufitach pigtra nalezy wykonac¢ jako zacierane,
czy wykonczone warstwa gtadzi? Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tynki §cian wewnetrznych, nalezy wykonac jako zacierane.

Pytanie 143
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W dokumentacji projektowej brak opisu i specyfikacji technicznej dla ptytek ceramicznych na
posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach pigtra. Prosze o uzupetnienie danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy zastosowaé ptytki gresowe spetniajace wymogi ,, ROZPORZADZENIE MINISTRA
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.”

Pytanie 144

W dokumentacji projektowej brak opisu i specyfikacji technicznej dla posadzek betonowych w
poszczegbdlnych pomieszczeniach pigtra. Prosze o uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Posadzki betonowe maja by¢ wykonane i przygotowane do wykonczenia pltytkami
gresowymi.

Pytanie 145

Zgodnie z PB architektury opis pkt 3.1.1 w budynku istniejacym na pietrze nalezy ociepli¢
wszystkie Sciany zewngtrzne od wewnatrz W systemie multipor, w miejscach gdzie grubos¢
Scian nie przekracza 60 cm. Zapis sprzeczny z trescig rysunku rzutu pigtra. Bez docieplenia
zaprojektowang $cian¢ zewnetrzng o grubosci 55 cm, w pomieszczeniu nr 2.7. Prosze o
wyjasnienie 1 jednoznaczne wskazanie wymaganego zakresu docieplen $cian zewngtrznych od
srodka na parterze.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytkow, ktore posiadajg $ciany, przekraczajace
grubos¢ 40 cm nie wymaga si¢ ich docieplenia.

Pytanie 146

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z legenda na rysunku rzutu pigtra wszystkie
docieplenia scian zewnetrznych od wewnatrz na pigtrze majg mie¢ grubo$¢ 14cm? Prosze o
wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jako docieplenie $cian zewnetrznych, nalezy zastosowa¢ multipor gr. 12cm.

Pytanie 147

W PB architektury na rysunku rzutu dachu brak klap oddymiajacych. Prosz¢ o uzupetnienie
projektu.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nie stosuje si¢ klap oddymiajacych.

Pytanie 148

W dokumentacji projektowej brak danych o ilosci, wymiarach, typie, rodzaju przekrycia,
wyposazeniu, parametrach technicznych i pozarowych klap oddymiajacych na dachu. Prosze o
uzupetienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

W czg$ci istniejacej budynku, zaprojektowano blache na rabek. W  budynku nowo
projektowanych zaprojektowano pape, dopuszcza si¢ membrang PVC. W planowanej
inwestycji nie ma wymogow, nie stosuje si¢ klap oddymiajacych.

Pytanie 149
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W dokumentacji projektowej brak danych o wymiarach, typie, rodzaju przekrycia,
wyposazeniu, parametrach technicznych i1 pozarowych wytazow dachowych. Proszg o
uzupehienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Wytaz dachowy oraz przekrecie zgodne z obowigzujacymi wymogami. Materialy przed
wbudowaniem nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Pytanie 150

W dokumentacji projektowej brak danych o ilosci, wymiarach i parametrach technicznych
drabinek wewnetrznych do wytazow dachowych. Prosze o uzupetienie danych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami. Materiaty przed wbudowaniem nalezy
uzgodni¢ z inwestorem.

Pytanie 151

W dokumentacji projektowej brak danych o konstrukeji, szkleniu, wyposazeniu, schemacie
otwierania, parametrach technicznych i pozarowych dachowych okien potaciowych. Prosze¢ o
uzupetnienie danych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Okna dachowe, bez wymogow. Nalezy zastosowaé materiatu posiadajg aprobate techniczng.

Pytanie 152

Ze wzgledu na brak szczegoétowych danych technicznych mozna jedynie przypuszczaé, ze w
projekcie przyjeto typowe okna polaciowe, przeznaczone do dachéw stromych. Moga na to
wskazywa¢ wymiary 78x118 cm widoczne na rysunku rzutu dachu. Zaprojektowany spadek
potaci dachowych wynoszacy 8 stopni nie spelnia warunkéw technicznych dla takich okien,
stawianych przez producentéw, zgodnie z ktérymi nachylenie potaci dachowych nie moze by¢
mniejsze niz 15-20 stopni. Prosz¢ o wyjasnienie 1 przekazanie szczegdtowego rozwigzania
projektowego, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu okien dachowych.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nalezy zastosowac¢ $wietliki dachowe, przeznaczone do ptaskich dachow.

Pytanie 153

W PB architektury na rysunku rzutu dachu nr 7A oraz PB konstrukcji na rysunku elementéw
wigzby dachowej 1 dachu nr 5K zamieszczono niespdjne informacje dotyczace projektowanego
nachylenia potaci dachowych. Prosz¢ o wyjasnienie i jednoznaczne wskazanie nachylenia
potaci dachowych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

W czgéci istniejgce budynku nachylenie dachu wynosi 8 stopni, w projektowanym budynku 3
stopnie.

Pytanie 154

W dokumentacji projektowej brak danych o $rednicy projektowanych rynien dachowych.
Prosz¢ o uzupehinie danych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Zgodnie z proj. budowlanym. W czesci istniejacej budynku, nalezy zastosowac rynny
125mm.
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Pytanie 155

W dokumentacji projektowej brak danych o stanie istniejacych kominéw powyzej poziomu
dachu oraz zakresu prac, ktore nalezy przy nich wykonaé. Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Istniejace kominy nalezy otynkowa¢ i wykona¢ nowa obrobke blacharska. Jezeli na etapie
budowy okaze sig¢, ze stan kominow jest zly to kominy, nalezy przemurowac. Zaleca si¢
wykona¢ wizj¢ lokalng.

Pytanie 156

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze na zewngtrznych okapnikach okiennych, elewacyjnych
naddasznicach okiennych i gzymsach elewacyjnych nalezy wykona¢ nakrywy z obrobek
blacharskich? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak. Nalezy wykona¢ nowg obrobke blacharska.

Pytanie 157

Zgodnie z PB architektury opis pkt 8.a) wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do podziemnego
zbiornika, co jest sprzeczne z projektem branzy sanitarnej, wedtug ktérego nalezy wykonaé
przytacze kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci w ulicy Mtynskiej. Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ul.
Mtynskiej.

Pytanie 158

Czy grzejniki w pomieszczeniach majg pozosta¢ odstoniete, czy zabudowane. W przypadku
wymogu wykonania obuddéw prosze o udostepnienie szczegdlowego rozwigzania
projektowego.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Grzejniki w pomieszczeniach nalezy zostawi¢ odstonigte.

Pytanie 159

W PB architektury opis pkt 12.5. zamieszczono zapis o ,,sali widowiskowej na parterze z
balkonem widowni”. Tres¢ rysunkéw w projekcie wskazuje, ze w Sali widowiskowej nie ma
balkonu widowni. Proszg o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

W Sali widowiskowej nie ma by¢ balkonow

Pytanie 160

Na rysunkach rzutu piwnic 1 parteru na wschodniej $cianie elewacyjnej czgsci zabytkowej, w
sasiedztwie uskoku elewacji przy osi B narysowano pas oktadziny z welny mineralnej od strony
zewngetrznej. Jaka jest wymagana grubo$¢ okladziny z wetny mineralnej? Do jakiej wysokosci
nalezy wykona¢ oktadzing z wetny? W jakiej technologii nalezy wykona¢ tynki elewacyjne na
oktadzinie z welny? W jakiej technologii nalezy odtworzy¢ wystrdj elewacji na oktadzinie z
welny? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nie ma potrzeby stosowania pasa z welny mineralnej.
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Pytanie 161

Na rysunkach rzutu piwnic i parteru na potnocnej $cianie elewacyjnej czesci zabytkowej, w
sasiedztwie naroznika elewacji przy przecigciu osi nr 1 1 B narysowano pas oktadziny z welny
mineralnej od strony zewngtrznej. Jaka jest wymagana grubos¢ oktadziny z welny mineralnej?
Do jakiej wysokosci nalezy wykona¢ oktadzine z wetny? W jakiej technologii nalezy wykonac
tynki elewacyjne na okladzinie z welny? W jakiej technologii nalezy odtworzy¢ wystroj
elewacji na oktadzinie z welny? Proszg o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie ma potrzeby stosowania pasa z welny mineralnej.

Pytanie 162

Zgodnie z PB architektury opis pkt 12.8 w zakres przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie
drogi pozarowej. Na rysunku PZT brak zaznaczenia, ktora czg$¢ powierzchni utwardzonych
stanowi droge pozarowa. Prosze o uzupehienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Droga pozarowa, istniejacy wjazd z ul. Kolejowej wraz z projektowanym utwardzenie,
zgodnie z projektem zagospodarowania

Pytanie 163

W dokumentacji projektowej brak informacji o konstrukcji drogi pozarowej. Prosze o
uzupehienie danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

jak w punkcie 6.

Pytanie 164

Czy dostawa 1 montaz gasnic wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 165

Czy wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wchodzi w zakres przedmiotu
zamoOwienia. Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Tak.

Pytanie 166

Zgodnie z PB architektury opis pkt 16. brame¢ garazowa nalezy montowa¢ wg wytycznych
producentéw. Nie stwierdziliSmy wystgpowania bramy garazowej na Zadnym rysunku. Prosze
0 wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Omytlka, nie wystepuje brama garazowa.

Pytanie 167

Jaki jest projektowany uktad warstw dachu nad wej$ciem z kolumnami od strony poinocne;j.
Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
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Jak w pozostalej czesci istniejacego budynku.

Pytanie 168

Jaki jest projektowany uktad warstw posadzkowych i izolacji na istniejagcym tarasiku
zewngtrznym na poziomie +0,90 w sgsiedztwie klatki schodowej nr 1.1? Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zaleca si¢ zastosowanie ptyt granitowych.

Pytanie 169

Jaki jest projektowany uktad warstw posadzkowych i izolacji na istniejacych schodach i
podescie przy wejsciu do budynku zabytkowego od strony pdinocnej? Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zaleca si¢ zastosowanie plyt granitowych.

Pytanie 170

W PB architektury na rysunkach przekrojow w opisie przegrod D3,D4,D5,D6,D7 wskazany
jest tynk elewacyjny cienkowarstwowy, co jest niespojne z rysunkami elewacji, z ktérych
wynika, ze elewacja czesci zabytkowej ma by¢ wykonana z tynku renowacyjnego. Prosze o
wyjasnienie i jednoznaczne wskazanie wymaganego rozwigzania.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

W istniejacym budynku (poza pasem oddzielenia pozarowego), nalezy wykonaé tynk
renowacyjny.

Pytanie 171

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z rysunkami przekrojow na $ciance zewnetrznych
ponizej poziomu terenu w czesci zabytkowej budynku nie nalezy wykonywac pionowej izolacji
termicznej? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Potwierdzam.

Pytanie 172

Czy deskowanie w warstwach dachu C1 nalezy wykona¢ jako nowe? Jaka jest wymagana
grubo$¢ deskowania? Proszg o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Deskowanie dachu w czgsci istniejgcej budynku nalezy zachowac jako istniejace. Nalezy
przyja¢ wymiang w zakresie 20%. Przed wykonaniem oferty, nalezy wykona¢ wizje lokalng
budynku.

Pytanie 173

Na rysunkach przekroju D-D w warstwach dachu C1 wskazano pokrycie dachu z blachy,
natomiast na przekroju A-A w warstwach dachu C1 wskazano pokrycie z papy. Proszg o
jednoznaczne wskazanie prawidlowej wersji.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nalezy zastosowac pokrycie z blachy.

Pytanie 174
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z opisem warstw dachu C1 na rysunkach nie nalezy
wykonywa¢ pod pokryciem z blachy podktadu z maty strukturalnej? Prosze o wyjasnienie.
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Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nie ma takiej koniecznosci.

Pytanie 175

Zgodnie z opisem warstw posadzkowych B1,B2,B3,B4,B5 na rysunkach przekrojow
wykonczenie posadzek stanowi gres/podtoga syntetyczna. Na rysunkach rzutow w wykazie
posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach nie wystepuje podloga syntetyczna. Prosze o
wyjasnienie (opis techniczny ,,podidg syntetycznych” i1 lokalizacja).

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Do wyceny nalezy przyja¢ oktadzine z ptytek grosowych, oraz podsadzke betonowa do
wykonczenia wyktadzing z ptytek gresowych.

Pytanie 176

Na rysunkach przekrojow w warstwach $ciany D2 wskazano oktadzing cokotu elewacji z pltytek
ceramicznych, ktorej nie pokazano na rysunkach elewacji. Prosze¢ o wyjasnienie i uzupetnienie
danych (zaznaczenie oktadziny z ptytek na rysunkach elewacji, opis techniczny ptytek, do jakiej
wysokosci ma si¢gac oktadzina z ptytek na cokole?).

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Jako cokot, nalezy przyjac tynk renowacyjny — w czesci istniejgcej, oraz cienkowarstwowy, w
budynku, projektowanym.

Pytanie 177

Na rysunku przekroju D-D oktadzin elewacyjna w ptytek ceramicznych (przegroda D2)
wskazana jest na czesci §ciany ponizej poziomu gruntu. Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jak w pytaniu 176.

Pytanie 178

Na rysunkach w przekrojow wskazano posadzki (uktad warstw F) na projektowanym podescie
wejsciowym nalezy wykonczy¢ ptytkami mrozoodpornymi antyposlizgowymi o grubosci 2,5
cm. Prosze o udostgpnienie danych szczegdétowych ptytek (rodzaj materiatu, wymiary, kolor,
parametry techniczne)

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Zaleca si¢ zastosowanie ptyt granitowych o grubosci 2 cm.

Pytanie 179

W BP architektury udostgpnionym przez Zamawiajacego pliki zawierajgce rysunki rzutow
piwnic, parteru 1 pigtra zapisano w niskiej rozdzielczosci, co powoduje nieczytelnosc¢ detali na
rysunkach. Prosze o udostepnienie plikow zapisanych w skali rysunku w petnej rozdzielczosci.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Zaktualizowano projekt.

Pytanie 180

Prosimy o podanie grubo$ci wetny mineralnej jaka ma zosta¢ zastosowana na istniejacej czesci
elewacji na granicy stref ZLIi ZLIII.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
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Nie ma konieczno$ci stosowania pasa z wetny mineralne;.

Pytanie 181

Prosimy o informacj¢ z czego maja by¢ wykonane parapety wewnetrzne o przekazanie
wytycznych dotyczacych ich wykonania (grubos¢, ksztatt, itd.).

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Do wyceny nalezy przyjac parapety z konglomeratu gr. 3 cm.

Pytanie 182

Prosimy o przekazanie wytycznych, przekrojow, ksztaltu 1 szczegotow dotyczacych sposobu
wykonania piaskowcowych obramowan okiennych na elewacji potudniowe;.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jak w pytaniu 56.

Pytanie 183

Prosimy o informacje¢ czy wykonania konstrukcji sceny wchodzi w zakres zamowienia. Jezeli
tak to prosimy o przekazanie wytycznych dotyczacych sposobu jej wykonania (nazwa
przyktadowego systemu, nos$no$¢, odpornos¢ pozarowa, rodzaj konstrukcji, sposob
wykonczenia, ewentualny dostep do podscenia, itd.).

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

wg rozwigzan systemowych, Wybrany system nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Pytanie 184

Prosimy o przekazanie projektu, zestawienia stali, wytycznych materialowych dotyczacego
wykonania stalowych schodow wejsciowych na sceng oraz ze sceny do sznurowni.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Schody jak 1 podest wg rozwigzania systemowego.

Pytanie 185

Prosimy o przekazanie projektu-szczegotu wykonania i wykonczenia doswietli okiennych na
elewacji potnocnej (okna 04 1 07 w piwnicy).

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.

Pytanie 186

Prosimy o informacj¢ czy w zakres prac objetych przedmiotem zamoéwienia wchodzg jakie$
prace w obrebie sznurowni. Jezeli tak to prosimy o ich wyspecyfikowanie 1 opisanie.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Nie

Pytanie 187

Prosimy o informacj¢ czy dostawa i montaz foteli w sali kinowej (pom. 0.15) wchodzi w zakres
zamoOwienia. Jezeli tak prosimy o wskazanie przyktadowych rekomendowanych przez
Zamawiajacego produktow oraz udostgpnienie ich parametrow technicznych i
architektonicznych.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nie.
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Pytanie 188

Prosimy o informacj¢ czy w sklad przedmiotu zamoéwienia wchodzi wyposazenie obiektu w
meble i1 inne elementy wyposazenia (szafki kuchenne i porzadkowe, krzesta, wyposazenia
weztow sanitarnych itd..). Jezeli tak to prosimy o przekazanie specyfikacji rodzajowo-
ilosciowej oraz wytycznych umozliwiajacych wycene elementow wyposazenia).
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Meble osobny zatgcznik. W sktad przedmiotu Zamowienia nie wchodzg meble kuchenne,
szafki porzadkowe.

Pytanie 189

Zgodnie z zapisem zawartym na str. 3 Projektu Technicznego prosimy o wskazanie istniejgcych
taw fundamentowych oraz przekazanie wytycznych dotyczacych sposobu wykonania ich
poszerzenia. W projekcie wskazano tylko fawy do podbicia.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Podbicie taw fundamentowych, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji ora zgodnie
ze sztuka budowlang. Nie ma konieczno$ci poszerzania istniejacych taw fundamentowych.

Pytanie 190

Prosimy o informacj¢ jaki zakres prac: fundamentowych, stropowych, konstrukcji dachu na
istniejacej czgsci budynku nalezy przewidzie¢ do wykonania w wycenie skoro w Projekcie
Technicznym zawarto zapisy: ,,doktadne ogledziny po rozpoczeciu prac budowlanych”, ,.ze
wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stropéw stan techniczny stropoéw nalezy okresli¢
podczas rozpoczecia prac budowlanych”, ,,ostateczny stan techniczny konstrukcji dachu nalezy
zweryfikowac podczas odkrywek w trakcie prowadzenia prac budowalnych” , itd.
Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Na etapie wykonania prac projektowych ze wzgledu na uzytkowanie obiektu nie byto
mozliwosci wykonania odkrywek. W zwigzku z tym do wykonania wyceny, ofert jest
zobowigzany wykona¢ wizje¢ lokalng co z posiadanym doswiadczeniem pozwoli na
wykonanie rzetelnej wyceny.

Pytanie 191

Prosimy o wyjasnienie zapisu zawartego na stronie 6 Projektu Technicznego ,,...po wykonaniu
wykopow grunt pod fundamenty nalezy ustabilizowac”.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Prace ziemne — fundamentowe, nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Jezeli na etapie
prac ziemnych pojawig si¢ grunty slabszych parametrach, grunt nalezy ustabilizowaé i
doprowadzi¢ do wymaganych parametrow.

Pytanie 192

W zwiagzku z zawarciem na stronie 6 Projektu Technicznego zapisu ,,...zaleca si¢ wykonanie
drenazu w poziomie fundamentdw” prosimy o przekazanie wytycznych oraz projektu
technicznego dotyczacego wykonania drenazu.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Nie ma potrzeby wykonania drenazu.
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Pytanie 193

Prosimy o informacj¢ i wytyczne jaki zakres prac nalezy przewidzie¢ przy wykonaniu
wzmocnienia istniejacych fundamentéw. W czesci rysunkowej nie przewidziano jedynie
podbicie istniejagcego fundamentu wzdhuz projektowanej odbudowy. W projekcie technicznym
zapisano ,wzmocnienie istniejgcych fundamentéw nalezy wykona¢ pod $cianami
konstrukcyjnymi zewnetrznymi, a takze wewngtrznymi poprzez poszerzenie law
fundamentowych. Projekt wzmocnienia taw fundamentowych nalezy wykona¢  po
przeprowadzeniu licznych odkrywek w trakcie prowadzenia prac budowlanych w projekcie
wykonawczym”.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jak w pytaniu 189.

Pytanie 194

Zgodnie z zapisem zawartym na str. 9 Projektu Technicznego ,,w cze$ci istniejacej projektuje
si¢ wymiang uszkodzonych elementow wiezby dachowej i wymiane elementow w obrebie
szybu windy ze wzgledu na wypuszczenie nadszybia windy ponad konstrukcj¢ dachu”. Prosimy
o szacunkowe podanie ilo$ci uszkodzonych elementéw wigzby dachowej przewidzianych do
wymiany jakie nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Do wyceny nalezy przyja¢ wymiang konstrukcji wigzby w ilosci 20% .

Pytanie 195

Prosimy o potwierdzenie zapisu zawartego w pkt. 4.21 Projektu Technicznego dotyczacego
parametréw przenikalnosci cieplnej dla pakietow szybowych jakie maja by¢ zastosowane w
stolarce okiennej (wspotczynnik przenikania nie gorszy niz 1,1 W/m2K)

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Parametry przenikalnosci cieplnej dla:

- stolarki drzwiowej nie gorszy niz 1,1W/m2K

- stolarki okiennej nie gorszy niz 0,9 W/m2K.

Pytanie 196

Prosimy o informacj¢ czy zamawiajgcy wyraza zgodg na zastapienie w jako izolacji akustyczne;j
posadzek (oznaczenie B1 1 B2 na przekrojach) wetny mineralnej gr. 5 cm styropianem gr. 5 cm.
Jest to rozwigzanie powszechnie stosowane i tansze.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Wyrazam zgode na zastosowanie jako izolacji akustycznej pod posadzki, styropianu gr. 5 cm.

Pytanie 197

Prosimy o informacje¢ czy zamawiajacy wyraza zgode na zastapienie w jako izolacji pionowej
scian fundamentowych (oznaczenie D5 1 E na przekrojach) izolacji DEITERMANNA
Supreflex 10 na inng izolacj¢ np. Dysperbit. Jest to rozwigzanie powszechnie stosowane i
tansze.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Jako izolacj¢ pionowg $cian fundamentowych zaleca¢ si¢ zastosowa¢ DAITERMASNNS
Supreflex 10 (lub rownowazne).

Pytanie 198
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Prosimy o potwierdzenie, ze jako izolacj¢ pozioma przeciwwilgociowa posadzek w piwnicach
nalezy zastosowac pape termozgrzewalng.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Potwierdzam

Pytanie 199

Prosimy o informacje¢ czy zelbetowa ptyta gr. 15 cm przewidziana do wykonania w piwnicach
(oznaczenia A1 i1 A na przekroju) ma by¢ zbrojna czy nie. Jezeli ma by¢ zbrojna to prosimy o
podanie rodzaju zbrojenia jaki nalezy przyja¢ do wyceny.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Do zbrojenia posadzki nalezy przyja¢ maty fidmm oczko 15x15cm.

Pytanie 200

Prosimy o podanie klasy betonu z jakiego ma by¢ wykonana zelbetowa ptyta gr. 15 cm
przewidziana do wykonania w piwnicach (oznaczenia Al i A na przekroju).

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Ptyte nalezy wykona¢ z betonu w klasie C15.



