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Gryfow Slaski , dnia 29.06.2022r.

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania pod nazwg ,,Przebudowa z rozbudowq bud. miejsko —
gminnego oSrodka kultury z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng”

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach 1.1 Komunikacja, 1.2 WC-Damskie, 1.4
Pomieszczenie socjalne, 1.5 Zaplecze, 1.8 Fooyer, 1.9 Szatnia nalezy nic wykonywac
wewnetrznej izolacji termicznej $cian zewnetrznych z bloczkéw Multipor, zgodnie z rysunkiem
nr 4A.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Potwierdzam

Pytanie 2

Prosimy o przekazanie inwentaryzacji istniejacego ukladu warstw podposadzkowych dla
posadzki piwnicy, stropu nad piwnica, stropu nad parterem, stropu nad I pigtrem ba czgséci
istniejacej z podaniem rodzajéw materiatow 1 ich grubosci. Jest to niezbedne di rzetelnego
sporzadzenia wyceny, dotyczacego prac rozbidorkowych jak i okreslenia zakresu warto$ci prac
zwigzanych z wykonaniem nowych podtozy.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

W piwnicy wystepuje posadzka betonowa na gruncie rodzimym gr. Okot 10 cm (zaleca si¢
wykonanie wizji lokalnej oraz pomiaréw). Strop nad piwnicg ceglany grubosci okoto 30 cm.
Nad parterem strop konstrukcji drewnianej, w zwigzku z ciagtym uzytkowanie budynku oraz
projektowang rozbiorka stropu, na potrzeby wykonania projektu nie wykonano odkrywek.
(zaleca si¢ wykonanie wizji lokalnej oraz pomiarow)

Pytanie 3

W zwigzku z brakiem dostgpnosci na rynku zaprojektowanego stropu gestozebrowego
MASTER PLUS 24 nad parterem cze$ci istniejgcej prosimy o informacje jaki rodzaj stropu
nalezy przyjac¢ pry sporzadzaniu wyceny i pozniejszej realizacji prac.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Mozna zastosowacé rOwnowazne.

Pytanie 4
Prosimy o informacj¢ czy zaprojektowane na I pig¢trze okna O14 EI60 na kondygnacji parteru
ma by¢ otwieralne czy nieotwieralne.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Ze wzgledu na duze koszty, mozna zastosowac nieotwierane.
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Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, ze zaprojektowane na I pigtrze okna O14 maja by¢ bezklasowe.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Potwierdzam.

Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, ze pomieszczenia w piwnicy przelegujace do pom. 0.3 -WC damskie
1 pom. przylegajace do klatki schodowej 0.1 majg by¢ bez dostepu i nalezy je zamurowac.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Potwierdzam

Pytanie 7

Prosimy o okreSlenie zakresu prac budowlanych przewidzianych do wykonania w
pomieszczeniach w piwnicy przylegajacym do pom. 0.3- WC damskie i pom. przy legajacym
do Kklatki schodowej 0.1.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy wentylowac¢ i zabezpieczy¢.

Pytanie 8

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy rys. elewacji wschodniej a rzutem potaci
dachowej dotyczacej okna potaciowego pomigdzy szybem windowym a kominem-czy nalezy
wykona¢ okno potaciowe, czy nie a jezeli tak to prosimy o podanie jego wymiarow.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Nie nalezy, nie wystepuja okna dachowe.

Pytanie 9
Prosimy o przekazanie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej obiektu..

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej nie byto potrzeby wykonania ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Pytanie 10
Prosimy o informacje¢ czy w ramach uzyskiwania Pozwolenia na budowe zostaty wydane jakie$
odstgpstwa 1 postanowienia przez Panstwowa Straz Pozarna. Jesli tak to prosimy o przekazanie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Nie byto konieczno$ci wystgpienia o odstepstwa.

Pytanie 11

W PB konstrukcji wedlug rzutu piwnic w $cianie pomiedzy pomieszczeniami nr 0.8 1 0.11
zaprojektowano otwor drzwiowy z nadprozami monolitycznymi NO/8 1 NO/17, co jest niespdjne
z PB architektury, w ktérym nie ma otworu pomigdzy tymi pomieszczeniami. Prosze 0
wyjasnieni, uporzadkowanie tresci zamieszczonych w poszczegdlnych cze$ciach projektu i
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jednoznaczne wskazanie zakresu prac, ktory nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Niema koniecznos$ci wykonania konstrukcji nadproza po miedzy pom 0,8 a 0,11.

Pytanie 12

Wedlug rzutu piwnic w PB architektury w pomieszczeniu nr 0.7a nalezy wykona¢ nowe drzwi
zewngtrzne DZ2. Czy w tym celu nalezy powigkszy¢ istniejacy otwor okienny? Prosze o
wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Niema takiej koniecznosci.

Pytanie 13

Wedhug PB konstrukcji nalezy rozebrac istniejaca Sciang pomiedzy pomieszczeniami nr 0.7 1
0.7a, co jest niespojna z PB architektury, zgodnie z ktérymi §ciang nalezy pozostawié¢. Prosze
o wyjasnienie, uporzadkowanie tresci zamieszczonych w poszczegoélnych czegsciach projektu i
jednoznaczne wskazanie zakresu prac, ktory nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Niema takiej konieczno$ci, $ciana pozostaje jak w stanie istniejacym.

Pytanie 14

Wedlug PB konstrukcji nalezy zamurowaé otwory drzwiowe pomiedzy pomieszczeniami nr
0.7 10.7a, a pomieszczeniem 0.9 co jest niespdjne z PB architektury, zgodnie z ktorym otwory
nalezy pozostawi¢. Prosz¢ o wyjasnianie, uporzadkowanie tresci zamieszczonych w
poszczegolnych czgsciach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac, ktory nalezy
wykona¢ w ramach przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Niema takiej koniecznos$ci, otwory pozostajg jak stan istniejacy.

Pytanie 15

Wedlug PB konstrukcji nalezy zamurowac¢ otwory okienne w pomieszczeniu nr 0.6, co jest
niespojne z PB architektury, zgodnie z ktorym otwory nalezy pozostawi€. Prosz¢ o wyjasnianie,
uporzadkowanie tresci zamieszczonych w poszczegolnych czel)sciach projektu i jednoznaczne
wskazanie zakresu prac, ktory nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Niema takiej koniecznosci, otwory pozostaja jak stan istniejacy.

Pytanie 16

Wedlug PB architektury nalezy pozostawi¢ otwor drzwiowy pomiedzy pomieszczeniem nr 0.6
1 0.9 co jest niespojne z PB konstrukcji, zgodnie z ktéorym w tym samym miejscu nalezy
zamurowac istniejacy otwor drzwiowy, wykona¢ dwa otwory drzwiowe oraz nowe nadproze
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monolityczne nr NO/5. Prosz¢ o wyjasnienie, uporzagdkowanie tresci zamieszczonych w
poszczegblnych czesciach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac, ktory nalezy
wykona¢ w ramach przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Niema takiej koniecznosci, otwory pozostajg jak stan istniejacy.

Pytanie 17

Wedlug PB architektury nalezy wykona¢ otwor drzwiowy pomigdzy pomieszczeniem nr 0.2 i
pomieszczeniem maszynowni windy, co nie jest spojne z PB konstrukcji, zgodnie z ktorym w
tym samym miejscu nie przewidziano wykonania otworu i nadproza. Prosze o wyjasnienie,
uporzadkowanie tresci zamieszczonych w poszczegdlnych czesciach projektu i jednoznaczne
wskazanie zakresu prac, ktory nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy wykona¢ otwor drzwiowy, jak w projekcie architektury, nadproze w technologii jak
do otworu drzwiowego windy.

Pytanie 18

Wedhug PB konstrukcji pomiedzy pomieszczeniami nr 0.2 i 0.19/0.18 nalezy wykona¢ $ciang
gruba (gr. 41cm) z otworem drzwiowym (brak projektu nadproza), co jest niespojne z PB
architektury, zgodnie z ktorym nalezy w tym samym miejscu wykona¢ cienka $ciang dziatowa
z odmiennie ulokowanym otworem drzwiowym. Prosz¢ o wyjasnienie, uporzadkowanie tresci
zamieszczonych w poszczegdlnych czesciach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac,
ktéry nalezy wykonaé¢ w ramach przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektury.

Pytanie 19

Wedlug PB konstrukcji w pomieszczeniu nr 0.19 nalezy pozostawié trzy otwory okienne, co
jest niespdjne z PB architektury, zgodnie z ktorym nalezy w tym samym miejscu zamurowac
dwa otwory 1 pozostawi¢ jeden. Prosz¢ o wyjas$nienie, uporzadkowanie tresci zamieszczonych
w poszczeg6Olnych czgsciach projektu 1 jednoznaczne wskazanie zakresu prac, ktory nalezy
wykona¢ w ramach przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektury.

Pytanie 20

Wedtug PB konstrukcji nalezy wykona¢ otwor drzwiowy pomiedzy pomieszczeniem nr 0.17 1
0.19 wraz z nadprozem monolitycznym nr N0/2, co jest niespdjne z PB architektury, zgodnie
z ktorym w tym samym miejscu nie przewidziano wykonania otworu drzwiowego. Prosz¢ o
wyjasnienie, uporzadkowanie tre$ci zamieszczonych w poszczegdlnych czgéciach projektu i
jednoznaczne wskazanie zakresu prac, ktory nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu
zamoOwienia.
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Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektury.

Pytanie 21

Wedlug PB konstrukcji nalezy zamurowa¢ dwa otwory drzwiowe pomigdzy pomieszczeniem
nr 0.1 1 0.4, co jest niespdjne z PB architektury, zgodnie z ktérym w tym samym miejscu
wskazano jeden otwor do zamurowania. Prosz¢ o wyjasnienie, uporzadkowanie tresci
zamieszczonych w poszczegolnych czesciach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac,
ktory nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie 22

Wedhug PB konstrukcji nalezy rozebra¢ cata sciane pomigdzy pomieszczeniami nr 0.110.2, co
jest niespdjne z PB architektury, zgodnie z ktorym w tym samym miejscu przewidziano
wykonanie w $cianie wylacznie otworu na drzwi D5 (brak projektu nadproza). Prosze o
wyjasnienie, uporzadkowanie tresci zamieszczonych w poszczeg6lnych czesciach projektu i
jednoznaczne wskazanie zakresu prac, ktéry nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie 23

Wedhug PB konstrukcji nalezy zamurowac¢ otwor drzwiowy pomigdzy pomieszczeniem nr 0.1
10.5, co jest niespdjne z PB architektury, zgodnie z ktorym w tym samym miejscu nie wskazano
otworu do zamurowania. Prosz¢ o wyjasnienie, uporzadkowanie tresci zamieszczonych w
poszczegbdlnych czgsciach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac, ktory nalezy
wykona¢ w ramach przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukc;ji.

Pytanie 24

Wedhug PB architektury nalezy powigkszy¢ istniejacy otwdr w pomieszczeniu nr 1.8 na drzwi
DZ7, co jest niespdjne z PB konstrukcji, zgodnie z ktérym w tym samym miejscu nalezy
pozostawi¢ istniejacy otwor okienny (brak projektu nadproza). Prosze o wyjasnienie,
uporzadkowanie treSci zamieszczonych w poszczegdlnych czes$ciach projektu i jednoznaczne
wskazanie zakresu prac, ktory nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Bez zmian. Ma pozostac¢ istniejagcy otwor okienny.
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Pytanie 25

Wedhug PB architektury nalezy powigkszy¢ istniejacy otwdr w pomieszczeniu nr 1.18 na drzwi
DZ6, co jest niespdjne z PB konstrukcji, zgodnie z ktorym w tym samym miejscu nalezy

pozostawi¢ istniejacy otwoOr okienny (brak projektu nadproza). Prosze o wyjasnienie,
uporzadkowanie tre$ci zamieszczonych w poszczegdlnych czeéciach projektu i jednoznaczne
wskazanie zakresu prac, ktory nalezy wykona¢ w ramach przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy powigkszy¢ otwor drzwiowy do szerokosci zaprojektowanych drzwi. Zastosowac
naddroze prefabrykowane 3 xL19 dtugosci 210cm.

Pytanie 26

Wedhug rysunku inwentaryzacji piwnic I3 istniejace posadzki w piwnicach znajduja si¢ na
rzednej -2,75m. Na rysunku 3A rzgdna nowych posadzek w piwnicy zaprojektowano na
poziomie -2,91m. Czy zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie piwnice w istniejacej czgsci
budynku nalezy poglebi¢ o 0,16m.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Potwierdzam

Pytanie 27

Wedhig rysunku inwentaryzacji piwnic I3 istniejace posadzki w piwnicach znajduja si¢ na
rzednej -2,75m, a wysoko$¢ istniejagcych pomieszczen piwniczych wynosi 245 cm Na rysunku
3A rzgdnag nowych posadzek w piwnicy istniejacych pomieszczen piwnicznych wynosi 2,91m,
a projektowana wysoko$¢ pomieszczen wynosi 255cm. Przy istniejacych sufitach,
pozostajacych na niezmienionym poziomie, réznica rzednych posadzek wynosi 16 cm, co jest
niespdjne z rdéznicg wysokos$ci pomieszczen wynoszaca 10 cm. Prosz¢ o wyjasnienie i
zweryfikowanie rzednych posadzek oraz wysoko$ci pomieszczeh wstanie istniejagcym 1
projektowanym tak, aby byty wzajemnie ze sobg zgodne. .

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Wysoko$¢ pomieszczen w piwnicy ma by¢ min 255 cm. Istniejace posadzki nalezy rozebrac i
pogtebi¢ na taka glebokos¢ aby uzyskac¢ na gotowo zaprojektowana wysoko$¢ pom. Zaleca si¢
wykonania wizji lokalne wraz z pomiarami.



