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WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania pod nazwg ,,Przebudowa z rozbudowg bud. miejsko —
gminnego oSrodka kultury z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng”

Pytanie 1

W PB architektury na rysunku projektowanego rzutu parteru 4A i rysunku inwentaryzacji
parteru wskazano, ze rzgdna posadzki na tarasie zewnetrznym przy istniejacych drzwiach
wejsciowych do budynku w elewacji wschodniej znajduje si¢ na poziomie +0,90m (poziom
parapetow okiennych na parterze +0,86m), co jest niespojne z rzedng tego samego tarasu na
przekrdj A-A rysunek 8A, na ktorym narysowano go na poziomie posadzki parteru 0,00m 1 jest
niespdjne ze stanem faktycznym, stwierdzonym podczas ogledzin obiektu, wedlug ktérego
istniejacy poziom tarasu znajduje si¢ znacznie nizej, na rzednej okoto -0,55m. Proszg o
jednoznaczne wskazanie istniejacego 1 projektowanego poziomu posadzki na tarasie. Czy
poziom tarasu faktycznie ulegnie zianie? Jesli tak, to prosz¢ o udostgpnienie szczegdtowego
rozwigzania projektowanego w zakresie architektury i1 konstrukc;ji.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Poziom posadzki tarasu wejsciowego bezposrednio na klatke schodowa ze wzgledu na
likwidacje drzwi, niema znaczenia i nie wplywa na koszty prac budowlanych. Poziom
faktyczny tarasu wejSciowego jest ponizej poziomu 0.00 i nie ulegnie zmianie.

Pytanie 2

W dokumentacji projektowej brak przekroju inwentaryzacyjnego prze istniejg klatke
schodowa, taras wejsciowych 1 drzwi zewnetrzne od strony wschodniej w istniejacej czesci
budynku (przekrdj zlokalizowany analogicznie do przekroju A-A w BP architektury rysunek nr
8A). Prosze o uzupetnienie projektu.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Klatka schodowa w istniejacy budynku zostanie rozebrana, zwigzku z czym nie ma potrzeby
uzupelnia¢ dokumentacji o inwentaryzacje schodow. Na potrzeby wyceny zaleca si¢ wizje
lokalng oraz pomiary.

Pytanie 3

Naszym zdaniem, na rysunkach inwentaryzacyjnych rzutow kondygnacji zamieszczono btgdne
informacj¢ dotyczace istniejacej klatki schodowej w czesci zabytkowej budynku (cze¢sci klatki
schodowej widoczne na poszczegdlnych rzutach, wskazane rzgdne). Prosze o wyjasnienie i
poprawienie projektu.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Rzedne schodow na inwentaryzacji, sa prawidlowe.
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Pytanie 4

W PB konstrukcji na rysunku elementow konstrukcji parteru 3K przyjeto, ze okno O8 na
parterze klatki schodowej 1.1 jest montowane w istniejgcym otworze okiennym, co jest
niezgodne z istniejgcym stanem faktycznym. W miejscu projektowanego okna obecnie znajdujg
si¢, potozone znacznie nizej, duze dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe do budynku. W celu
montazu okna konieczne bedzie zamurowanie czesci istniejgcego otworu drzwiowego, wykucie
otworu w $cianie w miejscu lokalizacji okna i wykonanie konstrukcji nadproza ponad oknem.
W projekcie konstrukcji brak informacji na ten temat. Prosz¢ o wyjasnianie i uzupelnienie
projektu.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy wykona¢ nadproze okienne systemowe 3x L19 (stara¢ si¢ zachowac ewentualnie
odtworzy¢ naddasznice dekoracyjng). Dolng czgs$¢ otworéw drzwiowych, zamurowac.

Pytanie 5

Wykonanie konstrukcji nadproza powyzej projektowanego okna O8 na parterze klatki
schodowej 1.1 spowoduje konieczno$¢ odtworzenia na elewacji istniejacej dekoracyjnej
naddasznicy z wystrojem sztukatorskim. W jakiej technologii nalezy odtworzy¢ naddasznice i
wystrdj naddasznicy? Prosze o wyjasnienie

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4. (ewentualne odtworzenie wykona¢ z mieszanki betonu w
odlewie)

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z przekrojem A-A spocznik projektowanej klatki
schodowej 1.1 na poziomie +2,19 m ma wypada¢ w polowie wysokosci okna O8 na parterze?
Prosz¢ o wyjasnienie.

Zamawiajacy udziela nast¢pujacej odpowiedzi:
Potwierdzam

Pytanie 7

W projekcie odwodnienia dachu brak rury spustowej do odprowadzenia wody z nizszej czgsci
dachu nad wejsciem kolumnowym do istniejacej cze¢sci budynku od strony poinocne;j. Prosze o
wyjasnienie 1 uzupetnienie projektu.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nalezy odtworzyc¢ stan faktyczny.

Pytanie 8

W dokumentacji projektowej brak informacji o ewentualnym zabezpieczeniu budynkow
przylegajacych (przedmiar inwestorski dla branzy budowlanej poz. 5).Prosz¢ o wyjasnienie,
czy faktycznie nalezy wykonaé takie zabezpieczenie? Jesli tak, to prosze o wskazanie
budynkow do zabezpieczenia i szczegdtowe wyspecyfikowanie wymaganego zakresu prac.
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Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nie ma takiej potrzeby.

Pytanie 9
Czy w zakresie przedmiotu zamowienia nalezy rozebra¢ jakie$ inne istniejace schody
zewnetrzne oprocz schodow na taras od strony potudniowej? Proszg o sprecyzowanie

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Nie

Pytanie 10

W dokumentacji projektowej brak informacji o rodzaju, uktadzie i grubosciach warstw
konstrukcji, izolacji i pokrycia na stropodachu nad zachodnig czgscig budynku istniejacego,
przeznaczong do rozbiorki. Prosze o wyjasnienie i uzupetnieni danych.

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:
Zaleca si¢ wykonanie wizji lokalne;j.



