/biornik bezodpfywowy na

nieczystosci ciekfe o pojemnosci Z2md

Podziatka 1:100/100

Poziom poréwnawczy=290,00 m n.p.m.

Studzienka kontrolna S7

93515 Tegra Wavin

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna kanatu [m n.p.m.]

Zagfebienie dna kanafu [m]

1,101303,70 304,80
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10,00=305,50 m n.p.m.

Rura osfonowa

Uwaga:

1. Szczegdfowy rysunek zbiornika bezodpfywowego
zamieszczono na rysunku S—06.

2. /agtebienia infrastruktury podano w przyblizeniu.
Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych
przewoddw /kanafow podziemnych.

3. Prowadzqc przewdd pod fawami fundamentowymi
nalezy prowadzi¢ go w rurze osfoniowej o dfugosci
zaleznej od obszaru odziafywania fundamnetu.

4. Przewdd kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ ponize]
umownej granicy przemarzania gruntu plus
dodatkiem 30cm (0,80 m+0,30 m)

5. Na zafamaniach trasy przytqcza kanalizacji
sanitarnej w pionie i poziomie nalezy zamontowac
studzienke rewizyjng niewtazowg 8315 Tegra Wavin.
6. Zbiornik bezodptywowy zamontowaé wg
wytycznych producenta.

PRO-DRAFT

UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowlang
Ws\%%z Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).

. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

J. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt gqoi%o montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiafow budowlano instalacyjnych

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Krawczenko
PRO-DRAFT Katuzna 43, 59-830 Olszyna
tel. 666 606 373, e-mail: prodraft.kontakt@gmail.com
Tytut rysunku: Profil podituzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Skala:
Temat: Budowa przytacza wodociagowego, zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitamej 1 "%
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