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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa budynku
garazowego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z kanalizacja deszczowa do podziemnego
zbiornika na dzialce nr 245/2, obreb 0007Wolbroméw, gmina Gryféw Slaski.”zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien sporzadzania projektu.

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
Projektant nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850
w spec. architektonicznej

mgr inz.arch.Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS$/12
w spec.konstrukcyjno - budowlanej

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. Marek Swigcicki
nr upr. 340/DOS/12
w specjalnosci instalacyjnej

Osoba opracowujgca
cz. sanitarng

mgr inz. Jedrzej Koman
nr upr. DOS/0238/PWBE/19
specjalnosci elektrycznej

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng
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SPIS TRESCI

e Strona tytutowa
e Oswiadczenie
e  Spis tresci

Cze$¢ opisowa

Cze$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania dziatki nr 245/2 - skala 1:500

ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz

Str.
1
2
3
4-8
Nrrys.:
1 9



BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W WOLBROMOWIE

l. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

o Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

e Ogledziny i pomiary terenu odno$nie lokalizacji budynku garazowego.

o Decyzja nr 4/2021/CP o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

o Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzarn budowlanych.

o Literatura z zakresu konstrukcji elementow budowlanych.

e Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatow budowlanych.

1. Przedmiot inwestyciji.

1.1. Dane ogdlne.
- ADRES BUDOWY:

dz. nr245/2, Obreb 0007Wolbroméw gmina Gryfow Slaski
-KATEGORIA OBIEKTU: IlI

- STADIUM:

Projekt budowlany.

- ZLECENIODAWCA:

Gmina Gryfow Slaski

UL. Rynek 1 59-620 Gryfow Slaski

1.2. Opis ogdlIny projektowanego obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego dla OSP w zabudowie wolnostojacej, kanalizacja
deszczowa.Budynek zlokalizowano na dziatce nr245/2, obreb 0007Wolbrméw w gminie miejsko-wiejskiej, gmina
Gryféw Slaski. Budynek garazowy, jednolokalowy,jednokondygnacyjny — parter. Geometria dachu, dwuspadowy
0 nachyleniu potaci 36 stopni, pokryty blachodachéwkg w kolorze czerwonym. Cokét wykonczony plytka
elewacyjng cegta, kolorystyka elewaciji biata. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV.

1.3.Dane techniczne :

Budynek garazowy

o Powierzchnia zabudowy - 92,26 m2
e Powierzchnia catkowita - 92,26 m2

o  Powierzchnia uzytkowa - 76,00 m2

e Kubatura brutto - 534,00 m3
o Szeroko$¢ elewacji frontowej -8,48m

o Wysoko$¢ budynku -7,43m

e  Kat nachylenia potaci dachu -36°

o Liczba kondygnacii -1

1.4. Lokalizacja.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym gruntu 245/2, potozona jest w obrebie 0007Wolbroméw gmina Gryféw
Slaski. Obecnie dziatka jest niezabudowana. Budynek zostat usytuowany w potudniowo-zachodniej czesci dziatki.
Od strony zachodniej i potudniowej przedmiotowa dziatka graniczy z dziatka drogowg nr329dr z ktdrej projektuje
sie zjazd i dziatka nr 332dr, od strony pétnocnej i wschodniejgraniczy z dziatkq nr 245/1 na ktdrej od strony
wschodniej znajduje sie wiata drewniana oddalona od projektowanego budynku na okoto 25m. Zgodnie z Decyzjq
4/2021/CP, przedmiotowa dziatka przeznaczona pod funkcje: gospodarcza i ustugi o charakterze publicznym.

1.5. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

W zamierzeniu budynek swym ksztattem i kolorem elewacji ma korespondowac z otoczeniem. Bryta budynku
zwarta, nawigzuje cechami zabudowy i zagospodarowaniem terenu do istniejacej zabudowy. Kolorystyka
elewaciji jasna o zastosowaniu naturalnych materiatéw wykonczeniowych, kamienia, blachodachdwki, metal.
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Dach o symetrycznych uktadach potaci i kalenicy o kacie nachylenia potaci 36 stopni. Pokrycie dachu materiatem
— blachodachdéwka kolor czerwony.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.
Aktualnie teren bedacy celem inwestycji nie jest zabudowany. Planuje sie zabudowaé dziatke
projektowanymbudynkiem garazowym dla OSPoraz nowoprojektowang powierzchnig utwardzong - zgodnie z
rysunkiem w czesci graficznej - projekt zagospodarowania dziatki nr 245/2 — PZT1.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Budynek garazowy.
Na terenie objetym inwestycjq powstanie budynek garazowy, niepodpiwniczony jednokodygnacyjny. Sciany
betonowe, gtadkie, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 36°pokryty blachodachéwka kolor czerwony.

3.2. Rzedne posadowienia budynku:

Budynekgarazowy

- poziom terenu (-0,10) - 305,60 m n.p.m.
- poziom posadzki parteru (+0,00) - 305,50m n.p.m.
- poziom posadowienia fundamentéw (-1,00) - 304,50 m n.p.m.

3.3. Uktad komunikacyiny - wg odrebnego opracowania

Zjazd do projektowanego budynku bedzie si¢ odbywat z drogi powiatowej dziatka nr 329dr. Na terenie dziatki
245/2 zaprojektowano powierzchnie utwardzong, po ktérej odbywac sie bedzie ruch samochodowy oraz ruch
pieszy. Przewidziano miejsce postojowe w garazu zaprojektowanym w bryle budynku oraz 5 miejsc postojowych.
Na dziatce przewidziano takze miejsce, gdzie znajdowac sie bedzie zamykany kontener (kubet) na odpady.
Powierzchnie utwardzong wykonac z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm na podbudowie cementowo-
piaskowej, lub z kruszywa naturalnego o odpowiednim stopniu zageszczenia.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Przytacze wodociggowe — wg odrebnego opracowania — podigczenie na podstawie warunkdw
przytaczenia podmiotu do sieci wodociggowej wydanych przez Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim.

o Przytacze kanalizacyjne — wg odrebnego opracowania — podtgczenie na podstawie warunkow
przytaczenia podmiotu do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte, wydanych
przez Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim;

e Odprowadzenie wod opadowych - wody opadowe i roztopowe powierzchni dachu budynku bedq
odprowadzane za pomocg rur spustowych a nastepnie do studzienek rewizyjnych. Wody opadowe i
roztopowe bedg odprowadzane do zbiornika w celach gospodarczych.

e Zaopatrzenie w energie elektryczng - wg branzy elektrycznej - podiaczenie na podstawie warunkdw
przytaczenia podmiotu do sieci elektroenergetycznej wydanych przez TAURON S.A. Oddziat w Jelenigj
Gorze, Rejon Dystrybucji Luban.

o Przylacze gazowe — nie dotyczy

o Ogrzewanie budynku — elektryczne

3.5. Spos6b odprowadzenia $ciekéw
- odprowadzenie $ciekow do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte, wg projektu
branzowego oraz projektu zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

o Powierzchnia catej dziatki nr 245/2 -4800,00 m2
o  Powierzchnia zabudowy - bud. garazowy - 92,26m2
e Powierzchnia terendw utwardzonych + tarasy - 261,80 m2

e Powierzchnia biologicznie czynna - 4445,94m2
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Szeroko$¢ elewacii frontowej do 10,00m — projektowana szerokos¢ 8,48m, warunek zostat spetniony
Maksymalna Wysoko$¢ zabudowy 9m — projektowana wysokos$¢ 7,43m warunek spetniony
wysokos¢ okapu do4,5 —projektowana wysokos¢4,10 warunek spetniony
Geometria dachu — dach stromy o kacie nachylenia potaci od 25°-45° - projektowany kat 36° warunek
spetniony

5. Informacje i dane:

5.1 Ustalenia wynikajace z Decyzji 4/2021/CP. Przeznaczenie dziatki, funkcjagarazowa i gospodarcza —
ustugi o charakterze publicznym.Na terenie objetym inwestycjg powstanie budynek garazowy dla OSP w
zabudowie wolnostojacej, jednokondygnacyijny.

5.2 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen z wypisu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza granicami wyznaczonego w gminnej ewidencji
zabytkow historycznego uktadu ruralistycznego wsi oraz strefy obserwacji archeologicznej. Nie wystepujq
tu takze obiekty wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidenciji, ani stanowisk archeologiczne.

5.3 Dane okreslajace wyptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.
Przedmiotowa dziatka nr 245/2 znajduje sie poza terenem wptywu eksploataciji gérniczej.

5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki nr 245/2 obreb 0007Wolbroméw gmina Gryfow
Slaski. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Z uwagi na
brak mozZliwosci podtaczenia sie do sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe z projektowanego budynku
zostang odprowadzane za pomocg drenazu do podziemnego zbiornika na wode deszczowsg - nie wiekszy niz
5m3, zgromadzona deszczowka wykorzystana bedzie do celéw gospodarczych np. nawadniania ogrodu. Prace
Ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie powoduje
utrudnien ani ograniczen dla oso6b trzecich a w szczegélno$ci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej oraz ze Srodkéw tacznosci, nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Budynek bedzie
ogrzewany poprzez ogrzewanie elektryczne. W czesci ,Analizy Srodowiskowo-ekonomicznej” zamieszona takze
rozwigzania alternatywne zaopatrzenia w energie i ciepto.

6. Dane dotyczacewarunkéwochronyprzeciwpozarowej, w szczegolnosci ()
drogachpozarowychorazprzeciwpozarowymzaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametramitechnicznymi;
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budynku garazowegodziatki nr 245/2obreb 0007 Wolbroméw
gmina Gryféw Slaski.
Przeznaczenie: budynek garazowy,
o  Wysokosé: budynek garazowy jednokodygnacyjny— budynek niski (N).
o Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
o  Warunki usytuowania:
Budynek od strony zachodniej i potudniowej przedmiotowa dziatka graniczy z dziatka drogowa nr329dr z
ktdrej projektuje sie zjazd i dziatkg nr 332dr, od strony pdtnocnej i wschodniej graniczy z dziatkg nr 245/1 na
ktorej od strony wschodniej znajduje sie wiata drewniana oddalona od projektowanego budynku na okoto
25m.
o Odlegtosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéwtechnicznych, jakimpowinnyodpowiadaébudynkii ich
usytuowanie.
o Budynek nie sasiaduje ze $ciang lasu.
o Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:
- PM - garazowe,
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e Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.

o Klasa odpornosci pozarowej - ,.D”
Zgodnie z warunkami technicznymi § 213. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej
budynkéw okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementoéw budynkoéw i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okre$lone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie
dotyczg budynkow:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych wiacznie: a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i
rekreacji indywidualnej, z zastrzezeniem § 217 ust. 2, b) mieszkalnych i administracyjnych w
gospodarstwach lesnych;

7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
7.1 Teren wyznaczony

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku garazowego na dz. nr 245/2, obreb 0007Wolbromdw-
podstawa prawna wtasno$¢ inwestora.

7.2 Otoczenie obiektu budowlanego )
Dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu nr 245/2 zlokalizowana jest we wsi Wolbroméw gmina Gryfow Slaski.

Zgodnie z Decyzjg 4/2021/CP, dziatka nr 245/2 na ktorej projektuje sie budynek garazowy dla OSP bedacy
przedmiotem opracowania, znajduje si¢ na terenach o przeznaczeniu funkcji: gospodarcza i ustugi o charakterze
publicznym. Projektowana budowa budynku garazowego w catosci miesci sie na dziatce inwestora.

7.3 Przepisy odrebne
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze inwestycja pn. ,,Budowa budynku garazowego dla

Ochotniczej Strazy Pozamej w Wolbromowie na dz. nr 245/2 obreb 0007Wolbroméw gmina Gryfow Slaski" nie
narusza przepisow odrebnych.

7.4 Ograniczenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si¢, ze projektowana budowa jest w obszarze nie
podlegajacym ograniczeniom i jest zgodna Decyzjg 4/2021/CP.

7.5 Zagospodarowanie
Stan istniejacy:
Dziatka nr 245/2 jest dziatka niezabudowana.

Stan projektowany:
Projektuje sie budowe budynku garazowego dla OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach dziatki

inwestora.

7.6 Zabudowa terenu

Analiza obiektu budowlanego:

Budynek garazowy.

Zakres robét budowlanych

-ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
-roboty ziemne przygotowawcze,

-zageszczenie podtoza,

-roboty fundamentowe,

-roboty murowe,

-wykonanie $cian zewnetrznych,

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
-wykonanie posadzek,

-wykonanie stropu nad parterem,

-wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem dachu,
-uksztattowanie terenu wokdt budynku,

-oczyszczenie terenu,
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Charakterystyka formy budowli:
-funkcja: garazowa,
-budowa budynku garazowego,
Opis i gabaryty budowli:
-kategoria p-poz: PM,
Budynek garazowy
-dtugosé¢: 10,88 m
-szeroko$¢: 8,48 m
-wysoko$¢: 7,43 m

7.7 Analiza przestaniania

Na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie przestaniania terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowany budynek garazowy o
wysokosci 7,43m liczac od poziomu terenu do kalenicy budynku, oddalony jest od najblizszego sasiadujacego
budynku o okoto 24m w zwigzku z czym wymagania dotyczace nie przestaniania terenéw zabudowanych i
niezabudowanych sg spetnione. Inwestycja jest zgodna z Decyzjq 4/2021/CP

7.8 Analiza zacienienia
Na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie zacienienia terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowany budynek garazowy o
wysokosci 7,43m liczac od poziomu terenu do kalenicy budynku oddalony jest od najblizszego sasiadujacego
budynku o okoto 25m w zwigzku z czym nie wystapi zacienienie terenéw zabudowanych i niezabudowanych.
Inwestycja jest zgodna z Decyzjq 4/2021/CP.

7.9 Ustalenia wynikajace z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania miejscowego.

Zgodnie z Decyzja 4/2021/CP gminy Gryfow Slaski, dziatka nr 245/2 na ktérej projektuje sie budynek garazowy
bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na terenach zabudowy o funkciji gospodarczej i ustug o
charakterze publicznym.

Whytyczne i wskazniki:

- nieprzekraczalna linia zabudowy od drédg wewnetrznych — 8m,

- ustala sie maksymalng wysoko$¢ kalenicy — 9m;

- maksymalna wysoko$¢ okapu — 4,5m

- dachy strome, dwuspadowe, wielospadowy ze szczytami o kacie nachylenia potaci : 25°-45°;

8. Informacja o obszarze oddziatywaniaobiektu
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktow prawnych zwigzanych okresla si¢ zgodnosc¢:
-w zakresie usytuowania budowli,
-w zakresie lokalizacji zieleni,
-w zakresie oswietlenie i nastonecznienia,
-w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki nr 245/2 obreb 0007Wolbroméw gmina
Gryfow Slaski.
Nie przewiduje sig wycinki drzew. Nie przewiduje si¢ wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Planowana inwestycja
nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich a w szczegolno$ci: nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu oraz ze Srodkow
tacznosci, nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowat:

arch. Zbigniew Mickiewicz
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z KANALIZACJA
DESZCZOWA DO PODZIEMNEGO ZBIORNIKA

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - lI

Adres inwestycji

Wolbroméw, gmina Gryféw Slaski

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna021201_5 Gryféw Slaski ob. wiejski, obr. 0007 Wolbroméw, dziatka nr.245/2

Inwestor

Gmina Gryféw Slaski ul. Rynek 1 59-620 Gryfow Slaski

Architektura

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
Projektant nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w

spec. architektonicznej 09.12.2021

Asystent projektanta | inz. arch. VasylHoshii

Konstrukcja

mgr inz.arch.Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:

Osoba opracowujgca nr upr. 11/DO$/12

cz. konstrukeyjng w spec.konstrukcyjno - budowlanej 09.12.2021
Asystent osoby | 5, \ojciech Kuznicki 66.12.2021

opracowujace] cz. Artur Szpakowski o
konstrukcyjng

Instalacje sanitarne

mgr inz. Marek Swiecicki Data opracowania:
nr upr. 340/DOS/12
w specjalnosci instalacyjnej

Osoba opracowujgca

cz. sanitarng 09.12.2021

Instalacje elektryczne

mgr inz. Jedrzej Koman Data opracowania:
nr upr. DOS/0238/PWBE/19
specjalnosci elektrycznej

Osoba opracowujgca

cz. elektryczng 09.12.2021
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa budynku
garazowego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z kanalizacja deszczowa do podziemnego
zbiornika na dziatce nr 245/2, obreb 0007Wolbroméw, gmina Gryfow élqski.."zosta’r sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien sporzadzania projektu.

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
Projektant nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850
w spec. architektonicznej

mgr inz.arch.Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/D0S$/12
w spec.konstrukcyjno - budowlanej

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. Marek Swiecicki
nr upr. 340/DOS/12
w specjalnosci instalacyjnej

Osoba opracowujgca
cz. sanitarng

mgr inz. Jedrzej Koman
nr upr. DOS/0238/PWBE/19
specjalnosci elektrycznej

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng
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SPIS TRESCI

e Strona tytutowa
e Oswiadczenie
e  Spis tresci
CzeS$¢ opisowa
Cze$¢ rysunkowa
l. Elewacja pétnocno-zachodnia
Il. Elewacja p6tnocno-wschodnia
[l Rzut parteru
V. Rzut dachu
V. Przekroj A1
Projektowana charakterystyka energetyczna
Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza
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Il. Schemat konstrukcji papieru
. Wiezba dachowa
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l. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora
Uzgodnienia z inwestorem
Ogledziny i pomiary w terenie
Uzgodnienia branzowe
Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa
Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych
— PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukcji”
— PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”
—  PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie
$niegiem”
— PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie
wiatrem”
— PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdline i reguty dla
budynkow”
— PN-EN 1992-1-2 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe”
— PN-EN 1995-1-1 ,Projektowanie konstrukciji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdine. Reguty
ogdline i reguty dla budynkdéw”
— PN-EN 1995-1-2 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogdine.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe”
— PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”
—  PN-EN 1996-1-2 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty og6lne — projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe”
— PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:Zasady ogdlne”
¢ Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych
¢ Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatéw budowlanych.
Lokalizacja:
¢ | strefa $niegowa
¢ |l strefa wiatrowa
¢ Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu: Hz=1,00 m

ST

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany budynek to budynek garazowy, jednolokalowy. Posiada jedng kondygnacje nadziemne - parter.
Kategoria obiektu budowlanego lll - budynki garazowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego w_zabudowie wolnostojacej kanalizacig
deszczowa. Budynek zlokalizowano na dziatce nr 245/2, obreb 0007Wolbroméw w gminie miejsko-wiejskiej,
gmina Gryféw Slaski. Budynek garazowy, jednokodygnacyjny — parter. Budynek jednolokalowy. W parterze
budynku zastato zaprojektowane 1-stanowisko o szerokosci 4,5m dodatkowo doliczony 0,5m odstep
bezpieczenstwa wzdtuz pojazdu i dtugosci 10m na woz strazacki oraz miejsce na szafki do przechowywania
ubran oraz przestrzenig do magazynowania sprzetu. Budynek garazowy stuzacy ustugom publicznym.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego;
W zamierzeniu budynek swoim ksztattem i kolorem elewacji ma korespondowaC z otoczeniem. Bryta

budynku zwarta. Elewacja budynku prosta, z nowoczesnymi elementami.
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4. Parametry obiektu budowlanego
4.1.Budynek garazowy:

o Powierzchnia zabudowy - 92,26 m2
e  Powierzchnia catkowita -92,26 m2

o  Powierzchnia uzytkowa - 76,00 m2

e Kubatura brutto - 534,00 m3
o  Szeroko$¢ elewacji frontowej -8,68 m

o Wysoko$¢ budynku -743m

o  Kat nachylenia potaci dachu -36°

e Liczba kondygnacii -1

4.2 Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen parteru
Pow. Pow.
podtogi | uiytkowa | Rodza]
[m2] [m2]
0.1 |1-STANOWISKO 55,00 55,00 | podtoga techniczna
0.2 POM.POMOCNICZE 21,00 21,00 | podfoga techniczna
RAZEM: 76,00 | 76,00

5. Opinia geotechniczna
Obiekt jest budynkiem zaliczanym do | kategoriigeotechnicznej wg. opinii geotechnicznej
,Zaktad robétgeologiczno-wiertniczych” Zbigniew Curyto. Przyjeto proste warunki gruntowe.

Przedmiotowy teren bedzie niwelowany i modelowany wg rysunku zagospodarowania terenu.
Zabezpieczenia przed wpfywami eksploatacji gérniczej:

Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gérniczych.
Projektuje sie posadowienie budynku na fawach fundamentowych.

6. Liczba lokali.
Projektuje sie 1 pomieszczenie z podziatem na funkcje.
7. Charakterystyka ekologiczna
Obiekt nie wptynie w znaczacym stopniu na stan $rodowiska naturalnego.

7.1. Obiekt nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska naturalnego. Budynek garazowyw trakcie eksploatacji nie
bedzie emitowat do atmosfery, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, zanieczyszczen.

Obiekt zostat wyposazone w:

- Ogrzewanie budynku —budynek bedzie posiadat indywidualne zrédio ciepta — ogrzewanie elektryczne

7.2. Odpadki komunalne z budynku zgodnie z zatozeniami projektowymi bedg sktadowane w wyznaczonym do
tego miejscu, w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

7.3. Nie zaktada sie rowniez emisji nienormatywnego hatasu w trakcie eksploatacji projektowanego budynku.
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7.4. Inwestycja nie ma wptywu na otaczajacq zielen, nie zaktada sie w zwigzku z planowang inwestycjg wycinki
drzew.

8. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych w ilosci 0,63 m3/d. Jakos¢ wody zgodna z
wymaganiami do celéw bytowo-gospodarczych, sprawdzong i potwierdzong przed oddaniem budynku do
uzytkowania przez Powiatowa Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng w Lwowku Slaskim. Scieki bytowe
odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte w ilosci 0,63 m3/d. Wody opadowe z
budynku odprowadzane bedg do podziemnego zbiornika na wode deszczowg zlokalizowanej na dziatce nr 245/2.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
- emisja zanieczyszczen nie wystepuja z uwagi na zastosowanie do ogrzewania budynku — piec elektryczny,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
- odpady bytowe odprowadzane do miejsca gromadzenia odpaddw statych. Na jednego uzytkownika przypada
$rednio 342 kg zebranych odpadow komunalnych (obliczenia GUS z 2020r).

d) wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

- obiekt nie emituje hatasu,

- brak emisji drgan,

- promieniowanie - pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez sama sie¢, niemniej jednak zrodtem pola elektromagnetycznego, mogacego
naruszy¢ warto$ci normatywne, sg linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej 110kV. W zwigzku z
powyzszym stwierdza sie, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowa nie bedzie zwigzane oddziatywanie w
zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego. Brak promieniowania jonizujgcego oraz innych
zaktdcen w zwigzku z budowa i funkcjonowaniem obiektéw. Brak emisji.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

- w ramach planowanej inwestycji nie bedzie przeprowadzana wycinka drzew. Powierzchnia ziemi zostanie
uporzadkowana i poprawi si¢ jej estetyka otoczenia obiektéw. Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie
zostang zanieczyszczone, skazone przez projektowang inwestycje.

9.Analiza_technicznych. Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto wg. projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku:

. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej:
Dostepne nosniki energii:
. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
o System konwencjonalny:

- Ogrzewanie ogrzewanie elektryczne

- Przygotowanie cieptej wody ogrzewanie elektryczne
o System alternatywny:

- Ogrzewanie pompa ciepta

- Przygotowanie cieptej wody kolektory stoneczne

o Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:
. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor zaopatrzenia w energie w projektowanej charakterystyce
energetycznej.
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10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna. Wkiadki zaworowe na kré¢cach rozdzielacza
podtogowego zasilajacych petle ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z
czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowaé listwy

automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatéw pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje:
- Wodociagowa;
Woda z sieci wodociggowej; ciepta woda uzyskiwana zogrzewanie elektryczne,
- Kanalizacyjna;
Odprowadzenie $ciekdw do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte,
- Kanalizacyjna deszczowa;
Odprowadzenie wod opadowych do zbiornika na wode deszczowa,
- Centralnego ogrzewania;
Przy zastosowaniu piec elektryczny,
- Elektryczna;
Wg. warunkdw lokalnej sieci energetycznej,

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowy budynkugarazowego

12.1.Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
Projektem objeto budynek garazowy zlokalizowany na dziatce nr 245/2 obreb 0007Wolbroméw gmina Gryfow
Slaski. Budynek wykonany w technologii murowanej, $ciany gtadkie. Budynek jednokondygnacyjny: parter.

12.2.Dane techniczne

Budynek garazowy:

o Powierzchnia zabudowy -92,26 m2
e  Powierzchnia catkowita -92,26 m2

o  Powierzchnia uzytkowa - 76,00 m2

e Kubatura brutto - 534,00 m3
o  Szeroko$¢ elewacji frontowej -8,68 m

o Wysoko$¢ budynku -743m

e  Kat nachylenia potaci dachu -36°

o Liczba kondygnacii -1

12.3. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
- zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3,

Budynek znajduje sie w zabudowie wolnostojacej. Projektowany budynek o wysokosci 7,43mgraniczy z dziatkami
zabudowang 694/46 budynkiem niemieszkalnym, znajdujacym sie w odlegto$ci ponad 25m.

12.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie dotyczy

12.5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy

12.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku
Budynek garazowy - zakwalifikowany do kategorii PMzagrozenia
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12.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuje

12.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi odrebna strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;.

12.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.
Nie dotyczy

12.10 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe
Nie dotyczy

12.11 Instalacje uzytkowe
Nie dotyczy

12.12 Urzadzenie przeciwpozarowe
Nie dotyczy

12.13 Sprzet pozarowy
Nie dotyczy

12.14 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych
Nie dotyczy

12.15 Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynkach zaleca sie:

1. wykoriczenie wewnetrzne sufitu (dachu) ptytami kartonowo gipsowymi GKF (zalecane gipsowo widknowe
GW ze wzgledu na nie wydzielanie dymu podczas spalania) grubosci 15 mm na ruszcie metalowym o
odpornosci ogniowej 30 minut (E 30)

2. Okfadziny elewacyjne (ewentualne docieplenia) — ptyty ze wetny mineralnej gr. 15¢cm .

12.16 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty paine.

12.17 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Pomieszczenia budynku o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2.

12.18 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku.
Budynek garazowy zalicza sie do kategorii PM zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba osob bedacych w budynku
wynosi — 5 0sob.

12.19 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg wystepowaé pomieszczenia zagrozenia wybuchem. W pomieszczeniach oraz na zewnatrz
budynku nie bedg sktadowane materiaty palne. W budynku nie prowadzi sie proceséw technologicznych z
uzyciem materiatow mogacych wytworzy¢ mieszanine wybuchowa.

12.20 Drogi pozarowe:
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy.
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13. Uwagi koncowe.
UWAGA:

Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi
opracowaniami nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

e Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkéw architektury, konstrukcji i instalacji.

e Belki drewniane nalezy zamawia¢ i docina¢ na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie faktycznych
wymiaréw jak i mozliwosci ich usytuowania.

o Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.
W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

o  Stolarke okienna, drzwiowg oraz brame garazowa montowa¢ wg wytycznych producentow,
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ integralnie z projektami branzowymi.
2) Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.

4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP.
5) Nalezy stosowaé materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.

6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcije, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych
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Informacja BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2002r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

Informacja sporzadzania planu BIOZ.
Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonywania.

Roboty budowlane bedg obejmowaty:

-roboty murowe na wysoko$ci powyzej 5,0 m nad poziomem terenu,
-roboty pokrywcze na wysoko$ci powyzej 5,0 m nad poziomem terenu,
-roboty ziemne ponizej 1,0 m od poziomu terenu,

Wykaz obiektéw budowlanych:
- budynek garazowy,.

Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji obiektu:

- nie wystepujg

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi:
- nie wystepujg

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 lipca 2003r. (Dz.u.Nr120 poz.1226) na terenie
obiektu bedg wykonywane roboty niebezpieczne, poniewaz roboty ziemne bedg prowadzone na gtebokosci
ponizej 1,0 m od poziomu terenu, a roboty murowe ponad 5,0m ponad poziomem terenu.

W zwiazku z powyzszym zachodzi potrzeba sporzadzenia szczegétowego planu BIOZ.
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