rojektowana stolarka okienna kolor bial

Eewacja zachodnia

rojektowane zadaszenia nad wejsciem - szkio

Eewacja potudniowal

®

1743

rojektowane pokrycie dachowe - blachodachéwka kolor czerwony

rojektowane wykonczenie elewacji - tynk barwiony jasny

projektowanie wykonczenie cokotu - ptytka elewacyjna cegta

projektowane pokrycie dachowe - blachodachéwka kolor czerwony

400, projektowane wykonczenie elewaciji - tynk barwiony jasny

rojektowanie wykonczenie cokotu - ptytka elewacyjna cegta

Uwagi ogélne:

1. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy p: p ystkie proj

elementy konstrukcyjne budynku. ie watpliwosci nalezy wyjasnic z Projek

2. Fundamenty i elementy konstrukcyjne wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy
i przewody ylacyjl iepli¢ weing mineralng w przestrzeni dachowej i ponad dach

3. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z calym wielobranzowym projektem budowlanym,
ktorego jest integralng czescia.
4. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do

robot Wy p p i¢ na budowil ystkie rzedne K oraz wymiary
pozi igzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wy 0
rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.
5. ystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty st ¢ zgodnie z wlasciwy
lacjami p ymi i nor ymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
6 produkty nalezy ie¢ jako iezbednych el tow i dodatkow niezbednyct
do wiasciweg zu oraz ich pop go funkcj ia zgodnie z zaleceniami prod 6
7. Wszystkie prace przyg ykon , uzytkowe, eksy jne i konserwacyjne, zwiazene
ip idzianymi przez prodi tow danych produktow i powinny byé d K sie przez
Wyk ¢ z whasciwymi kartami katall ymi i instrukcjami producentéw.
Uwagi:
1. Poziomy podane s3 wg. stanu wykoriczonego £0,00.
2.Ry i i opisy op ! ystkich branz ig catos¢ projektu i nalezy je rozpatrywac tacznie.

3. Wszelkie dostrzezone bledy w opracowaniach projektowych nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do zespotu
projektowego ARCHLIN

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slgski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

! Skala:
Tyttrysunku: E] EWACJE BUDYNKU
1:100
Tomat: Budowa budynku garazowego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z kanalizacjg
dzeszczowa do podziemnego zbiornika w Wolbromowie na dz. nr 245/2 obreb 0007
Wolbroméw gmina Gryfow Slaski
Inwestor: Gmina Gryfow Slqski Branza:
Rynek 1 59-620 Gryféw Slgski Architektura
Obi Budynek remizy OSP Stadium:
dziatka nr 245/2, obreb 0007 Wolbroméw, gmina Gryfow Slaski Pb
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