rojektowana brama garazowa kolor czerwon

Eewacja zachodnia

17.34

+4.00

projektowana stolarka okienna kolor biaty

Eewacja potudniowa

7

+7.43

_v

projektowane pokrycie dachowe - blachodachéwka kolor czerwony

rojektowane wykonczenie elewacji - tynk barwiony jasny

projektowane zadaszenia nad wejsciem - szkio

projektowana stolarka drzwiowa kolor szary

projektowanie wykonczenie cokotu - ptytka elewacyjna cegta

rojektowane pokrycie dachowe - blachodachdwka kolor czerwony

rojektowane wykonczenie elewacji - tynk barwiony jasny

rojektowane zadaszenia nad wejsciem - szkto

projektowanie wykonczenie cokotu - ptytka elewacyjna cegta

Uwagi ogélne:
1. Przed przystapieniem do robét ki ik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie proj
elementy konstrukcyjne budynku. ie watpliwosci nalezy wyjasnic z Proj

2. Fundamenty i elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy

i przewody ylacyj ieplic weing Ing w przestrzeni dachowej i ponad dachem.

3. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wi zowym projek ym,
ktérego jest integralng czescia.

4. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do
robot Wyl powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary

p ) ynikajace z réznic wymiaréw p ych na rysunku i wy
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty st dnie z wk y

regulacjami prawnymi i normatowymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

6.Wskazane produkty nalezy ie¢ jako k let niezbednych el 6w i dodatk iezbednych

do wiasciweg zu oraz ich pop go funkcj ia zgodnie z zall iami prodi

7. Wszystkie prace przyg: ykon , uzy , eksp jne i konserwacyjne, zwigzene

i przewidzianymi przez pi danych produktow i powinny byé d. apC iem si¢ przez
y ¢ z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami p

Uwagi:

1. Poziomy podane s3 wg. stanu wykonczonego +0,00.
2. Rysunki i opisy opracowan wszystkich branz stanowig catos¢ projektu i nalezy je rozpatrywac facznie.

3. Wszelkie dostrzezone btedy w op projektowych nalezy niezwh do
projektowego ARCHLIN

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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