BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W WOLBROMOWIE

PROJEKT TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora
Uzgodnienia z inwestorem
Ogledziny i pomiary w terenie
Uzgodnienia branzowe
Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa
Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych
PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukcji”
PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”
PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine- Obcigzenie
$niegiem”
PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine- Obcigzenie
wiatrem”
PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow”
PN-EN 1992-1-2 ,Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogoine. Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe”
PN-EN 1995-1-1 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty
ogdline i reguty dla budynkéw”
PN-EN 1995-1-2 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogélne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe”
PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”
PN-EN 1996-1-2 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne — projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe”

» PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogéine”
o Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych
o  Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatow budowlanych.

vV V VYV Y VYV V¥V VY VY

Przedmiotem inwestycji jest budynek biurowo-garazowy, wolnostojacy dwukondygnacyjny.

Kategoria obiektu budowlanego XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug (sklepy, centra handl., domy towarowe,
hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemie$lnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie
samochodowe, garaze powyzej 2 stanowisk, bud. dworcowe.

Czes¢ opisowa projektu techniczneqo:

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
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2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego.

Budynek posadowiony bedzie w ztoZzonych warunkach gruntowych . w pierwszej geotechnicznej i przeniesie
projektowane obcigZenia.

Podfoze gruntowe charakteryzuje sie znaczng niejednorodno$cig geotechniczng do glebokosci 5,0m pod
powierzchnie terenu wystapity bowiem nasypy niebudowlane o roznym skfadzie oraz rodzime grunty mineralne:
spoiste o réznej konsystencii.

Nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych bezpo$rednio ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw. Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak,
aby nie dopusci¢ do gromadzenie sie wody w wykopie, gdyz spowoduije to uplastycznienie tych gruntéw i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymato$ciowe. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Uwaga: dopuszcza sie zmiany wewnatrz budynku Scianek dziatowych konstrukcji z materiatéw spetniajacych
normy cieplne o cigzarze mniejszym niz przyjeto w opracowaniu bez konsultacji z autorem opracowania.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotui powszechnego stosowania.

Zabezpieczenia przed wpfywami eksploatacji gorniczej:

Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gorniczych.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
3.1. Fundamenty

Lawy fundamentowe wys. 40cm i szerokosci 60cm zbrojone pretami podtuznymi @12 ze stali A-llIN(B500SP)
oraz strzemionami @6 ze stali A-0(St0S) w rozstawie co 25. Lawy fundamentowe w miejscu wystepowania
trzpieni i stupdw Zelbetowych dodatkowo zbroi¢ dotem siatkq z pretow @12 o oczkach 15x15 ze stali A-
IIIN(B500SP).

Otulina zbrojenia w fundamentach 5¢cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu

klasy min. C8/10 grubosci 10cm. Zaprojektowano fundamenty schodkowe, ich uktad zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie w wykopach i zasypkach wykonywanych w rodzimych
gruntach spoistych wody gruntowej i opadowe;]. Zaleca sie wykonanie drenazu w poziomie fundamentow.
Zaleca sie przed wykonaniem fundamentéw wykona¢ odbiér geotechniczny podtoza przez uprawnionego
geologa.

UWAGA:

1. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych lub o stabszych parametrach niz
zatozono w obliczeniach nalezy wykona¢ wymiane gruntéw na pospdtke budowlang o stopniu zageszczenia min.
|d=0.60. Pospotke nalezy zageszczaé warstwami o maksymalnej grubosci 30cm.

2. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenie sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntdw i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymato$ciowe.

3. W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow

zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

4. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na
przemarzanie gruntow.

5. Fundamenty posadowi¢ na gruncie statym;
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6. Izolacje cieptochronne, przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg opisu technicznego zamieszczonego w
opracowaniu architektoniczno-konstrukcyjnym.

7. Usytuowanie budynku wg projektu zagospodarowania terenu.

8. Przed przystapieniem do betonowania fundamentow przyspawac do zbrojenia uziomy instalacji odgromowe;j.
9. Z fundamentow wypusci¢ startery dla stupow zelbetowych.

10. Uwaga: wykop fundamentowy nalezy odebraé przez uprawnionego geologa.

3.2. Sciany zewnetrzne konstrukcyine

Petnig role konstrukcyjng i przegrody termicznej i akustycznej. Konstrukcje Scian nosnych zewnetrznych
wykonac¢ z pustakéw ceramicznych lub réwnowazne - gr. 24 cm o wytrzymatosci na $ciskanie 5MPa. Sciany
zwieniczy¢ w poziomie stropu wiericami zelbetowymi o szerokosci 24cm.
Sciane zewnetrzna nalezy ociepli¢ styropianem gr.20

3.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Petnig role konstrukcyjna i przegrody termicznej i akustycznej. Konstrukcje cian nosnych zewnetrznych
wykonac z pustakéw ceramicznych lub rdwnowazne - gr. 24 cm o wytrzymatosci na $ciskanie 5SMPa. Sciany
zwiericzy¢ w poziomie stropu wiericami Zelbetowymi o szerokosci 24cm.

4.6 Sciany dziatowe
Sciany dziatowe petnig funkcje przegrody, wymurowac z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm.

Przy wznoszeniu $cian w tej technologii nalezy stosowac¢ sie do wytycznych
producenta systemu.

Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A.

Nalezy zabezpieczy¢ materiat na budowie przed zawilgoceniem.

4.7. Elementy konstrukcyjne
Nadproza — monolityczne -zelbetowe
Na poziomie parteru :
Wg rysunkow branzy konstrukcyjnej

Nadproza wykonac¢ z betonu klasy nie nizszej niz C20/25(B25), zbrojenie pretami @12 i @14 ze stali
A-IlIN(B500SP), strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i ilos¢ zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Dilugos¢ oparcia nadprozy na $cianach konstrukcyjnych powinna wynosi¢é co najmniej 25cm. Nadproza
monolityczne potaczone z wiencem.

Trzpienie i stupy i plyty zelbetowe — monolityczne, zelbetowe
Wg rysunkoéw branzy konstrukcyjnej
Stupy i trzpienie wykona¢ z betonu klasy C20/25(B25), zbrojenie pretami @12 ze stali A-IlIN(B500SP),
strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i ilo$¢ zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych. Zbrojenie gtowne nalezy
potaczy¢ ze zbrojeniem wyprowadzonym w postaci starteréw z fundamentéw.
Uwaga: ptyty zelbetowe zakotwi¢ w wiencu i w stropie wpuszczajac co drugi pret na odlegtos¢ réwna 2L ( L-
dtugos¢ ptyty wspornikowej), prety wymagajg zakotwienia.

Sciany z trzpieniami i stupami zelbetowymi nalezy taczy¢ na strzepia! Zaleca sie zastosowanie
systemoéw faczacych osadzanych w elementach zelbetowych podczas ich betonowania, np. firmy Jordahl, kotew
JMA-120-12.

Potaczenie stupdw i trzpieni Zelbetowych ze Scianami murowanymi nalezy wykona¢ w sposdb zabezpieczajacy
przed spekaniami i zarysowaniami.
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Wience - monolityczne Zelbetowe
Wierice wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz C20/25(B25), zbrojenie pretami @12 ze stali A-IlIN(B500SP),
strzemiona @6 ze stali A-0(St0S). Wymiary i ilo$¢ zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciagto$¢ zbrojenia podtuznego wiericow, szczegblnie w narozach i w zatamaniach.
Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, nalezy zawibrowac.
Potaczenia wszystkich elementéw zelbetowych wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana.
Do elementéw zewnetrznych takich jak fawy fundamentowe, stopy fundamentowe i posadzki tarasu, zaleca
sie zastosowanie betonu wodoszczelnego W8. Trzpienie ze $cianami taczy¢ na strzepia!
Dokfadne ilo$¢ i rozmieszczenie zbrojenia we wszystkich elementach zelbetowych znajduje sie w
projekcie wykonawczym.

Przed wykonaniem wiency nalezy bezwzglednie zweryfikowaé ich poziomy i wysoko$ci - dokonujac analizy
poréwnawczej do projektu wykonawczego wigzarow dachowych. Wszystkie niejasno$ci wyjasni¢ z projektantem.
W wiencu zakotwi¢ kotwy do mocowania wigzaréw dachowych- zgodnie z projektem wykonawczym!

3.3.Strop
Nie dotyczy

3.4. Dach
Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg wigzary dachowe. Wigzary nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
,Wiazar Polska” ul. Ceramiczna 4 58-130 Zarow.

3.5. Zabezpieczenia biologiczne elementéw konstrukcji drewnianej
Elementy drewniane konstrukcji nalezy impregnowac ci$nieniowo preparatami zabezpieczajacymi
przedkorozjg biologiczng (owadami, grzybami).

3.6. |zolacje przeciwwilgociowe
-pozioma pod posadzka folia PE ;
-pionowa ptyty fundamentowej DEITERMANN SUPERFLEX 10,
-pozioma 2x papa na lepiku

3.7. Posadzka — na podstawie warstw wedtug rysunkow.

- zaprojektowano posadzke, ktérej warstwe nosng stanowi ptyta na gruncie o gr.20cm

wylewana na mokro z betonu C25/30.

Pod ptytg zelbetowq zaprojektowano nastepujacy uktad warstw (liczac od najgtebszych): grunt

rodzimy o nosnosci E2=>100MPa (badanie ptyta VSS), podsypka z pospotki, podktad z betonu C8/10 gr.10cm,
2xfolia PE 0,3mm, izolacja termiczna np. z ptyt Floormate A700-A.

W przypadku gorszych parametréw rodzimego podtoza nalezy je odpowiednio wzmocni¢ (zagescic,

usunag i wykonac nasyp budowlany, itp.). Nalezy wykonaé¢ poduszke z pospdtki,. thucznia i piasku $redniego,
warstwa min. 40 cm o zageszczeniu Id= 0,6. Grunty wymieniane nalezy zageszcza¢ warstwami nie wiekszymi od
20 cm. Kazdorazowo uktad warstw posadzek nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw gruntowych.

3.8. |zolacje cieplne — projektuje sie wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych wetng mineralng gr. 15¢cm. Zaleca
sie zastosowac wetny mineralnej szklanej ISOVER SuperVent.

3.9.Tynk wewnetrzny — piyty G-Kw pomieszczeniach mokrych typu tazienka i toaleta oktadzina z ptytek
terakotowych.

3.10.Tynk zewnetrzny: — tynk cienkowarstwowy.
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3.11. Malowanie :

— §ciany wewnetrzne i sufity malowac farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub zgodnie z
indywidualnym projektem wnetrza. W pomieszczeniach mokrych typu tazienka proponuije sie oktadzine $cienng z
ptytek ceramicznych.

3.12. Stolarka okienna — drewniana lub PCV montowana z szybami zespolonymi o wspdtczynniku przenikania
ciepta nie gorszym niz 0,9 W/m2K. Stolarka zaopatrzona w nawiewniki okienne.

3.13. Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne drewniane lub PCV o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym
niz 1,1Wm2/K.

Drzwi wewnetrzne drewniane lub ptycinowe. Drzwi do pomieszczen gospodarczych i tazienek muszg by¢
zaopatrzone w otwor nawiewny o powierzchni min. 220cm2.

3.14. Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna oraz mechaniczna wedtug rysunku architektury i rysunkéw instalacii
sanitarnych.

3.15. Pokrycie dachu — blachodachowka w kolorze czerwonym.

3.16. Rynny, rury spustowe i akcesoria dachowe

- fawy kominiarskie + stopnie nalezy zapewni¢ dojscie serwisowe do urzadzen zamontowanych na dachu - w
kolorze pokrycia dachowego

-rynny i rury spustowe — systemowe z tytan-cynku w kolorze pokrycia dachu, Rynny i rury spustowe wykona¢ wg
rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

Kolorystyka: w kolorze pokrycia dachowego.

3.17.0brobki blacharskie - w kolorze pokrycia dachu,zastosowaé obrébki dachowe oraz $cian szczytowych -
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy tytanowo-cynkowe; .

3.18. Parapety - na zewnaftrz zastosowac parapety z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do
kolorystyki budynku. Parapety wewnetrzne drewniane lub z PCV.

4. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
Nie dotyczy
5. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,

Przylacze i zewnetrzna instalacja wody:
- Nie dotyczy

Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
- Nie dotyczy

Zewnetrzna instalacja gazu:
- Nie dotyczy

Instalacja centralnego ogrzewania:
- Nie dotyczy
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Instalacja wentylacji mechanicznej — pomieszczenia biurowe i cze$¢ garazowa
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oparta na centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
krzyzowym oraz nagrzewnicy elektrycznej

Zasilanie w energie elektryczna
- Nie dotyczy

6. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
Nie dotyczy — budynek biurowo-garazowy nie zawiera urzadzen instalacji technologicznych. Media infrastruktury
technicznej sg do obiektu dostarczane z zewnatrz.

7.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
Przeznaczenie: budynek remizy OSP w Wolbromowie.
Wysokos¢:do 12 m - budynek niski (N).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
pozioméw podziemnych: 0.
a. Warunki usytuowania:
Budynek od strony zachodniej znajduje sie w odlegtosci min. 3,0 m od granicy dziatki i sasiedniego budynku
gospodarczego i ma zachowang $ciane oddzielenia przeciwpozarowego z materialtow niepalnych i klasie
odpornosci ogniowej REI 60.
Odlegtosci od granic dziatki jak i od sagsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
b. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI, przeznaczony dla nie wigcej niz 50 0sob.
Garaze przeznaczone dla jednostek ratowniczo-gasniczych PSP zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Z punktu widzenia funkcjonalnego budynek JRG PSP stanowi jeden obiekt z wzajemnie powigzanymi ze sobg
czeSciami: biur, pomieszczen dla zatogi i garazu. W opinii Komendy Gtéwnej PSP mozliwe jest niewydzielenie
garazu w straznicy strazy pozarnej, jako odrebnej strefy pozarowej, w tym takze niewykonanie przedsionkow
przeciwpozarowych pomiedzy garazem a czescig socjalno-biurowa budynku.

7.1.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.

7.2.Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,D” - budynek o dwéch kondygnacjach

nadziemnychze strefg ZL Il

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Glowna _ - - .
pozarowej TG Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 () REI 30 El 30 () ()

(-) - nie stawia sie wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Pasy miedzy kondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.
Biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewakuaciji majg klase odporno$ci ogniowej min. R 30.

7.3.Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL I, strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 525 m2.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wartosci tj. 8000 m2.
Kottownia z kottem na paliwo gazowe o mocy powyzej 30 kW powinna by¢ wydzielona $cianami El 60, stropem
REI 60 i drzwiami El 30. Ponizej 30 kW wydzielenie nie jest wymagane.
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7.3.Warunki ewakuacji:
Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuaciji do 3
0s06b nie mniej niz 0,8 m.
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
Szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mnigj niz 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b — min. 0,8 m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z poziomu drog ewakuacyjnych wynoszg nie mniej niz 1,2 m.
Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe 0 szeroko$ci nie mniejszej niz
0,9m.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m, a w przypadku ewakuacji do 20 oséb — 1,2 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej El 15.
Szerokosci schodoéw do pomieszczen technicznych wynosi min. 0,8 m, max wysoko$¢ stopni 0,2 m.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
Nie nalezy stosowa¢ do wykoriczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

7.4.Urzadzenia przeciwpozarowe:

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

o Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem

sztucznym.

7.5.Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.

7.6.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla

budynku w ilosci 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci do 75 m od Sciany
budynku.

7.7.Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg lub
3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2powierzchni strefy pozarowej ZL.
Dla budynku nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



