B-01

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-LINE
ARCH. ZBIGNIEW MICKIEWICZ

59-620 Gryfow Slaski; Ubocze 300

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-01
ROBOTY ZIEMNE
Spis zawartosci :
1. Wstep 6. Kontrola jakosci
2. Materiaty 7. Obmiary robot
3. Sprzet 8. Odbiory robot
4. Transport 9. Podstawa ptatnosci
5. Wykonanie robot 10. Uwagi szczegotowe

nazwa inwestycji | BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA DO PODZIEMNEGO ZBIORNIKA

adres inwestycji | jednostka ewidencyjna021201_5 Gryfow Slaski ob. wiejski, obr. 0007 Wolbroméw
dziatka nr.245/2

Inwestor GMINA GRYFOW SLASKI

Branza budowlana:
CPV — 45111200-0 Roboty ziemne,

Opracowat: mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz

opracowanie sporzgdzono Wrzesien 2021 r.



B-01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01 - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.01.01.00. Wykopy.
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.01.03.00. Zasypki.
B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wyst¢puja poza wykonaniem wykopéw w ostonie $cianek szczelnych. Do

wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa.
Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja
$cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw przysziej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania
zalozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykly.
2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.01 i B.01.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materialéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. Srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,
- wspoélczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,
- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukeyjnych wg B.01.02-04 powinien posiada¢ nast¢pujace wlasciwosci:
- max. §rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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6. Kontrola jakos$ci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.01.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypki wg B.01.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposéb i jakos¢ zageszezenia.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00 — wykopy — [m’]
B.01.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.01.03.00 — zasypki — [m’]
B.01.04.00 — transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.01.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zloZeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonanla Scianek szczelnych.

B 01.02.00 — Wykonanie podktad6éw i nasyp6w — ptaci si¢ za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.01.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m* zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatlow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.01.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtoci

transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw
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